100

|

(5) 4616 L=128

102

RDZEN R-2.13
SZT.1

DZIAL

NADPROZE
W=2.4 +/6,155
~
M
Ls)
s
T & = PRZERWA W
+| 5,84 BETONOWANIU
| 4 916 {
e L= 228
o
X X 0
N N N
I I + 2 #19
—l —l Te}
e )
olz ~lz g9 s A A= s
= = N2
< o~ N
S o
g L= 127
— 4 916 3
L= 127
S
4 16 5
L= 128
4 % L
~ 7
0 v v i 1/1‘
= v fser
WIENIEC 13,59
W—1.1
PRZEKROJ A-A
14 ¢6
L= 122 6
, 25/, co 15cm
% 19 % *
|oo
\ ; TRty
19
(6) 14 #61L=122 ) 612
L= 228 2
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
NR | o |Drucosc IL0SC DL, LACZNA [m]
PO oRema| fmm]| [m]  [orgrom xPOZ.|RAZEM Am_eo I mzA_II"Nms
Poz. R-2.13 — RDZEN — 1 szt.
1 16 2,280 4 1 4 9,12
2 |12 [ 2280 | 2 | 1 | 2 56
3 16 1,270 4 1 4 5,08
R T Tra0 [ 2 1 1 1 2 254
5 16 1,280 4 1 4 5,12
6 6 1,220 14 1 14 17,08
DtUGOSC RAZEM [m] 17,08 | 7,10 [ 19,32
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 | 0,888 | 1,578
MASA [kq] 3,79 | 630 | 3049
MASA_CALKOWITA [kg] 10,58

IV: SCIANY PODDASZA

RDZEN R—2.13, SZT.1
1 : 25

UWAGI:

1. PRZED BETONOWANIEM DOKONAC ODBIORU
ZBROJENIA PRZEZ OSOBE UPRAWNIONA.

2. BETON W TRAKCIE UKLADANIA W ELEMENTACH
ZELBETOWYCH BEZWZGLEDNIE ZAWIBROWAC
WIBRATOREM.

3. OTULINA ZBROJENIA 2,5cm

BETON: C20/25
STAL: A-lll N BS00SP

A-0 /StoS-b/ — ZBROJ. ROZDZ.

Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Jasiondwce wraz z niezbedng infrastruktura
techniczng i zagospodarowaniem terenu
dziatka nr ew. 142/8, Jasion6wka,
obreb ew. 0006 Jasionéwka,
jedn. ewid. 200802_2 Jasionéwka

Inwestor:

Gmina Jasiondwka
ul. Rynek 19, 19-122 Jasiondéwka

Jednostka projektowa:

Plasyyishi frckitibtuns

ul. Baltycka 2/9
15-611 Biatystok

Faza opracowania:
Projekt budowlany

Stadium:
PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJI

Rysunek:
DZIAL 1V: SCIANY PODDASZA
RDZEN-2.13
Branza
Konstrukcja: Nr upraw.: Podpis:
Projektant:
magr inz. Tadeusz Piluk PDL/0072,/PWOK /08
Opracowanie:
mgr inz. Pawet Trzeciak
Sprawdzajqcy:
mgr inz. Tomasz Kamifiski PDL/0071 /PNOK /08

Projekt jest chroniony prawem autorskim.
Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym,
wszystkie niescistosci konsultowaé z Gtownym Projektantem

Skala: Data:

1:25 115.04.2024

Nr proj.:

PT-18/2023

Nr rys.:

V=14




