Posadzki:

P1 — posadzka garazu

2 cm |posadzka zywiczna wykoficzona posypkg

2x podkfad gruntujgcy

15-20|cm beton B-20 zbrojony gérq siatkq zgrzewang
ze spadkiem w kierunku odpfywow

1% folia PE

15 cm |styropian ekstrudowany XPS 500,
wspol. przew. ciepta }=0,034 W/mK

1x bitum. masa uszczelniajgca zbrojona siatkg
z widkna szklanego

2x bitum. preparat gruntujgcy

10 cm |beton B=10 zbrojony

20 cm|piasek sredni zageszczony do 1d=0,5
grunt rodzimy

Pla — posadzka garazu

2 cm |posadzka zywiczna wykoficzona posypkg

2x podkfad gruntujgcy

1013 [cm beton B—20 zbrojony gbrg siatkq zgrzewang
ze spadkiem w kierunku odpfywdw

1% folia PE

15 cm [styropian ekstrudowany XPS 300,
wspol. przew. ciepta 3=0,034 W/mK

1x bitum. masa uszcezelniajgca zbrojona siatkg
z widkna szklanego

2x bitum. preparat gruntujgcy

10 cm |beton B=10 zbrojony

20 cm|piasek sredni zageszczony do 1d=0,5
grunt rodzimy

P2 — posadzka w pom. technicznych
farba epoksydowa do betonu wysokowytrzymata

2x podktad gruntujgcy
wylewka samopoziomujgea

13 cm |posadzka betonowa zbrojona gorq siatkq zgrzewang
zatarta na gfadko

1x folia PE

15 cm|styropian ekstrudowany XPS,
wspdl. przew. ciepta =0,034 W/mK

1x samoprzylepna membrana bitumiczna
szpachla wyrdwnawcza

10 cm|beton B—10 zbrojony

20 cm|piasek sredni zageszczony warstwami do 1d=0,5
grunt rodzimy

P35 — posadzka na gruncie

2 cm |pfytki gresowe na kleju

2x podktad gruntujgcy

8 cm |szlichta betonowa zbrojona

1x folia PE

15 cm |styropian ekstrudowany XPS,

wspdl. przew. ciepfa 3=0,034 W/mK

1x samoprzylepna_membrana bitumiczna

szpachla wyréwnawcza

10 cm |beton B—10 zbrojony

20 cm|piasek Sredni zageszczony do Id=0,5

grunt rodzimy

P3a — pos. na gruncie w pom. mokrych

2 cm |antyposlizgowe piytki gresowe na kleju

systemowa izolacja przeciwwodna pod piytki

4-6 crszlichta betonowa zbrojona ze spadkiem

min 1% w kierunku odpfywow

1x folia PE
15 cm |styropian ekstrudowany XPS, »=0,034 W/mK
1x samoprzylepna membrana bitumiczna

szpachla wyréwnawcza

10 cm |beton  B-10 zbrojon

20 cm|piasek Sredni zaggszczony do 1d=0,5

grunt rodzimy

P4 — posadzka na stropie

2 cm |pfytki gresowe na kleju

2x podkfad gruntujgcy

8 cm |[szlichta betonowa

1x folia PE

3 cm_|styropian akustyczn

5 cm_|styropian EPS 100, wspdl. przew. ciepfa =0,036 W/mK

1x samoprzylepna membrana bitumiczna
szpachla wyréwnawcza

20 cm|strop Zelbetowy — wg proj. konstrukeiji

1,5 cm|tynk wewn. cementowo—wapienny

1x warstwa gruntujgca

2 malowanie farbami emulsyjnymi

P4c—posadzka na stropie w pom. mokrych
2 cm |antyposlizgowe ptytki gresowe na Kkleju

systemowa izolacja przeciwwodna pod plytki

4-6 ciszlichta betonowa ze spadkiem

min 1% w kierunku odpfywow

1% folia PE

3 cm |styropian akustyczny

5 cm |styropian EPS 100, wspdf. przew. ciepta A=0,036 W/mK

1x samoprzylepna membrana bitumiczna

szpachla wyréwnawcza

20 cm |strop zelbetowy — wg proj. konstrukcji
1,5 cmitynk wewn. cementowo—wapienny

1x warstwa gruntujgca
2x malowanie farbami emulsyjnymi
PS5 — schody wewn.

2 cm |[gres antyposlizgowy na zapr. klejowej
2x podkfad gruntujgc
15 cm |pfyta zelbetowa — wg. proj. konstrukcji

1,5 tynk. wewn. cement—wapienn
1x warstwa gruntujgca

2x malowanie farbami emulsyjnymi
Utwardzenia:

Ul — utwardzenie (podjazd)
8 cm |kostka betonowa

5 cm |podsypka cementowo—piaskowa 1:4

20 cm|podbudowa z kruszywa wgq proj. drogowego
15 cm |grunt stab. cementem wg proj. drogowego
grunt rodzim

Dachy:

D1 — dach dwuspadowy

5 cm |dachowka ceramiczna ptiaska
4 cm |faty

5 cm |kontriaty

X wiatroizolacja

22 cm

krokwie — wg. projektu konstrukciji

25 cm

termoizolacja z wefny mineralnej skalnej

wspdf. przew. ciepta A=0,036 W/mK

1x folia paroizolacyjna

5 cm |ruszt pod pfyty gipsowo—kartonowe
1,5 cm|pfyta gipsowo—kartonowa

- gfadz gipsowa

X warstwa gruntujgca

2X malowanie farbami emulsyjnymi

Sciany:

S1 — &ciana fundamentowa
- folia_kubetkowa
15 cm |styropion ekstrudowany XPS
wspdt. przew. ciepfa 3=0,034 W/mK
0,5 cmbitumiczna masa uszczelniajgea
zbrojona siatkg z widkna szklanego
2x bitumiczny preparat gruntujgcy
25 cm|bloczki betonowe klasy 15 — wg. proj. konstrukcji
2X izol. przeciwwodna
S2 — cokdf
2 cm _|pfytka klinkierowa na zapr. klejowej
15 cm |styropion ekstrudowany XPS
wspdt. przew. ciepfa 3=0,034 W/mK
0,5 cmbitumiczna masa uszczelniajgea
zbrojona siatkg z widkna szklanego
2x bitumiczny preparat gruntujgcy
25 cm|bloczki betonowe — wq. proj. konstrukciji
X izol. przeciwwodna
SS — &ciana zewnetrzna tynkowana
- tynk cienkowarstw. silikonow
+ system siatka kle] moc. mech.
15 cm |styropian grafitowy, wspof. przew. ciepfa )=0,031 W/mK
25 cm|pustak ceramiczny, kl. min. 15
1,5 cm|tynk wewnetrzny cement-wap
1x warstwa gruntujgca
- malowanie farbami/plytki

S4 — Sciany nosSne wewnetrzne
2X malowanie farbami emulsyjnymi
1x warstwa gruntujgca
1,5 cm|tynk wewnetrzny cement-wap
25 cm|pustak ceramiczny kl. min. 15
1,5 cm|tynk wewnetrzny cement-wap
1x warstwa gruntujgca
2X malowanie farbami emulsyjnymi
S4a0 — §C. noSne wewn. w pom. mMo
2 cm_|pfytki ceramiczne
fugi elastyczne epoksydowe
zaprawa klejowa epoksydowa
2x izol.wadoszczelna elastyczna
25 cm|pustak ceramiczny, kl. min. 15
1,5 cm|tynk wewnetrzny cement—wap
1x warstwa gruntujgca
2 malowanie farbami emulsyjnymi
S5 — Sciany dziafowe
2x malowanie farbami emulsyjnymi
1x warstwa gruntujgca
1,5 cm|tynk wewnetrzny cement—wap
11,5cm|pustak ceramiczny
1,5 cm|tynk wewnetrzny cement-wap
1 warstwa gruntujgca
2x malowanie farbami emulsyjnymi
S5a — Sc. dziat. w pom. mokrych
2 cm_|pfytki ceramiczne
fugi elastyczne epoksydowe
zaprawa klejowa epoksydowa
2X izol.wodoszczelna elastyczna
11,5cm|pustak ceramiczny
1,5 cm|tynk wewnetrzny cement-wap
1x warstwa gruntujgca
2x malowanie farbami emulsyjnymi
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