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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR | ¢ |DLucose ILos¢ DL. LACZNA [m]
POZ. pReTa|fmm | [m] A-0 | A-IIN
PRETOW | x POZ. | RAZEM 96 | 912
Poz. PO—1.2 — PODCIAG — 1 szt.
1 [ 12 ] 6030 [ 4 1] 4 24,12
po-12| 2 [ 12 [ 6560 | 2 1 2 13,12
3 16 [ 130 [ 41| 1 [ 41 [5576
DLUGOSC RAZEM [m] 55,76 | 37,24
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 | 0,888
MASA [kg] 12,38 | 33,07
MASA CALKOWITA [kg] 45,45

DZIAL

[ll: STROP NAD PARTEREM

PODCIAG PO-1.2, SZT.1
1 : 25

UWAGI:

1.

2.

3.

BETON:
STAL:

PRZED BETONOWANIEM DOKONAC ODBIORU
ZBROJENIA PRZEZ OSOBE UPRAWNIONA.
BETON W TRAKCIE UKLADANIA W ELEMENTACH
ZELBETOWYCH BEZWZGLEDNIE ZAWIBROWAC
WIBRATOREM.

OTULINA ZBROJENIA 2,5¢cm
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