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Spis tresci projektu technicznego

|. Dokumenty dotaczone do projektu.

-Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

-Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci.
-Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
-Oswiadczenie projektanta o mozliwosci przytaczenia projektowanego obiektu do sieci cieptownicze;j

- Warunki przytgczenia nr 22b5/wp/02129 dla podmiotu IV grupy przytgczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu
znamionowym 0,4kV z dnia 14.06.2022r.

- Pismo nr ZKVI1.646.7.2022.KR z dnia 13.06.2022 w sprawie opracowania ,Aneksu OC” wydane przez Podlaski Urzad
Wojewddzki w Biatymstoku.

-Decyzja nr GK.6124.94.2022.MB z dnia 09.06.2022 na wniosek wytgczenia z produkcji uzytkéw rolnych na dziatce 403/1,
potozonej w obrebie 0008 Ptaska, gmina Ptaska wydana przez Starostwo Powiatowe w Augustowie.

-Decyzja nr Z-11.5152.93.2023.MR z dnia 19.04.2023 wydana przez Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
w Biatymstoku w sprawie prowadzenia robét budowlanych w otoczeniu zabytku.

-Decyzja nr NZ.7740.36.2022 z dnia 12.07.2022 wydana przez Podlaskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego w Biatymstoku w sprawie odstepstwa od warunkéw technicznych.

Il. Cze$¢ opisowa

1.Rozwigzania konstrukcyjne zgodnie z projektem technicznym.

2.Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu.

3.Dokumentacja geologiczno-inzynierska.

4 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych.

5.Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem
obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.

6.Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu wystepujgce wzdtuz trasy obiektu.
7.Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urzagdzen budowlanych.

8. Sposob powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi,
zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielko$ci
urzgdzen.

9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich
zespotéw tworzgcych catosé techniczno-uzytkowa.

10. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowe;.

lll. Czes¢ graficzna:

A-1 Rzut parteru skala 1:100
A-2 Rzut poddasza skala 1:100
A-3 Rzut wiezby dachowe;j skala 1:100
A-4 Rzut dachu skala 1:100
A-5 Przekroj A-A skala 1:100
A-6 Przekroj B-B skala 1:100
A-6A Przekréj B'-B’ skala 1:100
A-7 Przekréj C-C skala 1:100
A-8 Elewacja pétnocna (frontowa), elewacja potudniowa skala 1:100
A-9 Elewacja wschodnia, elewacja zachodnia skala 1:100
A-10 Zestawienie warstw przegréd budowlanych

A-11 Zestawienie Slusarki okiennej skala 1:50
A-12 Zestawienie Slusarki drzwiowej skala 1:50
A-13 Zestawienie bram garazowych skala 1:50
A-14 Rzut posadzek parteru skala 1:100
A-15 Rzut posadzek poddasza skala 1:100
A-16 Rzut sufitéw parteru skala 1:100
A-17 Rzut sufitéw poddasza skala 1:100
A-18 Detal balustrad wewnetrznych skala 1:5, 1:50
A-19 Detal balustrady zewnetrznej skala 1:20
A-20 Detal ogrodzenia skala 1:20, 1:50

A-21 Detal napisu na elewacji wschodniej skala 1:50



Il. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. ROZWIAZANIA ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM KONSTRUKCYJNYM.
(ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI W TYM DOTYCZACE OBCIAZEN ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN
ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAL OWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU)

Zatozenia do obliczen:

- strefa $niegowa 4, wg:  PN-EN 1991-1-3:2003,
PN-EN 1991-1-3:2005\NA,
PN-EN 1991-1-3:2005\Ap1,
PN-EN 1991-1-3:2005\AC: sk=1,6 kN/m2,
- strefa wiatrowa |, wg PN-EN 1991-1-4:2005
- parametry gruntu przyjeto na podstawie dokumentacji z badan podtoza gruntowego i opinii geotechnicznej z
rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych terenu. Opinia i badania geotechniczne zostaty przygotowane przez ,,IN-

GEO Geologia i Gérnictwo Katarzyna Gotgb".

Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe zgodnie z projektem technicznym konstrukcji.

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

Na podstawie dokumentacji wykonanej przez ,,IN-GEO Geologia i Gérnictwo Katarzyna Gotgb" z lutego 2024 r.
warunki gruntowe nalezy okresli¢ jako proste.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych przedmiotowg inwestycje nalezy
zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;j.

Podczas wykonywania wykopu nalezy uwaznie obserwowac ew. zmienno$¢ osadéw w jego dnie. W przypadku
wystgpienia gruntdéw nienosnych w poziomie posadowienia oraz pod projektowanymi nawierzchniami utwardzonymi,
grunty te nalezy wymieni¢ na grunty piaszczyste niewysadzinowe zageszczone do odpowiedniego wskaznika
zageszczenia. W przypadku wystgpienia gruntdw stabonosnych pod projektowanymi nawierzchniami utwardzonymi
nalezy wymieni¢ lub doprowadzi¢ do gruntdéw z grupy G1, natomiast grunty podfoza w stanie luznym i Srednio
zageszczonym nalezy dogescic. W przypadku wymiany nasypow niekontrolowanych na nasyp budowlany warunki
wodno gruntowe nalezy uznaé za proste.

Uwaga. wystepuje nasyp niekontrolowany i grunt stabonosny, warstwy z tym gruntem nalezy wybra¢ i zastgpic.

Wymine gruntu nalezy przewidzie¢ na gtebokosci od 1,90 m do 4,40 m ponizej poziomu istniejacego terenu.
FUNDAMENTY NALEZY POSADAWIAC NA GRUNCIE NOSNYM, TJ. GLINA PIASZCZYSTA O IL=0,3-0,4,

ZNAJDUJACYM SIE NA GLEBOKOSCI OD 1,9m DO 4,40m PONIZEJ POZIOMU TERENU.

W OBREBIE OTWOROW 1, 2, 3, 4 NALEZY DOKONAC WYMIANY GRUNTU. OBREB OTWOROW 1 |4 DO
GLEBOKOSCI 1,90m, OBREB OTWORU 2 DO GLEBOKOSCI 4,40m, OBREB OTWORU 3 DO GEEBOKOSCI 2,00m.
WYBRANY GRUNT NALEZY ZASTAPIC WARSTWAMI (OD DOLU):

- KRUSZYWO O UZIARNIENIU 8-16mm (GR. WARSTWY MIN. 40cm), ZAGESCIC DO ID>=0,97,

- POSPOLKA - ZAGESCIC DO ID>=0,97.

Podtoze w poziomie posadowienia powinno by¢ odebrane przez osobe uprawniona.
Szczegotowe warunki i sposdb posadowienia zgodnie z opinig geotechniczna.

Prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem geologa.

3.DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA (W ZALEZNOSCI OD POTRZEB)
Nie dotyczy.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH.

4.1 WYBURZENIA, ROZBIORKI | DEMONTAZE:

Wykonanie prac wyburzeniowych, rozbiérkowych i demontazowych dotycza:
- infrastruktury technicznej kolidujgcej z projektowanym budynkiem (doziemne instalacje i przytgcza: elektroenergetyczne,
wodociggowe, kanalizacji sanitarnej)

4.2 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANE



4.2.1. Elementy posadowienia

Fundamenty budynku posadowione bezposrednio w postaci faw oraz stop fundamentowych jako wylewane z
betonu C12/15 (B20) zbrojone stalg A- IlIN i A-0. Pod fundamentami wykona¢ warstwe wyréwnawczg z betonu B15
(C8/10) grubosci 10cm. W przypadku rozmiekczenia gruntu przy zewnetrznych robotach ziemnych, w poziomie
posadowienia w czasie opadow atmosferycznych, grunt wybraé, a ubytek uzupetni¢ chudym betonem lub piaskiem
Srednim i grubym zageszczonym mechanicznie do stopnia zaggszczenia ID=0,45. Elementy zelbetowe wykonywac
zachowujgc nastepujgce wytyczne:
- stabilizacja zbrojenia: wktadki dystansowe
- otulenie zbrojenia min. 2,0 cm
Zabezpieczenie antykorozyjne:
Zgodnie z rozeznaniem technicznym srodowisko jest nieagresywne i nie wymaga specjalnych zabezpieczen
antykorozyjnych. 1zolacja przeciwwilgociowa wg projektu architektury.
Pod stupami zelbetowymi na styku z fundamentami i w poziomie wienca podposadzkowego — izolacja przeciwwodna,
pozioma systemowa na bazie cementu. Sciany fundamentowe stykajgce sie z gruntem zabezpieczone przeciwwilgociowo
Srodkiem bitumicznym nie reagujgcym ze styropianem. Fundamenty posadowi¢ na gtebokosci min. 1,20 m ponizej
przylegtego terenu.

4.2.2. Sciany zewnetrzne

Projektowane $ciany o grubosci 25 cm z elementéw murowych ceramicznych, grupy 2, kategorii |,
znormalizowanej wytrzymatosci 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej wg PN-B-03002:1999 marki M5, wykonanie
robot klasy A.; wg proj. konstrukciji;

4.2.3. Sciany wewnetrzne

Stupy i rdzenie zelbetowe — wg proj. technicznego konstrukciji;

Scianki dziatowe o grubosci 12 cm — murowane z pustakéw ceramicznych.

Obudowac piony wentylacyjne, kanalizacyjne itp. pustakami ceramicznymi lub ptytg GK, w pomieszczeniach
mokrych- ptyta GKB wodoodporna.

4.2.4. Nadproza
Zelbetowe - wg proj. technicznego konstrukcji.

4.2.5. Stropy
Zelbetowe, monolityczne, grubosci 20 i 15 cm - wg proj. technicznego konstrukcji.

4.2.6. Dach

Dach w konstrukcji drewnianej - wg proj. technicznego konstrukcji. Pokrycie dachu z dachéwki ceramiczne;.
Pokrycie nalezy wykona¢ jako NRO. Pomieszczenia poddasza wydzielone od drewnianej konstrukcji dachu ptytami GKF
(w pom. mokrych GKB) w klasie EI 30 mocowanymi do profili aluminiowych o gr. 5cm.

Uwaga:

Ze wzgledow technicznych nie udato sie zinwentaryzowaé wiezby dachowej. W trakcie robét budowlanych
dokonaé doktadnych pomiaréw istniejacej wiezby dachowej. W razie stwierdzenia zlego stanu technicznego
poszczegoélnych elementéw drewnianych nalezy je wymieni¢ lub dodatkowo wzmocnié. Wszystkie elementy
drewniane zaimpregnowacé preparatami grzybobdjczymi i ppoz.

Szczegotowe zestawienie warstw zgodnie z zatagcznikiem rysunkowym dotaczonym do projektu.

4.3. ROZWIAZANIA MATERIALOWO - PROJEKTOWE
4.3.1.SCIANY

Tynki $cian

Tynk cementowo-wapienny kategorii lll.

Pomieszczenia ogdlnodostepne — tynki cementowo-wapienne kategorii lll zatarte na gtadko ze szpachlg i gltadzig
cementowo-gipsowa.

Wykonczenie scian
Sciany malowane dwukrotnie farbg zmywalng, emulsyjng w jasnych kolorach. Odporno$¢ na szorowanie- klasa 1.

Sciany w pomieszczeniach mokrych (jadalnia, we ogélnodostepne, zespét sanitarny, pralnia, pom. porzadkowe)
Ptytki gresowe, wym.: 30x60 cm, gr. 9,5 mm, nasigkliwo$¢ wodna,

- <0,10%, wytrzymatos$¢ na Sciskanie 50-60 N/mm2, odporne na chemikalia,

- odpornos¢ na Scieranie wysoka, rektyfikowana nie zmienia koloru pod wptywem Swiatta,



- w kolorze—jasnym szarym, bezowym lub biatym, niejednolitym. Ukladane na $cianach do wysokosci min. 2,10 m.
Powierzchnia matowa, fuga wysoko wytrzymata, elastyczna, szer. 1,5mm (kolor dopasowac do koloru ptytek),
zabezpieczy¢ fuge przed brudzeniem.

Fuga idagca na podtodze musi sie schodzi¢ z fugg pomiedzy ptytkami utozonymi na $cianach.

Sciany w pomieszczeniach mokrych (tazienki w pokojach sypialnianych)

Sciany w garazu

Ptytki gresowe, wym.: 30x60 cm, gr. 9,5 mm, nasigkliwo$¢ wodna,

- <0,10%, wytrzymatos¢ na sciskanie 50-60 N/mm2, odporne na chemikalia,

- odpornos$c¢ na Scieranie wysoka, rektyfikowana nie zmienia koloru pod wptywem Swiatta,

- w kolorze szarym

Uktadane na $cianach do wysokosci 210 cm. Powierzchnia matowa, fuga wysoko wytrzymata, elastyczna, szer. 1,5 mmw
kolorze ciemnym (dopasowac¢ do koloru ptytek), zabezpieczy¢ fuge przed brudzeniem. Powyzej tej wysokosci dwukrotnie
malowane farbg lateksowg emulsyjng na zagruntowanym podtozu w kolorze biatym, przeznaczong do malowania $cian i
sufitow narazonych na rozwdj grzybow i ple$ni oraz na dziatanie wilgoci.

4.3.2. POSADZKI

Klatka schodowa, sala, pom. socjalne, jadalnia, wc ogdlnodostepne, zespo6t sanitarny, szatnia, pralnia, pom.
porzadk., komunikacja:

Ptytki gresowe, powierzchnia matowa

« antyposlizgowy R9;

« wym.: 60x60cm, gr. 9,5mm;

* nasigkliwos¢ wodna < 0,10%;

» wytrzymatos$¢ na sciskanie 50-60 N/mm?;

* mrozoodporne;

« odporny na chemikalia;

» odpornosc¢ na Scieranie wysoka;

« rektyfikowana nie zmienia koloru pod wplywem Swiatta;

» w kolorze niejednolitym — jasno szarym, ciemnoszarym lub bezowym (uktad wg rys rzutu posadzki);

» powierzchnia matowa, fuga wysoko wytrzymata, elastyczna, szer. 1,5mm w kolorze jasnym (dopasowac do koloru
ptytek), zabezpieczyc¢ fuge przed brudzeniem;

« cokoliki o wys. 7-8 cm wykonane z gresu, zastosowanego na posadzce, ciete fabryczne.

-Pomieszczenia techniczne, kottowni, magazynu kottowni:
- posadzka betonowa zbrojona zabezpieczona zywicg epoksydowg wykonywana na podktadzie gruntujgcym
-posadzka przemystowa.

Garaze

Posadzka przemystowa typu ciezkiego o grubosci 18cm z betonu C16/20 (B20) zbrojonego w masie zbrojeniem
rozproszonym, wykonczona posypkg systemowg ktéra stanowi jednoczes$nie warstwe antyposlizgowa.

Odporna na obcigzenia, zarysowania, uszkodzenia mechaniczne oraz wode.

Szczegoty technologiczne i projektowe muszg zostaé ustalone na etapie wykonawstwa bezposrednio z firma realizujaca
posadzke. Ewentualne szczeg6towe wytyczne wykonawcze konsultowaé z projektantem.

Szczegotowy uklad posadzek zgodnie z zalgcznikiem rysunkowym dotaczonym do projektu.
4.3.3 SUFITY

Parter:
Sufit stropowy — powierzchnie sufitbw w pomieszczeniach nalezy pomalowaé 2x farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.

Poddasze:

W pomieszczeniach na poddaszu stosuje sie oktadzing sufitowa (ptyty GKF) w klasie EI30 gr zabudowy 85mm.
W pomieszczeniach sanitarnych zastosowa¢ plyty GKFI odporne na wilgo¢:

« Ekwiwalentna grubos¢ dyfuzyjna sd > 3 m

» Wspotczynnik przewodzenia ciepta y 0,32 W/mK

» Pojemnosé¢ cieplna ¢ 1,1 kd/kg

» Grubosé ptyt 1.5 cm

» Rozmiary 1250 x 3000 mm

» Masa/m? = 15 kg

Klasy reakcji na ogien: A2, s1,d0

4.3.4. ROZWIAZANIA MATERIALOWE | KOLORYSTYCZNE ELEWACJI
Sciany zewnetrzne w uktadzie dwuwarstwowym - cienkowarstwowy tynk zewnetrzny:



- tynk silikonowy na siatce zbrojonej, na scianie do wysokosci 2,20 m od poziomu gruntu zastosowac¢ podwadjny ukfad
siatka-klej w celu wzmocnienia elewacji, elewacje zabezpieczy¢ preparatem chronigcym przed malowaniem sprejem.
- faktura typu baranek o uziarnieniu 1.5 mm,

- kolor biaty, na parterze bezowy z boniowaniem, do wys. 2,80 m — wg rys. elewacji,

Cokot:
— plytki klinkierowe na zaprawie klejowej, w kolorze brgzowym

Wykonczenie $cian zewnetrznych — wg rys. elewacji w czesci graficznej projektu.
Stosowane materiaty wykonczeniowe nalezy przedtozy¢ do akceptacji Inwestora.

Pokrycie dachu:
- dachéwka ceramiczna ptaska w kolorze brgzowym

Elementy orynnowania i obrébki blacharskie:

» projektowany system rynnowy systemowy, wg systemu wybranego producenta, rynna o srednicy 120 mm, rury
spustowe o srednicy 90 mm, w kolorze brgzowym

» projektowane obrébki blacharskie dachu, parapetéw, komindéw, obrobki na tgczeniach materiatéw elewacyjnych, czap
kominowych, obrébki attyki obtozone blachg powlekang o grubosci min 0.8mm w kolorze brgzowym, uktadana w
systemie wraz z systemowg membrang separacyjng.

Elementy architektoniczne stalowe zewnetrzne (balustrady okienne, balustrada na murze oporowym,) — ocynkowane,
malowane proszkowo na kolor grafitowy.

Elementy architektoniczne stalowe zewnetrzne (fawy kominiarskie, ptotki Sniegowe) — ocynkowane, malowane
proszkowo na kolor brgzowy.

Stolarka i slusarka okienna i drzwiowa zewnetrzna:
- Aluminiowa, profile ciepte, szkto barwione na szaro.
- Kolor profili grafitowy (RAL7016)

Okna z pustakow szklanych:
-systemowe pustaki szklane, gtadkie, bezbarwne

Ptotki przeciwsniegowe:
- 0 wysokosci 20cm przeznaczone do dachéwek z uchwytami w zaleznosci od kata nachylenia dachu.

Nawierzchnie drég i chodnikéw:
- z kostki betonowej o dwdch odcieniach szaro$ci — ciemnoszary dla dojsé i chodnikéw, jasnoszary — dla drog i
podjazdow. Uktad nawierzchni zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

Ostateczng kolorystyke uzgodni¢ z Projektantem na etapie wykonawstwa na podstawie prébek
wielkoformatowych.

4.3.5. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA

Slusarka okienna i drzwiowa zewnetrzna z profili aluminiowych w systemie profili cieptych.

Zestawy trzyszybowe, szybami zespolonymi P2 obustronnie, energooszczedne, w oknach na parterze oraz w drzwiach —
szyby, profile i okucia antywtamaniowe szczegoty wg zestawienia stolarki.

Umax nie wiecej niz 1,3 [W/(m? *K)] dla drzwi, Umax nie wiecej niz 0,9 [W/(m? *K)] dla okien. Izolacyjno$¢ akustyczna
Rw=33dB.

Montaz konstrukcji okienno — drzwiowych w otworach budowlanych jak i w Scianach aluminiowo szklanych nalezy
wykona¢ wedtug wytycznych systemodawcy. Wszelkich uzgodnierr dokonywac¢ z gtéwnym projektantem.

Okna wg zestawienia Slusarki okiennej i rys. architektury.

Drzwi zewnetrzne pottoraskrzydtowe, profile aluminiowe ,ciepte” wzmacniane. Zamki hakowe. Petne. Wyposazone w
samozamykacz, 2 zamki na klucz,

Drzwi w $wietle otworu minimum 90 cm z uwzglednieniem szerokos$ci skrzydta po otwarciu.

Wymagana wspétczynnik izolacyjnosci cieplnej dla drzwi zewnetrznych Umax=1,3 [W/(m? *K)]

Drzwi wejsciowe do klatki schodowej wyposazone w elektroniczny zamek na kod i/lub na karte - kontrola dostepu. Zamek
ze stali nierdzewnej, zasilany na baterie, wilgotno$¢ otoczenia od 20 do 90%, temperatura pracy: -30’ do 60°.

Bramy garazowe



W garazu zamontowaé brame garazowg przemystowg, segmentowg relokowang o wymiarach wg zestawieia slusarki
zewnetrznej i rys. architektury — ostateczne wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze — jezeli beda inne dostosowaé
nowoprojektowany otwér drzwiowy do istniejgcej bramy.

Bramy garazowe w obiektach przeznaczonych dla jednostek operacyjno technicznych OSP wyposazy¢ nalezy w
urzgdzenia blokujgce po ich otwarciu.

Bramy garazowe otwierane automatycznie wyposazy¢ nalezy takze w systemy:

1) samoczynnego przetgczania na zasilanie z rezerwowego zrodta pradu, z zachowaniem mozliwosci otwierania
recznego;

2) ostrzegawczo-zabezpieczajgcy, informujacy o ich otwieraniu i zamykaniu;

3) blokujacy, przy napotkaniu przeszkody podczas zamykania.

Wytaz dachowy
Projektuje sie wytaz dachowy o wymiarze 54x83 cm.

Montaz konstrukcji okienno — drzwiowych w otworach budowlanych nalezy wykona¢ wedtug wytycznych systemodawcy.
Wszelkich uzgodniert dokonywac z Gtéwnym Projektantem naturze.
UWAGA: Przed dokonaniem zamoéwienia dokona¢ doktadnych pomiaréw otworéw drzwiowych

4.3.6. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA WEWNETRZNA.

Stolarka wewnetrzna — z profili aluminiowych zimnych, wypetnienie szkio bezpieczne PA2 z klamkg metalowg
(zamykane na zamki, samozamykacz, blokady, kat otwarcia 180 stopni-wyktadane), oscieznicg metalowg. W drzwiach
fazienkowych otwory wentylacyjne oraz samozamykacze. Sposéb mocowania wg wytycznych producenta.

Drzwi do sanitariatéw - drzwi aluminiowe, petne, z otworami wentylacyjnymi o powierzchni nie mniejszej niz 0,022 m?2,
zamek od wewnatrz drzwi; drzwi aluminiowe, z dolnym panelem petnym i gurnym szkalnym ze szkiem matowym, z
otworami wentylacyjnymi o powierzchni nie mniejszej niz 0,022 m? zamek od wewnatrz drzwi; drzwi z
samozamykaczem.

Drzwi wewnetrzne do garazu z komunikacji, pom. technicznym: aluminiowe o klasie odpornosci ogniowej EI30, do
garazu jednostanowiskowego drzwi wyktadane (kat otwarcia 180 stopni)

MontaZz konstrukcji okienno — drzwiowych w otworach budowlanych nalezy wykona¢ wedtug wytycznych systemodawcy.
Wszelkich uzgodnier dokonywac z Gtéwnym Projektantem naturze.
UWAGA: Przed dokonaniem zamoéwienia dokona¢ doktadnych pomiaréw otworéw drzwiowych

4.3.7. PARAPETY

Parapety zewnetrzne

Systemowe z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze brgzowym o grubos$¢ 0.6mm, krawedzie
giete na ,ostro”, o szerokosci dopasowanej do szerokosci muru i docieplenia. Pod spodem parapet zaizolowa¢ piankg
poliuretanowg i dysperbitem na murze podokiennym.

Parapety wewnetrzne

Pod oknami wprowadza sie parapety z konglomeratu grubosci min. 4 cm, w kolorze biatym o szerokosci dopasowanej
do grubosci muru.

4.4.8. BALUSTRADY

» wewnetrzne:

w klatce schodowej — pochwyt obustronny d = 50mm, mocowany do $ciany, elementy ze stali szlachetnej, spaw
estetyczny, pochwyt na wys. 110 cm nad stopniami i 110 cm od poziomu posadzki;

matariat stal nierdzewna, polerowana AlSI| 304. - szczegoty wg rysunku detalu balustrad.

» zewnetrzne:

na murze oporowym przy wejsciu balustrada z profili stalowych
« profile grubosci 4 i 2 cm

» wysokos$¢ 70 cm, dtugos¢ 370 cm

» wysokos¢ catkowita 110 — 160 cm,

» gatunek stali aisi 316L,

elementy stalowe malowane proszkowo w kolorze grafitowym

4.4.9. INNE ELEMENTY WYPOSAZENIA STALEGO



Wycieraczki zewnetrzne:

« z kraty stalowej ocynkowanej ogniowo, zgbkowanej. Oczko nie wigksze niz 11 x 22 mm. Wysokos$¢ ptaskownika

35 mm, wycieraczka uktadana we wpuscie wykonczonym z profilem ocynkowanym, kierunkowa, nalezy zwréci¢é uwage
na sposob utozenia wzgledem kierunkéw ruchu, zagtebienie pod wycieraczke odwodnione do kanalizacji deszczowej lub
bezposrednio na teren; wymiary 120x90 cm - zgodne z rzutem parteru;

Wycieraczki wewnetrzne:

* 0o wym. 120x160 cm i 120x140 cm, w ramie do zabudowy w podtozu (rama z aluminiowych profili - L 15 x 30 mm)
potgczanymi stalowymi liniami nierdzewnymi, tekstylne wktady osuszajgce i pytochtonnez wtékna polipropylenowego na
zmiekczonym PVC,;

Kurtyna powietrzna:
- kurtyna elektryczna 1200X195X265 mm z nagrzewnica,

zasilanie: 230V / 50Hz lub 3-fazy 400V
moc wentylatora: 3 do 7 kW

Syrena alarmowa:
Syrena dachowa 1,5 kW (70 dB) - zasieg dzwieku: 2 km + stacja obiekotwa

Wentylacja mechaniczna:
w/g projektu technicznego instalacji sanitarnych

Otwory wentylacyjne — zabezpieczy¢ kratkami z siatki stalowej ocynkowanej w kolorze RAL 7004
Przed dokonaniem zamowienia dokonaé¢ doktadnych pomiaréw istniejgcych otworéw.

Podane w niniejszym opracowaniu rozwigzania materiatowe nalezy traktowac¢ jako przyktadowe. Dopuszcza sie
stosowanie rozwigzan rownowaznych pod wzgledem parametrow technicznych, gabarytowych i eksploatacyjnych.

Drabina techniczna:
- drabina techniczna (przemystowa), przystawna, aluminiowa, 12-stopniowa, dt. 320 cm, szer. 49 cm, przechowywana na
wieszaku $ciennym w pomieszczeniu technicznym, nalezy zapewni¢ swobodny dostep do drabiny;

Szafki:

elektryczne, teletechniczne, c.o., wodne, rozdzielaczowe, itp. - blaszane, ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w
kolorze $cian (kolor dobra¢ w oparciu o prébki kolorystyczne farb uzytych do malowania $cian), zamykane zgodnie z
przeznaczeniem, mocowane w licu wykonczonych scian, bgdz wiszace. Wymiary wg projektow branzowych. Na
$cianach oznaczenia poszczegolnych elementéw w postaci piktogramow.

4.4.10. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN

Zespot sanitarny, toaleta ogélna, wc:

L.p. Nr Sprzet (opis) Wymiary llosé
pom.
1. |0/4, - pojemniki na odpady z tworzywa sztucznego ABS o poj. 15L 28x23,5x43,8 cm 3 szt.
1/3, 1/7 | (wszystkie pomieszczenia), pokrywa obrotowa, kolor grafitowy
2. 0/4, - dozowniki mydta — z tworzywa sztucznego ABS, o poj. 0,5L, szer. 10,5 cm /wys. 17 cm |6 szt.
1/3, 1/7 | zwykty, okienko informujgce o ilosci mydia, zawér niekapek, /gt. 12,5 cm

sprezyna wykonana ze stali hartowanej, montowany do $ciany za
pomocg $rub, zamykany na plastikowy kluczyk, kolor biaty

3. |0/4, - podajniki papieru do rak — z tworzywa sztucznego ABS, poj. szer. 27 cm /wys. 27 cm 4 szt.
1/3, 1/7 | 400 szt., zwykty — nieautomatyczny, montowany do $ciany za /gt. 13 cm
pomocg $rub, wyposazony w plastikowy zamek i klucz, kolor biaty

4. |0/4, - podajniki papieru toaletowego — z tworzywa sztucznego ABS, - |szer. 25,8 cm /wys. 26,7 4 szt.
1/3, 1/7 | podajnik na papier toaletowy w rolkach JUMBO o $rednicy do 23 cm /gt 11,7 cm
cm, zamykany na kluczyk, kolor biaty

5. |0/4, - umywalka wiszaca, ceramiczna, kolor biaty, przelew, odporna na |wym. 50x42 cm 6 szt.
1/3, 1/7 | zarysowania, dziatanie srodkdw chemiczncyh, zmiany temeratury, |gt. 12.cm
wys. montazu — 80 cm
- bateria tazienkowa mieszalna jednouchwytowa 6 szt.

6. |0/4, - miska ustepowa, wiszgca, ceramiczna, kolor biaty; strumien 37x55 cm 4 szt.
1/3, 1/7 | sptukujgcy: kotnierz zamkniety; deska w komplecie; atuty uzytkowe:
regulowane, oszczedne zuzycie wody; w kompl. ze stelazem




podtynk.

7. |17 - pisuar, materiat wykonania - ceramika sanitarna 40x40 cm 1 szt.
8. |(0/4, - lustra tazienkowe 60x80 cm 6 szt.
113,117

9. [1/3 - baterie prysznicowe - bateria prysznicowa, podtynkowa, |- 2 zest.

mieszalna, pojedyncza, ze stuchawkag

10. [1/3 - wieszaki i potki na przybory toaletowe z tworzywa sztucznego - |- 2 kpl.

komplet przy natrysku
Szatnia:

L.p.| Nr Sprzet (opis) Wymiary llos¢

pom. (szer. x gt. x wys.)

1. |1/2 - szafki ubraniowe, podwdjne, z tawkg, wykonane z blachy o wym. 60x74,5x220,5 cm 7 szt.
grubosci 0,6 - 0,8 mm, malowane proszkowo na kolor szary, otwory |wym. szafy 60x50x180 cm
wentylacyjne, zamykane zamkiem kluczykowym, siedzisko tawki z wys. tawki 40,5 cm
listew drewnianych pokrytych lakierem bezbarwnym:;

12. |1/2 - kabina suszarnicza, wyposazona w aparat dezynfekujgcy UV-C, |80x60 cm, 1 szt.
materiat blacha ocynkowana, lakierowana;

Pralnia:

L.p.| Nr Sprzet (opis) Wymiary llosé

pom. (szer. x gt. x wys.)

13. [1/4 - pralnico-wiréwka przemystowa, tadownos$¢ 11 kg, drzwi 60x65x85 cm 1 szt.
otwierajgce sie o 180 ° w celu utatwienia zatadunku i roztadunku;

14. |1/4 - suszarka przemystowa, ustawiona na pralce, fadownos¢ 11 kg, 60x65x85 cm 1 szt.
drzwi otwier. sie 0 180 ° w celu utatwienia zatadunku i roztadunku;

15. |1/4 - prasowalnica elektryczna 98x38x96 cm; 1 szt.

16. [1/4 - szafa w zabudowie do przechowywania odziezy i tekstyliéw z ptyt | 120x69 cm, 1 szt
mdf w okleinie drewnianej, grub. ptyt 18 mm, krawedzie wykonczone
obrzezem ABS, grubo$ci 1 mm, otwory went. w tylnej czesci szafy;

Pomieszczenie porzadkowo-magazynowe:

L.p.| Nr Sprzet (opis) Wymiary llos¢

pom.

17. |1/6 - zlew porzadkowy, materiat stal nierdzewna 50x40x50 cm 1 szt.

18. |1/6 - umywalka wiszaca, ceramiczna, kolor biaty, przelew, odporna na 35x30 cm 1 szt.
zarysowania, dziatanie srodkéw chemiczncyh, zmiany temeratury,
wys. montazu — 80 cm
- bateria tazienkowa mieszalna jednouchwytowa 1 szt.

19. |1/6 - szafa porzadkowa, wykonana z blachy, malowana proszkowo na  |60x50x180 cm 1sz.
kolor szary, otwory wentylacyjne, zamykana zamkiem kluczykowym,

Jadalnia:

L.p-| Nr Sprzet (opis) Wymiary llosé

pom.

20. [1/8 - zabudowa socjalna kuchenna ze zlewozmywakiem 60x460 cm 1 zest.

dwukomorowym, lodéwka, kuchenkg i okapem, zmywarka;
blat kuchenny gr. 5 cm wykonany z ptyty wiérowej jako warstwy
konstrukcyjnej i masy zywicznej typu corian jako oktadziny




wierzchniej w kolorze jasnoszarym, modutowa zabudowa szafek i
szuflad kuchennych podblatowych, szer. modutu 40 i 60 cm,
wysokos¢ razem z cokotem 85 cm, z ptyt mdf w okleinie drewnianej,
grubosé ptyt 18 mm, szafki wiszace, gtebokos¢ 30 cm, z ptyt mdf w
okleinie drewnianej, grubos¢ ptyt 18 mm,

21. (1/8 - stot jadalniany — gruby blat z ptyt mdf w okleinie drewnianej, 70x70 cm 1 szt.
konstrukcja stalowa

22. (1/8 - stot jadalniany — gruby blat z ptyt mdf w okleinie drewnianej, 70x70 cm 1 szt.
konstrukcja stalowa

23. [1/8 - krzesto jadalniane, nieobrotowe na konstrukcji stalowej, siedzisko i | 50x50x87 cm 3 szt.
oparcie drewniane

24. (1/8 - pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego ABS o poj. 15L 28x23,5x43,8 cm 1 szt.
(wszystkie pomieszczenia), pokrywa obrotowa, kolor grafitowy

4.4.11. OSWIETLENIE

zewnetrzne — wg projektu technicznego elekirycznego;
wewnetrzne - wg projektu technicznego elektrycznego;

4.4.12. OGRODZENIE ZEWNETRZNE

Projektuje sie ogrodzenie terenu na murze oporowym wzdtuz potudniowej i zachodniej granicy dziatki.

Ogrodzenie modutowe — panelowe, dtugos¢ ogrodzenia 42,00 m, wys. 1,63 m, wys. paneli 143 cm, wys. podmurdéwki
0,20 -0,90 m

4.5. 1IZOLACJE

4.5.1. IZOLACJE TERMICZNE

Poziome:

» Posadzki na gruncie w pomieszczeniach projektowanych docieplone twardym styropianem ekstrudowanym
XPS, o gr. 15 cm, wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,034;

» Posadzki na gruncie w pomieszczeniu projektowanego garazu dwustanowiskowego docieplone twardym
styropianem ekstrudowanym XPS 500 o zwiekszonej wytrzymatosci, gr. 15 cm, wspofczynniku przewodzenia ciepta
A=0,034;

« Posadzki na stropach nad parterem w pomieszczeniach projektowanych docieplone styropianem EPS 100, gr.
5 cm, wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,036 oraz styropianem akustycznym, gr. 3 cm;

« Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych, nad poddaszem uzytkowym, docieplony wetng mineralng
skalng miedzy konstrukcjg sufitu, o gr. 25 cm (5+20 cm), wspoétczynniku przewodzenia ciepta A=0,036:

Parametry charakteryzujgce zastosowang izolacje:
wetna mineralna skalna,
materiat niepalny, dZzwigkochtonny, paroprzepuszczalny, kompresowany, odporny na plesn i grzyby, z wtékien sprezystych,

wspotczynnik przewodzenia ciepta AD= 0,036 W/mK.

opor cieplny R[m2K/W]: 5,70

reakcja na ogien A1-niepalny

$rednia gestosé 35-38 kg/m?®
Pionowe:

« Sciany fundamentowe i cokoty ocieplone styropianem ekstrudowanym XPS, grubosci 15 cm; wspétczynniku
przewodzenia ciepta A=0,034, wspodtczynnik dla catej przegrody Umax=0.2 [W/(m**K)],

« Sciany zewnetrzne tynkowane ocieplone styropianem grafitowym, mocowanym mechanicznie, grubosci 15 cm,
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,031, wspdiczynnik dla catej przegrody Umax=0.2 [W/(m?*K)],

W miejscach wystepowania $cian oddzielenia przeciwpozarowego min. 2 m ocieplenia z wetny mineralnej gr. 15
cm. Sciana w odporno$ci ogniowej REI 120.

4.5.2. IZOLACJE WODOCHRONNE

- Hydroizolacja pionowa $cian fundamentowych — 2x bitumiczny preparat gruntujgcy np. preparat bitumiczny
na bazie wodnych dyspersji (gr. wyprawy przy dwukrotnym natozeniu min. 2 mm — do akceptacji przez Gtéwnego
Projektanta (GP)), 1x przeciwwodna bitumiczna masa uszczelniajgca, zbrojona siatkg z wtékna szklanego, (lub materiat
o podobnych parametrach, gr. wyprawy po natozeniu min. 4 mm — do akceptacji przez Gtéwnego Projektanta (GP)) -
nanoszony zgodnie z technologig producenta - patrz przegrody pionowe, folia kubetkowa na warstwie izolacji termicznej;
Na fawach pod scianami fundamentowymi 1 x papa podktadowa na welonie szklanym gr. 3 mm.

- Hydroizolacja pozioma podiég na gruncie- 1x samoprzylepna membrana bitumiczna (lub materiat o
podobnych parametrach — do akceptacji przez GP.) - utozona zgodnie z technologig producenta na warstwie szpachli
wyréwnawczej, z wywinigciem na $ciany do wys. 15 cm, izolacja pozioma z folii PE ptaskiej, zgrzewanej, gr. 1 mm,



wywinieta na $ciany do wys. 10 cm, mocowanej obwodowo listwg; ukladanej zgodnie z technologig producenta,
potgczonej z zewnetrzng izolacjg pionowg i na fundamentach - wg rys przekrojow i zestawienia warstw.

- Hydroizolacja pozioma podiég w garazach- 2x bitumiczny preparat gruntujgcy np. preparat bitumiczny na
bazie wodnych dyspersji (gr. wyprawy przy dwukrotnym natozeniu min. 2 mm — do akceptacji przez Gtéwnego
Projektanta (GP)), - nanoszony zgodnie z technologig producenta jako grunt, z wyprowadzeniem na $ciany na wysoko$¢
15 cm, przeciwwodna bitumiczna masa uszczelniajaca, zbrojona siatkg z widkna szklanego, (lub materiat o podobnych
parametrach, gr. wyprawy po natozeniu min. 4 mm — do akceptacji przez Gtéwnego Projektanta (GP)) potgczona z
zewnetrzng izolacjg pionowg i na fundamentach, z wyprowadzeniem na $ciany na wysoko$¢ 15 cm — wg rys przekrojow i
zestawienia warstw.

- Hydroizolacja pozioma w pomieszczeniach mokrych -systemowa izolacja pozioma wodoszczelna pod ptytki
jednosktadnikowa, 2x folia w ptynie z wyprowadzeniem na $ciany na wysoko$¢ 15 cm, samoprzylepna membrana
bitumiczna - utozona zgodnie z technologig producenta na warstwie szpachli wyrbwnawczej, z wywinieciem na $ciany do
wys. 15 cm, potgczenie posadzki ze Sciang i nad szczelinami — zastosowaé tasme uszczelniajgcg uktadane zgodnie z
technologig producenta, potgczone z zewnetrzng izolacjg pionowg na posadzce i fundamentach; antyposlizgowe ptytki
ceramiczne klejone za pomocg kleju epoksydowego, spoinowanie ptytek ceramicznych za pomocg spoiny o wysokiej
wytrzymatosci.

- Hydroizolacja pozioma posadzki w pomieszczeniach technicznych, - 1x samoprzylepna membrana
bitumiczna (lub materiat o podobnych parametrach — do akceptacji przez GP.) - utozona zgodnie z technologig
producenta na warstwie szpachli wyréwnawczej, z wywinigciem na $ciany do wys. 15 cm, nieréwnosci podtoza nalezy
uzupetni¢ zaprawa mineralng z dodatkiem trasu, wykona¢ warstwe wyréwnujgca wylewka samopoziomujgcg, nastepnie
wykonac gruntowanie oraz malowaé¢ dwuskiadnikowg farbg epoksydowg do betonu.

- Dach projektowany - membrana paropszepuszczalna dachowa, odprowadzajgca pare wodng o wysokim
wskazniku paropszepuszczalnosci powinna charakteryzowac sie wysokg wytrzymatoscig na uszkodzenia mechaniczne,
uktadana pasami réwnolegle do okapu, tgczona na zaktad zgodnie z technologig producenta;

Przy pracach dot. wykonywania $cian fundamentowych nie mozna dopusci¢ do nadwodnienia dna wykopu.
Nalezy zachowa¢ ciagtos¢ hydroizolacji pionowych i poziomych, izolacje szczelnie ze sobg pofaczy¢.

4.6. ODWODNIENIA

- Odwodnienie dachu - na zewnatrz budynku, do sieci kanalizacji deszczowej, poprzez rynny i rury spustowe z
osadnikiem; projektowany system rynnowy systemowy, wg systemu wybranego producenta, rynna o srednicy 120 mm,
rury spustowe o srednicy 90 mm, w kolorze brgzowym — wg rysunkéw projektu technicznego

- Odwodnienie liniowe chodnika i podjazdu, posadzek w garazach — koryto betonowe szer. 20 cm, wys. 26,5 cm
z rusztem zeliwnym, przykrecane tgcznikami ze stali ocynkowanej, klasa obcigzenia D400.

- Odpowiednio uksztaltowane chodniki ze spadkiem od budynku 2% oraz opaska wokot budynku ze
spadkiem 1,5%. Spadek pochylni do garazy 4%.

4.7. OPIS MATERIALOW PRZEGROD BUDOWLANYCH
Przegrody budowlane pionowe i poziome sg naniesione na rysunkach rzutéw i przekrojow i opisane na
rysunku zestawienia sktadéw przegréd budowlanych.

5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA
ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI (W PRZYPADKU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO USLUGOWEGO LUB
PRODUKCYJNEGO)

Brak rozwigzan technologicznych.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU
WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU (W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO)

Nie dotyczy.

7. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH ]
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, TJ. INSTALACJI | URZADZEN
BUDOWLANYCH:

a) ogrzewczych:

zgodnie z projektem technicznym sanitarnym.
b) klimatyzacji:

zgodnie z projektem technicznym sanitarnym.
c) wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej
zgodnie z projektem technicznym sanitarnym.
d) wodociagowych i kanalizacyjnych:
zgodnie z projektem technicznym sanitarnym.
e) gazowych:



Istniejgcy budynek nie posiada przytgcza gazowego. Projekt nie obejmuje instalacji gazowych.
f) elektroenergetycznych:

zgodnie z projektem technicznym elektrycznym.

g) telekomunikacyjnych:

i) piorunochronnych,

zgodnie z projektem technicznym elektrycznym.

h) ochrony przeciwpozarowej;

zgodnie z projektem technicznym elektrycznym i sanitarnym

8. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z
PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE
WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM, RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN

Czes¢ sanitarna:

Instalacje doziemne / objete pozwoleniem na budowe/ :

. Instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej.
Odprowadzenie $ciekéw z budynku i przebudowywanego przytgcza kanalizacji sanitarnej z budynku zlokalizowanego na
dzialce nr geod. 142/7 zaprojektowano do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w ul. Koscielnej poprzez projektowane
przytgcze i instalacje doziemng PVC-U LITE /SN8/ SDR34 dz160 do studni Nr S1.

llos¢ odprowadzanych sciekéw bytowo-gospodarczych z projektowanego budynku wynosi gs = 3,14 I/s.

Instalacje doziemng kanalizacji sanitarnej stanowi odcinek od studni 82 w kierunku budynku.

Instalacje doziemng kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z PVC-U LITE /SN8/ SDR34 dz160.
Projektowane studnie Nr 83+S6 na instalacji doziemnej wykonac¢ jako studzienki tworzywowe Dn600 i Dn425 fgczonych
na uszczelki gumowe, z dennicg z kinetg monolityczng z otworami i uszczelkami zintegrowanymi. Zwienczenie studni:
wiazy klasy D400 (PN-EN 124) zamontowany na pierécieniu odcigzajgcym.

Przejscie przewodem PVC-U przez $ciane betonowg studni z kregdw nalezy wykonaé za pomoca tulei
segmentowych ochronnych dla zapewnienia szczelnosci potgczenia i zabezpieczenia przewodow przed uszkodzeniem.

Trase instalacji doziemnej kanalizacji podano w czgsci rysunkowe;.

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej kanalizacji sanitarnej z juz istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym /szczegdlnie z kablami energetycznymi/ wykopy wykona¢ recznie a kable zabezpieczac.

. Instalacja doziemna kanalizacji deszczowej.
Wody opadowe /roztopowe/ z terenu inwestycji, zgodnie z warunkami podtaczenia do gminnej sieci kanalizacji deszczowej
Urzedu Gminy Jasionéwka Or.7021.8.2024, zostang odprowadzone do istniejgcej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej

na dziatce nr geod. 142/9 poprzez projektowane przytgcze kanalizacji deszczowej PVC-U LITE /SN8/ SDR34 dz200.
Obliczeniowa ilo$¢ wdd deszczowych powstajgcych na terenie Inwestycji wyniesie :
zlewnia A =550 m2

2101/(sxha)

qd=1x550m2x
10000

=11,6 I/s.

qd =770,0 m2 /0,105 ha x 150 I/sxha x 1,0 = 11,0 I/s.

Instalacje doziemng kanalizacji deszczowej stanowi odcinek od studni D2 w kierunku budynku.
Instalacje doziemng kanalizacji deszczowej zaprojektowano z PVC-U LITE /SN8/ SDR34 dz160, dz200.

Projektowane studnie Nr D3+D5 na instalacji doziemnej wykonac¢ jako studzienki tworzywowe Dn600 tgczone na uszczelki
gumowe, z dennicg z kinetg monolityczng z otworami i uszczelkami zintegrowanymi. Zwienczenie studni: wlazy klasy

D400 (PN-EN 124) zamontowane na pierscieniu odcigzajgcym.

Wijazd do garazu jednostanowiskowego i wejscie do budynku zostang odwodnione liniowo korytkami bezspadkowymi o
szerokos$ci korytka 20cm, wys.26,5cm z rusztem zeliwnym klasa obcigzenia D400 /z powtokg KTL/. Na wyjsciach z
korytka odwodnienia liniowego zastosowac syfon wskazany w projektowanym systemie. Syfony musza byc¢ ciggle
zalane.

Podtaczenie korytek odwodnienia liniowego do kanalizacji sanitarnej wykonaé poprzez skrzynki potaczeniowe z koszem
osadczym.

W studni D4 zamontowa¢ klape zwrotng (wciskowg) DN160 przed zalaniem najnizszego

wejscia do budynku.



Przewody z PVC-U ukiada¢ i pozostawi¢ w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkéw okreslonych w projekcie na
uprzednio wykonanej podsypce piaskowej min. 10cm. Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowaé czgstki o wymiarach powyzej 20mm;

- materiat nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Poziom podfoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim. Po utozeniu przewodéw
na odcinku migdzy studzienkami i po dokonanym odbiorze ich posadowienia przystapi¢ do wykonania obsypki.

Przewody nalezy uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku. Piasek ubity na catej szerokosci podsypki. Wykop do wysokosci
30 cm powyzej wierzchu przewoddéw wigczonych do studzienek oraz co najmniej 50 cm wokét scian na obwodzie
studzienek nalezy zasypac piaskiem. Pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym. Zasypka studni
powinna by¢ wznoszona rownomiernie z rbwnoczesnym zageszczaniem mechanicznym co 30 cm.

Przewody uktada¢ zgodnie z Instrukcjg montazowg rurociggéw z PVC, zachowujac linie i spadki okreslone w projekcie.
Przejscia przewodami przez $ciany betonowe studni z kregéw nalezy wykonaé¢ za pomocag tulei segmentowych
ochronnych dla zapewnienia szczelno$ci potgczenia i zabezpieczenia przewodéw przed uszkodzeniem.

Trase kanalizaciji, jej srednice i spadki podano w czesci rysunkowe;j.

Przylacza sanitarne :

e Przytacze wodociggowe.
Budynek zasilany bedzie z projektowanego przytagcza wodociggowego z istniejgcego wodociggu z rur PVC @110 zlokali-
zowanego na dziatce nr geod. 142/8 zgodnie z warunkami technicznymi nr 31/WT/2024 3/17/24-PW 3/18/24-PK wydany-
mi przez Wodociggi Podlaskie Sp. z.0.0.. Projektowane przytacze wykona¢ z PE100 SDR17 Dz63x3.8 PN10 fgczonych
przez zgrzewanie.
Gtéwne opomiarowanie budynku wykona¢ wodomierzem DN32 Q3=10m3/h zlokalizowanym w garazu. Pomieszczenie
zabezpieczone jest przed zalaniem i zamarzaniem.
Przytgcze o dtugosci L=14 m zaprojektowano z rur PE100 SDR17 @63x3.8 tagczonych przez zgrzewanie.
Zapotrzebowanie na wode bytowg dla budynku obliczono wg PN-92/01707:
g = 0,698*(zgn)*® - 0,12
>gn- normatywny wyptyw wody z punktow czerpalnych
w dm3/s dla catego budynku

g = 0,698*(3,98)°° - 0,12 = 1,27dm3/s
Wymagany przeptyw wodomierza dla wody gospodarczej:

Qw = qx3,6 =1,27 x 3,6 = 4,6 m3/h
Napetnianie zbiornikéw wozéw strazackich — zapotrzebowanie czasowe:

Qws = g x3,6 =2,5x 3,6 =9 m3/h
Do pomiaru zuzycia wody przyjeto wodomierz wielostrumieniowy o charakterystyce:
Q4= 12,5 m3/h, DN32, Q3= 10 m3/h, Q2= 160 I/h, Q1= 100 I’h
q/Q3 = 4,5/10=0.45 /zakres od 0.45 do 0.6/

Zestaw wodomierza gtéwnego zlokalizowany w garazu na parterze, za pierwszg $ciang zewnetrzng budynku.

¢ Przebudowa istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej na dzialce nr geod. 142/8 i budowa przytacza kanali-
zacji sanitarnej.

Istniejace przytagcze kanalizacji sanitarnej na dziatce nr geod. 142/8 odprowadzajgce Scieki kanalizacji sanitarnej z

budynku zlokalizowanego na dzialce nr geod. 142/7 zostanie przebudowane z uwagi na kolizje z projektowanym

budynkiem.

Odprowadzenie $ciekéw z przebudowywanego i budowanego przytacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano do

istniejacej kanalizacji sanitarnej w ul. Koscielnej poprzez projektowane przytgcze PVC-U LITE /SN8/ SDR34 dz160

zgodnie z warunkami technicznymi nr 31/WT/2024 3/17/24-PW 3/18/24-PK wydanymi przez Wodociggi Podlaskie Sp.

Z.0.0..

Przytgcze stanowi odcinek od studni 81 do studni S2.



Projektowang studnie Nr 82 na przytaczu wykona¢ z kregéow betonowych D1000 wibroprasowanych lub
polimerobetonowych tgczonych na uszczelki gumowe, z dennicg z kinetg monolityczng 2z otworami i uszczelkami
zintegrowanymi. Zwienczenie studni Nr 82: wtaz klasy D400 (PN-EN 124) zamontowany na pierscieniu odcigzajgcym.

o Budowa hydrantu

Istniejgcy hydrant na dzialce nr geod. 142/8 zostanie zdemontowany z uwagi na zblizenie projektowanego budynku do ist-
niejacego hydrantu. Sie¢ wodociggowa w miejscu zdemontowanego hydrantu zostanie zaslepiona.

Na dziatce nr geod. 142/9 zaprojektowano hydrant naziemny Dn80 zgodnie z warunkami technicznymi nr 31/WT/2024
3/17/24-PW 3/18/24-PK wydanymi przez Wodociagi Podlaskie Sp. z.0.0.. Hydrant zaprojektowano na istniejgcej sieci wo-
dociggowej na bocznym odejsciu na trojniku zeliwnym kotnierzowym z kolanem stopowym wraz z zasuwg zeliwng kotnie-
rzowg @80mm, poprzez zastosowanie wstawki kotnierzowej Dn80 za zasuwa.

o Przytacze kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe /roztopowe/ z terenu inwestycji, zgodnie z warunkami podtaczenia do gminnej sieci kanalizacji deszczowej
Urzedu Gminy Jasiondwka Or.7021.8.2024, zostang odprowadzone do istniejgcej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej
na dziatce nr geod. 142/9 poprzez projektowane przytgcze kanalizacji deszczowej PVC-U LITE /SN8/ SDR34 dz200.
Przytgcze stanowi odcinek od studni D1 do studni D2.

Projektowang studnie Nr D2 na przytaczu wykona¢ z kregéw betonowych D1000 wibroprasowanych lub
polimerobetonowych tgczonych na uszczelki gumowe, z dennicg z kinetg monolityczng 2z otworami i uszczelkami
zintegrowanymi. Zwienczenie studni Nr D2: wiaz klasy D400 (PN-EN 124) zamontowany na pokrywie odcigzajgce;.

Demontaz przylgczy wg odrebnej procedury:

1. Przytacze wodociggowe.

Teren objety opracowaniem ma przytgcze wodociggowe, ktére zostanie zdemontowane w zakresie wskazanym wg. rys.
Projekt zagospodarowania terenu.

Wodocigg przeznaczy do demontazu zostanie odciety od czynnej sieci na istniejgcej zasuwie. Jezeli nie ma zasuwy lub
jest zniszczona to nalezy zastosowac opaske naprawczg dostosowang do materiatu i Srednicy wodociggu.

2. Istniejacy hydrant.
Istniejacy hydrant na dziatce nr geod. 142/8 zostanie zdemontowany z uwagi na zblizenie projektowanego budynku do ist-
niejacego hydrantu. Sie¢ wodociggowa w miejscu zdemontowanego hydrantu zostanie zaslepiona.

3. Przytacze kanalizacji sanitarnej.

Istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej na dziatlce nr geod. 142/8 odprowadzajgce $cieki kanalizacji sanitarnej z
budynku zlokalizowanego na dzialce nr geod. 142/7 zostanie przebudowane z uwagi na kolizje z projektowanym
budynkiem.

Likwidowany odcinek przytagcza kanalizacyjnego kolidujgcego z projektowanym budynkiem na dziatce nr geod. 142/8
zostanie zakorkowany i zdemontowany w zakresie wskazanym wg. rys. Projekt zagospodarowania terenu.

9. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH, W
TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA (W ZALEZNOSCI
OD RODZAJU OBIEKTU BUDOWLANEGO) - ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH
URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC
TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W
TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH,
MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE
Z TYM OBIEKTEM

Nie dotyczy.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej



Warunki ochrony przeciwpozarowej do projektu architektoniczno-budowalnego i projektu technicznego BUDOWY
REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W JASIONOWCE WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA, MUREM OPOROWYM | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065 ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2020 roku poz. 1608,
2351).

13.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji:
a) powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnac;i:
- powierzchnia zabudowy: 206,80 m?
- powierzchnia uzytkowa budynku: 326,05 m?
- wysokos$¢ budynku-od wejscia do budynku w najnizszym miejscu do najwyzszej czesci budynku: 10,90 m
- grupa wysokosci budynku: niski (N) - wysoko$¢ w najwyzszym punkcie nie przekracza 12 m
- liczba kondygnacji nadziemnych: 2 (parter + poddasze uzytkowe)
- liczba kondygnac;ji podziemnych: 0

b) parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:
W projektowanym budynku nie przewiduje sie sktadania materiatdbw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
przepisow przeciwpozarowych.

13.2. charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatéw
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci
od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych:

W obiekcie nie bedg uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo.

13.3. Kwalifikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania:

Budynek OSP projektuje sie jako jednobrytowy, zbudowany na rzucie prostokgta o wym. 11,69x17,69 m. wysoko$¢é
budynku (od wejscia do budynku w najnizszym miejscu do najwyzszej czesci budynku) wynosi 10,90 m - budynek zalicza
sie do budynkéw niskich (N).

Budynek remizy, ktérego dotyczy opracowanie, zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, w ktdrej wydzie-
lono garaze oraz kottownie zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi PM.

Powierzchnia stref ZL 1ll i PM (w jednej strefie pozarowej): 5,93 m? + 159,86 - ZL Ill i 160,91 m? — PM, razem —
326,70 m?

Na podstawie § 209 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. 2022 poz. 1225) zwanego w dalszej czesci
opracowania — W.T. — strefy pozarowe zaliczone, z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania, do wiecej niz jednej
kategorii zagrozenia ludzi, powinny spetnia¢ wymagania okreslone dla kazdej z tych kategorii.

13.4. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

W obiekcie nie bedg magazynowane substancje niebezpieczne oraz nie bedg prowadzone procesy z uzyciem
materiatdbw mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe oraz ktére moga by¢ podstawg do klasyfikacji stref lub objetosci
zagrozenia wybuchem.

13.5. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegoélnych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia,
Garaze zalicza sie do kategorii PM 0 obcigzeniu Q < 500kgJ/m2.

13.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane:

Obiekt niski (N) zaliczono do dwéch kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill i PM na podstawie § 212 ust. 1
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 20022 roku, poz. 1225) powinien spetnia¢ wymagania
klasy ,C” odpornosci pozarowej dla kat. ZLIII.

Z uwagi na § 212 ust.3 klase odpornosci pozarowej catego budynku obnizono do ,D” ,a elementy obiektu na
podstawie § 216 powinny spetni¢ nastepujgce wymagania w zakresie odpornosci ogniowe;j:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

odpornosci | Gtéwna Konstrukcja Sciana Sciana

pozarowej konstrukcja dachu Strop1) zewnetrzna),2)  |wewnetrzna),4) Przekrycie dachu3)
budynku nosna ' '

1 2 3 4 5 6 7




R 30 -) REI 30 EI 30 -) -)
,D” (o-i)
Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E- szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2) Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz
z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze
budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca
kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komoér zsypu klasy E | 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Wszystkie elementy konstrukcyjne obiektu powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

1. wszystkie elementy budowlane powinny byé NRO — nierozprzestrzeniajace ognia,

— biegi i spoczniki klatki schodowej R60,

III. sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej majg klase odpornosci ogniowej REI 30,

2. obudowa poziomych drég ewakuacyjnych ma klase odpornosci ogniowej wymagana dla scian zewnetrznych — El 15,

e« przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego majg klase odpornosci ogniowej (EI)
wymagang dla tych elementéw,

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

na podstawie wymagan okreslonych w paragrafie 234 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065 ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2020 roku poz. 1608, 2351):

Przejscia przez sciany i stropy elementéw wydzieleni przeciwpozarowych:

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykona¢ w klasie odpornosci
ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw (dopuszcza sie nie instalowanie przepustéw dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitar-
nych),

- przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
muszg by¢é wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$é ogniowg, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczel-
nosc¢ (EIS),

- przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne (samodzielne lub obudowane) prowadzone przez strefe pozarowa,
ktorej nie obstugujg, projektuje sie w klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozaro-
wego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS) - lub powinny
by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce,

- przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego (np.
kottownia), dla ktdrych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedgcych ele-
mentami oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego po-
mieszczenia,

Uwaga: przepusty instalacyjne powinny by¢ wykonane jako rozwigzanie systemowe w wymaganej klasie

odporno$ci ogniowej na podstawie aktualnych certyfikatow.
Przewody wentylacji ogolnej zostang wykonane 2z materiatdw niepalnych. Izolacje cieplne i akustyczne

zastosowane na instalacjach zostang wykonane w sposéb zapewniajacy nie rozprzestrzenianie ognia.

13.7. Strefy pozarowe. Oddzielenia przeciwpozarowe.
Majgc na uwadze zapewnienie wymaganych wielkosci powierzchni stref pozarowych oraz zapewnienie wymagane;j klasy
odpornosci ogniowej dla poszczegdlnych czesci budynku, obiekt zostat podzielony na:

W jednej strefie pozarowej: ZL Ill obejmujgcg pom. poddasza oraz klatke schodowag na parterze i PM
obejmujgcy garaze oraz kottownie z magazynem na parterze — pow. stref: 165,79 m2 - ZL Ill i 160,91 m? - PM, razem:
326,70 m?



W czesci PM wydzielono scianami EI1120, oddzielona od parteru stropem w klasie odpornosci ogniowej REI 120
i zamknieto drzwiami EI60 pomieszczenia: - 0/5 kottowni i 0/6 magazynu kottowni.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku niskim, kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i PM z uwagi
na § 227 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wynosi 4000 m? - warunek spetniony.

13.8. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob, uwzgledniajace liczbe i
stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie:
1. zgodnie z § 68 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warun-

koéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065 ze
zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2020 roku poz. 1608, 2351) szeroko$¢ biegéw schodéw powinna wynosi¢ mini-
mum 1,20 m — warunki zostang zapewnione; szeroko$¢ spocznikéw na klatkach schodowych powinna wynosi¢ minimum
1,50 m — warunki zostang zapewnione;

2. Zgodnie z § 236 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065 ze
zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2020 poz. 1608, 2351 oraz zmianami z 2022 roku poz. 122) z pomieszczen, w
ktérych moga przebywac ludzie, powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce - na zewnatrz bu-
dynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogélnej, zwanymi dalej ,drogami ewa-
kuacyjnymi”. Wyjscia prowadzg na zewnagtrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej drogami komunikacji ogolnej —
warunki zostang zapewnione;

3. Drzwi wieloskrzydtowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne oraz na drodze ewakuacyjnej powinny mie¢ co naj-
mniej jedno, nieblokowane skrzydio drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 90,0 cm, drzwi prowadzace z klatek scho-
dowych powinny mie¢ szerokosé co najmniej takg jak biegi (dla budynkéw uzytecznos$ci publicznej nie mniej niz 1,2 m w
Swietle) — warunki zostang zapewnione;

4. Zgodnie z § 237 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065 ze zmia-
nami wprowadzonymi w Dz. U. z 2020 poz. 1608, 2351 oraz zmianami z 2022 roku poz. 122) w pomieszczeniach, od
najdalszego miejsca, w ktéorym moze przebywac cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej
strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione przejscie ewakuacyjne o dtugosci nieprzekraczajg-
cej: 1) w strefach pozarowych ZL — 40 m; 2) w strefach pozarowych PM o gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajgcej
500 MJ/m2 w budynku o wiecej niz jednej kondygnacji nadziemnej — 75 m; Przejscie ewakuacyjne nie moze prowadzi¢
facznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia — warunki zostang zapewnione;

5. Zgodnie z § 237 ust. 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065 ze
zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2020 poz. 1608, 2351 oraz zmianami z 2022 roku poz. 122) szerokos¢ przejs¢ nie
moze byé mniejsza niz 0,90 m — warunki zostang zapewnione;

6. Zgodnie z § 241 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065 ze
zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2020 poz. 1608, 2351 oraz zmianami z 2022 roku poz. 122) obudowa drog ewa-
kuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej nie nizszg niz El 15 — warunki zostang zapewnione.

7. Zgodnie z § 242 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065 ze
zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2020 poz. 1608, 2351 oraz zmianami z 2022 roku poz. 122) szeroko$¢ poziomych
drég ewakuacyjnych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,40 m; dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewa-
kuacyjnej do 1,20 m dla ewakuacji mniej niz 20 oséb oraz skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng
nie mogg po ich catkowitym otwarciu zmniejszaé wymaganej szerokosci tej drogi;

8. zgodnie z § 256 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065 ze
zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2020 roku poz. 1608) dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych dla strefy pozarowej ZLIII przy
dwdch dojsciach 60 m (dla doj$cia najkrotszego), a przy jednym dojsciu wynosi do 30 m., w tym nie wigcej niz 20 m na
poziomej drodze ewakuacyjnej - warunki zostang zapewnione;

9. Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuaciji, stosowanie materiatow tatwo zapalnych jest za-
bronione — warunki zostang zapewnione;

10. Drogi ewakuacyjne nalezy odpowiednio oznakowa¢ znakami informacyjno-ostrzegawczymi wg PN-EN ISO
7010:2012E Symbole Graficzne Barwy Bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.”
oraz PN-N-01256/02:1992 ,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.” — drogi ewakuacyjne zostang oznakowane.



Na podstawie wstepnych zatozen koncepcji oraz wskazan Inwestora przewidywana ilos¢ oséb, kiére moga
przebywac¢ w budynku bedzie wynosita ponizej 50 oséb dla catego obiektu.

13.9. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego

Elementy stuzace do wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego muszg spetnia¢ nastepujgce warunki:
do aranzacji i wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty tatwo zapalne, tj. posiadajgce klase reakcji na ogien
D-s2,d0 ; D-s3,d0 ; D-s2,d1; D-s3,d1; D-s2,d2; D-s3,d2 ;E-d2; E ; F, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce tj. posiadajgcych klase reakcji na ogien A2-s3,d0; A2-s3,d1; A2-s3,d2;
B-s3,d0; B-s3,d1; B-s3,d2; C-s3,d0; C-s3,d1; C-s3,d2 ; D-s3,d0 ; D-s3,d1; D-s3,d2 ;E-d2 ;E; F

oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw niepalnych tj. posiadajgcych klase re-
akcji na ogien A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; lub niezapalnych, tj. posiadajgcych klase reakcji na ogien
A2-s1,d1; A2-s2,d1; A2-s3,d1; A2-s1,d2;A2-s2,d2; A2-s3,d2; B-s1,d0; B-s2, dO; B-s3, dO; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-
s1, d2; B-s2,d2; B-s3,d2; niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia,

na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych fa-
two zapalnych jest zabronione.

w pomieszczeniach z podtogami podniesionymi, stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest zabro-
nione.

§ 262. Sufity

1. Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Konstrukcja i materiaty sufitu poddasza powinny by¢ wykonane w klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 30.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatdw palnych, prowadzone w przestrzeni
podpodiogowej poditogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami poddasza, wykorzystywanej do wentylacji lub
ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

13.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania:

System sygnalizacji pozaru:

Na podstawie paragrafu 28 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)
nie ma obligatoryjnego wymogu wyposazenia obiektu w system sygnalizacji pozaru.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Na podstawie wymagan okreslonych w 181 ust. 3 punkt 2) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065) drogi ewakuacyjne z poszczegodlnych czesci budynku oswietlone wytgcznie
Swiattem sztucznym, musza by¢ wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

W ramach prowadzonej inwestycji oswietlenie awaryjne bedzie miato minimalny czas podtrzymania oswietlenia
1h. Zamontowane os$wietlenie bedzie spetniato wymagania wynikajgce z PN-EN 1838:2005 ,Zastosowania oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne”.

Szczegodtowe wymagania dla o$wietlenia awaryjnego (bezpieczenstwa i ewakuacyjnego) dla przebudowywanej
przestrzeni z uwzglednieniem kierunkow ewakuacji zostang okreslone w projekcie instalacji elektrycznych, ktéry na
podstawie wymagan paragrafu 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze
zmianami wprowadzonymi w Dz.U. 2019 poz. 67) zostanie uzgodniony przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen ppoz.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu:

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich
obwoddéw, z wyjatkiem obwodoéw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zostanie umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu i odpowiednio
oznakowany.

Wyposazenie w gasnice:

Na podstawie paragrafu 32 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7

czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109, poz. 719 ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. 2019 poz. 67) w strefach pozarowych zaliczonych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 11l na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w obiekcie powinna przypada¢ jednostka masy
$rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3 ) zawartego w gasnicach.

Na podstawie paragrafu 32 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109, poz. 719 ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. 2019 poz. 67) strefach PM o gestosci obcigzenia ogniowego



ponizej 500 MJ/m2 na kazde 300 m2 powierzchni strefy pozarowej w obiekcie powinna przypadac jednostka masy

srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach.

Przy rozmieszczaniu gasnic zostang spetnione nastgpujgce warunki:

1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztiowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna
by¢ wieksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

13.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informacje
o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i
innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do
nich dojsciach:

Zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych.

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w paragrafie 5 ust. 1 punkt 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.
U. Nr 124, poz. 1030) woda do zewnetrznego gaszenia pozaru dla projektowanego obiektu jest wymagana w ilosci
10dm?/s (dla budynku o kubaturze brutto do 5.000 m3 i o powierzchni wewnetrznej do 1.000 m2).

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru dla projektowanych obiektow dostarczana bedzie z hydrantu
zewnetrznego, zlokalizowanego w istniejgcej sieci wodociggowej (wg. oddzielnego opracowania).

W sgsiedztwie terenu inwestycji, w odlegtosci nie przekraczajacej 75 m (7.45 m) od budynku zaprojektowano
hydrant zewnetrzny zlokalizowany na dziatce nr 142/9.

Hydranty wskazano na rzucie projektu zagospodarowania terenu (Z-1).

W trakcie realizacji przebudowy obiektu, wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych, bedzie
potwierdzona przeprowadzanymi badaniami w zakresie okreslenia wydajnosci i cisnienia.
Droga pozarowa.

Podstawowy dojazd do remizy OSP stanowi droga gminna - ulica Koscielna.

Droge pozarowg zapewnia istniejgca droga gminna - miedzy $ciang budynku, a drogg nie wystepujg state
elementy zagospodarowania terenu, drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m uniemozliwiajgce dostep do
elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych.

Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) droga pozarowa
o szerokos¢ minimum 4 m , a jej nachylenie podtuzne nie przekracza 5 %. Zapewniono potagczenie drogi pozarowej z
wyjsciami z budynku utwardzonym dojsciem o szer. min. 1,5 m.

Zgodnie z wymaganiami paragrafu 12 ust. 3 punkt 1) rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Admini-
stracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124
poz. 1030) Droge pozarowa wyznaczono na terenie inwestycji z ktérej zapewniono 30% obwodu zewnetrznego budynku
przy jego rozpietosci (najwiekszej szerokosci) do 60m.

13.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach wpty-
wajacych na odlegtosci dopuszczalne:

Warunki usytuowania: w odniesieniu do wymagan wynikajgcych z §218 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
( tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065 ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2020 roku poz. 1608, 2351):

Przekrycie dachu projektowanego budynku znajduje sie w najblizszym miejscu w odlegtosci mniejszej niz 8 m
od istniejgcego budynku na dziatce nr 142/7 — odlegtos¢ ta wynosi 7,65 m — konstrukcje dachu zaprojektowano w klasie
odpornosci ogniowej co najmniej R30, a przekrycie dachu w klasie odpornosci ogniowej co najmniej RE30 oraz jako
NRO.

Warunki usytuowania: w odniesieniu do wymagan wynikajgcych z §271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
( tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065 ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2020 roku poz. 1608, 2351 ) po-
miedzy projektowanym budynkiem bloku sportowego i budynkiem zespotu szkolnego zaprojektowano $ciane oddzielenia
przeciwpozarowego:

*  projektowany budynek usytuowany w odlegtosciach od istniejgcych obiektow:
- odlegto$¢ od budynku banku na dz. nr 142/7 — 8.35 m,
- odlegto$¢ od budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr3i4 — 15.75-17,25 m,
- odlegtos$¢ od budynku przychodni na dz. nr 142/5 — 14.20 m,

13.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej zastosowa-
nych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie prze -
ciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno- budowlanym:

Nie dotyczy.



10.14 Uwagi

1.

2.

Zmiany w zakresie okreslonych w projekcie budowlanym wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej powinny
by¢ uzgadniane przez projektantdow z rzeczoznawcag do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wszystkie urzadzenia i materiaty zastosowane w budynku, majgce wptyw na warunki bezpieczenstwa pozarowe -
go, powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
Projekty branzowe i wykonawcze instalacji i urzadzen przeciwpozarowych na podstawie paragrafu 3 rozporzadze -
nia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozaro-
wej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zmianami wprowadzonymi w
Dz. U. 2019 poz. 67) powinny by¢ uzgodnione przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
Montaz urzgdzen stuzgcych ochronie przeciwpozarowej budynku powinien by¢ wykonany przez firmy posiadajgce
autoryzacje producentéw i specjalizujgcych sie w odpowiednim zakresie ustug.

Dotyczy to w szczegdlnosci:

. przegrod przeciwpozarowych i zamknie¢ otworow,

. zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych w elementach oddzielen przeciwpozarowych,
. systemu usuwania dymow,

. przeciwpozarowych klap odcinajgcych w systemie wentylacji i klimatyzacji.

Szczegotowe wymagania przepisow z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla realizowanych projektéw branzo-
wych oraz interpretacja obowigzujgcych wymagan powinna by¢ przedmiotem uzgodnien projektantéw z rzeczo-
znawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Przed rozpoczeciem eksploatacji obiektu i urzadzen nalezy opracowac instrukcje bezpieczen-
stwa pozarowego w ktdrej zostang wskazane obowiazki osob zarzadzajacych oraz pracowni-
kow w zakresie zapobiegania powstaniu i rozprzestrzenianiu pozarow.

Opracowat:

mgr inz. arch. Roman Ptaszynski

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Jarostaw Ptaszynski



