@ Wodociggi Podlaskie

Sp.zo.o.
ul. Elewatorska 31, 15-620 Biatystok

Bialystok, 15.02.2024 r.

31/WT/2024

3/17/24 - PW

3/18/24 - PK
Gmina Jasionéwka
ul. Rynek 19

19-122 Jasionowka

dotyczy: warunkéw technicznych budowy przylacza wodociggowego oraz budowy i przebudowy
przytacza kanalizacyjnego sanitamego oraz przebudowy istniejgcego hydrantu na sieci
wodociggowe] na dzialce nr geod. 142/8, kolidujacego z projektowanym budynkiem remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Jasionéwce ul. Koscielna gm. Jasiondwka

Przylacze wodociggowe:

1. Dostawa wody bedzie mozliwa z istniejacej sieci wodociagowej z rur PVC 3110 mm. Dokladna
srednice i material bedzie mozna okresli¢ po dokonaniu odkrywki.

2. Weigcie do sieci wodociagowej nalezy wykona¢ na nawiertke NWZ 110/50 z zasuwa, obudowsg i
skrzynkg uliczna.

3. Przylacze wodociagowe nalezy zaprojektowaé z rur PE 100 dwuwarstwowych o $rednicy @63 na
cisnienie 1,0 MPa. Przylacze wodociagowe ukladaé na glebokosci 1,8 m wynika to z obowiazku
posadowienia przylacza ponizej strefy przemarzania gruntu. Zasuwe polaczy¢ z rurg za pomoca
adaptera mosigznego i zlgezki elektrooporowe;j.

4. W budynku, w pierwszym pomieszczeniu za $ciana zewngtrzng, w miejscu tatwo dostepnym,
zabezpieczonym przed zamarzaniem i zalaniem, nalezy zamontowaé wodomierz gléwny DN32. Do
montazu wodomierza nalezy przygotowa¢ konsole wodomierzowa z zaworami przelotowymi
grzybkowymi. Pierwszy zawor grzybkowy polaczy¢ z rurg PE za pomocg adaptera mosieznego i
ziaczki elektrooporowej. Za zestawem wodomierzowym, od strony instalacji wewnetrznej nalezy
zamontowac zawor antyskazeniowy (wynika to z normy PN-EN 1217:2003). Wodociagi Podlaskie
dostarczaja 1 plombuja wodomierz gléwny w przygotowanej konsoli. Przejscie pod lawa
fundamentowa wykona¢ w rurze ostonowe;j.

5. Warunki realizacji przytacza w pasie drogowym nalezy uzgodnic¢ z zarzadcg drogi.

6. Zabrania si¢ taczenia przewodow wodociagowych z instalacja zasilang z lokalnego zrodta wody.

7. Prace ziemne w obrebie innej infrastruktury technicznej w odlegtosci min. 1 metra, nalezy

prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.

8.Nalezy zachowa¢ min. odleglosci od innej infrastruktury technicznej zgodne z przepisami

normatywnymi w tym zakresie.

Przebudowa istniejacego przylacza kanalizacji sanitarnej na dzialce nr geod. 142/8 i budowa
przylacza kanalizacyjnego:
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Kapital zaktadowy 720 000,00 z w catosci wptacony



Likwidowany odcinek przylacza kanalizacyjnego kolidujacego z projektowanym budynkiem na
dzialce nr geod. 142/8, nalezy trwale zakorkowaé i zdemontowaé. Na przebudowe przylacza
kanalizacyjnego, nalezy uzyskaé zgode¢ wlasciciela przylacza.

1. Przebudowywane i budowane przylacze kanalizacji sanitarnej, nalezy wiaczy¢é do istniejace;
studzienki rewizyjnej na kanale z rur PVC @ 160 mm. Dokladng $rednice i material bedzie mozna
okreslié¢ po dokonaniu odkrywki.

2. Na dzialce Inwestora, na przylgczu kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowaé studzienke rewizyjna
z tworzywa sztucznego (PP,PE) o Srednicy min. 315 mm, zgodnie z lokalizacja przedstawiong na
zataczonym szkicu sytuacyjnym.

3. W przypadku podtaczenia do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej urzgdzen sanitarnych w budynku,
z ktorych odptyw jest ponizej rzednej gory studzienki rewizyjnej na posesji Inwestora, eksploatator
nie bedzie ponosil odpowiedzialnosci za skutki zalania pomieszczen.

4. Przylacze kanalizacyjne nalezy zaprojektowac z rur litych PVC @ 160 mm, SDR 34. Ww. przylacze
nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 1,5%, spadek na odcinku od studzienki do studzienki musi by¢
jednostajny. Instalacja kanalizacyjna moze by¢ ukladana z innym spadkiem, zachowujac spadek
minimalny. Na zmianie kierunku doziemnej instalacji kanalizacyjnej zalecany jest montaz
studzienek rewizyjnych.

5. Przylacze kanalizacyjne nalezy uklada¢ ponizej strefy przemarzania gruntow. Jesli glebokos¢ jest
mniejsza niz 1,4 m zaleca si¢ docieplenie 30 cm keramzytu.

6. Przejscie przylacza kanalizacyjnego pod drogg nalezy uzgodni¢ z zarzadcg drogi.

7. Do kanalizacji sanitarne] mozna odprowadza¢ bezposrednio tylko $cieki bytowe, nie wolno
odprowadza¢ wod deszczowych.

8. Prace ziemne w obrgbie innej infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
ostroznosci.

9. Nalezy zachowa¢ min. odleglosci od innej infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami
normatywnymi w tym zakresie.

Powyzsze warunki sg wazne 2 lata od daty ich wydania i sg aktualne w odniesieniu do stanu
prawnego, nieruchomosci istniejacego w chwili wydania warunkow oraz istniejagcych w tej dacie
technicznych mozliwosci  przylaczenia. Informujemy rowniez, ze wybudowane przylacze
wodociggowe 1 kanalizacyjne jest wlasnoscig inwestora, natomiast do zawarcia umowy niezbedny jest
tytut prawny.

UWAGA: Wodociagi Podlaskie nie ponosza odpowiedzialnosci za ewentualne spadki ciSnienia i
braki wody w sieci w godzinach maksymalnego rozbioru wody.
Wodociagi Podlaskie nie zapewniaja wody na cele przeciwpozarowe.

Przed rozpoczeciem roboét nalezy:

1. Na aktualnej kopii mapy zasadniczej, nalezy sporzadzi¢ plan sytuacyjny uwzgledniajacy powyzsze
warunki przylaczenia do sieci oraz szkic sytuacyjny.

2. Uzyska¢ zgode na wykonanie przylaczy wlasciciela urzadzen zbiorowego zaopatrzenia w wode i
zbiorowego odprowadzania sciekoéw w Urzedzie Gminy Jasionowka oraz zgode¢ zarzadcy drogi na
lokalizacje przylacza w pasie drogowym oraz zgode wlasciciela(i) gruntu.



3. W okresie wystgpowania ujemnych temperatur zewnetrznych wykonywanie podiaczen jest
zabronione.

4. Nalezy sporzadzi¢ profil przylacza kanalizacji sanitarnej. Wynika to z koniecznosci zachowania
odpowiednich spadkéw przylacza, a takze ustalenie glebokosci jego posadowienia i ewentualnego
ocieplenia przylacza.

5. Przed rozpoczgeciem budowy, a po sporzadzeniu planu sytuacyjnego, profilu przylacza kan. oraz
uzyskaniu niezbednych zgdd, inwestor zobowigzany jest telefonicznie ustali¢ termin odbioru
przylacza wodociggowego i kanalizacyjnego przed zasypaniem (co najmniej 7 dni przed
planowanym rozpoczg¢ciem robdt) tel. 85 744 33 34,
email: biurozarzadu@wodociagipodlaskie.pl

6. W czasie odbioru nalezy przekaza¢ komplet dokumentéw osobie uprawnionej do odbioru.

7. Roboty montazowe przy wecigciu do sieci wodociggowe] nalezy wykona¢ pod nadzorem
Wodociggow Podlaskich sp. z o. o., roboty ziemne przy wcince Inwestor wykona we wilasnym
zakresie.

8. Wlaczenie przylacza kanalizacyjnego do systemu kanalizacji sanitarnej zbiorczej wykonaé pod

_ nadzorem pracownika Wodociggdéw Podlaskich.

9. Wykonaé¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przylaczy, 1 egz. przekaza¢ do Wodociggow
Podlaskich sp. z 0. 0. w Bialymstoku ul. Elewatorska 31.

10. Zawrze¢ umowe o dostawe wody 1 odprowadzanie $ciekow z Wodociagami Podlaskimi sp. z o. o.
w Bialymstoku ul. Elewatorska 31.

11. Dostawa wody, odprowadzanie $ciekow moze byé rozpoczete po spelnieniu powyzszych
warunkow.

Budowa hydrantu:
Likwidowany hydrant na dzialce nr geod. 142/8, nalezy zdemontowaé, a sie¢ wodociagows
nalezy zaslepi¢ w miejscu zdemontowanego hydrantu.

1. Na wniosek Inwestora, projektowany hydrant na dzialce nr geod. 142/9, nalezny zamontowaé na
istniejgcej sieci wodociagowej na bocznym odej$ciu na trojniku zeliwnym kolnierzowym z kolanem
stopowym wraz z zasuwg zeliwng kolierzowg © 80 mm, poprzez zastosowanie wstawki
kotierzowej DN80 za zasuwa.

2. Wejscie na grunty osob fizycznych i prawnych nalezy uzgodni¢ z wlascicielami tych gruntow.

3. Projekt przebudowy nalezy uzgodni¢ z Wodociggami Podlaskimi w Bialymstoku ul. Elewatorska
31

4. Powyzsze warunki techniczne sa wazne 2 lata od daty wydania i stanowia one integralng czgsé
projektu.

5. Wodociagi Podlaskie nie ponosza odpowiedzialnosci za ewentualne spadki cisnienia i braki wody w
sieci w godzinach maksymalnego rozbioru wody. Wodociagi Podlaskie nie zapewniajag wody na
cele przeciwpozarowe.

Przewdd wodociagowy przebiegajacy przez dziatke nr geod. 142/8 jest nieczynny.

Zalaczniki:
- szkic sytuacyjny, okreslajacy usytuowanie przylgcza w stosunku do istniejacej sieci wodociagowej
1 kanalizacji sanitarnej oraz innych obiektdw i sieci uzbrojenia terenu — 1 szt.




