ZK-PWP przeciwpozarowy wytgcznik pradu
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Sposdb zasilania urzadzen technologicznych, sanitarnych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, bram nalezy potwierdzi¢ na
etapie wykonawstwa. Nalezy potwierdzi¢ napiecie zasilania, moc,
typ zabezpieczen, rodzaj przewodu, miejsce doprowadzenie
zasilania oraz sposdb podtaczenia urzadzen.
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UWAGI:

ZK-PWP
Typ obudowy wolnostojaca
Typ tworzywo termoutwardzalne
Wykonanie na fundamencie
Stopien ochrony IP 44
Stopien ochrony K 10
Klasa izolacji Il
Zamek TAK
Ukfad sieci TNS
Napiecie znamionowe 415VAC
Czestotliwos¢ 50Hz
Prad znamionowy In 100A
Prad zwarciowy lcw bkA
Zasilanie Od gory - kablowe
Odptywy Do gory - kablowe
Rodzaj przepustu Systemowy

Przeciwpozarowe wylaczniki pradu nalezy wyposazyé w lampki sygnalizacyjne w kolorze zielonym i czerwonym

- kolor zielony - "STAN URUCHOMIENIA"
- kolor czerwony - "STAN DOZORU"

Przeciwpozarowy wytacznik pradu
certyfikowany
Instalacja PV

HDGs 5x1.5

Zasilanie ZK-PWP

Przeciwpozarowy wytacznik pradu
certyfikowany
Zasilanie obiektu
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Odejécie do RG
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Inwestycja:

BUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W JASIONOWCE
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, MUREM
OPOROWYM
| ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
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ul. Rynek 19
19-122 Jasionowka

Jednostka projektowa:
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