DZIAL 1V: SCIANY PODDASZA
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Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Jasiondwce wraz z niezbedng infrastruktura
techniczng i zagospodarowaniem terenu
dziatka nr ew. 142/8, Jasion6wka,
obreb ew. 0006 Jasionéwka,
jedn. ewid. 200802_2 Jasionéwka

Inwestor:

Gmina Jasiondwka
ul. Rynek 19, 19-122 Jasiondéwka

Jednostka projektowa:

Plasyyishi frckitibtuns

ul. Baltycka 2/9
15-611 Biatystok

Faza opracowania:
Projekt budowlany

Stadium:
PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJI

Rysunek:
DZIAL IV: SCIANY PODDASZA
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ RDZEN-2.4
NR [ 8 [DLucosSC ILOSC L. LACZNA [m] Branza
POZ. oRETA| ]| [m] A-0 [ A-IIN .
PRETOW | x P02-| RAZEM [ g6 [ 912 Konstrukcja: Nr upraw.: Podpis:
Poz. R-2.4 — RDZEN — 2 szt, Projektant:
1 [ 127165 6 2 [ 12 19,80 mgr inz. Tadeusz Piluk PDL/0072,/PWOK /08
R-2.4] 2 12 1,280 4 2 8 10,24
3 6 [ 1220 | 7 2 [ 14 ] 17,08 Opracowanie:
DLUGOSC RAZEM [m] 17,08 | 30,04 mgr inz. Pawet Trzeciak
MASA_JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 | 0,888
MASA Tkq] 379 | 26,68 Sprawdzajcy:
MASA CALKOWTA [kg] 3047 mgr nZ. Tomasz Kaminski PDL/0071 /PWOK /08

T
Projekt jest chroniony prawem autorskim.
Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym,
wszystkie niescistosci konsultowaé z Gtownym Projektantem
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