Zabezpieczenie kabli energetycznych

-kable zlokalizowane powyzej projektowanego uzbrojenia
A

Poziom terenu

Zabezpieczenie
na czas budowy @6 mm

Bal drewniany 16/16 cm
L=szeroko$¢ wykopu+1,0mb

Rura ostonowa dwudzielna

P zabezpieczenie na czas budowy
Os istniejacego kabla drewniana belka

05 projetkowanego rurociggu

A

max szerokos¢ wykopu Rura ostonowa dwudzielna

: DN 160 dla eSN (15kV)
PRZEKROJ A-A DN 110 dla NN (do 1 kV)
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Kolejno$¢ prac: 4 I .

1. Uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym te'rmiri‘wy%aczenia kabla spod napiecia. 4 <

2. Po dopuszczeniu do pracy lub otrzyfnaniu o$wiadczenia o odtaczeniu j uziemieniu kabla “odkopaékabel regmie. :
o, : A I . PO/ o

3. ZatozyC przepust i uszczelni¢’korice pakutami i olkitem. Nalezy stosowac przepusty dwudzielne.

4. Wykona¢ wykop na zgdang gtebokos$¢. W przypadku duzej gtebokosci wykop umocnic.

5. Zgtosi¢ zabezpieczenie w R.E. do odbioru.

6. Nad przepustem utozy¢ folie PVC w odpowiednim kolorze.
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