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DZIAL 1l: SCIANY PARTERU

SCHEMAT SCIAN PARTERU
1 : 100

UWAGI:

1. PRZED BETONOWANIEM DOKONAC ODBIORU ZBROJENIA
PRZEZ OSOBE UPRAWNIONA.
2. BETON W TRAKCIE UKLADANIA W ELEMENTACH

ZELBETOWYCH BEZWZGLEDNIE ZAWIBROWAC WIBRATOREM.
3. OTULENIE ZBROJENIA 2cm.

4. NIEOZNACZONE NADPROZA ZAZBROIC 2#12 GORA ORAZ
DOLEM, STRZEMIONA #6 CO 20cm CO 10cm NA 1/4
ROZPIETOSCI OD PODPORY.

5. WSZYSTKIE SCIANY KONSTRUKCYJNE NALEZY ZAKONCZYG
WIENCEM ZELBETOWYM.

6. ZBROJENIE NIEOZNACZONYCH SLUPOW 4#12 (A-IIIN),
STRZEMIE #6 CO 20cm(A-0).

BETON: C€20/25
STAL: A-lll N

A-0 /St0S—=b/ — ZBROJENIE ROZDZIELCZE

Inwestycja:

Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Jasiondwce wraz z niezbedng infrastruktura
techniczng i zagospodarowaniem terenu
dziatka nr ew. 142/8, Jasion6éwka,
obreb ew. 0006 Jasionoéwka,
jedn. ewid. 200802_2 Jasionéwka

Inwestor:

Gmina Jasionowka
ul. Rynek 19, 19-122 Jasionéwka

Jednostka projektowa:

ul. Baltycka 2/9
15-611 Bialystok

Faza opracowania:

Projekt budowlany

Stadium:
PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJI

Rysunek:
DZIALt 1l: SCIANY PARTERU
SCHEMAT SCIAN PARTERU
Branza
Konstrukcja: Nr upraw.: Podpis:
Projektant:
mgr inz. Tadeusz Piluk PDL/0072/PWOK /08

Opracowanie:
mgr inz. Pawet Trzeciak

Sprawdzajqcy:
mgr inz. Tomasz Kamifiski PDL//0071 /PWoK /08

T
Projekt jest chroniony prawem autorskim.
Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym,
wszystkie niescistosci konsultowaé z Gléwnym Projekiantem
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