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Instalacja wod.-kan.

Instalacje wody zimne;j.
Budynek zasilany bedzie z projektowanego przytgcza wodociggowego z istniejgcego wodociggu z rur PVC
0110 zlokalizowanego na dziatce nr geod. 142/8 zgodnie z warunkami technicznymi nr 31/WT/2024 3/17/24-
PW 3/18/24-PK wydanymi przez Wodociggi Podlaskie Sp. z.0.0.. Projektowane przytgcze wykonac¢ z PE100
SDR17 Dz63x3.8 PN10 fgczonych przez zgrzewanie.
Gtowne opomiarowanie budynku wykona¢ wodomierzem DN40 Q3=16m3/h zlokalizowanym w garazu.
Wodomierz zamontowaé¢ na konsoli wodomierzowej. Pomieszczenie zabezpieczone jest przed zalaniem i
zamarzaniem.
Zapotrzebowanie na wode bytowg dla projektowanego budynku obliczono wg PN-92/01707:
g = 0,698*(?gn)0,5 - 0,12
?gn- normatywny wyptyw wody z punktow czerpalnych
w dm3/s dla catego budynku

g = 0,698%(4,73)0,5 - 0,12 = 1,40dm3/s
Wymagany przeptyw wodomierza dla wody gospodarczej:

Qw = gx3,6 =1,40 x 3,6 = 5,04 m3/h
Napetnianie zbiornikow wozow strazackich:

Qw = gx3,6 =2,5x3,6=9m3/h
Do pomiaru zuzycia wody przyjeto wodomierz jednostrumieniowy DN40 Q3=16m3/h o charakterystyce:
Q4= 20 m3/h, DN40
Q3= 16 m3/h, Q2= 160 I/h, Q1= 100 I/h
g/Q3 = 9/16=0.56 /zakres od 0.45 do 0.6/
Wodomierz zamontowaé na konsoli wodomierzowe;.
Na odgatezieniu wody zimnej, za odejSciem na zasilenie zbiornikow wozow strazackich, zastosowac
wodomierz /podlicznik/ DN32 Q3=10m3/h w celu rozdzielenia kosztéw na wode bytowg i wode do
napetniania zbiornikdw wozéw strazackich.
Do pomiaru zuzycia wody bytowej przyjeto wodomierz jednostrumieniowy DN32 Q3=10m3/h o
charakterystyce:
Q4= 12,5 m3/h, DN32
Q3= 10 m3/h, Q2= 160 I/h, Q1= 100 I/h
g/Q3 = 5,04/10=0.50 /zakres od 0.45 do 0.6/
Wodomierz zamontowaé na konsoli wodomierzowe;.
Instalacja wodociggowa ma zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem - zawoér antyskazeniowy typ
EA Kvs=60m3/h Dn50 oraz filtr do wody Dn50.
Na odgatezieniu do zasilania zbiornikéw wozow strazackich zastosowaé zawor antyskazeniowy typ EA
Kvs=60m3/h Dn50.
Do napetniania zbiornikow wozow strazackich zamontowa¢ zawér hydrantowy Dn50.
Na zewnatrz budynku przewidziano punkty czerpalne wody zimnej Dn15 do podlewania zieleni. Kazdy punkt
czerpalny do podlewania jest zabezpieczony skrzynkg wandaloodporng zamykang zamkiem patentowym.
Maksymalna odlegto$¢ miedzy punktami do podlewania nie przekracza 40,0 m. Punkty czerpalne sg
opomiarowane wodomierzami o przeptywie Q3-2,5m3/h G3/4'.
Na okres zimy instalacje do podlewania zieleni oprézni¢ z wody.
Instalacje wodociggowg zaprojektowano z polipropylenu PP-R PN20 /gruboscienny/ fgczonych przez
zgrzewanie.
W tazienkach zapewnia sie podtgczenie wody zimnej /wg proj. architektonicznego/ do wc /zawsze
zlokalizowanym w najblizszym sgsiedztwie pionu/, umywalki, natrysku, pisuaru, ztgczki czerpalnej i
zlewozmywaka.
Gltowny lezak instalacji wodociggowej prowadzony bedzie pod stropem parteru. Przewody zasilajgce
poszczegodlne urzgdzenia sanitarne prowadzone bedg w przestrzeni sufitu podwieszonego i obudowach
instalacyjnych w pomieszczeniach sanitarnych oraz w warstwach posadzkowych w warstwie izolaciji
termicznej.
Rozprowadzenie przewodow od pionéw w szachtach do poszczegdlnych przyboréw projektuje sie w warstwie
posadzkowej z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT / O16x2,2; 020x2,8, 025x2,5; O30x3/ uktada¢ w
posadzkach w izolacji termicznej gr. 6mm /pianka polietylenowa/ o wspotczynniku przewodnosci cieplnej ?
<= 0,035 W/mK. Typ potgczen - zaciskowe z nasuwang osiowo tulejg tworzywowg PVDF.
Przewody uktadac w izolacji termicznej / w posadzkach jedna warstwa izolacji min. 2cm musi by¢ pod
przewodami.

Podejscia doptywowe do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w pionowych bruzdach.

Przewody wody zimnej prowadzone pod stropem i w obudowach w pomieszczeniach sanitarnych nalezy
zaizolowac przed wykraplaniem otulinami termoizolacyjnymi o wspétczynniku przewodnosci cieplnej ? <=
0,035 W/mK gr. 20mm /dla srednicy Dz20-Dz63/. Grubosci izolacji zastosowac zgodnie z zatgcznikiem nr 2
pkt. 1.5 DZ.U. Nr 201 poz. 1238 z dnia 13.11.2008 r. wraz z p6zniejszymi zmianami.
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Dopuszcza si€ pocienienie izolacji rurociggéw w miejscu przejscia przez sciany i stropy oraz skrzyzowah
przewodow do 1/2 wymaganej grubosci.

Trasy przewodow , Srednice , rozmieszczenie armatury odcinajgcej i czerpalnej pokazano w czesci graficznej
projektu .

Instalacje cieptej wody uzytkowe;j .

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie centralnie w kottowni olejowej zlokalizowanej na parterze
budynku.

Instalacje c.w.u. i cyrkulacyjnej nalezy wykonac z polipropylenu zespolone stabilizowane aluminium PP-R
PN20 S /gruboscienny, STABI AL/gczonych przez zgrzewanie. Przy montazu instalacji szczegdlng uwage
nalezy zwrdcic¢ na rozstaw podpér statych i przesuwnych na odcinkach pionowych oraz podpor przesuwnych
na odcinkach poziomych instalacji. Wykonac je zgodnie z wytycznymi montazu systemu zastosowanych rur.
Na pionach nalezy zastosowa¢ kompensacje za pomocg uzycia podpor statych. Punkty state stuzg
podziatowi instalacji na odcinki podlegajgce osobnym wydtuzeniom. Na pionach punkty state, powinny by¢
montowane pod najnizszym trojnikiem na kazdej kondygnaciji /w rozstawie ok. 2,7m/. Na kazdej kondygnacji
powinna by¢ montowana rowniez podpora przesuwna /pomiedzy podporami statymi/. Kompensacje wykonaé
zgodnie z wytycznymi systemu przewodéw z PP.

Rozprowadzenie przewodow od pionéw w szachtach do poszczegdlnych przyboréw projektuje sie w warstwie
posadzkowej z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT / O16x2,2; 0O20x2,8; 025x2,5/ uktada¢ w posadzkach
w izolacji termicznej gr. 6mm /pianka polietylenowa/ o wspétczynniku przewodno$ci cieplnej ? <= 0,035
W/mK. Typ potaczeh - zaciskowe z nasuwang osiowo tulejg tworzywowg PVDF.

Przewody uktadac w izolacji termicznej / w posadzkach jedna warstwa izolacji min. 2cm musi by¢ pod
przewodami.

Instalacja c.w.u. zostata tak zaprojektowana, by ilos¢ wody wewnatrz przewodéw, ktérg nalezy spusci¢ do
uzyskania temperatury 550C, na odcinkach przewodéw od pionu w szachcie do punktéw czerpalnych, nie
przekraczata 3 dm3 /DZ.U.Nr75 z dnia 15 czerwca 2002/.

W tazienka oséb niepetnosprawnych i pomieszczenia sanitarne projektuje sie wyposazy¢ w armature
wyptywowg przeznaczong do wody nie zmieszane;.

Do misek kompaktowych zastosowano zawory katowe 1/2x1/2”.

Do pisuaru zastosowano zawor pisuarowy 1/2”.

We wskazanych miejscach zastosowano zawory wyptywowe - ztgczki czerpalne Dn15.

W wc dla niepetnosprawnych zastosowac armature wyptywowg przystosowana dla oséb niepetnosprawnych.
Bateria umywalkowa stojgca dla niepetnosprawnych z dtugim uchwytem, gtadkie wnetrze korpusu
zapobiegajgce namnazaniu sie bakterii, z mozliwoscig ustawienia ograniczenia max. tem. cieptej wody.
Bateria natryskowa natynkowa, termostatyczna + Zestaw natryskowy ze stuchawka, drgzkiem, uchwytem
oraz gietkim wezem PVC.

Na odgatezieniach do pionéw na przewodach cyrkulacyjnych projektuje sie regulacyjne zawory dtawigce do
cyrkulacji wody uzytkowej, ktore cieplnie i hydraulicznie regulujg instalacje c.w.. Zawory te majg mozliwos¢
przegrzewu instalacji c.w..

Odwodnienie instalacji c.w.u. i cyrkulacji jak dla instalacji wody zimne;j.

Przewody cieptej wody i cyrkulacji prowadzone- pod stropem i w szafkach instalacyjnych nalezy zaizolowac
otuling termoizolacyjng o wspétczynniku przewodnosci cieplnej ? <= 0,035 W/mK. Przewody do $rednicy
Dz32 zaizolowac otuling gr. 20mm , przewody o srednicy od Dz40 zaizolowac otuling gr. 30mm.

Dopuszcza sig pocienienie izolacji rurociggéw w miejscu przejscia przez Sciany i  stropy oraz skrzyzowah
przewodow do 1/2 wymaganej grubosci.

Przy przejsciach przewodow przez sciany konstrukcyjne nalezy zabezpieczyc¢ je tulejami ochronnymi.
Przeptyw obliczeniowy c.w.u. - patrz projekt kottowni.

Instalacje kanalizacji sanitarne;j .

Odprowadzenie sciekdéw z budynku i przebudowywanego przytgcza kanalizacji sanitarnej z budynku
zlokalizowanego na dziatce nr geod. 142/7 zaprojektowano do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w ul.
Koscielnej poprzez projektowane przytgcze i instalacje doziemng PVC-U LITE /SN8/ SDR34 dz160 do studni
Nr S1.

Instalacje doziemng kanalizacji sanitarnej stanowi odcinek od studni S2 w kierunku budynku.

Instalacje doziemng kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z PVC-U LITE /SN8/ SDR34 dz160.
Projektowane studnie Nr S3+S6 na instalacji doziemnej wykonac¢ jako studzienki tworzywowe Dn600 i Dn425
taczonych na uszczelki gumowe, z dennica z kinetg monolityczng z otworami i uszczelkami zintegrowanymi.
Zwienczenie studni: wiazy klasy D400 (PN-EN 124) zamontowany na pokrywie odcigzajace;.

Przejscie przewodem PVC-U przez $ciane betonowa studni z kregéw nalezy wykonaé za pomocg tulei
segmentowych ochronnych dla zapewnienia szczelnosci potgczenia i zabezpieczenia przewoddw przed
uszkodzeniem.

Trase instalacji doziemnej kanalizacji podano w czesci rysunkowej.

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej kanalizacji sanitarnej z juz istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym /szczegdlnie z kablami energetycznymi/ wykopy wykonaé recznie a kable zabezpieczaé.
Prowadzenie lezakéw instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano pod posadzka parteru z rur PVC-U
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klasy S /SDR34, SN8/.

Piony kanalizacji sanitarnej oraz wszystkie podejscia odptywowe, zaprojektowano z rur PVC-U/HT Dn40-
Dn110.

Kazdy z pionéw kanalizacyjnych w najnizszej jego czesci /nad posadzkg parteru/ wyposazy¢ w czyszczak z
zamykang szczelnie jego pokrywa. Gorng czes¢ piondw przechodzgcg w przewody wentylacyjne przewiduje
sie w zalezno$ci od miejsca ich lokalizacji w obiekcie, wyprowadzi¢ bezposrednio ponad dach rurg wywiewng
Dn160 lub przewodem zbiorczym do rury wywiewnej Dn160. Przewody prowadzone na dachu zaizolowac
50mm warstwa otuliny z wetny mineralnej i ptaszczem z blachy stalowe;.

W wc i tazienkach zapewnia sie podtgczenie do kanalizacji sanitarnej misek ustepowych typu kompakt,
umywalek, natryskow, kratek posadzkowych /wg projektu architektonicznego/.

Wszystkie umywalki zaprojektowano jako ceramika biata z potpostumentem , miski kompaktowe lejowe z
odptywem poziomym lub pionowym z armaturg 3/6 | /+deska sedesowa/, pisuary jako ceramika biata z
doptywem z géry i odptywem poziomym.

Pomieszczenie wc dla niepetnosprawnych sg wyposazone w umywalki /+ syfon podtynkowy/, zestawy wc z
miskg kompaktowg przeznaczone dla os6b niepetnosprawnych /wg projektu architektonicznego/.

Kratki sciekowe w WC i pomieszczeniach technicznych Dn50 z tworzywa sztucznego z blokada
antyzapachowg z odptywem pionowy, ruszt ze stali szlachetne;.

Kratka sciekowa w pomieszczeniu kottowni Dn100 /korpus i ruszt wykonane z zeliwna/.

Studnia schtodzeniowa z odptywdw z kottowni Dw600/Dz800 h=1m zlokalizowano w pomieszczeniu garazu.
Przewdd w studni chfodzeniowych zakonczyé¢ syfonem.

Garaze zostang odwodnione liniowo korytkami bezspadkowymi o szerokosci korytka 15cm wys.21cm z
rusztem zeliwnym klasa obcigzenia D400 /z powlokg KTL/. Na wyjsciach z korytka odwodnienia liniowego
zastosowac syfon wskazany w projektowanym systemie. Syfony muszg by¢ ciggle zalane.

Podtaczenie korytek odwodnienia liniowego do kanalizacji sanitarnej wykonac poprzez skrzynki potgczeniowe
z koszem osadczym.

Lezaki kanalizacji sanitarnej z odwodnienia garazy prowadzone bedg pod posadzkg garazu. Przewody
zaprojektowano z rur PVC-U klasy S /SDR34, SN8/.

Ze wzgledu na prowadzenie rur z minimalnymi spadkami zaleca sie w ramach eksploatacji przeptukiwanie
przewodow wodg pod ci$nieniem /poprzez korytka z odptywem dolnym/. Koryta odwodnienia liniowego
regularnie czysci¢ z nagromadzonego osadu.

Podtgczenie rury odptywowej z odwodnienia wykonac¢ jako szczelne poprzez zastosowanie kotnierzy
uszczelniajgcych na rury /np. gumowy kotnierz uszczelniajgcy/.

Nalezy stosowac¢ kompletny system uszczelnien przebic¢ instalacji zgodny z wybranym systemem
doszczelnien w budynku.

Wszystkie urzgdzenia sanitarne muszg posiada¢ zamkniecie wodne /syfon/.

Podejscia odptywowe z przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach i po wierzchu scian.

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarcze /wynikajacy z ilosci zamontowanych
urzgdzen/:

gs=K=0.5=3,06 /s

Prowadzenie przewodow , $rednice , spadki i dlugosci odcinkdéw pokazano w czesci graficznej projektu .

Instalacje kanalizacji deszczowe;.

Wody opadowe /roztopowe/ z terenu inwestycji, zgodnie z warunkami podtgczenia do gminnej sieci
kanalizacji deszczowej Urzedu Gminy Jasionéwka Or.7021.8.2024, zostang odprowadzone do istniejgcej
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na dziatce nr geod. 142/9 poprzez projektowane przytgcze kanalizacji
deszczowej PVC-U LITE /SN8/ SDR34 dz200.

Instalacje doziemng kanalizacji deszczowej stanowi odcinek od studni D2 w kierunku budynku.

Instalacje doziemng kanalizacji deszczowej zaprojektowano z PVC-U LITE /SN8/ SDR34 dz160, dz200.
Projektowane studnie Nr D3+D5 na instalacji doziemnej wykona¢ jako studzienki tworzywowe Dn600
taczonych na uszczelki gumowe, z dennica z kinetg monolityczng z otworami i uszczelkami zintegrowanymi.
Zwienczenie studni: wiazy klasy D400 (PN-EN 124) zamontowany na pokrywie odcigzajace;.

Wijazd do garazu jednostanowiskowego i wejscie do budynku zostang odwodnione liniowo korytkami
bezspadkowymi o szerokosci korytka 20cm, wys.26,5cm z rusztem zeliwnym klasa obcigzenia D400 /z
powtokg KTL/. Na wyjsciach z korytka odwodnienia liniowego zastosowac syfon wskazany w projektowanym
systemie. Syfony muszg by¢ ciggle zalane.

Podtaczenie korytek odwodnienia liniowego do kanalizacji sanitarnej wykonac poprzez skrzynki potgczeniowe
z koszem osadczym.

Obliczeniowa ilos¢ wod deszczowych powstajgcych na terenie Inwestycji wyniesie :

Zlewnia A =550 m2

=11,6 I/s.
Przewody z PVC-U ukfadac i pozostawi¢ w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkéw okreslonych w

projekcie na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej min. 10cm. Materiat do podsypki powinien spetniac¢
nastepujgce wymagania:
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nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm;

materiat nie moze by¢ zmrozony

nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim. Po utozeniu
przewodow na odcinku miedzy studzienkami i po dokonanym odbiorze ich posadowienia przystgpic¢ do
wykonania obsypki.

Przewody nalezy uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku. Piasek ubity na catej szerokosci podsypki. Wykop do
wysokosci 30 cm powyzej wierzchu przewodow wigczonych do studzienek oraz co najmniej 50 cm wokét
Scian na obwodzie studzienek nalezy zasypac¢ piaskiem. Pozostatg cze$¢ wykopu wypetni¢ gruntem
niewysadzinowym. Zasypka studni powinna by¢ wznoszona réwnomiernie z rOwnoczesnym zageszczaniem
mechanicznym co 30 cm.

Przewody uktada¢ zgodnie z Instrukcjg montazowg rurociggéw z PVC, zachowujac linie i spadki okreslone w
projekcie.

Przejscia przewodami przez sciany betonowe studni z kregéw nalezy wykona¢ za pomoca tulei
segmentowych ochronnych dla zapewnienia szczelnosci potgczenia i zabezpieczenia przewoddw przed
uszkodzeniem.

Trase kanalizaciji, jej sSrednice i spadki podano w czesci rysunkowe;j.

System rynnowy zostat przyjety w projekcie architektonicznym.

Zabezpieczenia przej$¢ przewoddw instalacyjnych o wymaganej klasie odpornosci ogniowej przez przegrody
budowlane.

Bierna ochrona przejs$¢ instalacyjnych.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

na podstawie wymagan okreslonych w paragrafie 234 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065 ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2020 roku poz. 1608,
2351):

Przejscia przez Sciany i stropy elementéw wydzieleni przeciwpozarowych:

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonac¢ w klasie
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw (dopuszcza sie nie instalowanie przepustow dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy
do pomieszczen higieniczno-sanitarnych),

- przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego (np. kottownia), dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub
REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy wykona¢ w klasie odpornosci
ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia,

Uwaga: przepusty instalacyjne powinny by¢ wykonane jako rozwigzanie systemowe w wymaganej
klasie odpornosci ogniowej na podstawie aktualnych certyfikatow.

Wytyczne dla branz.
Branza budowlano-konstrukcyjna.
- wykonac bruzdy $cienne dla rur przytgczeniowych do grzejnikow, instalacje uktada¢ w
koordynacji z projektowanymi pracami podtogowymi,
- wykonac¢ w projektach architektonicznym i konstrukcyjnym przebicia w przegrodach konstrukcyjnych pod
prowadzone przewody,
- wykonac przewierty i przebicia przez $ciany dziatowe i konstrukcyjne (nie ujete w projekcie konstrukcyjnym)
pod prowadzone przewody,
- wykonac¢ wypetnienia bruzd i otworéw z przechodzgcymi przewodami,
- przewody instalacyjne poziome w piwnicach mocowac na zawiesiach do stropéw pomieszczen,
- wykonac przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego jako gazoszczelne, klasy El 120.

Wskazdéwki wykonawcze.

INSTALACJA WOD.-KAN.

- Préby cisnieniowe.

Proby cisnieniowe instalaciji wodociggowych i kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10700.00.

W przypadku instalacji wodociggowej prébe cisnieniowg dla przewodow stalowych i tworzywowych /lezaki i
piony/ wykonaé¢ na 0,9 MPa. Natomiast prébe cisnieniowg na przewody PE-RT wykonaé¢ zgodnie z
wytycznymi systemu rur.

- rozprowadzenie przewodow instalaciji wod.-kan. dostosowaé do wykonanych otworéw w $cianach
konstrukcyjnych.

- zawieszenia instalacji wod.-kan. wykona¢ w systemie zawieszen. Rurociggi wraz z ksztattkami nalezy
mocowac zgodnie z zaleceniami technicznymi uwzgledniajgcymi parametry ich pracy oraz warunki i
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Instalacja wod.-kan.

mozliwosci konstrukcyjne w miejscu montazu.

- pojedyncze rurociggi montowac¢ na pretach gwintowanych, natomiast grupy rurociggéw na szynie
montazowej, ktéra umozliwia elastyczne utozenie instalacji. W razie jakichkolwiek probleméw nalezy
skontaktowac sie z producentem.

- rzedne zawieszenia przewodow instalacji wod.-kan. podano w czesci graficznej opracowania.

- roboty nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem i wymogami opracowania ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét tom |l - Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz z zaleceniami technicznymi
zastosowanych w dokumentacji systemow.

- wszystkie uzyte materiaty i urzgdzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu

i zastosowania w budownictwie. Wykonawca powinien przedstawi¢ stosowne deklaracje zgodnosci i
pozytywne oceny PZH.

podczas wszystkich robot nalezy zachowywac przepisy BHP.

przebieg instalacji w budynku nalezy dopasowac do aranzacji wnetrz celem ukrycia ich we wnekach,
obudowanych szachtach, $cianach i innych elementach wykonczeniowych.
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Instalacja wod.-kan.

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Instalacja wod.-kan.
1 45332000-3 | Roboty montazowe
1.1{ 45332300-6 | Lezaki kanalizacji sanitarnej
1] KNR 2-15 | Montaz rurociggéw zeliwnych kanalizacyjnych o $r. 100 m
d.1.1] 0201-03 | mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkow
1 m 1,00
RAZEM 1,00
2| KNR 2-15 [ Rurociagi kanal z PVC-U klasy S Sdr34 SN 8 lite m
d.1.1] 0228-04 | ukltadane w gotowym wykopie wewnatrz budynku Dn160
60 m 60,00
RAZEM 60,00
3| KNR2-15 | Rurociagi kanal z PVC-U klasy S Sdr34 SN 8 lite m
d.1.1] 0228-03 | ukladane w gotowym wykopie wewnatrz budynku Dn110
5 m 5,00
RAZEM 5,00
4] KNR 2-15 | Rurociagi z PCW o $r. 50 mm w gotowych wykopach , m
d.1.1| 0228-01 wewnatrz budynkéw
5 m 5,00
RAZEM 5,00
5| KNR 2-15 | Kratka $ciekowy w garazu odptyw DN150, wpust z szt.
d.1.1f 0212-02 osadnikiem, zabudowa niska 300x500, ruszt zeliwny z
syfonem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6| KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt.
d.1.1| 0206-04 ksztattek zeliwnych o $r.nom.100 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7| KNR-W 2-15| Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregdw betonowych, kpl.
d. 1.1 0226-01 wewnatrz budynkéw wykonywane w tawie, o gtebokosci
do 1.0 m, z rusztem wlotowym zeliwnym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8| KNR 2-15 | Montaz wpustéw podiogowych z blokadg antyzapachowg | szt.
d.1.1f 0212-01 o sr. 50 mm z odptywem pionowym, ruszt ze stali
szlachetnej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
9| KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt.
d.1.1| 0208-03 ksztattek z HT/PVC o $r. 50 mm /kratka Sciekowa/
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
10| KNR-W 2-15 | Korek rewizyjny Dn160 szt.
d.1.1] 0222-03 p.z.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
11| KNR-W 2-15 | Rewizja pokrywowa Dn160 ze stali nierdzewne;j szt.
d.1.1] 0227-05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
12| Kalk.ind. Odwodnienie liniowe korytkami z polimerobetomu, m
d.1.1 szerokosc korytka V150 bezspadkowe h=210mm, klasa
obcigzenia D400, ruszt z zeliwa sferoidalnego z powtokag
KTL
6+6+45 m 16,50
RAZEM 16,50
13| Kalk.ind. | Odwodnienie liniowe - skrzynka odptywowa odwodnienia | szt
d.1.1 liniowego, z polimerobetonu, z koszem osadczym, z
wyztobieniem do bocznego kanatu dn160 , ruszt z zeliwa
sferoidalnego z powtokg KTL, klasa obcigzenia D400
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
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Instalacja wod.-kan.

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14| Kalk.ind. | Scianka zamykajaca szt
d.1.1
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
1.2(45111200-0 | Roboty ziemne
15| KNR 2-01 | Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna | m3
d.1.2| 0310-02 | do 1.5m iglebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad
(kat.gr.l)
71,0*1,0*1,1 m3 78,10
RAZEM 78,10
16| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych m3
d.1.2| 0320-02 | gtebokosci do 1.5 m kat.gr.llI-1V - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
71,0*1,0* 1,1 m3 78,10
RAZEM 78,10
1.3[ 45332300-6 | Piony kanalizacji sanitarnej
17| KNR 2-15 | Rurociagi HT/ PP fgczone metoda wciskowag Dn40 na m
d.1.3| 0205-01 Scianach
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
18| KNR 2-15 | Rurociagi HT/ PVC tgczone metoda wciskowg Dn50 na m
d.1.3] 0205-02 | scianach
45 m 45,00
RAZEM 45,00
19| KNR 2-15 | Rurociagi HT/ PVC tgczone metoda wciskowg Dn75 na m
d.1.3] 0205-03 | scianach
5 m 5,00
RAZEM 5,00
20[ KNR 2-15 | Montaz rurociggéw z HT/PVC o $r. 110 mm na $cianachz | m
d.1.3] 0205-04 |taczeniem metoda wciskowa
100 m 100,00
RAZEM 100,00
21| KNR 2-15 | Montaz czyszczakoéw kanalizacyjnych z HT/PVC o szt.
d.1.3] 0217-02 | $r.zewn. 110 mm tgczonych metodg wciskowa
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.4{45332300-6 | Bialy montaz z podejsciami
22| KNR 2-15 | Zlewozmywak pojedynczy ze stali szlachetnej 1 komorowy | szt.
d.1.4] 0220-04 przystosowane do baterii stojgcej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23] KNR 2-15 | Zlewozmywaki nablatowe ze stali szlachetnej 1,5 komory z| szt.
d.1.4| 0220-05 | ociekaczem przystosowane do baterii stojgcej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24 KNR 2-15 | Umywalki pojedyncze z syfonem do baterii stojgcej + szt.
d.1.4| 0221-01 potpostument
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
25 KNR 2-15 | Miski kompaktowe lejowe z odptywem poziomym z kpl.
d.1.4] 0224-02 armaturg 3/6 | /+deska sedesowa/
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
26| KNR 2-15 | Montaz pisuaréw ceramiczynych biatych z doptywem z kpl.
d.1.4] 0225-02 | gory i odptywem poziomym + zawory natynkowe
nascienne katowe
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
27| KNR 2-15 | Montaz brodzikéw odptyw liniowy + montaz syfonow kpl.
d.1.4| 0222-05
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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Instalacja wod.-kan.

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28| KNR 2-15 | Montaz syfonéw zlewowych szt.
d.1.4| 0213-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
29[ KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt.
d.1.4] 0208-02 ksztattek z HT/PP o $r. 40 mm /umywalka, pralka/
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
30| KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt.
d.1.4| 0208-03 ksztattek z HT/PVC o $r. 50 mm /zlewozmywak, pisuar,
zmywarka, brodzik /
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
31| KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt.
d.1.4| 0208-05 | ksztaltek zHT/PVC o0 $r. 110 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.5( 45332200-5 | Przewody pionowe i poziome wody zimnej i c.w.u.
32| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych /polipropylen PN20 m
d.1.5( 0112-01 PP20S/ o ér. zewnetrznej 20x3,4 mm o potgczeniach
zgrzewanych, zespolone, stabilizowane aluminium, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
5 m 5,00
RAZEM 5,00
33| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych /polipropylen PN20 PP20/ [ m
d.1.5( 0112-01 o $r. zewnetrznej 25x3,4 mm o potgczeniach zgrzewanych,
na $cianach w budynkach niemieszkalnych
30 m 30,00
RAZEM 30,00
34| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych /polipropylen PN20 PP20/ [ m
d.1.5] 0112-03 | o $r. zewnetrznej 32x5,4 mm o potgczeniach zgrzewanych,
na $cianach w budynkach niemieszkalnych
20 m 20,00
RAZEM 20,00
35/ KNR-W 2-15 | Rurociggi z tworzyw sztucznych /polipropylen PN20 PP20/ [ m
d.1.5] 0112-04 | o $r. zewnetrznej 40x6,7 mm o potgczeniach zgrzewanych,
na $cianach w budynkach niemieszkalnych
24 m 24,00
RAZEM 24,00
36| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych /polipropylen PN20 PP20/ [ m
d.1.5| 0112-05 | o $r. zewnetrznej 50x8,3 mm o potgczeniach zgrzewanych,
na $cianach w budynkach niemieszkalnych
8 m 8,00
RAZEM 8,00
37| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych /polipropylen PN20 PP20/ [ m
d.1.5] 0112-06 | o $r. zewnetrznej 63x10,5 mm o potgczeniach
zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
30 m 30,00
RAZEM 30,00
38| KNR-W 2-15| Rury polietylenowe Ultraline AL z ostong antydyfuzyjna , m
d.1.5{0112-01 p.z. | potaczenia zaprasowywane z zastosowaniem ksztattek i
pierscieni mosieznych Dz16x2,2
80,0 m 80,00
RAZEM 80,00
39| KNR-W 2-15| Rury polietylenowe Ultraline AL z ostong antydyfuzyjna , m
d.1.5{0112-01 p.z. | potaczenia zaprasowywane z zastosowaniem ksztaltek i
pierscieni mosieznych Dz20x2,8
15 m 15,00
RAZEM 15,00
40| KNR-W 2-15| Rury polietylenowe Ultraline Al z ostong antydyfuzyjng , m
d.1.5/ 0112-02 p.z. | potgczenia zaprasowywane z zastosowaniem ksztattek i
pierscieni mosieznych Dz25x2,5
25 m 25,00
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Instalacja wod.-kan.

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 25,00
41| KNR-W 2-15| Rury polietylenowe Ultraline Al z ostong antydyfuzyjng , m
d.1.5] 0112-03 | potaczenia zaprasowywane z zastosowaniem ksztaltek i
p.z. pierscieni mosieznych Dz32x3,0
10 m 10,00
RAZEM 10,00
42] KNR 2-15 | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach | m
d.1.5] 0110-04 niemieszkalnych (rurocigg o $r.do 65 mm)
247 m 247,00
RAZEM 247,00
43| KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.5] 0128-02 niemieszkalnych
247 m 247,00
RAZEM 247,00
44 KNR 2-18 | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nom. do|odc.
d.1.5| 0803-01 150 mm 200
m
247/ 200 odc. 1,24
200
m
RAZEM 1,24
1.6{45332200-5 | Podejscia i zawory
45 KNR-W 2-15| Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.1.6| 0116-01 sztucznych do baterii o potgczeniu sztywnym o $r.
zewnetrznej 18 mm /umywalki, zlewozmywaki, ztgczka
czerpalna, natrysk, zmywarka/
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
46 KNR-W 2-15| Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.1.6] 0116-08 | sztucznych do ptuczek o potaczeniu elastycznym
metalowym o $r. zewnetrznej 18 mm /ptuczki ustepowe/
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
47| KNR-W 2-15| Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.1.6] 0116-02 | sztucznych o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 25
mm /pisuar, pralka/
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
48[ KNR-W 2-15| Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.1.6| 0116-05 | sztucznych do zaworéw hydrantéw itp. o potgczeniu
p.z. sztywnym o $r. zewnetrznej 50 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
49 KNR 2-15 | Zawory odcinajgce kulowe o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.6/ 0112-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
50 KNR 2-15 | Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r.nom. 20 mm | szt.
d.1.6] 0112-02
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
51| KNR 2-15 | Zawory zwrotny sieci wodociggowych o $r.nom. 20 mm szt.
d.1.6] 0112-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
52| KNR 2-15 | Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r.nom. 25 mm | szt.
d.1.6{ 0112-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
53| KNR 2-15 | Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r.nom. 32 mm | szt.
d.1.6/ 0112-04
5 szt. 5,00
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Instalacja wod.-kan.

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 5,00
54| KNR 2-15 | Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r.nom. 40 mm | szt.
d.1.6| 0112-05
0 szt. 0,00
RAZEM 0,00
55| KNR 2-15 | Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r.nom. 50 mm | szt.
d.1.6| 0112-06
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
56| KNR 2-15 | Zawory wyptywowe - ztgczki czerpalne Dn15 szt.
d.1.6/ 0112-01
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
57| KNR 2-15 | Zawory katowe Dn15 /wc, zlewozmywak, szt.
d.1.6| 0112-01 umywalka,zmywarka/
23 szt. 23,00
RAZEM 23,00
58| KNR 2-15 | Zawory katowe Dn20 /pisuar, pralka/ szt.
d.1.6] 0112-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
59 KNR 2-15 [ Zawoér napowietrzajgco-odpowietrzajgcy Dn1' szt.
d.1.6/0112-03 p.z.
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
60| KNR 2-15 | Zawor antyskazeniowy EA-RV dn50 Kvs=60m3/h szt.
d.1.6/0112-06 p.z.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
61| KNR 2-15 | Filtr kotnierzowy o $r.50 mm szt.
d.1.6| 0407-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
62| KNR 2-20 | Odwodnienia rurociggéw o $r. 15 mm kpl.
d.1.6] 0310-01
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
63| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do kpl.
d.1.6| 0122-05 | wodomierzy skrzydetkowych o $r. nominalnej 40 mm w
rurociggach stalowych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
64| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do kpl.
d.1.6| 0122-04 | wodomierzy skrzydetkowych o $r. nominalnej 32 mm w
rurociggach stalowych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
65| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do kpl.
d.1.6| 0122-01 wodomierzy skrzydetkowych o $r. nominalnej 15 mm w
rurociggach stalowych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.7{45332200-5 | Armatura
66| KNR 2-15 | Baterie umywalkowe stojace o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.7] 0115-02
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
67| KNR 2-15 | Baterie zlewozmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.7] 0115-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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Instalacja wod.-kan.

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
68| KNR 2-15 [ Bateria natryskowa natynkowa, termostatyczna szt.
d.1.7] 0115-05 | + Zestaw natryskowy chromowany ze stuchawka,
drazkiem,
oraz gietkim wezem PVC.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
69| KNR 2-15 | Wodomierz do zimnej wody DN32 Q3=10m3/h szt.
d.1.7] 0118-04 | jednostrumieniowy
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
70| KNR 2-15 | Wodomierz do zimnej wody Q3- 2.5m3/h 3/4' szt.
d.1.7] 0118-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
71| KNR 2-15 | Konsola do wodomierza Dn32 szt.
d.1.7] 0118-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
72| KNR 2-15 | Konsola do wodomierza Dn40 szt.
d.1.7] 0118-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
73| KNR 2-15 | Zawor hydrantowy p.poz. 52 o $r.nom. 50mm /zawér/ szt.
d.1.7] 0116-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2|45321000-3 | I1zolacja antykorozyjna i termiczna
74| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o m
d.2| 0101-11 wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK Dz20
p.z. gr.20 mm /woda ciepta/
5 m 5,00
RAZEM 5,00
75| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdéw otulinami termoizolacyjnymi o m
d.2[ 0101-10 | wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK Dz25
gr.20 mm /woda zimna/
30 m 30,00
RAZEM 30,00
76| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o m
d.2[ 0101-10 | wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK
Dz32gr.20 mm /woda zimna/
20 m 20,00
RAZEM 20,00
77| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o m
d.2| 0101-11 wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK Dz40
p.z. gr.20 mm /woda zimna/
24 m 24,00
RAZEM 24,00
78| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw otulinami termoizolacyjnymi o m
d.2[ 0101-12 | wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK Dz50
p.z. gr.20 mm /woda zimna/
8 m 8,00
RAZEM 8,00
79| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw otulinami termoizolacyjnymi o m
d.2| 0101-12 | wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK Dz63
gr.20 mm /woda zimna/
30 m 30,00
RAZEM 30,00
80| KNR0-34 | Izolacja rurociggéw $r.16 mm w izolacji termicznej gr.6mm | m
d.2| 0106-03 | /pianka polietylenowa/ metoda wstepnego izolowania
podczas montazu rurociggu o wspotczynniku
przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK
80 m 80,00
RAZEM 80,00
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Instalacja wod.-kan.

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
81| KNR0-34 | Izolacja rurociggéw $r.20 mm w izolacji termicznej gr.6mm | m
d.2| 0106-03 | /pianka polietylenowa/ metoda wstepnego izolowania
podczas montazu rurociggu o wspotczynniku
przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK
15 m 15,00
RAZEM 15,00
82| KNR0-34 | Izolacja rurociggéw $r.25 mm w izolacji termicznej gr.6mm | m
d.2| 0106-04 | /pianka polietylenowa/ metoda wstepnego izolowania
podczas montazu rurociggu o wspotczynniku
przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK
25 m 25,00
RAZEM 25,00
83| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.32 mm w izolacji termicznej gr.6mm | m
d.2[ 0106-04 | /pianka polietylenowa/ metodg wstepnego izolowania
podczas montazu rurociggu o wspotczynniku
przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK
10 m 10,00
RAZEM 10,00
3(45000000-7 | Elementy budowlane
84| kalk. indyw. | Drzwiczki rewizyjne stalowe w obudowach pionéw szt.
d.3 wodociggowych 25x15cm
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
85| KNR 4-01 [ Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. szt.
d.3| 0333-11 na zaprawie cementowo-wapiennej
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
86| KNR 4-01 [ Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.3] 0333-09 na zaprawie cementowo-wapiennej
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
87| KNR 4-01 | Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.3| 0333-21
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
88| KNR 4-01 [ Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o szt.
d.3| 0206-02 powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
25 szt. 25,00
RAZEM 25,00
89| KNR4-01 | Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z m2
d.3| 0711-01 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1
miejscu)
10,0 m2 10,00
RAZEM 10,00
90| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.3| 2009-02 | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na
podtozu z tynku
10,0 m2 10,00
RAZEM 10,00
91| KNR4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.3|] 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierébwnosci
10,0 m2 10,00
RAZEM 10,00
92| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowo m2
d.3] 1505-03 | akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podiozy
gipsowych z gruntowaniem
10,0 m2 10,00
RAZEM 10,00
93| KNR4-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z m
d.3| 0338-03 | cegiet na zaprawie wapiennej
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15 m 15,00
RAZEM 15,00
94| KNR 4-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z m
d.3| 0338-01 cegiet na zaprawie wapiennej
6 m 6,00
RAZEM 6,00
95| KNR4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z m
d.3| 0326-03 przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
15 m 15,00
RAZEM 15,00
4(45320000-6 | Zabezpieczenie p.pozarowe
96| Kalk.ind. | Zabezpieczenie przeciwpozarowe m
d4 kotnierze/opaski ognioochronne
/ PP/
5 m 5,00
RAZEM 5,00
97| Kalk.ind. | Zabezpieczenie przeciwpozarowe m
d4 kotnierze / opaski ogniochronne
- ks / PVC/
3 m 3,00
RAZEM 3,00
98| Kalk.ind. | Zabezpieczenie przeciwpozarowe kg
d4 Zaprawa ognioochronna
30 kg 30,00
RAZEM 30,00
99 KNR 4-01 [ Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o szt.
d.4| 0206-02 powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
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