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otwór Ø160
hoś=2,74m

otwór Ø200
hoś=+4,07m

otwór Ø230

otwór Ø240
hoś=+3,45m
hoś=+3,1 m

MODUŁ ALARMOWY GAZEX typu MD-1 (230V), (1,5 m nad posadzką)

CZUJNIK CO GAZEX typu DG-22.EN (15 cm nad posadzką)

LEO L3 + KM L
montaż naścienny
Q= 16 kW (45/35'C (glikol etyl. 35%), -22/16'C, tnaw= 25'C,1523 l/h, 11,5 kPa)
V św= 860 m3/h, przy nastawie: 3 bieg wyd. went., 62% recyrk.
Vnom= 600/1350/2250 m3/h
Imax= 1,5 A; Nel,max= 340 W (230V/50Hz)
m= 40,5 kg
Przyłącze: 3/4"
Wysokość montażu     naściennego: 2,5-5,0 m
Sterowanie: wyposażony w moduł sterujący DRV - komunikacja MODBUS RTU, lokalna, selektywna
praca, regulacja temp. powietrza nawiewanego, zint. z went. wyciągowym

LEO S2 + KM S
montaż naścienny
Q= 3,6 kW (45/35'C (glikol etyl. 35%), -22/16'C, tnaw= 22'C, 342 l/h, 3,8 kPa)
V św= 140 m3/h, przy nastawie: 2 bieg wyd. went., 83% recyrk.
Vnom= 500/800/1100 m3/h
Imax= 0,6 A; Nel=130 W (230V/50Hz)
m= 28 kg
Przyłącze: 1/2"
Wysokość montażu naściennego: max. 3,0 m
Sterowanie: wyposażony w moduł sterujący DRV - komunikacja MODBUS RTU, lokalna,
selektywna praca, regulacja temp. powietrza nawiewanego, zint. z went. wyciągowym

CENTRALA WENTYLACYJNA
NAWIEWNO-WYWIEWNA Z
ODZYSKIEM CIEPŁA W WYMIENNIKU
PRZECIWPRĄDOWYM O SPR. 84,4%,
NAGRZEWNICĄ WODNĄ  O MOCY
Qg=3,89 kW, U=230 V, I=2,5 A, P=1 kW,
Vn= +1740 m3/h, dP=150 Pa
Vw= -1500 m3/h, dP=150 Pa;
INSPEKCJA OD DOŁU

MODUŁ STERUJĄCY DRV-KM

T-BOX INTELIGEMNTNY STEROWNIK Z WYSWIETLACZEM DOTYKOWYM

KLAPA P.POŻ. EIS120
250x200; W STROPIE

KLAPA P.POŻ. EIS120
315x315; W STROPIE

KLAPA P.POŻ. EIS120
315x315; W STROPIE

KLAPA P.POŻ. EIS120
Ø100; W STROPIE
KLAPA P.POŻ. EIS120
315x315; W STROPIE

ZAWÓR P.POŻ. EIS60
Ø160;

KLAPA P.POŻ. EIS120
Ø125; W STROPIE

MODUŁ STERUJĄCY DRV-KM

T-BOX INTELIGEMNTNY STEROWNIK Z WYSWIETLACZEM DOTYKOWYM

MODUŁ ALARMOWY typu MD-1 (230V),

CZUJNIK CO GAZEX typu DG-22.EN

(1,5 m nad posadzką)

(1,5 m nad posadzką)

REGULATOR REB-1 WENTYLATORA DACHOWEGO - UKŁAD W4 (1,5 m nad posadzką)

STEROWNIK TS
(1,5 m nad posadzką)

KURTYNA POWITRZNA L=150 cm
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przepustnica regulacyjna

ZPW-zawór powietrzny

wywiewny pod stropem

tłumik akustyczny
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