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INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ+ C.T.

Budynek zostat wyposazony w instalacje: wody zimnej, cieptej wraz z cyrkulacjg, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i kottownie hybrydowa (pompy
ciepta + kociot olejowy).

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej i instalaciji
ciepta technicznego w budynku REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W JASIONOWCE WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, MUREM OPOROWYM | ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU, na dz. nr ew. 142/8 i czesci dz. nr ew. 142/9, obreb ew. 0006 Jasionéwka, jedn. ew. 200802_2
Jasiondéwka.

Projekt instalacji detekcji CO oraz instalacji zasilania wentylatorow zawiera odrebne opracowanie instalaciji
elektryczne;.

Wentylacja mechaniczna wentylacji mechanicznej .

W projektowanym budynku projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z
odzyskiem ciepta i dwa uktady z recyrkulacjg powietrza.

Instalacja wentylacyjna sktada sie z nastepujgcych uktadow:

Uktad N1/W1 -N =1740 m3/h / W = 1500 m3/h; dP = 150/150 Pa - Uktad obstuguje wszystkie pomieszczenia
na pietrze, poza WC,

Uktad N2/W2 - N = 860 m3/h / W = 860 m3/h; dP = 80 Pa - Uktad obstuguje garaz strazy pozarnej

Uktad N3/W3 - N = 140 m3/h / W = 140m3/h, dP = 80 Pa - uktad obstuguje garaz ratownictwa

Uktad W4 - W = 230 m3/h; dP = 103 Pa - Ukfad realizuje wywiew z WC

Ukfad N5 - N = 50 m3/h - uktad realizuje nawiew grawitacyjny do pomieszczenia kottowni i magazynu oleju
Uktad W6 - W = 300 m3/h - ukfad realizuje wywiew z okapu kuchennego

Zaprojektowano instalacje o dziataniu ciggtym, przy czym istnieje mozliwo$¢ zmniejszenia ilosci powietrza
wentylacyjnego w okresie nocnym lub podczas przerw w uzytkowaniu.

Wentylacja bytowa - opis projektowanego rozwigzania
Urzadzenia.

Uktad N1/W1 - N=1740 m3/h / W=1500 m3/h

Ukfad obstuguje pomieszczenia biurowe

Centrala zamontowana bedzie w garazu strazy.
Centrala wyposazona jest w:

filtr powietrza nawiewanego F7

filtr powietrza wywiewanego M5

wymiennik przeciwpragdowy o sprawnosci temp. 84,4 %
nagrzewnice wodng o mocy 3,89 kW /glikol etylenowy 35%/
wentylator powietrza nawiewanego o mocy 0,5 kW
wentylator powietrza wywiewanego o mocy 0,5 kW
automatyke regulacyjng

Uktad N2 - N =860 m3/h nawiew do garazu strazy

Do przygotowania powietrza oraz ogrzewania zastosowano 1 aparat grzewczo-wentylacyjny LEO L3 w
zestawie ze skrzynkg mieszajgcg LEO KM L. Aparat zawieszony bedzie pod sufitem garazu.

Komplet sktada sie z:

filtra powietrza nawiewanego EU3

aparatu grzewczo - wentylacyjnego LEO L o wydajnosci V=2250 m3/h (bieg Il ) i mocy grzewczej 15,8 kW
komory mieszajgcej LEO KM L - recyrkulacja 62 %

czerpni $ciennej do komory mieszania CSKM L

zespot sterujgco-zabezpieczajacy:

modut sterujgcy DRV KM

proporcjonalny sitownik przepustnic komory mieszania

czujnik temperatury powietrza zewnetrznego

czujnik temperatury powietrza recyrkulacyjnego

czujnik temperatury powietrza nawiewanego

czujnik temperatury czynnika grzewczego

zawor 3-drogowy z sitownikiem 3-punktowym dn 20 Kvs=6,3 m3/h

T-box inteligentny sterownik z wy$wietlaczem

Uktad W2 - W=860 m3/h - wywiew z garazu strazy

Wywiew powietrza z garazu bedzie sie odbywat za pomocg wentylatora wyciggowego typ UVO H 1.4 EC.
Sterowanie wentylatora bedzie sprzezone z pracg aparatu LEO KM L3. Zasilanie wentylatora poprzez
falownik z modutu sterujgcego DRV KM.

Instalacje wentylacji mechanicznej garazu zaprojektowano z dwustopniowg regulacjg wydajnosci powietrza.
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INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ+ C.T.

Wentylator wyciggowy pracuje w sposob ciggty na nizszym biegu (ok.50% wydajnosci
zaktadanej).Uruchamianie Il stopnia wentylacji (100% wydajnosci zaktadanej) odbywac¢ sie bedzie poprzez
sygnat z instalacji pomiaru stezenia CO, przy osiggnieciu poziomu 80% wartosci granicznej. Jednoczesnie
przepustnice w komorze mieszania przestawiajg sie aby zapewni¢ 50% zaktadanej ilosci Swiezego powietrza,
w momencie wykrycie przekroczenia stezenia CO aby zapewni¢ 100% zaktadanej ilosci Swiezego powietrza.

Ukfad N3 - N =140 m3/h nawiew do garazu ratownictwa

Do przygotowania powietrza oraz ogrzewania zastosowano 1 aparat grzewczo-wentylacyjny LEO S2 w
zestawie ze skrzynkg mieszajgcg LEO KM S. Aparat zawieszony bedzie pod sufitem garazu.

Komplet sktada sie z:

filtra powietrza nawiewanego EU3

aparatu grzewczo - wentylacyjnego LEO S o wydajnosci V=800 m3/h (bieg Il) i mocy grzewczej 3,4 kW
komory mieszajgcej LEO KM S - recyrkulacja 83 %

czerpni $ciennej do komory mieszania CSKM S

zespot sterujgco-zabezpieczajgcy:

modut sterujgcy DRV KM

proporcjonalny sitownik przepustnic komory mieszania

czujnik temperatury powietrza zewnetrznego

czujnik temperatury powietrza recyrkulacyjnego

czujnik temperatury powietrza nawiewanego

czujnik temperatury czynnika grzewczego

zawor 3-drogowy z sitownikiem 3-punktowym dn 15 Kvs=0,63 m3/h

T-box inteligentny sterownik z wyswietlaczem

Uktad W3 - W=140 m3/h - wywiew z garazu strazy

Wywiew powietrza z garazu bedzie sie odbywat za pomocg wentylatora wyciggowego typ UVO H 1.4 EC.
Sterowanie wentylatora bedzie sprzezone z pracg aparatu LEO KM S2. Zasilanie wentylatora poprzez
falownik z modutu sterujgcego DRV KM.

Instalacje wentylacji mechanicznej garazu zaprojektowano z dwustopniowg regulacjg wydajnosci powietrza.
Wentylator wyciggowy pracuje w sposob ciggty na nizszym biegu (ok.50% wydajnosci
zaktadanej).Uruchamianie Il stopnia wentylacji (100% wydajnosci zaktadanej) odbywac sie bedzie poprzez
sygnat z instalacji pomiaru stezenia CO, przy osiggnieciu poziomu 80% wartosci granicznej. Jednoczesnie
przepustnice w komorze mieszania przestawiajg sie aby zapewni¢ 50% zaktadanej ilosci Swiezego powietrza,
w momencie wykrycie przekroczenia stezenia CO aby zapewni¢ 100% zaktadanej ilosci Swiezego powietrza.

Uktad W4 - W=230 m3/h

Ukfad obstuguje pomieszczenia WC

W sktad uktadu wchodza:

wentylator dachowy RFV4/160S- o mocy 0,040 kW
napieciowy regulator obrotéw

Powietrze nawiewane z centrali wentylacyjnej bedzie przefiltrowane i ogrzane do temperatury nawiewu +20
oC, a nawiewane z aparatow grzewczo-wentylacyjnych +16 oC dla garazy.

Obliczenia ilosci powietrza wentylacyjnego

Parametry obliczeniowe powietrza

Powietrze zewnetrzne zima (IV strefa klimatyczna):

Temperatura -22 oC , wilgotno$¢ 100%, entalpia -20,5kJ/kg, zawartos¢ wilgoci 0,5 g/kg
Powietrze zewnetrzne lato (Il strefa klimatyczna):

Temperatura 30 oC , wilgotnosé 45%, entalpia 60,6kJ/kg, zawartos¢ wilgoci 11,9 g/kg
Powietrze wewnetrzne zima:

Temperatura powietrza nawiewanego zimg: +16 oC, +20 oC, wilgotnos¢ niekontrolowana
Powietrze wewnetrzne lato:

Temperatura i wilgotno$¢ powietrza nawiewanego do pomieszczen: latem niekontrolowana, wilgotnosc¢
niekontrolowana

llosci powietrza okreslono na podstawie minimalnych krotnosci wymian, przyjmujgc co najmniej 20 m3/h na
jedng osobe.

W sanitariatach ilosci powietrza okreslono na podstawie zainstalowanych przyboroéw sanitarnych przyjmujac
ilo$¢ powietrza wywiewanego dla ustepu 50m3/h, pisuaru 30m3/h.

W garazu 0/2 doboru urzadzen przyjeto ilos¢ powietrza wynikajgcg z krotnosci wymian tj. 860 m3/h.

W garazu 0/3 doboru urzadzen przyjeto ilos¢ powietrza wynikajgcg z krotnosci wymian tj. 140 m3/h.

Kanaty wentylacyjne
Okragte
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INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ+ C.T.

Przewody wentylacyjne niskocisnieniowe. Kanaty i ksztattki z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro, rury
zwijane, kolana R=D, tgczenia za pomocag muf i nypli, spetniajgce warunki Polskich Norm: PN-B-03434, PN-
EN-1506, PN-EN-1507, PN-B-76001, PN-B-76002 lub odpowiednich. Wykonanie z uszczelnieniem.

Dane techniczne: dopuszczalne max. podcisnienie/nadcisnienie = 500/1000Pa, min. klasa szczelnosci B wg.
PN-EN 1507:2007. Materiat: blacha stalowa ocynkowana o grubosci zaleznej od dtugosci bokéw oraz
parametrow jw. Wyposazenie dodatkowe: materiaty uszczelniajgce i montazowe. Uwagi: przewody nalezy
uziemic¢, montaz za pomocg nitow.

Prostokatne

Przewody wentylacyjne niskocisnieniowe. Kanaty i ksztattki prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej typu
Al, wraz z ramkami do potgczenia przewoddw wentylacyjnych spetniajgce warunki Polskich Norm: PN-B-
03434, PN-EN-1505, PN-EN-1507, PN-B-76001, PN-B-76002 lub odpowiednich. Usztywnienie przewodow
wentylacyjnych odpowiednio do wymiaréw. Dane techniczne: dopuszczalne max. podcisnienie/nadcisnienie =
500/1000Pa, min. klasa szczelnosci B wg. PN-EN 1507:2007. Materiat: blacha stalowa ocynkowanej o
grubosci zaleznej od diugosci bokéw oraz parametrow jw. Kolana kanatéw o przekroju prostokgtnym
wykonac¢ z kierownicami wg. wymagan PN-EN-1505. Wyposazenie dodatkowe: materiaty uszczelniajgce i
montazowe. Uwagi: przewody nalezy uziemi¢, montaz za pomocg klamer zaciskowych na kotnierzach.

Kanaty montowac do stropu lub $cian za pomocg standardowych akcesoridow podwieszeniowych
przeznaczonych do montazu kanatow wentylacyjnych.

Rozstaw podwieszen:

Dla kanatéw okragtych o $rednicy do D=500 odlegtosci pomiedzy podwieszeniami nie mogg przekroczy¢ 3m.
Dla kanatéw prostokatnych odlegtosci pomiedzy podwieszeniami nie mogg przekroczy¢ 2,4m.

Dodatkowo podwieszenia kanatéw muszg spetnia¢ wymagania norm:

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym.
Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci.

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewoddw. Wytrzymatosc¢ i szczelno$¢ przewodow z blachy
o przekroju okragtym.

Kanaty elastyczne (Flex)

Jako alternatywe podtgczenia skrzynek przytgczeniowych i rozpreznych sztywnymi przewodami Spiro
dopuszcza sie podtagczenie ich do instalacji poprzez kanaty elastyczne izolowane Flex.

Dtugosc¢ pojedynczych podtgczen elastycznych nie moze przekroczyé¢ 4m.

Warstwe wewnetrzng przewodu stanowi nieznacznie perforowany przewod. Powtokg izolacyjng jest wetna
mineralna, natomiast ostone zewnetrzng stanowi dwuwarstwowa powtoka z laminowanego aluminium
wzmochiona widknem szklanym. Przewdd Flex zawiera miedzy przewodem wewnetrznym a izolacjg warstwe
paroszczelng z folii poliestrowe;.

Czerpnie i wyrzutnie.

Czerpnie:

Uktad N1 - czerpnia $cienna typ A 600x300
Uktad N2 - czerpnia $cienna typ A 515x515
Uktad N3 - czerpnia $cienna typ A 420x420
Ukfad N5 - 2 x czerpnia $cienna typ C 0160

Wyrzutnie:

Uktad W1 - powietrze usuwane bedzie wyrzutnig dachowag typ E 300x300 zamontowang na podstawie
dachowej kanatu wyrzutowego.

Uktad W6 - powietrze usuwane bedzie kolanem wyrzutowym 135° O160

Nawiewniki i wywiewniki

Elementy nawiewne instalacji wentylacyjne;:

nawiewniki sufitowe wirowe kierunkowe ze skrzynkami rozpreznymi,
zawory powietrzne nawiewne na skrzynkach rozpreznych,

Powietrze wywiewane bedzie anemostatami wywiewnymi sufitowymi ze skrzynkami przytgczeniowymi oraz
zaworami wentylacyjnymi okragtymi.

Wszystkie elementy nawiewne i wywiewne instalacji powinny by¢ wykonczone powtokg lakiernicza
proszkowg w kolorze biatym RAL 9010 (ustali¢ z inwestorem).

Regulacja instalacji
Do regulacji wydajnosci central wentylacyjnych zastosowano automatyke sterujgcag central a do wentylatoréw
wywiewnych przewidziano tyrystorowe regulatory obrotéw. Szafy sterujgce zlokalizowac¢ w pomieszczeniach
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INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ+ C.T.

w poblizu central. Przed ich montazem i wykonaniem okablowania nalezy potwierdzi¢ lokalizacje z
Inwestorem. Regulatory obrotéw i wytgczniki serwisowe przy wentylatorach.

Do regulacji hydraulicznej uktadéw na poszczegdélnych odgatezieniach instalacji zastosowano przepustnice
regulacyjne jednoptaszczyznowe lub wieloptaszczyznowe. Regulacja wydajnosci zaworéw powietrznych
kotowych odbywac sie moze poprzez obracanie ruchomego stozka wewnetrznego, tak aby uzyskaé
odpowiednig szeroko$¢ szczeliny i odpowiadajacy jej spadek cisnienia i przeptyw powietrza. Skrzynki
rozprezne i przytgczeniowe nalezy zamawiac z przepustnicami regulacyjnymi.

Do regulacji hydraulicznej instalacji zaprojektowano przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe.

Ochrona akustyczna

W projekcie uwzglednione zostaty wymogi i wytyczne z zakresu dopuszczalnego poziomu hatasu w
pomieszczeniach oraz oddziatywania obiektu na srodowisko (emisji hatasu do otoczenia). Dopuszczalny
poziom dzwigku hatasu przenikajgcego do pomieszczenh od urzadzeh wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
przyjeto zgodnie z normg PN-B-02151-02:1987, a wartosci progowe poziomu hatasu w srodowisku (hatas
oddziatujgcy na sgsiedni budynek) wg Dz. U. nr 120, poz. 826 z 2007r.

W celu ochrony akustycznej budynku przewiduje sie stosowanie:

- Thumiki akustyczne przy centralach oraz regulatorach zmiennego i statego przeptywu.

- Podstawa ttumigca przy wentylatorze dachowym.

- Podkfadki antywibracyjne z gumy naturalnej przy centralach wentylacyjnych.

- Podktadki antywibracyjne z gumy przy urzgdzeniach mechanicznych

- Mocowania i podwieszenia przewoddw wykonane bedg w sposob zapewniajgcy odizolowanie przewodow
od przegréd budowlanych i ograniczeni rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych.

- Predkosci w kanatach wentylacyjnych dostosowane sg do bezszumnych zakreséw przeptywow, zabrania
sie stosowania ksztattek wentylacyjnych o duzym wspétczynniku oporéw miejscowych, w miare mozliwosci
stosowac tuki z kierownicami.

Czyszczenie instalacji

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ czyszczenia instalacji przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalac;ji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwiaC oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze
urzadzen i elementéw instalaciji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia
w inny sposob. Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnoéci
przewodow, jak réwniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajgce i
inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia
przewodow.

Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia. Nie
nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddw ostro zakonczonych srub lub innych elementow, ktére mogag
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczgcych. Nie dopuszcza sie ostrych
krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otwordw rewizyjnych
i drzwi rewizyjne urzadzenh powinny sie tatwo otwiera¢. W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy
nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do
czyszczenia. W przypadku przewodow o wiekszych $rednicach nalezy stosowac trojniki o minimalnej
Srednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne. W przypadku wykonywania otwordéw rewizyjnych na koncu przewodu,
ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

Izolacja przeciwkondensacyjna i termiczna.

Kanaty wentylacyjne wewnatrz pomieszczen, na odcinku od czerpni do centrali oraz od centrali do wyrzutni
nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng laminowang folig aluminiowa, grubos¢ izolacji 50mm.

Pozostate kanaty nawiewne i wywiewne zaizolowa¢ wetng mineralng laminowang folig aluminiowa, grubosc¢
izolacji 30mm.

Kanaty wentylacyjne na dachu, na odcinku od przejscia przez dach do centrali oraz od centrali do przejscia
przez dach nalezy zaizolowac wetng mineralng grubosci izolacji 100mm pod ptaszczem z blachy stalowe;j.
Odcinki kanatow od central do wyrzutni i od czerpni do centrali zaizolowa¢ wetng mineralng gr 50 mm pod
ptaszczem z blachy stalowe;.

Klapy odcinajgce p.poz.

Przejscia instalacji wentylacyjnej przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wyposazy¢ w klapy
przeciwpozarowe odcinajgce o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci przegrody w ktérej beda
zamontowane.

Klapy p.poz. zamontowane w Scianie garazu i klatki schodowej sg wyposazone w mechanizm topikowy
zamykajacy klape w przypadku przekroczenia temperatury w kanale powyzej 72°C.

Jako przyktadowe zaprojektowano klapy EIS60 lub EIS120 mcr FID S/S ¢/P/RST/KW1/S/WK1, odcinajgce z
mechanizmem topikowym, wyfgcznikiem krancowym i sygnalizacjg potozenia klapy.

Klapy nalezy potagczy¢ z odpowiednimi wentylatorami tak aby zamkniecie klapy spowodowato zatrzymanie
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wentylatora.

Odprowadzenie skroplin

Ewentualne skropliny powstate na wymiennikach central nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej.
Instalacje odprowadzenia skroplin wykonaé z rur PVC-U O25 fgczonych przez klejenie. Rurocigg nalezy
prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 5% w kierunku pionu kanalizacyjnego. Podtgczenie do centrali
wentylacyjnej nalezy wykonac¢ poprzez syfon.

Uktad detekcji tlenku wegla (CO).
System ma za zadanie zapewnic¢ optymalng ilosci Swiezego powietrza w garazu.
Scenariusze dziatania wentylatora w zaleznosci od stezenia monitorowanych gazow:

Stezenie CO ponizej I-szego progu detekcji (35 ppm CO)
Wentylator wywiewny zatgczany na nizszym biegu
Stezenie CO powyzej lI-szego progu detekcji (90 ppm CO)
Wentylator wywiewny zatgczany na wyzszym biegu

Nalezy zastosowac¢ jeden detektor tlenku wegla typ DG-22.EN w kazdym garazu.
Instalacja i podtgczenie czujnikow CO zgodnie z wytycznymi producenta.

Klapy odcinajgce p.poz.

Przejscia instalacji wentylacyjnej przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wyposazy¢ w klapy
przeciwpozarowe odcinajgce o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci EIS120. Montaz klap na
mokro.

Klapy p.poz. zamontowane w $cianach i stropach wyposazone sg w mechanizm topikowy zamykajacy klape
w przypadku przekroczenia temperatury w kanale powyzej 72°C.

Mocowanie przewoddw.

Zawieszenie instalacji wykona¢ w systemie firmy Niczuk-Metal. Rurociggi wraz z ksztattkami nalezy mocowac
zgodnie z zaleceniami technicznymi uwzgledniajgcymi parametry ich pracy oraz warunki i mozliwosci
konstrukcyjne w miejscu montazu.

Pojedyncze rurociggi montowac na pretach gwintowanych, natomiast grupy rurociggébw na szynie
montazowej, ktéra umozliwia elastyczne utozenie instalacji. Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami
powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci
przewodow nie wptywato na jej szczelnos¢, wlasnosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé konstrukcji. Nalezy
przewidzie¢ min. 2 obejmy na kazdej kondygnacji /obejmy maja by¢ wyposazone w uszczelki EPDM/.
Przewody Spiro tgczy¢ poprzez systemowe fgczniki nyplowe lub mufowe wyposazone w uszczelke gumowg
ttumigca drgania.

W razie jakichkolwiek problemow nalezy skontaktowac sie z firmg Niczuk-Metal.

Instalacja ciepta technicznego.

Zasilanie w ciepto techniczne budynku z projektowanej kottowni hybrydowej w oparciu o powietrzng pompe
ciepta i kociot olejowy, zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym na parterze budynku.

Zapotrzebowanie ciepta dla budynku na cele c.o. wynosi - Qc.t. = 23,5 kW

Do zasilania nagrzewnic centrali wentylacyjnej i aparatow grzewczo-wentylacyjnych zaprojektowano
instalacje zasilang z projektowanej instalacji C.T. o parametrach 55/45°C.

Aby zabezpieczy¢ nagrzewnice przed zamarznieciem instalacje C.T. nalezy zastosowa¢ wymiennik posredni
woda/glikol i za wymiennikiem instalacje napetni¢ 35 % roztworem glikolu etylenowego.

Do zasilania nagrzewnicy central wentylacyjnych zaprojektowano instalacje glikolowg w uktadzie zamknietym
o parametrach 45/35°C.

Przewody poziome, wykonane z rur stalowych tgczonych za pomocg ztgczek zaprasowywanych, prowadzone
beda pod stropem pomieszczen zgodnie z czescig graficzng zachowujgc spadek 3%o0 w kierunku pompy
ciepta. W najwyzszym punkcie instalacji na poszerzonych odcinkach kolektorow pionowych nalezy
zainstalowac odpowietrzniki automatyczne 1/2” (do glikolu), przed ktérymi nalezy zainstalowac zawory
odcinajgce kulowe O 15. Odwodnienie instalacji C.T. odbywac sie bedzie grawitacyjnie poprzez zawory
odwadniajgce do zbiornika na glikol. Do zawordéw wyposazonych w kroéce spustowe nalezy podtgczyé waz
gumowy, ktérego drugi koniec wprowadzi¢ do zbiornika na glikol. Uzupetnianie glikolu w instalacji z w/w
zbiornika za pomocg mobilnej pompki recznej lub elektryczne;.

Przejscia przewodow stalowych przez Sciany przewiduje sie w otworach konstrukcyjnych. Mocowanie
przewodow poziomych wykonac za pomocg uchwytéw do stropu lub Scian pomieszczeh przez ktére
przebiega instalacja.

Materiaty.

Przewody.

Instalacje zasilajgcg nagrzewnice kanatowg projektuje sie z rur i ksztaltek z wysokiej jakosci stali. Stal
weglowa RSt 34-2 numer materiatu 1.0034 wg DIN EN 10305-3, rury zewnetrznie galwanicznie ocynkowane
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(Fe/Zn 88) warstwg o grubosci 8-15 um o potgczeniach zaprasowywanych typu ,press”., armatura kulowa PN
10 o potgczeniach gwintowanych.

Armatura.

Armatura regulacyjna.

Do regulacji gatezi C.T. zaprojektowano zawory regulacyjne z nastawg /na powrocie/ i zawory odcinajgce
kulowe /na zasilaniu/”. W celu regulacji temperatury centrala wyposazona jest w zestaw mieszajgcy
sktadajacy sie z pompy obiegu nagrzewnicy, zaworu 3-dr mieszajgcego z sitownikiem elektrycznym, zestawu
zawordw odcinajgcych i regulacyjnych oraz armatury kontrolno-pomiarowej. Aparaty grzewczo-wentylacyjne
wyposazone sg w zawér 3-dr mieszajgcy z sitownikiem elektrycznym.

Armatura odcinajgca, odwadniajgca i odpowietrzajgca.

Jako armature odcinajgca proponuje sie zawory kulowe. Parametry pracy armatury regulacyjnej i odcinajgcej
PN 1,0 MPa, T =95°C..

Przewody poziome w najwyzszych punktach instalacji zakonczyé¢ zwiekszeniem $rednicy przewoddw
zwienczone odpowietrznikiem automatycznym 1/2” prostym do glikolu, przed ktérym nalezy zamontowac
zawor kulowy O 15.

W najnizszych miejscach instalacji nalezy zamontowa¢ zawory odwadniajgce O 15.

Izolacja przewoddw.
Przewody poziome oraz podejscia central nalezy zabezpieczy¢ termicznie otulinami termoizolacyjnymi z
pianki PE ?=0,035 W/mK.

Minimalne grubosci izolacji przewodow:

Dopuszcza sie pocienienie izolacji rurociggéw w miejscu przejscia przez sciany oraz skrzyzowan przewodow
do 1/2 wymaganej grubosci.

Mocowanie przewoddw.

Rurociggi wraz z ksztattkami nalezy mocowac zgodnie z zaleceniami technicznymi uwzgledniajgcymi
parametry ich pracy oraz warunki i mozliwosci konstrukcyjne w miejscu montazu.

Pojedyncze rurociggi montowac na pretach gwintowanych, natomiast grupy rurociggébw na szynie
montazowej, ktéra umozliwia elastyczne utozenie instalacji. W razie jakichkolwiek probleméw nalezy
skontaktowac sie z producentem mocowan.

Odlegtosci miedzy podporami.

Zabezpieczenie p.poz.

Bierna ochrona przejs$¢ instalacyjnych.

wszystkie elementy budowlane powinny by¢ NRO - nierozprzestrzeniajgce ognia,

biegi i spoczniki klatki schodowej R60,

Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej majg klase odpornosci ogniowej REI 30,
obudowa poziomych drég ewakuacyjnych ma klase odpornosci ogniowej wymagana dla scian zewnetrznych -
El 15,

przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego majg klase odpornosci ogniowej (El)
wymagang dla tych elementow,

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

na podstawie wymagan okreslonych w paragrafie 234 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065 ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2020 roku poz. 1608,
2351):

Przejscia przez Sciany i stropy elementéw wydzieleni przeciwpozarowych:

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykona¢ w klasie odpornosci
ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw (dopuszcza sig nie instalowanie przepustéow dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych),

- przepusty instalacyjne o $srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego
(np. kottownia), dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy wykonac w klasie odpornosci ogniowej (El)
Scian i stropow tego pomieszczenia,

Uwaga: przepusty instalacyjne powinny by¢ wykonane jako rozwigzanie systemowe w wymaganej klasie
odpornosci ogniowej na podstawie aktualnych certyfikatow.
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Przejscia przewodow wentylacyjnych :

Klapy p.poz. lub zawory powietrzne p.poz. o klasie odpornosci ogniowej EIS120 o dziataniu samoczynnym
/bezpiecznik topikowy 72 °C/ z wytgcznikami krancowymi lub bez nalezy zainstalowaé na przewodach
wentylacyjnych przechodzacych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego.

Do zakonczenia kanatéw nawiewnych lub wywiewnych w Scianach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
uzy¢ zaworow powietrznych p.poz. klasy EIS120. W Scianach wydzielonych przeciwpozarowo pomieszczen,
ktére wymagajg wyréwnania cisnien z pomieszczeniami sgsiednimi nalezy zamontowa¢ kanaty zakonczone z
jednej strony zaworem powietrznym p.poz. o klasie odpornosci ogniowej EIS120.

Instalacje wentylacji mechanicznej garazy zaprojektowano z dwustopniowg regulacjg wydajnosci powietrza.
Wentylator wyciggowy do osiggniecia | progu detekcji pracuje w sposob cykliczny na nizszym biegu w
godzinach uzgodnionych z Inwestorem. Nastepnie po osiggnieciu | progu detekcji pracuje w sposéb ciggly na
nizszym biegu (0k.50% wydajnosci). Uruchamianie Il stopnia wentylacji (100% wydajnosci) odbywac sie
bedzie poprzez sygnat z instalacji pomiaru stezenia tlenku wegla, przy osiggnieciu poziomu 80% wartosci
granicznej. Nalezy zastosowac jeden detektor tlenku wegla w kazdym garazu.

Wytyczne wykonania.

Przejscia kanatéw przez sciany lub stropy uszczelni¢ masg trwale plastyczna.

Elementy i kanaly wentylacyjne nalezy zamontowaé za pomocg typowych systeméw mocowania i zawiesi do
konstrukgciji, $cian i stropéw budynku. Nie opierac i nie podwiesza¢ przewodow do stupkéw dzwigardw.
Potaczenia kotnierzowe kanatéw nalezy uszczelni¢ materiatem plastycznym (uszczelki gumowe, silikon).
Potgczenie kanatéw z wentylatorami nalezy zrealizowa¢ za pomocg kroccédw elastycznych lub opasek
antywibracyjnych.

Kanaty muszg by¢ zamontowane w taki sposéb aby ich sztywnosc¢ nie pozostawata naruszona.

Sposob montazu musi uwzgledniac i spetnia¢ wszystkie wymogi wytrzymatosciowe zgodnie z

PN oraz bezpieczenstwa BHP.

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”, cz.ll ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz "Warunkami technicznym wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” zgodnie z Wymaganiami Technicznymi CORBIT INSTAL.

Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnieh
roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugieé¢ przewodow miedzy
podporami.

Minimalne grubosci kanatéw okragtych:

-fi 100 + fi 125- 0,50 mm

- fi 160 + fi 250 - 0,60 mm

-fi 280 + i 710 - 0,75 mm

- powyzej fi 710 - 1 mm

Kanaty prostokatne (decyduje dtugosc dtuzszego boku):

- do 500 mm - 0,6 mm

- od 500 do 1000 mm - 0,8 mm

- od 1000 do 2000 mm - 1,0 mm

Nalezy zabudowac na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umozliwienia czyszczenia kanatéw.
Klapy zabudowac przy:

- przepustnicach (z dwoch stron),

- klapach pozarowych (z jednej strony),

- ttumikach akustycznych (z dwoch stron),

- wentylatorach kanatowych (z dwéch stron),

- na kanatach wentylacyjnych max co 10 m,

- przy kolanach i fukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),

- przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wiecej niz o0 100 mm.

W przypadku zabudowy na kanatach (lub podtgczenia do kanatéw) tatwo demontowanych elementéw, np.
kratek wentylacyjnych, moga one petnic role otworéw rewizyjnych.

Czerpnie i wyrzutnie powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi, wiatrem,

owadami i zanieczyszczeniami mechanicznym.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do
100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody
powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.
Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie
obnizajgcy odpornosci ogniowej przegrdd.

Izolacje cieplne przewoddw powinny mieé szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie
zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpodr i podwieszenh powinna charakteryzowac¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu
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zamontowania.

Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna byc¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci
i wytrzymatosci przewodoéw tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej szczelnos¢, wlasnosci
aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji. Nalezy przewidzie¢ min. 2 obejmy na kazdej kondygnac;ji
/obejmy maja by¢ wyposazone w uszczelki EPDM/.

Co dwie kondygnacje nalezy wykonac przepony w szachtach wentylacyjnych w celu zminimalizowania efektu
przenoszenia dzwieku przez szacht. Przepony wykonuje sie jako warstwowe wypetnienie szachtu
wentylacyjnego /w grubosci stropu/ w kolejnosci: warstwa wylewki, wetha mineralna /10cm/, warstwa
wylewki. Przed wykonaniem przepony zaizolowane przewody wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ przez
zgnieceniem.

W najnizszym punkcie kazdego pionu zamontowac dekiel rewizyjny w celu awaryjnego wgladu lub
czyszczenia pionu wentylacyjnego.

Kratki wyciggowe nalezy przymocowac do $ciany za pomocg kotkéw rozporowych.

Kratki nalezy zamontowac po wykonaniu prac tynkarskich i malarskich w pomieszczeniach.

Wytyczne dla branzy elektryczne;.

dane elektryczne urzadzen wg zatgczonych kart katalogowych

Instalacja i podtgczenie czujnikow CO zgodnie z wytycznymi producenta

scenariusz dziatania detekcji CO

doprowadzi¢ napiecie do centrali wentylacyjnej, wentylatoréw i aparatow grzewczo-wentylacyjnych
wykonac¢ uziemienia kanatéw stalowych,

Wytyczne dla branzy budowlanej

wypetni¢ otwory w przegrodach budowlanych po przejsciu kanatow wentylacyjnych przez sciany dziatowe,
Sciany oddzielenia p. poz. i stropy miedzy kondygnacjami,

wykona¢ konstrukcje wsporcze pod wentylatory dachowe,

roboty montazowe przewoddw, przejscie przez dach nalezy skoordynowaé z wykonaniem pokrycia
dachowego

Catos¢ robot nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom |l - instalacje sanitarne i przemystowe”.
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Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ+ C.T.
1 Uktad N1-W1
1.1{45211000-9 | Roboty budowlane
1| KNR 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. szt.
d.1.1] 0333-18 | na zaprawie cementowej
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2| KNR 4-01 | Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.1.1] 0333-21
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
3| KNR 4-01 | Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o szt.
d.1.1| 0206-02 powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
4] KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1ll z m2
d.1.1f 0711-01 zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1
miejscu)
4,5 m2 4,500
RAZEM 4,500
5| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.1.1] 2009-02 | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na
podtozu z tynku
przedmiar jak tynki $cian, uzupetnienie tynkéw, przetarcie
$cian minus glazura
4,5 m2 4,500
RAZEM 4,500
6| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.1] 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierébwnosci
4,5 m2 4,500
RAZEM 4,500
7] KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowo m2
d.1.1| 1505-03 | akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy
gipsowych z gruntowaniem
przedmiar jak gtadz gipsowa na Scianach, scianki i
obudowy z suchego tynku i sufitach minus tynki zywiczne i
malowanie lateksowe
4,5 m2 4,500
RAZEM 4,500
1.2(45331200-8 | Przewody i osprzet
8| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.1.2| 0101-03 | A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
9] KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ| m2
d.1.2| 0102-04 | A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
35,8 m2 35,800
RAZEM 35,800
10| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ| m2
d.1.2| 0103-05 | A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztaltek do 65 %
7,6 m2 7,600
RAZEM 7,600
11| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ m2
d.1.2| 0122-01 S(Spiro) o $r.do 100 mm - udzial ksztattek do 35 %
6,2 m2 6,200
RAZEM 6,200
12| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ m2
d.1.2| 0122-02 S(Spiro) o $r. 125 mm - udzial ksztattek do 35 %
3,9 m2 3,900
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,900
13| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ m2
d.1.2| 0122-02 | S(Spiro) o $r. 160 mm - udzial ksztattek do 35 %
7.1 m2 7,100
RAZEM 7,100
14| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2
d.1.2] 0123-02 | S(Spiro) o $r.do 200 mm - udziat ksztattek do 55 %
24,9 m2 24,900
RAZEM 24,900
15| KNR 2-17 | Ttumik akustyczny ptytowy prostokatny 500x300 z kulisami| szt.
d.1.2| 0154-02 | absorbcyjnymin=100 mm, s=67 mm o dtugosci 1000 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16| KNR 2-17 | Ttumik akustyczny ptytowy prostokatny 500x300 z kulisami| szt.
d.1.2| 0154-02 | absorbcyjnymin=100 mm, s=67 mm o dtugosci 1250 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17| KNR 2-17 | Ttumik akustyczny ptytowy prostokatny 600x300 z kulisami| szt.
d.1.2| 0154-03 | absorbcyjnymi n=100 mm, s=58 mm o dtugosci 750 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18] KNR 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B | szt.
d.1.2 0131-01 do przewoddw o $r.do 100 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19] KNR 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B szt.
d.1.2| 0131-02 | do przewoddw o $r. 125 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20[ KNR 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B szt.
d.1.2| 0131-02 | do przewodéw o $r. 200 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21 KNR 2-17 | Klapa p. poz. EIS120 315x315 ; sprezyna z wyzwalaczem | szt.
d.1.2| 0130-03 | termicznym 72 st. z mechanizmem zewnetrznym
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
22| KNR 2-17 | Zawor powietrzny nawiewny o $r. 100 mm z ramka szt.
d.1.2] 0140-01 montazowg
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23| KNR 2-17 | Zawor powietrzny wywiewny o $r. 100 mm z ramka szt.
d.1.2] 0140-01 montazowg
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24 KNR 2-17 | Zawor powietrzny nawiewny o $r. 125 mm z ramka szt.
d.1.2] 0140-01 montazowg
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25 KNR 2-17 | Zawor powietrzny wywiewny o $r. 125 mm z ramka szt.
d.1.2] 0140-01 montazowg
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26| KNR 2-17 | Zawor powietrzny wywiewny o $r. 160 mm z ramka szt.
d.1.2] 0140-01 montazowg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27| KNR 2-17 | Zawor powietrzny p.poz. EIS 120 o $r. 160 mm; sprezyna z| szt.
d.1.2| 0140-01 wyzwalaczem termicznym 72 st. z ramkg montazowag
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28| KNR 2-17 | Skrzynka rozprezna AxBxH =293x293x270mm z kré¢cem| szt.
d.1.2| 0130-02 | wlotowym do rur Spiro fi160 z przepustnica - podtgczenie
gorne do nawiewnika kierunkowego 300x300
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29[ KNR 2-17 | Skrzynka rozprezna AxBxH = 393x393x330mm z kré¢cem| szt.
d.1.2| 0130-03 | wlotowym do rur Spiro fi200 z przepustnica - podtgczenie
gorne do nawiewnika kierunkowego 400x400
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
30 KNR 2-17 | Skrzynka przytgczeniowa AxBxH = 261x261x270mm z szt.
d.1.2] 0130-02 kro¢cem wlotowym do rur Spiro fi160 z przepustnicg -
podtgczenie gorne do anemostatu kwadratowego 261x261
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31| KNR 2-17 | Skrzynka przytgczeniowa AxBxH = 317x317x330mm z szt.
d.1.2] 0130-03 kro¢cem wlotowym do rur Spiro fi200 z przepustnicg -
podtgczenie boczne do anemostatu kwadratowego
317x317
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32| KNR 2-17 | Skrzynka przytgczeniowa AxBxH = 372x372x330mm z szt.
d.1.2] 0130-03 kro¢cem wlotowym do rur Spiro fi200 z przepustnicg -
podtgczenie boczne do anemostatu kwadratowego
372x372
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33| KNR 2-17 | Nawiewnik wirowy kierunkowy 300x300 szt.
d.1.2] 0139-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34| KNR 2-17 | Nawiewnik wirowy kierunkowy 400x400 szt.
d.1.2| 0139-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
35| KNR 2-17 | Anemostat wywiewny stalowy kwadratowy 4-kierunkowy | szt.
d.1.2] 0139-02 |261x261
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36| KNR 2-17 | Anemostat wywiewny stalowy kwadratowy 4-kierunkowy | szt.
d.1.2] 0139-03 |317x317
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
37| KNR 2-17 | Anemostat wywiewny stalowy kwadratowy 4-kierunkowy | szt.
d.1.2| 0139-03 | 372x372
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38| KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC o $r. zewnetrznej 25 mm tgczone metodg [ m
d.1.2 0110-02 klejenia, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
39 KNR 2-17 [ Czerpnie $cienne prostokatne typ A 600x300 mm szt.
d.1.2| 0146-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40| KNR 2-17 | Cokét dachowy 500x500 mm pod podstawe dachowa szt.
d.1.2| 0148-05 | 300x300 mm, H=300 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41] KNR 2-17 | Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A 300x300 szt.
d.1.2[ 0148-02 mm, L=1000 mm, w uktadach kanatowych
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
42] KNR 2-17 | Wyrzutnie dachowe prostokatne typ E 300x300 mm szt.
d.1.2| 0143-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3[45331200-8 | Urzadzenia
43| kalk. wkasna | CENTRALA WENTYLACYJNA kpl
d.1.3 NAWIEWNO-WYWIEWNA Z ODZYSKIEM CIEPLA W
WYMIENNIKU PRZECIWPRADOWYM O SPR. 84,4%,
NAGRZEWNICA WODNA O MOCY Qg=3,89 kW, U=230
V, 1=2,5 A, P=1kW,
Vn= +1740 m3/h, dP=150 Pa
Vw=-1500 m3/h, dP=150 Pa;
INSPEKCJA OD DOLU + automatyka zasilajgco-sterujaca;
Szczegotowe parametry wg zatgczonych kart kat.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
44| kalk. wtasna | Okablowanie i uruchomienie centrali wentylacyjnej ukl.
d.1.3
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
45| KNR 2-17 | Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 1000 kg szt.
d.1.3{0212-07 poz.
zastepcza
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe kol.
d.1.3] 1611-01 wysokosci do 4 m
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
1.4 45321000-3 | Izolacja termiczna
47] KNR 2-16 | Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm matami z m2
d.1.4] 0321-01 wetny mineralnej z warstwg folii aluminiowej
6,3 m2 6,300
RAZEM 6,300
48| KNR 2-16 | Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm matami z m2
d.1.4| 0321-01 wetny mineralnej z warstwa folii aluminiowej
8,2 m2 8,200
RAZEM 8,200
49 KNR 2-16 | Izolacja o grubosci do 100 mm matami z wetny mineralnej | m2
d.1.4| 0104-07 | z warstwa folii aluminiowej
125,8 m2 125,800
RAZEM 125,800
1.5(45331200-8 | Regulacja
50 KNR 2-17 | Prace regulacyjno-pomiarowe kpl.
d.1.5| tabl. 9904 | 3,5%x(R+M+S-urz.-izol.-ruszt)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Uktad N2-W2
2.1145211000-9 | Roboty budowlane
51 KNR 4-01 [ Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. szt.
d.2.1| 0333-18 na zaprawie cementowej
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
52| KNR 4-01 | Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.2.1] 0333-21
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53| KNR 4-01 [ Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o szt.
d.2.1| 0206-02 powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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54| KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z m2
d.2.1| 0711-01 zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1
miejscu)
0,75 m2 0,750
RAZEM 0,750
55| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.2.1] 2009-02 | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na
podtozu z tynku
przedmiar jak tynki $cian, uzupetnienie tynkéw, przetarcie
Scian minus glazura
0,75 m2 0,750
RAZEM 0,750
56| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.1] 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierébwnosci
0,75 m2 0,750
RAZEM 0,750
57| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowo m2
d.2.1| 1505-03 | akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy
gipsowych z gruntowaniem
przedmiar jak gtadz gipsowa na Scianach, scianki i
obudowy z suchego tynku i sufitach minus tynki zywiczne i
malowanie lateksowe
0,75 m2 0,750
RAZEM 0,750
2.2|45331200-8 | Przewody i osprzet
58| KNR 2-17 [ Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.2.2| 0101-03 | A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
20,1 m2 20,100
RAZEM 20,100
59| KNR 2-17 | Klapa p. poz. EIS120 250x200 ; sprezyna z wyzwalaczem | szt.
d.2.2 0130-02 | termicznym 72 st. z mechanizmem zewnetrznym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60| KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A lub N jednorzedowe 200x300 szt.
d.2.2| 0138-02 mm z przepustnicg - do przewoddw stalowych i
aluminiowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
61| KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A lub N jednorzedowe 300x200 szt.
d.2.2| 0138-02 mm z przepustnicg - do przewoddw stalowych i
aluminiowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
62| KNR 2-17 [ Podstawa dachowa ttumigca HPDTS 250/500 450x450 szt.
d.2.2 0148-05 | mm, H=500 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63| KNR 2-17 | Czerpnia $cienna KM L szt.
d.2.2| 0143-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
64| KNR 2-17 | KM L komora mieszania szt.
d.2.2| 0131-02-
pozycja
zastepcza
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
65 KNR 2-15 [ KP 3/4-1,2 GWGW przewdd elastyczny 3/4", dt. 1,2 m szt.
d.2.2| 0402-02
2 szt. 2,00
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RAZEM 2,00
66| KNR 2-17 | PZ 250 przepustnica zwrotna o wymiarach 125x250 szt.
d.2.2| 0131-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.3/ 45331200-8 | Urzagdzenia
67| KNR 2-17 | LEO L3 nagrzewnica wodna o mocy grzewczej 3,2-65,2 szt.
d.2.3| 0320-01 kw
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
68| KNR 7-08 | Czujnik temperatury Pt-1000 ukl.
d.2.3] 0102-03
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
69| KNR 7-08 | AUTOMATYKA KM L kompletny zestaw ukt.
d.2.3] 0301-02 sterujgco-zabezpieczajgcy
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
70| kalk. wiasna | Okablowanie nagrzewnic i wentylatoréw ukl.
d.2.3
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
71| KNR 5-08 | Montaz listew $ciennych z PCV na $cianach i sufitach z m
d.2.3| 0226-02 | gipsuigazobetonu za pomoca kotkéw rozporowych
2,48 m 2,480
RAZEM 2,480
72| KNR 5-08 | Montaz przewodoéw kabelkowych w powtoce poliwinitowej | m
d.2.3| 0227-01 o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 Cu na gotowych
listwach PCV poziomo
25 m 25,000
RAZEM 25,000
73] KNR 7-08 | Presostat filtréw 20-200 Pa ukl.
d.2.3] 0301-01
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
74| KNR 2-17 | UVO H 1,4 EC wentylator dachowy z silnikiem szt.
d.2.3| 0208-03 | elektronicznie komutowanym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
75| KNR 7-08 | T-box inteligentny sterownik z wyswietlaczem dotykowym | ukl.
d.2.3] 0301-02
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
76| KNR 7-08 [ Roztacznik serwisowy ukt.
d.2.3] 0301-02
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
77| KNR 7-08 | Detektory CO DG-22.EN ukl.
d.2.3] 0104-03
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
78| KNR 7-08 | Modut alarmowy MD1 detekcji gazéw; 230 V ukt.
d.2.3] 0301-02
2 ukt. 2,000
RAZEM 2,000
79| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe kol.
d.2.3] 1611-01 wysokosci do 4 m
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
2.4/ 45321000-3 | I1zolacja termiczna
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80[ KNR 2-16 [ Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm matami z m2
d.2.4| 0321-01 wetny mineralnej z warstwa folii aluminiowej
5,1 m2 5,100
RAZEM 5,100
81| KNR 2-16 [ Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm matami z m2
d.2.4| 0321-01 wetny mineralnej
2,3 m2 2,300
RAZEM 2,300
2.5/ 45331200-8 | Regulacja
82| KNR 2-17 | Prace regulacyjno-pomiarowe kpl.
d.2.5| tabl. 9904 | 3,5%x(R+M+S-urz.-izol.-ruszt)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Uktad N3-W3
3.1{45211000-9 | Roboty budowlane
83| KNR 4-01 [ Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. szt.
d.3.1| 0333-18 na zaprawie cementowej
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
84| KNR 4-01 | Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.3.1] 0333-21
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
85| KNR 4-01 [ Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o szt.
d.3.1| 0206-02 powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
86| KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z m2
d.3.1| 0711-01 zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1
miejscu)
0,75 m2 0,750
RAZEM 0,750
87| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.3.1] 2009-02 | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na
podtozu z tynku
przedmiar jak tynki $cian, uzupetnienie tynkéw, przetarcie
Scian minus glazura
0,75 m2 0,750
RAZEM 0,750
88| KNR4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.3.1] 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierébwnosci
0,75 m2 0,750
RAZEM 0,750
89| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowo m2
d.3.1| 1505-03 | akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy
gipsowych z gruntowaniem
przedmiar jak gtadz gipsowa na Scianach, scianki i
obudowy z suchego tynku i sufitach minus tynki zywiczne i
malowanie lateksowe
0,75 m2 0,750
RAZEM 0,750
3.2 45331200-8 | Przewody i osprzet
90| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2
d.3.2| 0122-02 | S(Spiro) o $r. 125 mm - udziat ksztattek do 35 %
4,8 m2 4,800
RAZEM 4,800
91| KNR 2-17 | Klapa p. poz. EIS120 fi 125 z wyzwalaczem topikowym szt.
d.3.2| 0131-02 | T=72 StC i sprezyng zamykajaca
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
92| KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne dwuredowe typ A lub N o wym. L=425 | szt.
d.3.2] 0138-02 mm, H=75 mm, D=125 mm z przepustnicg - do przewoddéw
okragtych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
93| KNR 2-17 [ Podstawa dachowa ttumigca HPDTS 250/500 450x450 szt.
d.3.2| 0148-05 | mm, H=500 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
94| KNR 2-17 | Czerpnia $cienna KM S szt.
d.3.2| 0143-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
95| KNR 2-17 | KM S komora mieszania szt.
d.3.2| 0131-02-
pozycja
zastepcza
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
96| KNR 2-15 | KP 1/2-1,05 GWGW przewdd elastyczny 1/2", dt. 1,05 m | szt.
d.3.2| 0402-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
97| KNR 2-17 | PZ 250 przepustnica zwrotna o wymiarach 125x250 szt.
d.3.2| 0131-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.3 45331200-8 | Urzadzenia
98| KNR 2-17 | LEO S2 nagrzewnica wodna o mocy grzewczej 2,1-26,5 szt.
d.3.3| 0320-01 kw
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
99| KNR 7-08 | Czujnik temperatury Pt-1000 ukl.
d.3.3] 0102-03
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
100 KNR 7-08 | AUTOMATYKA KM S kompletny zestaw ukt.
d.3.3] 0301-02 sterujgco-zabezpieczajgcy
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
101| kalk. wiasna | Okablowanie nagrzewnic i wentylatoréw ukl.
d.3.3
2 ukl. 2,000
RAZEM 2,000
102| KNR 5-08 | Montaz listew sciennych z PCV na $cianach i sufitach z m
d.3.3] 0226-02 | gipsuigazobetonu za pomoca kotkéw rozporowych
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
103| KNR 5-08 | Montaz przewodow kabelkowych w powtoce poliwinitowej | m
d.3.3| 0227-01 o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 Cu na gotowych
listwach PCV poziomo
25 m 25,000
RAZEM 25,000
104 KNR 7-08 | Presostat filtréw 20-200 Pa ukl.
d.3.3] 0301-01
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
105] KNR 2-17 | UVO H 1,4 EC wentylator dachowy z silnikiem szt.
d.3.3] 0208-03 | elektronicznie komutowanym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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106 KNR 7-08 | T-box inteligentny sterownik z wyswietlaczem dotykowym | ukl.
d.3.3] 0301-02
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
107| KNR 7-08 | Rozlacznik serwisowy ukt.
d.3.3] 0301-02
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
108 KNR 7-08 | Detektory CO DG-22.EN ukl.
d.3.3] 0104-03
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
109 KNR 7-08 | Modut alarmowy MD1 detekcji gazéw; 230 V ukt.
d.3.3] 0301-02
2 ukt. 2,000
RAZEM 2,000
110 KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe kol.
d.3.3] 1611-01 wysokosci do 4 m
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
3.4/ 45321000-3 | Izolacja termiczna
111 KNR 2-16 | Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm matami z m2
d.3.4| 0321-01 wetny mineralnej z warstwa folii aluminiowe;j
2,8 m2 2,800
RAZEM 2,800
112 KNR 2-16 | Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm matami z m2
d.3.4| 0321-01 wetny mineralnej
1,3 m2 1,300
RAZEM 1,300
3.5[45331200-8 | Regulacja
113| KNR 2-17 | Prace regulacyjno-pomiarowe kpl.
d.3.5| tabl. 9904 | 3,5%x(R+M+S-urz.-izol.-ruszt)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 UKLAD W4
4.1 45400000-1 | Roboty budowlane
114 KNR 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. szt.
d.4.1] 0333-18 | na zaprawie cementowej
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
115 KNR 4-01 | Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.4.1] 0333-21
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
116 KNR 4-01 | Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o szt.
d.4.1| 0206-02 powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
117 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll z m2
d4.1 0711-01 zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1
miejscu)
0,5 m2 0,500
RAZEM 0,500
118 KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.4.1] 2009-02 | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na
podtozu z tynku
przedmiar jak tynki $cian, uzupetnienie tynkéw, przetarcie
$cian minus glazura
0,5 m2 0,500
RAZEM 0,500
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
119 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.4.1] 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierébwnosci
0,5 m2 0,500
RAZEM 0,500
120 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowo m2
d.4.1| 1505-03 | akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy
gipsowych z gruntowaniem
przedmiar jak gtadz gipsowa na Scianach, scianki i
obudowy z suchego tynku i sufitach minus tynki zywiczne i
malowanie lateksowe
0,5 m2 0,500
RAZEM 0,500
4.2(45331200-8 | Przewody i osprzet
121 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2
d.4.2| 0122-02 | S(Spiro) o $r. 100 mm - udziat ksztattek do 35 %
9,7 m2 9,700
RAZEM 9,700
122| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2
d.4.2| 0122-02 | S(Spiro) o $r. 125 mm - udziat ksztattek do 35 %
3,2 m2 3,200
RAZEM 3,200
123| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2
d.4.2| 0123-02 | S(Spiro) o $r. 160 mm - udziat ksztattek do 55 %
0,2 m2 0,200
RAZEM 0,200
124| KNR 2-17 | Klapa p. poz. motylkowa EIS 120 fi 100 z wyzwalaczem szt.
d4.2] 0131-01 topikowym T=72 StC i sprezyng zamykajgca
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
125 KNR 2-17 | Zawor powietrzny wywiewny o $r. 100 mm z ramka szt.
d.4.2] 0140-01 montazowg
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
126 KNR 2-17 | Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe fi 160 mm szt.
d.4.2| 0155-02 | dlugosci 1000 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
127 KNR 2-17 | Zigcze P300 szt.
d.4.2] 0148-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
128| KNR 2-17 | Opaska przeciwdrganiowa typ ACOP PL160 lub inny o szt.
d.4.2 0210-01 rébwnowaznych parametrach technicznych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
129| KNR 2-17 | Cokot dachowy 325x325 pod podstawe dachowa $r. 160 szt.
d.4.2| 0149-01 mm, H=500 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.3|45331200-8 | Urzadzenia
130 KNR 2-17 | Wentylator dachowy RF/4-160 V=230 m3/h, dP=60 Pa; 42 | kpl
d.4.3] 0208-01 W, 230 V; montaz na podstawie dachowej
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
131| KNR 7-08 | Rozlacznik serwisowy ukt.
d.4.3| 0301-02
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
132 KNR 7-08 | Uktady sterowania elektrycznego wentylatora- Tyrystorowy| ukt.
d.4.3] 0301-02 regulator obrotow
1 ukt. 1,000
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RAZEM 1,000
133| KNR 2-17 | Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 120 kg szt.
d.4.3] 0212-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
134 KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe kol.
d.4.3] 1611-01 wysokosci do 4 m
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
4.4| 45321000-3 | Izolacja termiczna
135] KNR 2-16 | Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm matami z m2
d.4.4| 0321-01 wetny mineralnej z warstwa folii aluminiowej
5,2 m2 5,200
RAZEM 5,200
136 KNR 2-16 | Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm matami z m2
d.4.4| 0321-01 wetny mineralnej z warstwa folii aluminiowe;j
0,95 m2 0,950
RAZEM 0,950
137 KNR 2-16 | Izolacja o grubosci do 100 mm matami z wetny mineralnej | m2
d.4.4| 0104-07 | z warstwa folii aluminiowej
21,7 m2 21,700
RAZEM 21,700
4.5 45331200-8 | Regulacja
138 KNR 2-17 | Prace regulacyjno-pomiarowe kpl.
d.4.5| tabl. 9904 | 3,5%x(R+M+S-urz.-izol.-ruszt)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 UKLAD N5
5.1 45400000-1 | Roboty budowlane
139 KNR 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. szt.
d.5.1] 0333-18 | na zaprawie cementowej
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
140 KNR 4-01 | Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o szt.
d.5.1| 0206-02 powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
141 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll z m2
d.5.1 0711-01 zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1
miejscu)
0,5 m2 0,500
RAZEM 0,500
142| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.5.1] 2009-02 | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na
podtozu z tynku
przedmiar jak tynki $cian, uzupetnienie tynkéw, przetarcie
Scian minus glazura
0,5 m2 0,500
RAZEM 0,500
143| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.5.1] 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierébwnosci
0,5 m2 0,500
RAZEM 0,500
144| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowo m2
d.5.1| 1505-03 | akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy
gipsowych z gruntowaniem
przedmiar jak gtadz gipsowa na Scianach, $cianki i
obudowy z suchego tynku i sufitach minus tynki zywiczne i
malowanie lateksowe
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0,5 m2 0,500
RAZEM 0,500
5.2(45331200-8 | Przewody i osprzet
145 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ m2
d.5.2| 0122-02 | S(Spiro) o $r. 160 mm - udzial ksztattek do 35 %
5,2 m2 5,200
RAZEM 5,200
146| KNR 2-17 | Klapa motylkowa p. poz. EIS 120 fi160; sprezyna z szt.
d.5.2| 0131-02 | wyzwalaczem termicznym 72 st. ; wyk. nyplowe
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
147| KNR 2-17 | Krociec okragly o $r. 160 mm z siatkg ochronng szt.
d.5.2| 0140-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
148 KNR 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ Bi C o $r. 160 | szt.
d.5.2| 0147-01 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5.3|45331200-8 | Urzadzenia
149 KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe kol.
d.5.3] 1611-01 wysokosci do 4 m
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
5.4/ 45321000-3 | Izolacja termiczna
150 KNR 2-16 | Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm matami z m2
d.5.4( 0321-01 wetny mineralnej z warstwa folii aluminiowej
7 m2 7,000
RAZEM 7,000
5.5[45331200-8 | Regulacja
151 KNR 2-17 | Prace regulacyjno-pomiarowe kpl.
d.5.5| tabl. 9904 | 3,5%x(R+M+S-urz.-izol.-ruszt)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 Uktad W6
6.1( 45211000-9 | Roboty budowlane
152| KNR 4-01 | Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.6.1] 0333-21
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
153| KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 1l z m2
d.6.1| 0711-01 zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1
miejscu)
0,2 m2 0,200
RAZEM 0,200
154 KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.6.1] 2009-02 | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na
podtozu z tynku
przedmiar jak tynki $cian, uzupetnienie tynkéw, przetarcie
Scian minus glazura
0,2 m2 0,200
RAZEM 0,200
155 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.6.1] 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierébwnosci
0,2 m2 0,200
RAZEM 0,200
156 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowo m2
d.6.1] 1505-03 | akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy
gipsowych z gruntowaniem
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przedmiar jak gtadz gipsowa na Scianach, scianki i
obudowy z suchego tynku i sufitach minus tynki zywiczne i
malowanie lateksowe
0,2 m2 0,200
RAZEM 0,200
6.2 45331200-8 | Przewody i osprzet
157 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ m2
d.6.2| 0122-02 | S(Spiro) o $r. 160 mm - udzial ksztattek do 35 %
0,6 m2 0,600
RAZEM 0,600
158 KNR 2-17 | Kolano wyrzutowe 135 st. 0 $r.160 mm szt.
d.6.2| 0144-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
159| KNR 2-17 | Przejscie dachowe stalowe kotowe o $r. 160 mm, do szt.
d.6.2| 0149-01 dachoéw skosnych, w uktadach kanatowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.3|45331200-8 | Urzadzenia
160 KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe kol.
d.6.3] 1611-01 wysokosci do 4 m
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
6.4| 45321000-3 | Izolacja termiczna
161 KNR 2-16 | Izolacja o grubosci do 100 mm matami z welny mineralnej | m2
d.6.4| 0104-07 |z warstwa folii aluminiowej
1,25 m2 1,250
RAZEM 1,250
6.5/ 45331200-8 | Regulacja
162| KNR 2-17 | Prace regulacyjno-pomiarowe kpl.
d.6.5| tabl. 9904 | 3,5%x(R+M+S-urz.-izol.-ruszt)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7| 45331100-7 | INSTALACJA C.T.
7.1{ 45400000-1 | Roboty budowlane
163| KNR 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. szt.
d.7.1| 0333-18 na zaprawie cementowej
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
164 KNR 4-01 | Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o szt.
d.7.1| 0206-02 powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
165 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll z m2
d.7.1 0711-01 zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1
miejscu)
1,9 m2 1,900
RAZEM 1,900
166 KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.7.1] 2009-02 | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na
podtozu z tynku
przedmiar jak tynki $cian, uzupetnienie tynkéw, przetarcie
Scian minus glazura
1,9 m2 1,900
RAZEM 1,900
167| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowo m2
d.7.1| 1505-03 | akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy
gipsowych z gruntowaniem
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Przedmiar
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przedmiar jak gtadz gipsowa na Scianach, scianki i
obudowy z suchego tynku i sufitach minus tynki zywiczne i
malowanie lateksowe
1,9 m2 1,900
RAZEM 1,900
7.2/ 45331100-7 | Rurociagi
168 KNR 2-15 | Rurociggi w instalacjach c.o. z rur z wysokiej jakosci stali o[ m
d.7.2| 0402-02 niskiej zawartosci wegla, pokrytej cienkg warstwg cynku
stanowigcej zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych
powierzchni o potgczeniach zaprasowywanych o srednicy
18x1,2mm
7 m 7,000
RAZEM 7,000
169 KNR 2-15 | Rurociggi w instalacjach c.o. z rur z wysokiej jakosci stali o[ m
d.7.2| 0402-03 niskiej zawartosci wegla, pokrytej cienkg warstwg cynku
stanowigcej zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych
powierzchni o potgczeniach zaprasowywanych o srednicy
22x1,5mm
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
170 KNR 2-15 | Rurociggi w instalacjach c.o. z rur z wysokiej jakosci stali o[ m
d.7.2| 0402-03 | niskiej zawartosci wegla, pokrytej cienkg warstwa cynku
stanowigcej zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych
powierzchni o potgczeniach zaprasowywanych o srednicy
35x1,5mm
32 m 32,000
RAZEM 32,000
171 KNR 2-15 | Rurociggi w instalacjach c.o. z rur z wysokiej jakosci stali o[ m
d.7.2] 0402-04 niskiej zawartosci wegla, pokrytej cienkg warstwg cynku
stanowigcej zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych
powierzchni o potgczeniach zaprasowywanych o srednicy
42x1,5mm
6,9 m 6,900
RAZEM 6,900
7.3/45331100-7 | Armatura
172 kalk. indyw. | Pompa elektroniczna obiegu centrali nr 1 Punkt pracy szt
d.7.3 pompy: G=0,37 m3/h, H=1,0 m, Gwint PN6 Dn25, Moc
znamionowa 4-50 W, Napiecie znamionowe 1x230 V, Prad
znamionowy 0,44 A
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
173| KNR-W 2-15| Zawor 3-drogowy mieszajgcy Dn15 Kvs=0,63 m3/h + kpl
d.7.3| 0518-01 Sitownik zaworu mieszajgcego - 3-punktowy sitownik do
zaworu 3-D mieszajgcego - zasilanie elektryczne 230 V
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
174| KNR-W 2-15| Zawor 3-drogowy mieszajgcy Dn15 Kvs=4 m3/h + Sitownik| kpl
d.7.3| 0518-01 zaworu mieszajgcedo - 3-punktowy sitownik do zaworu
3-D mieszajacego - zasilanie elektryczne 230 V
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
175/ KNR-W 2-15| Zawor 3-drogowy mieszajgcy Dn20 Kvs=6,3 m3/h + kpl
d.7.3| 0518-01 Sitownik zaworu mieszajgcego - 3-punktowy sitownik do
zaworu 3-D mieszajgcego - zasilanie elektryczne 230 V
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
176 KNR 2-15 | Zawor regulacyjny odcinajacy z nastawg wstepng Dn15 szt.
d.7.3| 0415-02 kvs=2,16 m3/h, ztgczki pomiarowe, wbudowany zawor
kulowy, kurek spustowy
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
177 KNR 2-15 | Zawor regulacyjny odcinajacy z nastawg wstepng Dn20 szt.
d.7.3| 0415-02 kvs=6,3m3/h, ztgczki pomiarowe, wbudowany zawér
kulowy, kurek spustowy
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
178 KNR 2-15 | Osadnik (filtr siatkowy) gwintowany skosny fi 15mm szt.
d.7.3| 0407-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
179 KNR 2-15 | Osadnik (filtr siatkowy) gwintowany skosny fi 20mm szt.
d.7.3| 0407-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
180 KNR 2-15 | Osadnik (filtr siatkowy) gwintowany skos$ny fi 32mm szt.
d.7.3| 0407-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
181| KNR-W 2-15| Zawor odpowietrzajagcy automatyczny 1/2" prosty szt.
d.7.3| 0412-07
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
182 KNR 2-15 | Zawor odcinajacy stopowy 1/2" szt.
d.7.3| 0408-01
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
183| KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.7.3| 0408-01 gwintowanych $r.nom. 15 mm z odwodnieniem
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
184| KNR 2-15 | Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych $r.nom. | szt.
d.7.3] 0408-02 |20 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
185 KNR 2-15 | Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych sr.nom. 20 | szt.
d.7.3| 0408-02 | mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
186| KNR 2-15 | Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych $r.nom. | szt.
d.7.3] 0408-03 |25 mm z odwodnieniem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
187 KNR 2-15 | Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych $r.nom. | szt.
d.7.3| 0408-04 32 mm z odwodnieniem
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
188| KNR-W 2-15 | Manometr zakres od 0-6bar, fi 100 szt.
d.7.3| 0530-04
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
189 KNR 5-08 | Przewod kabelkowy w powtoce polwinitowej uktadany w m
d.7.3| 0218-01 instalacji wigzkowej w ostonie z rur winidurowych o sr. do
28 mm mocowanych na gotowych uchwytach
13,8 m 13,800
RAZEM 13,800
190| kalk. wiasna | Okablowanie zestawu pompowego ukl.
d.7.3
3 ukl. 3,000
RAZEM 3,000
191| KNR-W 2-15| Uruchomienie zestawéw pompowych kpl.
d.7.3] 0517-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
192| kalk. indyw. | Stacja mobilna do uzupetniania ztadu solanki G=5-50 szt
d.7.3 I/min, H=50 m
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1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7.4/ 45331100-7 | Préby
193| KNR-W 2-15| Trzykrotne ptukanie inst. c.t. m
d.7.4| 0128-01
495*3 m 148,50
RAZEM 148,50
194| kalk. indyw. | Napetnienie instalaciji c.t. m
d.7.4
49,5 m 49,500
RAZEM 49,500
195| KNR 4-07 | Spuszczenie wody z instalacji c.t. - rurociag m
d.7.4| 0310-01
49,5 m 49,500
RAZEM 49,500
196/ KNR-W 2-15| Proby szczelnosci instalaciji c.t. z rur stalowych w m
d.7.4] 0406-02 budynkach niemieszkalnych
49,5 m 49,500
RAZEM 49,500
197 KNR 2-15 | Proba instalaciji c.t. na gorgco z dokonaniem regulaciji szt.
d.7.4| 0512-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
198| KNR 7-24 | Napetnianie urzadzen i instalacji c.t. mieszaning wody i kpl.
d.7.4| 0508-02 | glikolu etylenowego o stezeniu 35%, pojemnos¢ instalacji
55| - analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7.5 45321000-3 | Izolacja antykorozyjna i termiczna
199 KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o m
d.7.5] 0101-11 wspoétczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK Dz18
gr.20mm
7 m 7,000
RAZEM 7,000
200] KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o m
d. 7.5 0101-10 | wspodtczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK Dz22
gr.20mm
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
201) KNR 0-34 | Izolacja rurociggdéw otulinami termoizolacyjnymi o m
d.7.5] 0101-19 | wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK Dz35
gr.30 mm
32 m 32,000
RAZEM 32,000
202| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdéw otulinami termoizolacyjnymi o m
d.7.5] 0110-15 | wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK Dz42
gr.40 mm /20+20/
6,9 m 6,900
RAZEM 6,900
7.6| 45320000-6 | Zabezpieczenie p.poz.
203| Kalk.ind. | Zabezpieczenie przeciwpozarowe kg
d.7.6 masa ogniochronna
- c.o. /stal/
21 kg 21,00
RAZEM 21,00
204| KNR 2-16 | Izolacja rurociggéw Dn35-42mm otulinami m2
d.7.6] 0310-07 | termoizolacyjnymi z wetny mineralnej gr.50 mm o gestosci
min. 40kg/m3
2%0,350,45*6 m2 1,890
RAZEM 1,890
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