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* PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI

SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW NA
BUDOWIE.

* WYMIARY OTWOROW UZGODNIC Z
DOSTAWCA STOLARKI.
* STOLARKE OKIENNA | DRZWIOWA

MONTOWAC WG ZALECEN PRODUCENTA.
* WSZELKIE ROZBIEZNOSCI NALEZY

ROZSTRZYGAC W POROZUMIENIU Z
AUTOREM PROJEKTU.

—od wewnqtrz szklo antywtamaniowe
—klamka drzwiowa (nikiel szczotkowany)
—zamek drzwiowy

—samozamykacz

—dla catych drzwi U</=1,3 W/(m2xK)
—kolor RAL 7016

SZEROKOSC W SWIETLE
OSCIEZY PO OTWARCIU SKRZYDLA
— MIN. 120 (90+30) CM

* PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI

SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW NA
BUDOWIE.

* WYMIARY OTWOROW UZGODNIC Z
DOSTAWCA STOLARKI.
* STOLARKE OKIENNA | DRZWIOWA

MONTOWAC WG ZALECEN PRODUCENTA.
* WSZELKIE ROZBIEZNOSCI NALEZY

ROZSTRZYGAC W POROZUMIENIU Z
AUTOREM PROJEKTU.

—pefne

—klamka drzwiowa (nikiel szczotkowany)
—zamek drzwiowy

—okucia zapobiegajqce opadaniu skrzydfa
—drzwi do pom. garazowych

—kolor RAL 7016

—kopnigk min. 15cm

—samozamykacz

—wyktadane

—w klasie odpornosci ogniowej EI60

WEJSCIE DO CZESCI GARAZOWEJ

SZEROKOSC W SWIETLE
OSCIEZY PO OTWARCIU SKRZYDLA
MIN. 120 (90+30) CM

—wypeftnienie szklane

—szkto bezpieczne ochronne

—klamka drzwiowa (nikiel szczotkowany)
—zamek drzwiowy

—okucia zapobiegajgce opadaniu skrzydfa
—kolor RAL 7016

—kopniak min. 15cm

POM. SOCJ., KOMUNIKACJA

SZEROKOSC W SWIETLE
OSCIEZY PO OTWARCIU SKRZYDtA —
MIN. 130 (90+40) CM

—wypeftnienie szklane
—szkto bezpieczne ochronne

—klamka drzwiowa (nikiel szczotkowany)
—kolor RAL 7016

POM.SOCJ.

SZEROKOSC W SWIETLE
OSCIEZY PO OTWARCIU SKRZYDtA —
MIN. 120 (90+30) CM

—klamka drzwiowa (nikiel szczotkowany)
—zamek drzwiowy

—okucia zapobiegajqce opadaniu skrzydfa
—kolor RAL 7016

POM. SZATNI, KUCHNI

SZEROKOSC W SWIETLE

OSCIEZY PO OTWARCIU SKRZYDtA —
MIN. 90CM

—klamka drzwiowa (nikiel
szczotkowany)

—zamek drzwiowy
—okucia zapobiegajqce opadaniu skrzydf]
—kolor RAL 7016

—potwierdzona dokumentem itb
odpornos¢ powtok lakierniczych
ochronnych na profilach aluminiowych
w kategorii korozyjnosci C5
—samozamykacz

—kopniak min. 15¢cm

—otwory wentylacyjne (min. 0,022m?)

POM. HIGIENICZNOSANITARNE, TOALET,
PRALNI

SZEROKOSC W SWIETLE OSCIEZY
PO OTWARCIU SKRZYDLA —
MIN. 90 CM

—klamka drzwiowa (nikiel
szczotkowany)

—zamek tazienkowy od Srodka
b pomieszczenia
—samozamykacz

—okucia zapobiegajgce opadaniu skrzydf
—kolor RAL 7016

—potwierdzona dokumentem itb
odpornos¢ powtok lakierniczych
ochronnych na profilach aluminiowych
w kategorii korozyjnosci C5

—kopniak min. 15cm

—otwory wentylacyjne (min. 0,022m?)

POM. HIGIENICZNOSANITARNE, TOALET

SZEROKOSC W SWIETLE OSCIEZY
PO OTWARCIU SKRZYDLA —
MIN. 80 CM

—klamka drzwiowa (nikiel szczotkowany)
—zamek drzwiowy

—okucia zapobiegajgce opadaniu skrzydta
—kolor RAL 7016

—drzwi do pom. porzqdkowych

[ —potwierdzona dokumentem itb odpornosé
powtok lakierniczych ochronnych na profilach
aluminiowych w kategorii korozyjnosci C5
—kopniak min. 15cm

—otwory wentylacyjne (min. 0,022m?)

POM. PORZADKOWE

SZEROKOSC W SWIETLE
0SCIEZY PO OTWARCIU SKRZYDtA —

MIN. S0CM

—klamka drzwiowa (nikiel szczotkowany)
—zamek drzwiowy

—okucia zapobiegajqce opadaniu skrzydfa
—kolor RAL 7016

—potwierdzona dokumentem itb odpornosé
powfok lakierniczych ochronnych na profilach
aluminiowych w kategorii korozyjnosci C5

—w klasie odporno$ci ogniowej EI60

POM. KOTEOWNI, MAGAZYN KOTLOWNI

SZEROKOSC W SWIETLE

OSCIEZY PO OTWARCIU SKRZYDCA
— MIN. 90CM

—klamka drzwiowa (nikiel szczotkowany)
—zamek drzwiowy

—okucia zapobiegajqce opadaniu skrzydfa
—kolor RAL 7016

—potwierdzona dokumentem itb odpornosé
powtok lakierniczych ochronnych na profilach
aluminiowych w kategorii korozyjnosci C5

—w klasie odpornosci ogniowej EI30

POM. TECHNICZNE

SZEROKOSC W SWIETLE

OSCIEZY PO OTWARCIU SKRZYDtA
— MIN. 90CM
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