URZAD G
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Dotyczy: warunkow podtaczenia do gminnej sieci kanalizacji deszczowej
remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Jasiondwce, ul. Koscielna, nr ggo

Jasiondwka.

Przytacze kanalizacji deszczowej:

1. Wody opadowe odprowadzone z dachu i powierzchni utward
prognozowanej ilosci ok. 11,6 I/s mozna odprowadzi¢ do istniejgce
zlokalizowanej na dzialce nr geod. 142/9 zgodnie zatgczop
stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszego pisma.

2. Doktadng srednice i materiat rur PCV do wykonania przedmiotg
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.

3. Do kanalizacji deszczowej mozna odprowadza¢ wytgcznie wad
odprowadzac sciekow bytowych.

4. Przylacze kanalizacji deszczowej nalezy uktadac ponizej strefy przem

5. Prace ziemne w obrebie innej infrastruktury technicznej nal
zachowaniem ostroznosci.

6. Nalezy zachowac min. odlegtosci od innej infrastruktury techniczn
normatywnymi w tym zakresie.

7. W okresie wystepowania ujemnych temperatur zewnetrznych
jest zabronione.

8. Po wykonanych pracach niezbedne jest wykonanie inwentd
przytacza.

Zataczniki:

1. Szkic sytuacyjny projektowanego przytacza kanalizacji deszczowej.
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