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1.

PODLOZE W POZIOMIE POSADOWIENIA POWINNO BYC ODEBRANE PRZEZ
OSOBE UPRAWNIONA.

PARAMETRY GRUNTU PRZYJETO NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI Z BADAN
PODLOZA GRUNTOWEGO | OPINII GEOTECHNICZNEJ Z ROZPOZNANIA
WARUNKOW GRUNTOWO—-WODNYCH TERENU. OPINIA | BADANIA
GEOTECHNICZNE ZOSTALY PRZYGOTOWANE PRZEZ FIRME IN-GEO GEOLOGIA
| GORNICTWO KATARZYNA GOLAB. DATA WYKONANIA BADAN: LUTY 2024r.
WEDLUG POWYZSZYCH WYSTEPUJE:

—w punkcie nr 1 grunt nienosny o miazszoéci do 1,25m. Ponizej

wystepuje pyt w stanie twardoplastycznym,

—w punkcie nr 2 grunt nienosny o miazszoéci do 4,40m. Ponizej

wystepuje glina w stanie twardoplastycznym,

—w punkcie nr 3 grunt nienosny o miazszosci do 2,00m. Ponizej

wystepuje piasek gliniasty w stanie twardoplastycznym,

—w punkcie nr 4 grunt nienosny o miazszosci do 1,90m. Ponizej

wystepuje glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym.

GRUNT NIENOSNY NALEZY WYMIENIC NA DAJACY SIE ZAGESCIC DO
Is=0,98 (POSPOLKA/PIASEK). PIERWSZA WARSTWE NA PODLOZU NOSNYM
WYKONAC Z KRUSZYWA 8-16mm O MIAZSZOSCI MIN. 40cm.
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11.

PRZED BETONOWANIEM DOKONAC ODBIORU ZBROJENIA PRZEZ OSOBE
UPRAWNIONA.

BETON W TRAKCIE UKLADANIA W ELEMENTACH ZELBETOWYCH
BEZWZGLEDNIE ZAWIBROWAC WIBRATOREM.

POWIERZCHNIE BETONOWANE STYKAJACE SIE Z GRUNTEM ZABEZPIECZYC
PRZEZ PODWOJNE SMAROWANIE NP. DYSPERBITEM.

WSZYSTKIE FUNDAMENTY WYKONAC NA BETONIE PODKLADOWYM C8/10.
W TRAKCIE BETONOWANIA OSADZIC ZBROJENIE STARTOWE RDZENI.
WSZYSTKIE FUNDAMENTY WYKONAC WYSOKOSCI 40cm.

WSZYSTKIE FUNDAMENTY POSADOWIC W POZIOMIE MIN. —1,20m PONIZEJ
POZIOMU TERENU.
ZBROJENIE SLUPOW 4#12 (A-IIIN), STRZEMIE #6 CO 20cm(A-0).

.WSZYSTKIE SCIANY FUNDAMENTOWE Z BLOCZKOW BETONOWYCH NALEZY

ZAKONCZYC WIENCEM ZELBETOWYM.
ZBROJENIE STOPY SIATKA #10 CO 20cm ULOZONA NA DOLNEJ
POWIERZCHNI
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