ZESTAWIENIE MATERIALOWE INSTALACJI WENTYLACYJNE)

Nazwa: NZ1
Typ: Czerpny
Opis:
Sys. | Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
NZ1 | 1 1 WG*+RG Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna a= 300 b= 600 0,00 Ogolne
NZ1 | 2 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 600 I= 400 ocynk 0,72 0,72 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 50 (1.82 kg)
NZ1 | 3 1 RS1* Ttumik kanatowy prostokatny a= 600 b= 300 I= 750 ocynk 0,00 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 50 (35 kg/m?)
Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
N1 2 1 us Redukcja symetryczna a= 290 b= 620 c= 300 d= 500 I= 300 ocynk 0,56 0,56 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (0.58 kg)
N1 3 1 RS1* Ttumik kanatowy prostokatny a= 300 b= 500 I= 1250 ocynk 0,00 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (35 kg/m?)
N1 4 1 us Redukcja symetryczna a= 300 b= 500 c= 315 d= 315 I= 310 ocynk 0,52 0,52 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (0.54 kg)
N1 5 3 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 315 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,95 2,84 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (0.99 kg)
N1 6 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 315 1= 1277 ocynk 1,61 1,61 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (1.85 kg)
N1 7 1 TR2* Tréjnik prosty z okraglym odej$ciem a= 315 b= 315 d= 125 I= 325 e= 163 f= 158 ocynk 0,44 0,44 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (0.46 kg)
N1 8 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,20 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (0.11 kg)
N1 9 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 I= 100 ocynk 0,00 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (35 kg/m?)
N1 10| 1 ARE Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg d1= 125 d2= 100 d3= 125 1= 279 ocynk 0,20 0,20 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (0.21 kg)
N1 1111 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=0.99 m ocynk 0,31 0,31 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (0.13 kg)
N1 121 1 oc1* Odsadzka okragta d1= 100 e= 120 1= 300 ocynk 0,16 0,16 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (0.16 kg)
N1 131 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1=2.62m ocynk 0,82 0,82 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (0.33 kg)
N1 14| 4 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 100 ocynk 0,06 0,26 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (0.07 kg)
N1 151 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1=1.18 m ocynk 0,37 0,37 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (0.15 kg)
N1 16 ] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1= 0.74 m ocynk 0,23 0,23 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (0.09 kg)
N1 171 2 W1*+MF Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00 Ogolne
N1 18] 1 oc1* Odsadzka okragta d1= 125 e= 120 1= 300 ocynk 0,20 0,20 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (0.21 kg)
N1 1911 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 1=1.32m ocynk 0,52 0,52 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (0.17 kg)
N1 20| 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 125 1= 78 ocynk 0,08 0,08 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (0.08 kg)
N1 |21 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (0.17 kg)
N1 22| 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 1= 0.53 m ocynk 0,27 0,27 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (0.07 kg)
N1 123 ]| 1 FV1*+EIS120 Zawor przeciwpozarowy d= 160 0,00 Ogolne
N1 24 | 1 RFD1*+EIS120 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a= 315 b= 315 I= 300 0,00 Ogolne
N1 |25]| 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 315 I= 1500 ocynk 1,89 1,89 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (2.17 kg)
N1 26| 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 315 I= 1175 ocynk 1,48 1,48 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (1.70 kg)
N1 |27 1 TR2* Tréjnik prosty z okraglym odejsciem a= 315 b= 315 d= 200 I= 400 e= 200 f= 158 ocynk 0,55 0,55 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (0.58 kg)
N1 |28 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 200 I= 100 ocynk 0,00 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (35 kg/m?)
N1 29| 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 1=2.02m ocynk 1,27 1,27 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (2.83 kg)
N1 30| 11 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 200 ocynk 0,26 2,82 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.90 kg)
N1 |31 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 200 d3= 100 1= 190 ocynk 0,23 0,23 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.80 kg)
N1 |32 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 I= 100 ocynk 0,00 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (35 kg/m?)
N1 133 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1=1.49m ocynk 0,47 0,47 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (2.08 kg)
N1 34| 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 100 ocynk 0,06 0,19 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.22 kg)
N1 |3 | 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1= 0.28 m ocynk 0,09 0,09 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.39 kg)
N1 136 | 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1=1.92m ocynk 0,60 0,60 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (2.69 kg)
N1 |37 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=0.93 m ocynk 0,29 0,29 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (1.30 kg)
N1 138 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11=2.90m ocynk 1,82 1,82 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (4.06 kg)
N1 139 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 200 d3= 200 1= 265 ocynk 0,35 0,35 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (1.21 kg)
N1 40| 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 1=171m ocynk 1,07 1,07 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (2.40 kg)
N1 [ 41] 2 oc1* Odsadzka okragta d1= 200 e= 130 1= 334 ocynk 0,34 0,68 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (1.20 kg)
N1 | 42| 6 | SRD1*+PBT+DA1+Ay | Anemostat wirowy prostokatny+Skrzynka L= 400 H= 400 D= 200 BD= 330 k= stal 0,00 Ogélne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (35 kg/m?); 400/16
rozprezna PBT (z kré¢cem gérnym)
N1 43| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 315 b= 315 c= 315 d= 200 I= 445 e=0 =0 ocynk 0,58 0,58 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (2.03 kg)
N1 44| 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 315 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,59 0,59 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (2.06 kg)
N1 45| 1 us Redukcja symetryczna a= 315 b= 200 c= 315 d= 200 I= 150 ocynk 0,15 0,15 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.54 kg)
N1 |46 | 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,77 0,77 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (2.71 kg)
N1 47| 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 315 I= 187 ocynk 0,19 0,19 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (1.09 kg)
N1 48| 1 TR2* Tréjnik prosty z okraglym odejsciem a= 200 b= 315 d= 125 I= 325 e= 163 f= 100 ocynk 0,37 0,37 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (1.28 kg)
N1 49| 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 I= 100 ocynk 0,00 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (35 kg/m?)
N1 | 50| 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 11=0.40m ocynk 0,16 0,16 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.56 kg)
N1 | 51] 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,20 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.35 kg)
N1 | 52| 2 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 1=0.42m ocynk 0,17 0,33 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.59 kg)
N1 | 53] 2 W1*+MF Zawor wentylacyjny D= 125 stal 0,00 Ogolne
N1 | 54| 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 315 I= 1500 ocynk 1,54 1,54 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (8.71 kg)
N1 | 55| 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 315 1= 1420 ocynk 1,46 1,46 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (8.25 kg)
N1 | 56| 1 TR2* Tréjnik prosty z okraglym odej$ciem a= 200 b= 315 d= 200 I= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,46 0,46 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (1.62 kg)
N1 | 57| 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 1=2.50 m ocynk 1,57 1,57 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (3.49 kg)
N1 | 58] 1 oc1* Odsadzka okragta d1= 200 e= 200 1= 400 ocynk 0,43 0,43 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (1.49 kg)
N1 |59 1 TR2a* Trénik redukcyjny z odejsciem okragtym a= 200 b= 315 d= 200 d1= 160 I= 360 e= 180 f= 100 ocynk 0,41 0,41 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (1.44 kg)
N1 |60 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 1=0.27m ocynk 0,13 0,13 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.37 kg)
N1 |61 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 d3= 125 1= 170 ocynk 0,19 0,19 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.67 kg)
N1 | 62| 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 1= 0.60 m ocynk 0,24 0,24 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.84 kg)
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N1 | 63| 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 1=2.85m ocynk 1,43 1,43 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (3.99 kg)
N1 | 64| 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 11=0.79m ocynk 0,39 0,39 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (1.10 kg)
N1 | 65| 1 oc1* Odsadzka okragta d1= 160 e= 115 1= 300 ocynk 0,25 0,25 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.87 kg)
N1 | 66| 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.57 kg)
Nt | 67| 1 | SRD1*+PBT+DA1+AY | Anemostat wirowy prostokatny+Skrzynka L= 300 H= 300 D= 160 BD= 270 k= 1 stal 0,00 Ogélne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (35 kg/m?); 300/8
rozprezna PBT (z kré¢cem gérnym)
N1 | 68| 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 I= 1400 ocynk 1,12 1,12 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (5.88 kg)
N1 |69 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 I= 800 ocynk 0,64 0,64 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (3.36 kg)
N1 |70 1 TR3* Tréjnik ortowy a= 200 b= 200 d= 200 h= 200 r= 100 ocynk 0,75 0,75 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (2.64 kg)
N1 |71 1 RS Symetryczne przejécie koto/prostokat a= 200 b= 200 d= 200 g= 80 I= 200 ocynk 0,16 0,16 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.56 kg)
N1 |72 3 oc1* Odsadzka okragta d1= 200 e= 235 1= 400 ocynk 0,45 1,35 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (1.57 kg)
N1 |73 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 1=2.26 m ocynk 1,42 1,42 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (3.16 kg)
N1 | 74| 2 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11=0.30m ocynk 0,19 0,38 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.42 kg)
N1 75| 3 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11=0.13m ocynk 0,08 0,24 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.18 kg)
N1 |76 | 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 I= 1008 ocynk 0,81 0,81 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (4.23 kg)
N1 |77 | 1 TR2* Trdjnik prosty z okraglym odejsciem a= 200 b= 200 d= 200 I= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,37 0,37 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (1.30 kg)
N1 |78 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 1= 0.33 m ocynk 0,21 0,21 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.46 kg)
N1 |79 1 RA Asymetryczne przejscie koto/prostokat a= 200 b= 200 d= 200 g=40 I= 200 e=0 =0 ocynk 0,16 0,16 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.56 kg)
N1 180 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 1=191m ocynk 1,20 1,20 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (2.67 kg)
N1 14 MFA Ztgczka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,84 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.21 kg)
N1 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,05 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (0.05 kg)
N1 2 MFA Ztgczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,10 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.17 kg)
N1 5 MFA Ztgczka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,19 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (0.04 kg)
N1 2 MFA Ztgczka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,07 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.13 kg)
N1 2 MFA Ztgczka mufowa d1= 100 ocynk 0,03 0,06 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (0.03 kg)
N1 1 MFA Ztaczka mufowa d1= 100 ocynk 0,03 0,03 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.10 kg)
Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
w1 | 1| 2| RD1*+PBT+DA1 Anemostat prostokatny +Skrzynka L= 372 H= 372 D= 200 BD= 330 k= 1 stal 0,00 Ogoélne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (35 kg/m?)
rozprezna PBT (z kré¢cem gérnym)
w1 2 3 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 1=0.32m ocynk 0,20 0,60 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.45 kg)
w1 3 5 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 200 ocynk 0,26 1,28 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.90 kg)
w1 4 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 1=147m ocynk 0,92 0,92 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (2.05 kg)
w1 5 2 RS Symetryczne przejécie koto/prostokat a= 200 b= 200 d= 200 g= 80 I= 200 ocynk 0,16 0,32 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.56 kg)
w1 |6 |1 TG Tréjnik prostokatny prosty E’:: igg b= 200 d= 200 h= 200 e= 130 = 130 r= 100 ocynk 0,47 0,47 Ogoélne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (1.65 kg)
W1 7 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 1= 1.01m ocynk 0,64 0,64 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (1.42 kg)
W1 8 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 I= 729 ocynk 0,58 0,58 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (3.06 kg)
W1 9 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 250 c= 200 d= 200 I= 200 e=0 =0 ocynk 0,19 0,19 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.65 kg)
W1 |10 ][ 1 TR2* Tréjnik prosty z okraglym odejsciem a= 200 b= 250 d= 160 I= 360 e= 180 f= 100 ocynk 0,36 0,36 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (1.27 kg)
W1 [ 11 [ 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 1= 1.40m ocynk 0,70 0,70 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (1.96 kg)
W1 |12 ] 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.57 kg)
W1 [ 13 [ 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 1=041m ocynk 0,21 0,21 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.58 kg)
w1 | 14| 1 RD1*+PBT+DA1 Anemostat prostokatny +Skrzynka L= 261 H= 261 D= 160 BD= 270 k= 1 stal 0,00 Ogoélne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (35 kg/m?)
rozprezna PBT (z kré¢cem gérnym)
W1 [ 15[ 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 I= 1500 ocynk 1,35 1,35 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (7.35 kg)
W1 |16 ][ 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 I= 652 ocynk 0,59 0,59 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (3.19 kg)
W1 [17 [ 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 315 c= 200 d= 250 I= 200 e=0 f=0 ocynk 0,22 0,22 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.76 kg)
W1 [ 18] 1 TR2* Trdjnik prosty z okraglym odejsciem a= 200 b= 315 d= 200 I= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,46 0,46 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (1.62 kg)
W1 |19 ][ 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 1= 1.07m ocynk 0,67 0,67 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (1.50 kg)
w1 | 20| 2 | RD1*+PBT+DA1 Anemostat prostokatny +Skrzynka L= 317 H= 317 D= 200 BD= 330 k= 1 stal 0,00 Ogoélne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (35 kg/m?)
rozprezna PBT (z kré¢cem gérnym)
W1 |21[ 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 315 I= 580 ocynk 0,60 0,60 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (3.37 kg)
W1 |22 1 TR2* Tréjnik prosty z okraglym odejsciem a= 200 b= 315 d= 125 I= 325 e= 163 f= 100 ocynk 0,37 0,37 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (1.28 kg)
W1 [ 23 [ 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 I= 100 ocynk 0,00 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (35 kg/m?)
W1 |24 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 1= 1.01m ocynk 0,40 0,40 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (1.41 kg)
W1 | 25| 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,20 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.35 kg)
W1 |26 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 1= 0.88 m ocynk 0,35 0,35 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (1.23 kg)
W1 | 27| 2 W1*+MF Zawor wentylacyjny D= 125 stal 0,00 Ogolne
W1 [ 28] 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 315 I= 843 ocynk 0,87 0,87 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (4.90 kg)
W1 |29 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,77 0,77 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (2.71 kg)
W1 [ 30 ] 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 200 I= 300 ocynk 0,31 0,31 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (1.26 kg)
W1 |31 2 BS tuk symetryczny alfa= 45 a= 315 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,35 0,69 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (1.21 kg)
W1 [32] 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 200 I= 387 ocynk 0,40 0,40 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (1.63 kg)
W1 [ 33 ][ 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 200 I= 360 ocynk 0,37 0,37 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (1.51 kg)
W1 [ 341 UA Redukcja asymetryczna a= 315 b= 315 c= 315 d= 200 I= 200 e=0 =0 ocynk 0,29 0,29 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (0.31 kg)
W1 [35] 1 TR2* Tréjnik prosty z okraglym odej$ciem a= 315 b= 315 d= 200 I= 400 e= 200 f= 158 ocynk 0,55 0,55 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (0.58 kg)
W1 [ 36 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 1= 0.50 m ocynk 0,31 0,31 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.70 kg)
W1 |37 [ 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 200 I= 100 ocynk 0,00 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (35 kg/m?)
W1 [ 38] 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 200 d3= 200 1= 330 ocynk 0,39 0,39 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (1.35 kg)
W1 [39] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 1= 0.57m ocynk 0,36 0,36 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.80 kg)
W1 | 40| 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 r=0,8 d1= 200 ocynk 0,13 0,26 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.45 kg)
W1 [41][ 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11=0.40m ocynk 0,25 0,25 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.56 kg)
W1 [ 42 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 1= 0.75m ocynk 0,47 0,47 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (1.05 kg)
W1 [ 43[ 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 200 d3= 100 1= 145 ocynk 0,20 0,20 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.70 kg)
W1 |44 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 I= 100 ocynk 0,00 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (35 kg/m?)
W1 |45 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1= 0.67m ocynk 0,21 0,21 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.93 kg)
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W1 [46 | 5 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 100 ocynk 0,06 0,32 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.22 kg)
W1 [ 47 [ 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1=1.75m ocynk 0,55 0,55 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (2.45 kg)
W1 [ 48[ 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1=1.70m ocynk 0,53 0,53 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (2.38 kg)
W1 |49 ([ 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1= 0.68 m ocynk 0,21 0,21 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.95 kg)
W1 | 50| 2 W1*+MF Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00 Ogolne
W1 |51 1 oc1* Odsadzka okragta d1= 200 e= 130 11= 400 ocynk 0,38 0,38 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (1.34 kg)
W1 | 52] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11=0.30m ocynk 0,19 0,19 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.43 kg)
W1 | 53] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 1= 1.30m ocynk 0,82 0,82 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (1.82 kg)
W1 | 54| 1 ARE Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg d1= 200 d2= 160 d3= 125 1= 300 ocynk 0,31 0,31 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (1.09 kg)
W1 | 55] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 11=0.50 m ocynk 0,20 0,20 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.70 kg)
W1 |56 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 11=0.49m ocynk 0,19 0,19 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.69 kg)
W1 |57 [ 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 11=0.93 m ocynk 0,47 0,47 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (1.30 kg)
W1 | 58] 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 d3= 100 1= 170 ocynk 0,18 0,18 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.62 kg)
W1 |59 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1= 0.25m ocynk 0,08 0,08 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.35 kg)
W1 |60 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1= 047 m ocynk 0,15 0,15 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.66 kg)
W1 | 61][ 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 1= 0.83 m ocynk 0,42 0,42 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (1.16 kg)
W1 |62 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,33 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.57 kg)
W1 |63 [ 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 1= 1.85m ocynk 0,93 0,93 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (2.58 kg)
W1 |64 ] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 1=0.42m ocynk 0,21 0,21 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.59 kg)
W1 | 65] 1 W1*+MF Zawor wentylacyjny D= 160 stal 0,00 Ogolne
W1 |66 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 315 I= 1175 ocynk 1,48 1,48 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (1.70 kg)
W1 |67 [ 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 315 I= 1500 ocynk 1,89 1,89 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (2.17 kg)
W1 ]168]| 1 RFD1*+EIS120 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a= 315 b= 315 I= 300 0,00 Ogolne
W1 [69] 4 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 315 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,95 3,79 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (0.99 kg)
W1 |70 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 315 I= 360 ocynk 0,45 0,45 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (0.52 kg)
W1 |71 [ 1 us Redukcja symetryczna a= 300 b= 500 c= 315 d= 315 I= 200 ocynk 0,35 0,35 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (0.37 kg)
W1 |72 1 RS1* Ttumik kanatowy prostokatny a= 300 b= 500 I= 1000 ocynk 0,00 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (35 kg/m?)
W1 |73 [ 1 us Redukcja symetryczna a= 290 b= 620 c= 300 d= 500 I= 200 ocynk 0,38 0,38 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (0.40 kg)
w1 4 MFA Ztgczka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,24 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.21 kg)
W1 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,04 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.13 kg)
W1 2 MFA Ztaczka mufowa d1= 100 ocynk 0,03 0,06 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.10 kg)
Nazwa: WZ1
Typ: Wyrzutowy
Opis:
Sys. | Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
wz1| 1 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 300 b= 600 d= 500 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,16 2,16 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 50 (3.78 kg)
wz1| 2 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 500 1= 280 ocynk 0,45 0,45 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 50 (1.08 kg)
Wz1| 3 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 300 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,67 1,67 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 50 (2.92 kg)
wz1)| 4 1 RS1* Ttumik kanatowy prostokatny a= 300 b= 500 I= 1000 ocynk 0,00 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 50 (35 kg/m?)
Wz1| 5 1 UA Redukcja asymetryczna a= 300 b= 500 c= 315 d= 315 I= 300 e=0 =8 ocynk 0,56 0,56 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 50 (0.99 kg)
Wz1| 6 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 315 I= 480 ocynk 0,60 0,60 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 50 (1.23 kg)
wz1| 7 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 315 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,95 0,95 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 50 (1.66 kg)
Wz1]| 8 1 RFD1*+EIS120 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a= 315 b= 315 I= 300 0,00 Ogolne
Wwz1] 9 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 315 I= 1500 ocynk 1,89 1,89 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 50 (3.83 kg)
Wwz1| 10| 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 315 I= 1270 ocynk 1,60 1,60 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 50 (3.24 kg)
wz1| 11| 1 ES Odsadzka symetryczna a= 315 b= 315 e= 150 1= 430 ocynk 0,57 0,57 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 50 (1.00 kg)
wz1 |12 | 1 us Redukcja symetryczna a= 315 b= 315 c= 300 d= 300 I= 220 ocynk 0,28 0,28 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 50 (0.49 kg)
c= 500 d= 500 a= 300 b= 300 x= 400 y= 400 h1= 30 e
Wwz1| 13| 1 PDP-AIl Podstawa dachowa prostokatna typ All h2= 120 =25 = 1000 ko= liskocisnieniowa 4 0,00
wz1| 14 | 1 cP Cokét dachowy k‘; 220 kg; ‘:’20376 a= 400 b= 400 h1= 300 h2= 591 f= 150 iskociénieniowa 0,00 Grubos$¢ blachy cokotu = blacha 1.5 mm; Izolacja = Brak izolagji
wz1| 15| 1 WDP-E standard Wyrzutnia dachowa prostokatna :; ggg h2; ?gg z; ?gg k:; ?2?68 x= 450 y= 450 z= 98 iskocisnieniowa § 0,00
Nazwa: N2
Typ: Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
. . S Maksymalny - —
N2 1 LEO L3 Nagrzewnica WOdS”;ZOKrC\;’Cy grzewczej 3,21 a= 650 b= 580 Masa [kg]= 37,8 Wy‘[j:g/ﬁ: gggb Dobér[:\VC\)l?_/ 0,34 p’:‘:(tﬁJZ?An)li 1.5 Naplf\(;]li 1230
N2 1 KM L Komora mieszania a= 515 b= 515 L= 720 Montaz na szpilkach do stropu
N2 1 Konsola KM
N2 1 CSKM L Czerpnia $cienna do komory mieszania a= 515 b= 515
N2 1 | AUTOMATYKA KM L Kompletny ze.staw .sterujaco—
zabezpieczajgcy
N2 2 KP 3/4-1.2 GWGW przewdd elastyczny 3/4", 34" 34" L= 1200
dt. 1,2m
N2 1 Presostat filtréw 20-200 Pa
N2 1 T-box Inteligentny sterownik z wyswietlaczem
dotykowym
Nazwa: Detekcja CO
Sys. | Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
1 DG-22.EN Detektory CO DG-22.EN |
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‘ ‘ 1 ‘ MD-1 MODUt ALARMOWY typu MD-1 (230V)
Nazwa: W2
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
w2 1 2 RG1*+DA2 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 300 H= 200 k= : _______ stal 0,00 Ogolne
w2 2 1 TA Trojnik prostokatny ukosny a= 200 b= 300 d= 300 h= 250 e= 130 f= 130 r= 100 ocynk 0,66 0,66 Ogolne
m= 0 I= 530
W2 3 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 I= 458 ocynk 0,41 0,41 Ogolne
w2 | 4 2 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 I= 1500 ocynk 1,35 2,70 Ogolne
W2 | 5 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,58 1,17 Ogolne
W2 6 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 250 c= 250 d= 200 I= 200 e= -50 =0 ocynk 0,18 0,18 Ogolne
W2 7 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 I= 150 ocynk 0,14 0,14 Ogolne
w2 8 1 TG Trojnik prostokatny prosty a= 200 b= 250 d= 250 h= 200 e= 130 f= 150 r= 100 ocynk 0,54 0,54 Ogolne
I= 480
W2 9 5 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 I= 1500 ocynk 1,20 6,00 Ogolne
w2 110 ] 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 I= 817 ocynk 0,65 0,65 Ogolne
w2 |11 [ 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,46 0,46 Ogolne
w2 112 | 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 I= 1100 ocynk 0,88 0,88 Ogolne
W2 | 13| 2 ES Odsadzka symetryczna a= 200 b= 200 e= 250 I= 400 ocynk 0,38 0,75 Ogolne
W2 114 | 2 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 I= 550 ocynk 0,44 0,88 Ogolne
w2 15| 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 200 b= 200 d= 300 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,60 0,60 Ogolne
w2 [ 16 | 1 RG1*+DA2 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 200 H= 300 k= : _______ stal 0,00 Ogolne
w2 |17 ] 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 200 I= 290 ocynk 0,26 0,26 Ogolne
w2 |18 [ 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,51 0,51 Ogolne
W2 119 ] 1 RFD1*+EIS120 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a= 250 b= 200 I= 300 0,00 Ogolne
W2 | 20| 2 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 I= 1500 ocynk 1,35 2,70 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (1.76 kg)
w2 [ 21 [ 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 I= 500 ocynk 0,45 0,45 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (0.59 kg)
w2 |22 1 RS Symetryczne przejécie koto/prostokat a= 200 b= 250 d= 250 g= 80 I= 250 ocynk 0,23 0,23 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (0.24 kg)
W2 | 23 [ 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 1= 0.69 m ocynk 0,54 0,54 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (0.09 kg)
Wentylator dachowy z wyrzutem Maksymalny - -
UVOH14EC+ . _ _ _ Obroty (n) . Natezenie Napiecie
w2 | 24 | 1 | HPDTS 250/500 + PZ po;|omym+Podstayva dachowa D= 250 H= 440 Masa [kg]= 12,3 [1/min]= pobdér mocy 0,275 pradu (A)= 1,3 V= 1x230 Blacha stalowa 0,00
250 ttumigca+Przepustnica zwrotna o [kW]=
wymiarach 125x250
Nazwa: N3
Typ: Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
. . S Maksymalny - -
Nagrzewnica wodna o mocy grzewczej 2,14 _ _ _ Wydajnos¢ 600- . Natezenie Napigcie
N3 1 LEO S2 26,5 KW a= 550 b= 480 Masa [kg]= 37,8 [m3/h]= 2250 pobor[:]vc\)liz 0,34 pradu (A)= 1,5 V= 1x230
N3 1 KM S Komora mieszania a= 420 b= 420 L= 705 Montaz na szpilkach do stropu
N3 1 Konsola KM
N3 1 CSKM S Czerpnia $cienna do komory mieszania a= 420 b= 420
N3 1 | AUTOMATYKA KM S Kompletny ze.staw .sterUJaco—
zabezpieczajgcy
1/2-1.05 GWGW przewdd elastyczny " " _
N3 2 KP 12", df. 1,05m 12 12 L= 1050
N3 1 Presostat filtréw 20-200 Pa
N3 1 T-box Inteligentny sterownik z wyswietlaczem
dotykowym
Nazwa: Detekcja CO
Sys. | Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
1 DG-22.EN Detektory CO DG-22.EN
1 MD-1 MODUt ALARMOWY typu MD-1 (230V)
Nazwa: W3
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
W3 1 1 DRE Zaslepka meska d1= 125 ocynk 0,03 0,03 Ogolne
W3 | 2 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 125 11=3.00 m ocynk 1,18 1,18 Ogolne
W3 [ 3 1 CG1* Kratka wentylacyjna na kanaty okragte L= 425 H=75 D= 126 stal 0,00 Ogolne
W3 | 4 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,20 Ogolne
W3 | 5 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 125 11=1.68 m ocynk 0,66 0,66 Ogolne
W3 | 6 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 125 11=0.10m ocynk 0,04 0,04 Ogolne
W3 [ 7 1 CFD1*+EIS120 Klapa przeciwpozarowa okragta d= 125 I= 300 0,00 Ogolne
W3 | 8 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 1= 3.00 m ocynk 1,18 1,18 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (0.38 kg)
W3 [ 9 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 1=177m ocynk 0,70 0,70 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (0.22 kg)
W3 |10 ][ 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 1= 0.59 m ocynk 0,23 0,23 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 50 (0.21 kg)
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W3 [11 [ 1 USE Redukcja symetryczna d1= 125 d2= 250 1= 202 ocynk 0,25 0,25 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 50 (0.44 kg)
Wentylator dachowy z wyrzutem Maksymalny - —
ws | 121 1 HPlEl)\'/I'CS) ';510'/‘;5;::'32 poziomym+Podstawa dachowa D= 250 H= 440 Masa [kg]= 12,3 Ot[’;j’:r‘]’”f;z pobor mocy 0,275 p’\r‘:;izzs)'i 13 Nap'f\‘;]'i 1x230 Blacha stalowa | 0,00
250 ttumigca+Przepustnica zwrotna o [kW]=
wymiarach 125x250
W3 1 MFA Ztaczka mufowa d1= 250 ocynk 0,11 0,11 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 50 (0.19 kg)
Nazwa: W4
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
w4 | 1 5 W1*+MF Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00 Ogolne
W4 | 2 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1= 0.56 m ocynk 0,18 0,18 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (0.07 kg)
W4 | 3 5 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 100 ocynk 0,06 0,32 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (0.07 kg)
W4 | 4 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1= 1.50m ocynk 0,47 0,47 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (0.19 kg)
W4 | 5 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1=1.18 m ocynk 0,37 0,37 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (0.15 kg)
W4 | 6 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1= 1.89m ocynk 0,59 0,59 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (0.24 kg)
W4 | 7 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1= 0.57 m ocynk 0,18 0,18 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (0.07 kg)
W4 | 8 1 CFD1*+EIS120 Klapa przeciwpozarowa okragta d= 100 I= 300 0,00 Ogolne
W4 | 9 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=0.19m ocynk 0,06 0,06 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (0.02 kg)
W4 |10 [ 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1=2.57m ocynk 0,81 0,81 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (0.32 kg)
W4 [ 11| 1 ARE Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg d1= 125 d2= 100 d3= 125 1= 279 ocynk 0,20 0,20 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (0.21 kg)
W4 |12 [ 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 1=1.31m ocynk 0,52 0,52 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (1.84 kg)
W4 [13] 4 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,40 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.35 kg)
W4 |14 ] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 11=0.28 m ocynk 0,11 0,11 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.39 kg)
W4 | 15[ 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 11=1.09m ocynk 0,43 0,43 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (1.52 kg)
W4 |16 [ 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 11=0.20 m ocynk 0,08 0,08 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.28 kg)
W4 |17 [ 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 1=1.92m ocynk 0,75 0,75 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (2.69 kg)
W4 |18 [ 1 AYE Symetryczny tréjnik 45 stopni d1= 125 d3= 100 1= 250 ocynk 0,21 0,21 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.73 kg)
W4 |19 [ 1 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r=0,8 d1= 100 ocynk 0,03 0,03 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.11 kg)
W4 | 20 [ 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1= 0.17m ocynk 0,05 0,05 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.24 kg)
W4 [21] 8 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 100 ocynk 0,06 0,51 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.22 kg)
W4 | 22| 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1=1.25m ocynk 0,39 0,39 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (1.76 kg)
W4 | 23 [ 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1= 0.36 m ocynk 0,11 0,11 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.51 kg)
W4 |24 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1=2.12m ocynk 0,67 0,67 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (2.97 kg)
W4 | 25 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 100 d3= 100 1= 170 ocynk 0,12 0,12 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.42 kg)
W4 | 26 [ 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1=2.18 m ocynk 0,68 0,68 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (3.05 kg)
W4 |27 [ 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1= 0.60 m ocynk 0,19 0,19 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.84 kg)
W4 | 28 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1= 1.55m ocynk 0,49 0,49 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (2.18 kg)
W4 | 29[ 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1= 0.87m ocynk 0,27 0,27 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (1.22 kg)
W4 | 30| 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 100 ocynk 0,06 0,13 Ogolne
W4 | 31 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 100 11=1.33m ocynk 0,42 0,42 Ogolne
W4 |32 1 USE Redukcja symetryczna d1= 100 d2= 125 1= 64 ocynk 0,06 0,06 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.20 kg)
W4 |33 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=0.23 m ocynk 0,07 0,07 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.32 kg)
W4 |34 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1= 0.54 m ocynk 0,17 0,17 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.75 kg)
W4 |35 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1= 2.86 m ocynk 0,90 0,90 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (4.00 kg)
W4 |36 [ 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1= 0.44 m ocynk 0,14 0,14 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.62 kg)
W4 137 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 11=1.84 m ocynk 0,58 0,58 Ogolne
W4 38| 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 100 d3= 100 11= 145 ocynk 0,11 0,11 Ogolne
W4 139] 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 11=0.60 m ocynk 0,19 0,19 Ogolne
W4 |40 1 oc1* Odsadzka okragta d1= 125 e= 90 1= 224 ocynk 0,15 0,15 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 50 (0.27 kg)
W4 |41 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 1= 0.53 m ocynk 0,21 0,21 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 50 (0.19 kg)
W4 |42 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 125 1= 78 ocynk 0,08 0,08 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 50 (0.14 kg)
Maksymalny - -
RF/‘;’JSS;SSE';IRS' Wentylator dachowy z wyrzutem D= 160 H= 181 Masa [kg]= 6,5 Ot[’;j’:r‘]’”f;z 1430 pobar mocy 0,04 p’\r‘:;izzs)'i 0,21 Nap'f\‘;]'i 1x230
W4 |43 | 1 160+AKU COMP fi160 poziomym+Regulator+Podstawa dachowa [kW]= Blacha stalowa 0,00 43522035+40025010+43526010+40521820+40521530
! +Opaska p-drg.+Ttumik Schemat
0.6m 13a
podt.=
w4 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,05 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 50 (0.08 kg)
w4 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,04 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 50 (0.07 kg)
w4 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 100 ocynk 0,03 0,03 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 30 (0.03 kg)
w4 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 100 ocynk 0,03 0,03 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.10 kg)
W4 1 MFA Ztaczka mufowa d1= 100 ocynk 0,03 0,03 Ogolne
Nazwa: N5
Typ: Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
N5 1 2 CWG* Wyrzutnia powietrza $cienna typu C d= 160 =9 ocynk 0,00 Ogolne
N5 2 2 TUBE* Przewdd okraglty d1= 160 11=0.37 m ocynk 0,19 0,37 Ogolne
160,
FBC Motylkowa klapa przeciwpozarowa EI Wymi
120 S bez zaworu powietrznego bez $rednica o
N5 | 3| 2 FBC . ) . L S=51, 0,00 FBC-7-S0-160
mikroprzetgcznika wskazujgcego potozenie d1= Waga
przegrody [kg]=0
4
N5 4 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 160 11=0.26 m ocynk 0,13 0,13 Ogolne
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N5 5 1 oc1* Odsadzka okragta d1= 160 e= 230 1= 325 ocynk 0,32 0,32 Ogolne
N5 6 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 11=2.50 m ocynk 1,26 1,26 Ogolne
N5 7 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,33 Ogolne
N5 8 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 1=2.77m ocynk 1,39 1,39 Ogolne
N5 9 2 Suc Kréciec osiatkowany D= 160 H= 55 Z=40 Ocynk. 0,00 Ogolne
N5 [ 10| 1 TUBE* Przewdd okraglty = 160 11=224m ocynk 1,13 1,13 Ogolne
N5 [ 11 1 TUBE* Przewdd okragty = 160 11= 0.41 m ocynk 0,21 0,21 Ogolne
Nazwa: W6
Typ: Wyrzutowy
Opis:
Sys. | Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
we | 1 1 W1*+MF Zawor wentylacyjny D= 160 stal 0,00 Ogolne
Weé | 2 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 1= 1.05m ocynk 0,53 0,53 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (1.47 kg)
160,
A=560
TAGF, d=160, A=560, .
W6 | 3 1 B=560, 12500 TAGF Podstawa dachowa katowa d= B=560 Ocynk 2275 0,00
1=500
W6 | 4 1 Kolano wyrzutowe okragte 160 Ocynk 2275 0,00 Przytgcze =
W6 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,05 Ogolne HVAC Lamella Mat AluCoat Fix 100 (0.17 kg)
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