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2. Część ogólna 

2.1. Oświadczenie projektanta 

Białystok, 15.04.2024r  
 

 

Oświadczam, że niżej wymieniony Projekt Zagospodarowania Terenu pn.: 

 

„Budowa doziemnej sieci oświetleniowej nN 0,4[kV] oraz rozbiórka napowietrznej sieci 

oświetleniowej w Jasionówce w rejonie ulicy Kościelnej” 

 

Inwestycja zlokalizowana na działkach o nr. ewid.: 142/8,142/9, 142/5, 

Obręb ewidencyjny: 0006 Jasionówka 

Jednostka ewidencyjna: Jasionówka. 

 

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

ZESPÓŁ AUTORSKI: 

    

PROJEKTANT:    BRANŻA ELEKTRYCZNA 

mgr inż. Krystian Olendzki 

     upr. nr PDL/0138/PBE/18 
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2.2. Uprawnienia projektanta 
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2.3. Zaświadczenie o wpisie do PIIB projektanta 
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2.4. Warunki techniczne PGE Dystrybucja S.A.  
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3. Projekt zagospodarowania terenu 

3.1. Podstawa opracowania 

Podstawę techniczną opracowania stanowią: 

 Aktualnie obowiązujące przepisy oraz Polskie Normy. 

3.2. Zakres opracowania 

ELEMENTY DEMONTOWANE 

Zakres rzeczowy  

Sieć napowietrzna oświetleniowa – AsXSn 2x25mm2 30 [m] 

ELEMENTY PROJEKTOWANE 

Zakres rzeczowy  

Doziemna sieć oświetleniowa – YAKXS 4x25mm2 39(59)m 

Układanie rur ochronnych DVK110 4,5 [m] 

Układanie rur ochronnych SRS110 14,5 [m] 

ELEMENTY DO DEMONTAŻU i PONOWNEGO MONTAŻU 

Zakres rzeczowy  

Oprawa oświetleniowa uliczna LED z wysięgnikiem słupowym – na słupie nr 
29  

2 [kpl.] 

 

3.3. Stan istniejący 

Przebudowie podlegać będą następujące odcinki linii 0,4kV 

 Sieć napowietrzna oświetleniowa  nN-0,4kV AsXSn 2x25 podwieszona na słupach 

elektroenergetycznych własności PGE Dystrybucja – linia PGE Dystrybucja relacji ST 11-730 

Jasionówka Ośrodek Zdrowia  

 

W pasie drogowym ulicy Kościelnej znajdują się następujące elementy infrastruktury technicznej: 

 Istniejące sieci elektroenergetyczne o napięciu 0,4  

 Istniejąca sieć gazowa, 

 Istniejąca sieć wodociągowa, 

 Istniejąca sieć kanalizacyjna, 
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3.4. Stan projektowany 

3.4.1. Informacje ogólne 

 Przewiduje się demontaż istniejącego słupa elektroenergetycznego nr 29 i posadowienie 

nowego słupa elektroenergetycznego – słup wg. odrębnego opracowania budowy sieci 

elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.  

 Na istniejącym słupie nr 29 znajdują się dwie oprawy oświetlenia ulicznego na dwóch 

wysięgnikach, które należy zdemontować i ponownie zamontować po posadowieniu nowego 

słupa nr 29 

 Od słupa nr 29 do słupa bez numeru oznaczonego na planie należy ułożyć kabel YAKXS 

4x25mm2 

 Na słupie nr 29 oraz słupie bez numeru zainstalować ograniczniki przepięć 

 Na słupie nr 29 oraz na słupie bez numeru zainstalować rozłączniki RSA-1 

 

3.4.2. Ułożenie doziemnej sieci elektroenergetycznej 

Kabel projektowanej linii kablowej nN należy układać zgodnie z normą N-SEP-004: 

• kabel ułożyć na głębokości 0,7m na warstwie piasku o grubości 10cm, układać kabel linią falistą, 

aby powstał zapas wystarczający do skompensowania możliwych przesunięć gruntu, następnie 

pokryć go warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm oraz warstwą gruntu o grubości co 

najmniej 15cm; 

• trasę kabla należy oznaczyć na całej długości i szerokości poprzez przykrycie folią ostrzegawczą 

w kolorze niebieskim o grubości min. 0,5mm i szerokości 0,25m. Odległość foli od kabla 

powinna wynosić minimum 0,25m; 

• na kable należy nałożyć w odstępach nie większych niż 10m oraz w miejscach 

charakterystycznych – na słupie oraz wejściach do osłon – opaski kablowe zawierające 

informacje: typ kabla/długość/rok ułożenia/przebieg trasy/znak użytkownika kabla; 

• w miejscach krzyżowania się kabli z drogą skrzyżowania projektowanego kabla należy wykonać 

w przepustach z rur typu SRS110 w kolorze niebieskim, natomiast skrzyżowania 

projektowanego kabla z instalacjami innych branż należy zabezpieczyć rurą osłonową DVK110 

w kolorze niebieskim. Wloty rur osłonowych należy zabezpieczyć za pomocą dławic 

czopkowych.  
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3.5. Prace rozbiórkowe 

3.5.1. Opis zakresu i sposobu prowadzenia prac rozbiórkowych 

Ze względu na usytuowanie obiektu i zagrożenia, jakie mogą wystąpić w trakcie wykonywania 

robot rozbiórkowych, należy je zrealizować w jak najkrótszym czasie oraz z zachowaniem pełnego 

bezpieczeństwa. Roboty rozbiórkowe należy rozpocząć od zorganizowania zagospodarowania placu 

budowy, lokalizacji urządzeń podlegających rozbiórce, oraz wykonania wyłączenia urządzeń z pod 

napięcia. Należy zdemontować przedmiotowe złącza kablowe, część istn. linii kablowych. Wszystkie 

prace muszą wykonywać osoby z aktualnymi szkoleniami BHP oraz odpowiednimi uprawnieniami do 

pracy przy infrastrukturze elektroenergetycznej. 

3.5.2. Zakres robót rozbiórkowych  

 Demontaż opraw oświetleniowych 

 Demontaż wysięgników  

 Demontaż linii napowietrznej  

 Demontaż osprzętu towarzyszącego 

 uporządkowanie terenu z pozostałości po przeprowadzonych pracach. 

3.5.3. Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia  

Zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien być 

wygrodzony w sposób, który jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiórkowych 

wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe składowanie materiałów 

porozbiórkowych, gruzu, placami manewrowymi dla maszyn załadunkowych oraz postoju 

samochodów do transportu i uniemożliwi wejście na teren rozbiórki osobom postronnym. 

Teren rozbiórki należy wygrodzić taśmą budowlaną w kolorze czerwonobiałym, mocowaną na 

słupkach, rozmieszczonych co 2,0 m. Taśma winna być umieszczona na wysokości 80 cm i 120 cm na 

całym obwodzie terenu wygrodzonego. Przyjęto strefę wygrodzenia: min. 6,0 m wokół rozbieranych 

konstrukcji. Ponadto teren prac rozbiórkowych należy oznakować tablicami ostrzegawczymi. Od chwili 

rozpoczęcia prac rozbiórkowych, przez cały czas trwania robót aż do chwili całkowitej rozbiórki, 

wymagane jest całodobowe monitorowanie terenu, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, oraz 

zabezpieczenie przed wejściem. 

3.6. Ochrona przed porażeniem 

Ochrona podstawowa – ochrona przed zagrożeniami spowodowanymi dotykiem do 

elementów urządzeń elektrycznych pod napięciem. Realizuje się ją poprzez izolację roboczą linii 

kablowej oraz uniemożliwienie człowiekowi dotyku do elementów pod napięciem – instalację osłon. 
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Ochrona przy uszkodzeniu (ochrona dodatkowa) – ochrona przed skutkami porażenia w przypadku 

dotknięcia do elementów elektrycznie czynnych (które normalnie są odizolowane, a chwilowo np. w 

wyniku awarii znalazłyby się pod napięciem) realizowana jest głównie poprzez zminimalizowanie 

wartości prądu rażeniowego, zminimalizowanie czasu przepływu prądu przez ciało człowieka lub 

poprzez całkowite uniemożliwienie tegoż przepływu. W tym celu należy zastosować samoczynne 

szybkie wyłączanie napięcia oraz urządzenia w II klasie ochronności. 

3.7. Uwagi końcowe 

 Całość robót wykonać zgodnie z PBUE, N-SEP-E 003 z zachowaniem przepisów BHP. 

 Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić odpowiednie służby PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział Białystok. 

 Prace przeprowadzić w technologii PPN przez osoby posiadające stosowane upoważnienia i 

przeszkolenia zgodnie z Instrukcją organizacji wykonywania prac pod napięciem w sieci 

dystrybucyjnej o napięciu do 1kV wydaną przez PGE Dystrybucja S.A. 

 Do prac przystąpić po uzyskaniu dopuszczenia na podstawie polecenia pisemnego 

wystawionego przez PGE Dystrybucja S.A. 

 Po wykonaniu projektowanej instalacji należy przeprowadzić pomiary odbiorcze. 

 Należy stosować wyłącznie materiały posiadające certyfikaty bezpieczeństwa oraz wymagane 

atesty.  

 Dla wykonanej inwestycji należy wykonać inwentaryzacje geodezyjną oraz dostarczyć wraz z 

mapą plik edytowalny do mapy ze szkicem i plikiem tekstowym. 

 Uszkodzone nawierzchnie podczas wykonywania robót należy z należytą starannością 

odtworzyć. 

 

PROJEKTANT 
mgr inż. Krystian Olendzki 
nr upr. PDL/0138/PBE/18 
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4. Informacja BIOZ 
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przesyłowe 
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1) Informacje o zagrożeniach dla środowiska 

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do inwestycji mających negatywny wpływ na 

środowisko. Eksploatacja sieci elektroenergetycznej nie emituje zanieczyszczeń do środowiska. W 

trakcie prowadzenia robót wystąpią emisje spalin oraz hałas powstały w wyniku pracy maszyn, jednak 

z uwagi na krótki czas występowania, ich poziom nie przekroczy dopuszczalnych dla środowiska. 

2) Elementy zagospodarowania terenu które mogą stwarzać zagrożenie  
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 

Podstawowymi elementami zagospodarowania terenu mogącymi stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas budowy: 

 Istniejące sieci elektroenergetyczne o napięciu 0,4kV i 15kV, 

 Istniejące sieci oświetleniowe, 

 Istniejące sieci gazowe, 

 Istniejące sieci ciepłownicze, 

 Istniejące sieci wodociągowe, 

 Istniejące sieci kanalizacyjne, 

 Istniejące drogi lokalne, na których może odbywać się ruch, 

 Praca sprzętu zmechanizowanego, 

3) Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i 

rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Podczas realizacji omawianej inwestycji, wystąpią następujące zagrożenia: 

 Upadek z wysokości podczas prac prowadzonych na wysokości powyżej 3 m. 

 Porażenie prądem elektryczny, podczas pracy w pobliżu przewodów linii 

elektroenergetycznych. 

 Zasypanie podczas wykonywania wykopów. 

 Przygniecenie, bądź uderzenie podczas pracy sprzętu zmechanizowanego takiego jak: koparki, 

dźwigi, podnośniki koszowe. 

 Potrącenie podczas pracy w pobliżu drogi lokalnej, na której odbywa się ruch. 

Wszystkie prace wykonywane przy sieci elektroenergetycznych powinny być wykonywane co najmniej 

przez dwie osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.  
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4) Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 

Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie wykonywanych czynności w tym procedur 

ratunkowych. Szkolenie pracowników powinno być przeprowadzone przez osoby mające odpowiednie 

przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia. 

Pracodawca jest zobowiązany do zapoznania zespołu pracowników z ryzykiem zawodowym i 

zagrożeniem dla zdrowia i życia pracowników, które występują na danym stanowisku pracy lub 

ograniczającymi to ryzyko i zagrożenia oraz szczegółowymi instrukcjami z zakresu bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

5) Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
zagrożeń przy wykonywaniu robót budowlanych w strefach zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie w tym zabezpieczających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiających 
szybka ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Rozpoczęcie pracy jest dozwolone po uprzednim przygotowaniu miejsca pracy oraz 

dopuszczeniu zespołów pracowników do pracy, polegającym na: 

 Sprawdzeniu przygotowania strefy pracy przez dopuszczającego i kierującego zespołem 

pracowników lub nadzorującego. 

 Wskazaniu zespołowi pracowników miejsca pracy. 

 Pouczeniu zespołu pracowników o warunkach pracy oraz wskazaniu zagrożeń występujących 

w sąsiedztwie miejsca pracy. 

 Udowodnieniu, że w miejscu pracy zagrożenie nie występuje. 

 W przypadku pracy na liniach elektroenergetycznych lub w ich pobliżu, potwierdzeniu 

dopuszczenia do pracy podpisami w odpowiednich rubrykach dwóch egzemplarzy polecenia 

pisemnego lub w przypadku polecenia ustnego w dzienniku operacyjnym prowadzonym przez 

dopuszczającego. 

 Przed przystąpieniem do prac na wysokości, należy zwrócić uwagę pracowników na możliwe 

zagrożenia bezpieczeństwa. Należy wymienić i sprawdzić dostępność środków ochrony dla: 

prac alpinistycznych, na wypadek pożaru, prac z ciężkimi elementami konstrukcyjnymi bądź 

prefabrykowanymi, prac z ręcznym sprzętem elektromechanicznym – ryzyko uszkodzeń ciała, 

porażeń prądem elektrycznym. Należy wskazać drogi ewakuacyjne, wyznaczyć osoby 

odpowiedzialne za asekurację, przypomnieć podstawowe zasady BHP, numery telefonów do 

służb ratowniczych. 

 skontrolowaniu ważności zaświadczeń lekarskich dopuszczających pracowników do 

prowadzenia określonych robót budowlanych. 
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5. Spis ważniejszych materiałów 

Lp. Nazwa Jedn. Ilość 

1.  Kabel YAKXS 4x25mm2 m 59 

2.  Rura ochronna DVK110 m 4,5 

3.  Rura ochronna SRS110 m 14,5 

4.  Wkładki nożowe WTZ-1 szt 6 

5.  Ogranicznik przepięć ASA-500-BO  szt 4 

6.  Rura osłonowa UV 50 m 6 

7.  Palczatka termokurczliwa AK-4 25-95 szt 2 

8.  Uchwyty do rury  szt 6 

9.  Zacisk dwustronnie przebijający izolację szt 4 

10.  Rurka termokurczliwa na żyły rezerwowe kabla szt 4 

11.  Piasek na podsypkę m3 3 

12.  Złącze oświetleniowe BZO3 6A gG szt  2 

 

 

6. Materiały demontowane 

Lp. Nazwa Jedn. Ilość 

1. Sieć napowietrzna oświetleniowa – AsXSn 2x25mm2 m 30 

 

 

7. Spis rysunków 

Lp. Nr rysunku Nazwa rysunku 

1. EP01 Projekt zagospodarowania terenu 

2. ES01 Ideowy schemat zasilania 

 

PROJEKTANT 
mgr inż. Krystian Olendzki 
nr upr. PDL/0138/PBE/18 

 

 

 

 


