Projekt:

Wyniki ogdolne ogrzewania

Liczba zrodet 1
taczna liczba odbiornikéw 3
taczna liczba dziatek 22
taczna liczba rozdzielaczy 0
taczna liczba pomp 1
taczna dekl. strata pom. ®H 32827 W
taczna dekl. moc innych elementéow. ® ow
taczna dekl. moc odb. ®wym 32827 W
Normy obliczen:

Norma doboru grzejnikow EN 442-2

Norma obliczen ogrzewania podtogowego EN 1264

Zrédto: Inne (poz.): 1, Zastosowanie: Instalacje grzewcze, Medium: Woda z glikolem etylowym

Rzedna zrddta 1,9m
Temperatura zasilania i powrotu 45,0 / 35,0 °C
Moc catkowita 22696 W
taczna wydajnosé grzejnikow konwekcyjnych ®konw,H ow
taczna wydajnosé grzejnikow ptaszczyznowych ®pt,H ow
taczna wydajnosé pozostatych odbiornikéw 22490 W
Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie 28 W
Niewykorzystane straty ciepta dziatek 179 W
Straty systeméw ptaszczyznowych poza obszar zasilania zrédta ow
Straty systemow ptaszczyznowych w obszarze zasilania zrddta ow
Cis$nienie dyspozycyjne 30,2 kPa
Spadek ci$nienia na trasie krytycznej 30,3 kPa
Opodr wihasny odbiornika krytycznego 11,5 kPa
Opdr wiasny zrodta 0,0 kPa
Przeptyw w zZrodle 2173,2 kg/h
Odbiornik krytyczny:01-2
Dtugosc trasy odb. krytycznego 41,6 m
_Pompa
HELEEE (Tl obieaowa
Przeptyw 375,9 kg/h
Cisnienie 9,2 kPa
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami 54,60 dm3
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