DANE TECHNICZNE DO KARTY KATALOGOWEJ

Zestawy wodomierzowe EWE typoszereg 37296... oraz 3901011 dla 17, 130 mm i
3306022 dla 1 2" (ptytka montazowa zestawu wodomierzowego wykonana ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej), PN 10, 90°C, z zaworem odcinajagcym skosnym
grzybkowym wg PN-EN 1213:2002 oraz z zaworem skosSnym zwrotno-zaporowym
antyskazeniowym EA wg PN-EN 1717:2003 i PN-EN 1213:2002
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Legenda:

d4q — gwint wewnetrzny

dg — gwint wewnetrzny EWE

SW — rozmiar nakretki
d3 — gwint wewnetrzny nakretki ARMATURA
Sprawdzone w kazdym detalu.

[4 — dtugos¢ zestawu
lo — dlugos¢ wbudowania wodomierza
t — odlegtosc od sciany

Modele 37296.../3901011, 3306022 — poziomy montaz wodomierza

DN Q; d4 d, SwW d; l4 P} t waga numer
m3/h mm mm mm mm mm g katalogowy
20 4 1" 1" 38 1" 399 130 95-145 2600 3901011
20 4 1° 1" 38 1" 459 190 95-145 2700 3729613
20 4 17 1° 38 1° 479 190 95-145 3490 3729616
20 4 17 174 38 1" 499 190 95-145 3600 3729617
25 6,3 174 1% 50 17%“ 586 260 105-155 4870 3729633
25 6,3 1% 1% 50 1% 606 260 105-155 5010 3729636
32 10 174 1% 52 174" 617 260 105-155 6000 3306022
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