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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR | ¢ |pLucose ILoSC DE. LAGZNA [m)
POZ. pRETA|[mm] | [m] A-0 | A-IN
mm m PREIW|x POZ.|RAZEM %6 | 016
Poz. R-0.1 — RDZEN — 2 szt.
R_01|1|16|1,960|4|2|8| [ 15,68
1 2] 6 [0920 [10] 2 ] 20 [ 1840 |
Poz. WR=0.1 — WYKOTWIENIE — 1 szt.
WR_01| 1 [ 162700 47 1] 4] [ 10,80
‘[ 216 Jo920]10] 1 [107] 92 ]
Poz. WR=0.2 — WYKOTWIENIE — 1 szt.
[ 17162806 ] 1] 6] [ 16,80
WRO'2| 2 [ 6 [ 1120 T10] 1 ] 10 [ 11,20 ]
Poz. WR=0.3 — WYKOTWIENIE — 2 szt.
o< 1 [ 1621106 [ 2 [12] [ 2532
WR039 176 [ 1,220 [ 6 | 2 [ 12 | 1454 |
Poz. WR=0.4 — WYKOTWIENIE — 4 szt.
.1 [ 16230 ] 4] 4716 [ 3712
WR0'4| 2 [ 6 [o920] 8 4321294 ]
Poz. WR=0.5 — WYKOTWIENIE — 2 szt.
e 1t | 16 [2110] 4] 2] 8] | 16,88
WR0S— 176 [ 0920 [ 6 | 2 [ 12 | 1104 |
DLUGOSE RAZEM [m] 93,92 [ 122,60
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 | 1,578
MASA Tkg] 20,85 | 193,46
MASA CALKOWITA Tkg] 214,31
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DZIAL |: FUNDAMENTY

WYKOTWIENIA RDZENI WR-0.1-SZT.1, WR-0.2-SZT.1, WR-0.3-SZT.2,
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BETON: C20/25
STAL: A-lll N BS00SP
A-0 /Stos-b/ - ZBROJ. ROZDZ.

UWAGI:

1. PRZED BETONOWANIEM DOKONAC ODBIORU ZBROJENIA
PRZEZ OSOBE UPRAWNIONA.

2. OTULINA ZBROJENIA:
— OD STORNY GRUNTU 5cm
— RDZEN 3cm

3. BETON W TRAKCIE UKLADANIA W ELEMENTACH
ZELBETOWYCH BEZWZGLEDNIE ZAWIBROWAC WIBRATOREM.

4, POWIERZCHNIE BETONOWANE STYKAJACE SIE Z GRUNTEM
ZABEZPIECZYC PRZEZ PODWOJNE SMAROWANIE NP.
DYSPERBITEM.

5. WSZYSTKIE FUNDAMENTY WYKONAC NA BETONIE
PODKLADOWYM C8/10 GR 10CM.

Inwestycja:

Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Jasiondwce wraz z niezbedng infrastruktura
techniczng i zagospodarowaniem terenu
dziatka nr ew. 142/8, Jasiondwka,
obreb ew. 0006 Jasionéwka,
jedn. ewid. 200802_2 Jasion6éwka

Inwestor:

Gmina Jasiondwka
ul. Rynek 19, 19-122 Jasiondéwka

Jednostka projektowa:

pl P d ‘ [ A “lz ‘:z
Sp.zo.0.
ul. Baltycka 2/9

15-611 Biatystok

Faza opracowania:

Projekt budowlany

Stadium:
PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJI
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Rysunek: DZIAL |: FUNDAMENTY
WYKOTWIENIA RDZENI WR-0.1, WR-0.2, WR-0.3,
WR-0.4, WR-0.5, R-0.1
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