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DZIAL 1l: SCIANY PARTERU

NADPROZA N-1.1A, N=1.1B, N=1.1C, N=1.1D, N—1.1E
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR | @ |btucose IL0s¢ DL, LACZNA [m]
POZ. |opema (]| [m] A-0 | A-IIN
PREI'OW| X POZ.| RAZEM 96 12
Poz. N-1.1A — NADPROZE — 1 szt.
N_11A|1|12|1,440|5|1|5| [ 7.2
T2 16 Jo920 16 ] 1 [ 16 ] 1472 ]

Poz. N-1.1B — NADPROZE - 1 szt.
N_HBl1|12|1,aso|5|1|5| [ 9,30
Pl 216 092020 1] 2 [ 1840 ]

Poz. N-1.1C — NADPROZE — 1 szt.

N—11C| 1 [ 1271906 1]6] [ 11,94
2T 6 092020 1120 [ 1840 ]
Poz. N-1.1D — NADPROZE — 1 szt.

N—11D| 1 [ 127180 6 1] 6] [ 11,16
T2 16 Jo920 20 1 [ 207 1840 ]

Poz. N-1.1E — NADPROZE — 1 szt.
N_11E|1|12|1,690|6|1|6| [ 10,14
216 o920 18] 1] 18] 165 |

Poz. N—1.1F — NADPROZE — 1 szt.
N_11F|1|12|o,97o|5|1|5| [ 485
2T e [ 140 [ 1] 1] 111628 ]

Poz. N-1.1G — NADPROZE — 1 szt.
N_11G|1|12|1,oso|5|1|5| [ 530
“"I'2 16 Jog20 [13] 1 [ 13 ] 11,96 |

Poz. N-1.1H — NADPROZE — 1 szt.
N_11H|1|12|1,1tso|5|1|5| [ 580
1216 130 13] 1 [137]1690]
DLUGOSC RAZEM [m] 131,62 | 65,69
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 | 0,888
MASA Tkg] 29,22 | 58,33
MASA CALKOWITA [kg] 87,55
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UWAGI:

1. PRZED BETONOWANIEM DOKONAC ODBIORU
ZBROJENIA PRZEZ OSOBE UPRAWNIONA.

2. BETON W TRAKCIE UKLADANIA W ELEMENTACH
ZELBETOWYCH BEZWZGLEDNIE ZAWIBROWAC
WIBRATOREM.

3. OTULINA ZBROJENIA 2,5¢m

BETON: C20/25
STAL: A-lll N B500SP

A-0 /St0S-b/ - ZBROJ. ROZDZ.

Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Jasionéwce wraz z niezbedng infrastruktura
techniczng i zagospodarowaniem terenu
dziatka nr ew. 142/8, Jasiondéwka,
obreb ew. 0006 Jasionéwka,
jedn. ewid. 200802_2 Jasion6éwka

Inwestor:

Gmina Jasiondwka
ul. Rynek 19, 19-122 Jasiondwka

Jednostka projektowa:

ul. Baltycka 2/9
15-611 Biatystok

Faza opracowania:

Projekt budowlany

Stadium:
PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJI

Rysunek:
DZIAL 1l: SCIANY PARTERU
NADPROZA N-1.1A, N-1.1B, N-1.1C, N-1.1D, N-1.1E

Branza
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Projektant:
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Opracowanie:
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