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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR | ¢ |DLucosc ILOSC DL, LACZNA [m]
POZ. pRETA| [mm] | [m] A-0 [ A-IIN
PRETOW | x POZ.|RAZEM 6 | 912
Poz. W=0.1 — WIENIEC — 1 szt.
w-01| 1 [ 12728000 4 T 1T 4] [ 112,00
| 2 [ 6 [ 0920 [106] 1 [106] 9752 ]
Poz. W=0.2 — WIENIEC — 1 szt.
w-ozl 1T [ 121990 41T 11 4] [ 79,84
“I 2 ] 6 [ 0920 [ 84 1 ]84 7728]
Poz. W=0.3 — WIENIEC — 1 szt.
w-o3| 1T [ 12725260 4 T 1] 4] [ 101,04
“I 2 ] 6 [0920 [ 98] 1 ] 98 [9016 ]
Poz. W=0.4 — WIENIEC — 1 szt.
w—04| 1T [ 12 J100] 47 1 4] [ 44,40
"2 T 6 [ o920 46 1] 46 4232 ]
DLUGOSC RAZEM [m] 307,28 | 337,28
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 | 0,888
MASA Tkg] 68,22 | 299,50
MASA CALKOWITA [kg] 367,72
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BETON:  C20/25

STAL: A-lll N BS00SP

A-0 /st0S-b/ - ZBROJ. ROZDZ.
UWAGI:

1. PRZED BETONOWANIEM DOKONAC ODBIORU ZBROJENIA
PRZEZ OSOBE UPRAWNIONA.

2. OTULINA ZBROJENIA 3cm

3. BETON W TRAKCIE UKLADANIA W ELEMENTACH
ZELBETOWYCH BEZWZGLEDNIE ZAWIBROWAC WIBRATOREM.

4. POWIERZCHNIE BETONOWANE STYKAJACE SIE Z GRUNTEM
ZABEZPIECZYC PRZEZ PODWOJNE SMAROWANIE NP.
DYSPERBITEM.

5. WSZYSTKIE FUNDAMENTY WYKONAC NA BETONIE
PODKLADOWYM C8/10 GR 10CM.
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