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Projekt: Instalacja C.O.

Dane ogdine (dane budynku)

‘Nazwa projektu: ‘ Instalacja C.O.‘

‘Dane ogodlne (dane budynku) ‘ Data: 13.06.2024‘

Parametry budynku ‘

Konstrukcja budynku Klasa ostoniecia budynku
[ 1 Jednorodzinny [ 1 Dobrze ostoniety

[ 1 Wielorodzinny [X] Srednio ostoniety

[X] Niemieszkalny [ ] Brak ostonigcia

[ 1 Mieszany

Szczelnos¢ budynku

Masa budynku
[ 1 Wysoka

Lekk ,
[] Lekka [X] Srednia

[ 1 Srednia [] Niska

[X] Ciezka

Temperatury ‘

Projektowa temperatura zewnetrzna 0'e -22,0 °C Temperatura wewn. zgodna z norma [1]
Roczna $rednia temperatura Ome 6,9 °C
zewnetrzna

Wymiary |

Szeroko$¢ budynku bbud 11,65 m Liczba kondygnaciji N 2 []
Dtugos¢ budynku Apud 14,00 m Wysokos$¢ budynku hbud 10,56 m
Powierzchnia podiég na gruncie Avud 202,83 m?

Dane gruntu ‘

Srednie zagtebienie budynku’ z 0,20 m Gtebokosé wdd gruntowych T 10,00 m
Obwad podtogi na gruncie’ P 53,84 m Wsp. korekcyjny dla wahan temp.  fg1 1,45 [-]
Wymiar char. podt. B' 7,54 m Wsp. wplywu wéd gruntowych Gw 1,00 [-]
"mogg odbiegaé¢ od wartosci w pomieszczeniach

Wentylacja ‘

Krotno$¢ wymian przy réznicy 50 Pa Nso 4,0 1/h
Sprawnos$¢ systemu odzyskiwania ciepta nv 73 %

Dodatkowa moc cieplna ‘

[1 zbudynku
[X] z pomieszczen

Spadek temperatury(w fazie obnizenia) ABri 029 K

Czas nagrzewania trH 2,0 h

Wspétczynnik nagrzewania frH 0,0 W/m?
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Projekt: Instalacja C.O.

Wyniki dla budynku

‘Nazwa projektu:

Instalacja C.O.‘

‘Zestawienie wynikéw dla budynku

Data: 13.06.2024‘

Wspotczynniki strat ciepta ‘ W/K
Wspoétczynnik strat ciepta przez przenikanie >Hre 243
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje 2Hv 457
Sumaryczny wspoétczynnik strat ciepta Hbud 701
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie Drpud 9817
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje
Min. strumien powietrza went. Dv,minbud = 0,5 ZPv,min 21
przez infiltracje Dvjntoud =  ZDviinf 1310
przez wentylacje mechaniczng, nawiewng Dvsu,bud 63029
w wyniku dziatania instalacji wywiewnej Dy, mech,inf bud 0
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje Dvpud 18041
Normowe obciazenie cieplne budynku Dhibud 27858 W
Dodatkowe obciazenie cieplne (wskutek czasowego
obnizenia temp.) Priu ow
Obliczeniowe obciazenie cieplne budynku ‘q’HL,obl,bud 27858 W
Wartosci wzgledne ‘
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku AN bud 316 m? DL bud / AN bud 88,0 W/m?
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku VNjbud 892 m? DL bud / VNpud 31,2 Wim?
Powierzchnia oddajgca ciepto A 1910 m?
Specyf. wsp. strat ciepta przez przen. HT'

0,13 W/(m*K)

Obliczenia wykonano zgodnie z:

PN EN 12831
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Projekt: Instalacja C.O.

Nazwa definicji przegrody:
Wsp. przenikania ciepta:
Opis:

Kierunek przeptywu ciepta:
Typ przegrody:

Opor przejm. ciepta (wewn.):
Opor przejm. ciepta (zewn.):

Nr Typ

1 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna

2 Porotherm 25 Profi

3 Austrotherm EPS FASADA PREMIUM

4 Tynk silikatowy Ceresit CT 73 - ziarno 2,0 mm

Nazwa definicji przegrody:
Wsp. przenikania ciepta:
Opis:

Kierunek przeptywu ciepta:
Typ przegrody:

Opoér przejm. ciepta (wewn.):
Opor przejm. ciepta (zewn.):

Nr Typ

1 Ptyta gipsowo-kartonowa

2 Folia polietylenowa

3 DACH SKOSNY, DREWNIANE I STALOWE

KONSTRUKCIE SZKIELETOWE

4 DACH SKOSNY, DREWNIANE I STALOWE

KONSTRUKCIE SZKIELETOWE
5 Folia polietylenowa

6 Warstwa powietrzna dobrze wentylowana

7 Dachowka ceramiczna holenderska

Nazwa definicji przegrody:
Wsp. przenikania ciepta:
Opis:

Kierunek przeptywu ciepta:
Typ przegrody:

Opoér przejm. ciepta (wewn.):
Opor przejm. ciepta (zewn.):

Nr Typ

1 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna

2 Porotherm 25 Profi

3 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna

SZS

0,18 W/(m2-K)
Sciana zew. 40
Poziomy

Sciana zewnetrzna
0,130 (m2-K)/W
0,040 (m2-K)/W

d
m
0,0150
0,2500
0,1500
0,0050

D1

0,15 W/(m?2:K)
Dach izolowany

W gore

Dach lub stropodach
0,100 (m2-K)/W
0,040 (m2-K)/W

d
m
0,0120
0,0020
0,2000

0,0500

0,0020
0,0500
0,0200

SwC 25

0,85 W/(m2:K)

Sciana wew. murowana
Poziomy

Sciana wewnetrzna
0,130 (m2-K)/W

0,130 (m2-K)/W

d

m
0,0150

0,2500
0,0150

A
W/ (m:K)
0,820
0,283
0,031
1,000

A
W/ (m:K)
0,250
0,200
0,038

0,038

0,200

?7??

1,000

A
W/ (m:K)
0,820
0,283
0,820

Dane i wyniki dla przegroéd

1]
[-1
13,60
8,50
33,99
58,21

[-1
4,00

0,94
0,85

0,85
0,94

1,00

o

1]
[-1
13,60
8,50
13,60

Cp
3/ (kg-K)
840,0
1,0
1460,0
1000,0

Cp

3/ (kg-K)
1000,0
1800,0
1030,0

1030,0

1800,0
1020,0
800,0

Cp

3/ (kg-K)
840,0

1,0
840,0

p

kg/m?3
1850,0

800,0
14,0
1900,0

p

kg/m?3
900,0

1300,0
12,7

12,7

1300,0
1,2
2000,0

p

kg/m?3
1850,0

800,0
1850,0

R

(m2:K)/W

0,018
0,883
4,839
0,005

R

(m2:K)/W

0,048
0,010
5,263

1,316

0,010
0,000
0,020

R

(m2:-K)/W

0,018
0,883
0,018
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Projekt: Instalacja C.O.

Nazwa definicji przegrody:
Wsp. przenikania ciepta:
Opis:

Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody:

Opor przejm. ciepta (wewn.):
Opor przejm. ciepta (zewn.):

Nr Typ

1 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna

2 Porotherm 11.5 Profi

3 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna

Nazwa definicji przegrody:
Wsp. przenikania ciepta:
Opis:

Kierunek przeptywu ciepta:
Typ przegrody:

Opor przejm. ciepta (wewn.):
Opor przejm. ciepta (zewn.):

Nr Typ

1 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna

2 Porotherm 8 Profi

3 Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna

Nazwa definicji przegrody:
Opis:

Kierunek przeptywu ciepta:
Typ przegrody:

Opor przejm. ciepta (wewn.):

Nr Typ

1 Gres

2 Beton o $redniej gestosci 2200

3 Piyta styropianowa EPS 100-038 PODLOGA

4 Folia polietylenowa

5 Beton (1600)

6 Gleba - piasek i zwir (PN-EN ISO 10456)

SwC 12
;,38 W/(m?2-K)
Sciana wew. murowana

: Poziomy

Sciana wewnetrzna
0,130 (m2-K)/W
0,130 (m2-K)/W

d
m
0,0150
0,1200
0,0150

SwC 8

1,39 W/(m2:K)

Sciana wew. murowana
Poziomy

Sciana wewnetrzna
0,130 (m2-K)/W

0,130 (m2-K)/W

d

m
0,0150

0,1200
0,0150

PG1

Podtoga na guncie. Kom.

W dot
Podtoga na gruncie
0,170 (m2-K)/W

0,0200
0,0800
0,1500
0,0020
0,1000
0,3000

A
W/ (m:K)
0,820
0,280
0,820

A
W/ (m:K)
0,820
0,284
0,820

A
W/ (m:K)
1,000
1,650
0,038
0,200
0,900
2,000

1]
[-1
13,60
8,50
13,60

1]
[-1
13,60
8,50
13,60

H
[-1
0,00
69,94
51,04
0,94
70,00
50,00

Cp

J/(kg-K)

840,0
1,0
840,0

Cp

J/(kg-K)

840,0
1,0
840,0

Cp

J/(kg-K)

920,0
1000,0
1450,0
1800,0

840,0
1180,0

p

kg/m?3
1850,0

810,0
1850,0

p

kg/m?3
1850,0

900,0
1850,0

p

kg/m?3
2400,0
2200,0
20,0
1300,0
1600,0

2200,0

R

(m2:K)/W

0,018
0,429
0,018

R

(m2:K)/W

0,018
0,423
0,018

R

(m2-K)/W

0,020
0,048
3,947
0,010
0,111
0,150
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Projekt: Instalacja C.O.

Nazwa definicji przegrody:
Opis:

Kierunek przeptywu ciepta:
Typ przegrody:

Opoér przejm. ciepta (wewn.):

PG2

Podtoga na guncie. Garaz.

W dot
Podtoga na gruncie
0,170 (m2-K)/W

Nr Typ d A 1} Cp p R
m W/ (m:K) [-1 J/(kg'K)  kg/m3 (m2:K)/W
1 Gres 0,0200 1,000 0,00 920,0 2400,0 0,020
2 Beton o $redniej gestosci 2200 0,2000 1,650 69,94 1000,0 2200,0 0,121
3 Ptyta styropianowa EPS 250-036 PARKING 0,1500 0,036 51,04 1450,0 40,0 4,167
4 Folia polietylenowa 0,0020 0,200 0,94 1800,0 1300,0 0,010
5 Beton (1600) 0,1500 0,900 70,00 840,0 1600,0 0,167
6 Gleba - piasek i zwir (PN-EN ISO 10456) 0,3000 2,000 50,00 1180,0 2200,0 0,150
Nazwa definicji przegrody: O1
Wsp. przenikania ciepta: 0,90 W/(m2:K)
Opis: Okno zew.
Kierunek przeptywu ciepta: Dowolny
Typ przegrody: Okno zewnetrzne
Opor przejm. ciepta (wewn.): ??? (m2-K)/W
Opor przejm. ciepta (zewn.): ??? (m2:K)/W
Nazwa definicji przegrody: 02
Wsp. przenikania ciepta: 0,90 W/(m2:K)
Opis: Luxfer
Kierunek przeptywu ciepta: Poziomy
Typ przegrody: Sciana kurtynowa / ptyta
Opor przejm. ciepta (wewn.): 0,130 (m2-K)/W
Opor przejm. ciepta (zewn.): 0,040 (m2:K)/W
Nazwa definicji przegrody: SZL
Wsp. przenikania ciepta: 0,14 W/(m2:K)
Opis: Sciana zew. lukarny
Kierunek przeptywu ciepta: Poziomy
Typ przegrody: Sciana zewnetrzna
Opor przejm. ciepta (wewn.): 0,130 (m2-K)/W
Opor przejm. ciepta (zewn.): 0,040 (m2:-K)/W
Nr Typ d A 1} Cp p R
m W/ (m:K) [-1 J/(kg'K)  kg/m3 (m2:K)/W
1 Ptyta gipsowo-kartonowa 0,0120 0,250 4,00 1000,0 900,0 0,048
2 Folia polietylenowa 0,0020 0,200 0,94 1800,0 1300,0 0,010
3 SCIANY ZEWNETRZNE 0,0500 0,036 0,85 1030,0 92,0 1,389
4 SCIANY ZEWNETRZNE 0,2000 0,036 0,85 1030,0 92,0 5,556
5 Folia polietylenowa 0,0020 0,200 0,94 1800,0 1300,0 0,010
6 Plyta wiérowa (OSB) (PN-EN ISO 10456) 0,0200 0,130 30,00 1700,0 650,0 0,154
7 Blacha stalowa 0,0010 58,000 o 450,0 7800,0 0,000
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Nazwa definicji przegrody:
Wsp. przenikania ciepta:
Opis:

Kierunek przeptywu ciepta:
Typ przegrody:

Opor przejm. ciepta (wewn.):
Opor przejm. ciepta (zewn.):

Nazwa definicji przegrody:
Wsp. przenikania ciepta:
Opis:

Kierunek przeptywu ciepta:
Typ przegrody:

Opor przejm. ciepta (wewn.):
Opor przejm. ciepta (zewn.):

Dz1

1,30 W/(m?2:K)
Drzwi zew.
Dowolny

Drzwi zewnetrzne
??? (m2-K)/W
??? (m2-K)/W

Dz2

1,30 W/(m?2:K)
Wrota garazowe
Dowolny

Drzwi zewnetrzne
??? (m2-K)/W
??? (m2-K)/W

Nazwa definicji przegrody:
Wsp. przenikania ciepta:
Opis:

Kierunek przeptywu ciepta:
Typ przegrody:

Opor przejm. ciepta (wewn.):
Opor przejm. ciepta (zewn.):

Nazwa definicji przegrody:
Wsp. przenikania ciepta:
Opis:

Kierunek przeptywu ciepta:
Typ przegrody:

Opor przejm. ciepta (wewn.):
Opor przejm. ciepta (zewn.):

Dwl

2,50 W/(m?2-K)
Drzwi wew.
Poziomy

Drzwi wewnetrzne
0,130 (m2-K)/W
0,130 (m2-K)/W

STK
0,40 / 0,38 W/(m2-K)

Strop miedzy kondygnacjami

W gore / W dot
Strop wewnetrzny
0,170 (m2-K)/W
0,170 (m2-K)/W

Nr Typ d
m
1 Gres 0,0200
2 Beton o $redniej gestosci 2200 0,0800
3 Ptyta styropianowa EPS 100-038 PODLOGA 0,0800
4 Zelbet (2500) 0,2000
5 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,0150

Nazwa definicji przegrody:
Wsp. przenikania ciepta:
Opis:

Kierunek przeptywu ciepta:
Typ przegrody:

Opor przejm. ciepta (wewn.):
Opor przejm. ciepta (zewn.):

STKW

0,21 /0,21 W/(m?2:K)
Strop wiatrotgpu

W gore / W doét

Strop wewnetrzny
0,170 (m2-K)/W
0,170 (m2-K)/W

Nr Typ d

m
1 Gres 0,0200
2 Beton o $redniej gestosci 2200 0,0800
3 Ptyta styropianowa EPS 100-038 PODLOGA 0,0800
4 Zelbet (2500) 0,2000
5 PANELROCK F 0,0800
6 Tynk silikatowy Ceresit CT 73 - ziarno 2,0 mm 0,0020

A
W/ (m:K)
1,000
1,650
0,038
1,700
0,820

A
W/ (m:K)
1,000
1,650
0,038
1,700
0,036
1,000

H
[-1
0,00
69,94
51,04
80,00
13,60

H
[-1
0,00
69,94
51,04
80,00
0,85
58,21

Cp

J/(kg-K)
920,0
1000,0
1450,0
840,0

840,0

Cp

J/(kg-K)
920,0
1000,0
1450,0
840,0
840,0
1000,0

p

kg/m?3
2400,0

2200,0

20,0
2500,0
1850,0

p

kg/m?3
2400,0

2200,0
20,0
2500,0
65,0
1900,0

R
(m2:K)/W
0,020
0,048
2,105
0,118
0,018

R
(m2:-K)/W
0,020
0,048
2,105
0,118
2,222
0,002
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Projekt: Instalacja C.O.

Nazwa definicji przegrody:
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta:
Typ przegrody:

Opoér przejm. ciepta (wewn.):
Opor przejm. ciepta (zewn.):

STP

: 0,15/ 0,14 W/(m2-K)
: Strop pod poddaszem

W goére / W dot
Strop wewnetrzny
0,170 (m2-K)/W
0,170 (m2-K)/W

Nr Typ d A 1} Cp p R

m W/ (m:-K) [-1 J/(kg'K)  kg/m3 (m2:K)/W
1 Ptyta gipsowo-kartonowa 0,0120 0,250 4,00 1000,0 900,0 0,048
2 Folia polietylenowa 0,0020 0,200 0,94 1800,0 1300,0 0,010
3 DACH SKOSNY, DREWNIANE I STALOWE 0,0500 0,038 0,85 1030,0 12,7 1,316

KONSTRUKCIE SZKIELETOWE
4 DACH SKOSNY, DREWNIANE I STALOWE 0,2000 0,038 0,85 1030,0 12,7 5,263
KONSTRUKCIE SZKIELETOWE
Nazwa definicji przegrody: STZ
Wsp. przenikania ciepta: 0,12 W/(m2:K)
Opis: Strop zew.
Kierunek przeptywu ciepta: W dét
Typ przegrody: Strop nad przejazdem
Opor przejm. ciepta (wewn.): 0,170 (m2-K)/W
Opor przejm. ciepta (zewn.): 0,040 (m2:K)/W
Nr Typ d A 1} Cp p R

m W/ (m:-K) [-1 J/(kg'K)  kg/m3 (m2:K)/W
1 Gres 0,0200 1,000 0,00 920,0 2400,0 0,020
2 Beton o $redniej gestosci 2200 0,0800 1,650 69,94 1000,0 2200,0 0,048
3 Plyta styropianowa EPS 100-038 PODLOGA 0,0800 0,038 51,04 1450,0 20,0 2,105
4 Folia polietylenowa 0,0020 0,200 0,94 1800,0 1300,0 0,010
5 Zelbet (2500) 0,2000 1,700 80,00 840,0 2500,0 0,118
6 Plyta styropianowa EPS 80-036 FASADA 0,2000 0,036 51,04 1450,0 18,0 5,556
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Projekt

Numer projektu:
Opis:

Ulica:

Kod i miasto:
Kraj:

WWW:

E-mail:

Komentarz

Informacje o pliku
Nazwa pliku:

Wersja programu:

1 Wersja projektu:
Instalacja C.O.

Koscielna

Jasionéwka Telefon:

Fax:

5.0 (Rev. 26.5)

1
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Projekt: Instalacja C.O.

Liczba zrodet

taczna liczba odbiornikéw

taczna liczba dziatek

taczna liczba rozdzielaczy

taczna liczba pomp

taczna dekl. strata pom. ®H

taczna dekl. moc innych elementéow. ®
taczna dekl. moc odb. ®wym

Normy obliczen:

Norma doboru grzejnikow

Norma obliczen ogrzewania podtogowego

Zrédto: Inne (poz.): 1, Zastosowanie: Instalacje grzewcze, Medium: Woda

Rzedna zrddta

Temperatura zasilania i powrotu

Moc catkowita

taczna wydajnosé grzejnikow konwekcyjnych ®konw,H
taczna wydajnosé grzejnikow ptaszczyznowych ®pt,H
taczna wydajnosé pozostatych odbiornikéow

Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie

Niewykorzystane straty ciepta dziatek

Straty systeméw ptaszczyznowych poza obszar zasilania zrédta

Straty systemdw ptaszczyznowych w obszarze zasilania zrodta

Cisnienie dyspozycyjne
Spadek cisnienia na trasie krytycznej
Opodr wiasny odbiornika krytycznego

Opodr wilasny zrodta

Przeptyw w zZrddle

Odbiornik krytyczny: 02-1
Dtugosc trasy odb. krytycznego

Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami

EN 442-2
EN 1264

1

23

43

2

0
32297
0
32297

1,6
40,0 / 29,7
12844

865

9252

2200

81

169

277

1594

16,1
16,1
2,0
0,0

1215,8

31,7

224,27

Wyniki ogdolne ogrzewania

W
W
W

m

°C

= £ £ 2 2 £ 2

kPa
kPa
kPa
kPa

kg/h

dms3
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Projekt: Instalacja C.O.

Wyniki ogolne ogrzewania ptaszczyznowego

Zastosowanie: Instalacje

Zr6édio/Zrodto: 1 Medium: Woda

grzewcze
Temperatury 6z,H i 8p,H [°C] 40,0 29,7
Zr6dto temperatury dla obwodéw regulacji  Zrédio/1
Temperatury 6z,H i 6p,H [°C] 40,0 29,7
Moc wymagana ogrzewania ®wym,H [W] 15181
Moc uzyskana ogrzewania ®H [W] 10117
Moc cieplna tracona na zewn. ®DS,H [W] 1871
Przeptyw masowy m [kg/h] 1031,5
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Rozdzielacz Kond. N ®H &SDS,H 6pH A6H m Apmin Ap Lcatk
w w °C K kg/h kPa kPa m
141 1 7 3095 568 33,4 6,6 484,3 10,0 12,5 373,8
181 1 12 6417 1303 25,9 14,0 476,8 3,4 7,8 1128,5
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Odbiorniki ogrzewanie
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Odbiornik Pomieszcz 06i,H ®wy ®H m 6z,H 6p,H Typ L H/W D A'/A
enie m,H
°C w w kg/h °C °C mm mm mm %
Kondygnacja: 0 Jednostka budynku: 04
06-1 06 16,0 188 179 11,5 39,3 25,9 Pv22_600 500 600 102 100
Symbol Symbol Typ Srednica  Spadek Xp Az Nastawa
odbiornika pomieszczenia ci$nienia
mm kPa
06-1 06 Wkitadka do grzejnikow VK 0 12,65 2,0 0,79 2,00
) Zawor przytaczeniowy _
06-1 06 katowy, GZ (2-rur) 15 15 0,15 0,0 0,00 kv= 0,30
Kondygnacja: 0 Jednostka budynku: 05
04-1 04 20,0 223 213 27,1 39,3 32,5 AST-50 500 1198 160 100
04-2 04 20,0 223 213 26,4 39,4 32,5 AST-50 500 1198 160 100
Symbol Symbol Typ Srednica  Spadek Xp Az Nastawa
odbiornika pomieszczenia ci$nienia
mm kPa
Herz TS-3000 DelLuxe biaty
04-1 04 katowy,nast 2-r (3691) 15 15 12,46 2,0 0,78 1,00
Herz TS-3000 DeLuxe biaty
04-2 04 katowy,nast 2-r (3691) 15 15 12,50 2,0 0,78 1,00
Kondygnacja: 0 Jednostka budynku: 06
02-1 02 20,0 2200 2200 189,7 39,9 29,9 (Ap) 1359 300 300 100
Kondygnacja: 1 Jednostka budynku: 03
03-1 03 16,0 2883 260 44,9 39,5 34,5 AST-50 500 1044 160 9
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Odbiornik Pomieszcz 06i,H ®wy ®H m 6z,H 6p,H Typ L H/W D A'/A
enie m,H
°C w w kg/h °C °C mm mm mm %
Symbol Symbol Typ Srednica Spadek Xp Az Nastawa
odbiornika pomieszczenia ci$nienia
mm kPa
03-1 03 Herz TS-3000 DeLuxe biaty 15 2,29 2,0 0,14 2,00

katowy,nast 2-r (3691) 15
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Kondygnacja: 1

Jedn. budynku: 07

Zestaw rozdzielaczowy:
Szafka rozdzielacza:

Typ: Rozdzielacz L premium
Liczba par wyjs¢: 12

Karta rozdzielacza: 181

Z zaworami kulowymi i odpowietrznikami poziom)
Szafka podtynkowa TRSP 4

Nr Typ Do odb. Do Opis pom. Typ Srednica Ap Moc Nastawa
mm kPa w I/min
1 Podtoga grzewczo- 15-1-1 15 Przedpokdj Rura 16 x 2,0 7,1 353 0,25
2 Podtoga grzewczo- 20-1-1 20 Pokéj mieszkalny Rura 16 x 2,0 4,7 850 0,75
3 Podtoga grzewczo- 21-1-1 21 Pokoj mieszkalny Rura 16 x 2,0 6,0 492 0,75
4 Podtoga grzewczo- 16-1-1 16 Magazyn/sktad Rura 16 x 2,0 7,0 333 0,25
5 Podtoga grzewczo- 17.2-1-1 17.2 wWC Rura 16 x 2,0 7,3 186 0,00
6 Podtoga grzewczo- 17.1-1-1 17.1 Przedpokdj Rura 16 x 2,0 7,5 121 0,00
7 Podtoga grzewczo- 18-1-1 18 Kuchnia Rura 16 x 2,0 5,7 615 0,75
Karta rozdzielacza: 181
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8 Podtoga grzewczo- 19-1-1 19 Pokdj mieszkalny Rura 16 x 2,0 5,0 675 0,75
9 Podtoga grzewczo- 19-1-2 19 Pokéj mieszkalny Rura 16 x 2,0 4,9 751 0,75
10 Podtoga grzewczo- 19-1-3 19 Pokoj mieszkalny Rura 16 x 2,0 4,9 727 0,75
11 Podtoga grzewczo- 19-1-4 19 Pokéj mieszkalny Rura 16 x 2,0 4,9 679 0,75
12 Podtoga grzewczo- 19-1-5 19 Pokoj mieszkalny Rura 16 x 2,0 5,0 635 0,75

Karta rozdzielacza: 181
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Karta rozdzielacza: 181

Wielkos$é Kod katalogowy

12

06036121

Ilosé

Jednostka

szt.



Szafka natynkowa 1 szt.
Automatyka
Sitowniki Sitownik term. 230 V gwint 06038111 12 szt.

M30x1,5

Karta rozdzielacza: 181
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Karta rozdzielacza: 141
Kondygnacja: 1
Jedn. budynku: 07

Typ: Rozdzielacz L premium
Liczba par wyjs¢: 7
Zestaw rozdzielaczowy: Z zaworami kulowymi i odpowietrznikami poziomy
Szafka rozdzielacza: Szafka podtynkowa TRSP 2

Nr Typ Do odb. Do Opis pom. Typ Srednica Ap Moc Nastawa
mm kPa w I/min

Karta rozdzielacza: 141
1 Podtoga grzewczo- 14-1-1 14 Pokéj mieszkalny Rura 16 x 2,0 11,1 505 0,50
2 Podtoga grzewczo- 02-1-1 02 Przedpokdéj Rura 16 x 2,0 7,8 490 1,50
3 Podtoga grzewczo- 12-1-2 12 Szatnia Rura 16 x 2,0 9,6 571 1,00
4 Podtoga grzewczo- 12-1-1 12 Szatnia Rura 16 x 2,0 10,2 435 0,75
5 Podtoga grzewczo- 13.2-1-1 13.2  tazienka  Rura 16 x 2,0 10,2 325 1,00
7 Podtoga grzewczo- 13.1-1-1 13.1 tazienka Rura 16 x 2,0 3,5 509 1,75
6 Grzejnik 03-1 03 Garaz Rura 16 x 2,0 9,9 260 0,75
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Karta rozdzielacza: 141

8¢ Kod katalogowy Iloé¢ Jednostka

7 06036111 1 szt.

Szafka natynkowa 1 szt.
Automatyka

SI*OWnIkI SIHOWIIIK LETITI. £5U V gWwITiL 06038111 6 SZt.

M?2Nvi1 B



Karta rozdzielacza: 141
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Parametry montazu systemow plaszczyznowych
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ymbol<br/>Oktadzina RA, Typ A VA Rura Lcatk Nast. Konstrukcja
zaw
(m2:-K)/W m?2 cm m
Podwoéjny rozdzielacz mieszkaniowy: 141, Kondygnacja: 1, Jedn. bud.: 07
Liczba wyjs¢: 7, Rozdzielacz L premium Typ szafki rozdziel.: Szafka podtynkowa TRSP 2
Zaw. zasil: Przeptywomierz, Zaw. powr.: Zawor odcinajacy,
Pomieszczenie: 02, Liczba pow.: 2 / 2, System ukladania: Plyta izolacyjna z folia ze spinkami
02-1-1 SW 4,9 10 Rura wielowarstwowa TWEETOP PERT 16 x 2,0 54,4 1,50 Jastrych cementowy CT, kl. F4 7,0 cm (Su 5,4 cm)
Ptytki ceramiczne, 8 Slimak I/min Laminat metalizowany z rastrem 0,25 mm
mm - 0,008 Ptyta styropianowa (A=0,025) 20 EPS 025 DEO
RA,strop = 0,095 (m2-K)/W
Pomieszczenie: 12, Liczba pow.: 2 / 2, System ukladania: Plyta izolacyjna z folia ze spinkami
12-1-1 SW 6,2 15 Rura wielowarstwowa TWEETOP PERT 16 x 2,0 60,0 0,75 Jastrych cementowy CT, kl. F4 7,0 cm (Su 5,4 cm)
Ptytki ceramiczne, 8 Slimak I/min Laminat metalizowany z rastrem 0,25 mm
mm - 0,008 Ptyta styropianowa (A=0,025) 20 EPS 025 DEO
RA,strop = 0,095 (m2-K)/W
12-1-2 SW 8,2 15 Rura wielowarstwowa TWEETOP PERT 16 x 2,0 60,6 1,00 Jastrych cementowy CT, kl. F4 7,0 cm (Su 5,4 cm)
Ptytki ceramiczne, 8 Slimak I/min Laminat metalizowany z rastrem 0,25 mm
mm - 0,008 Ptyta styropianowa (A=0,025) 20 EPS 025 DEO
RA,strop = 0,095 (m2:-K)/W
Pomieszczenie: 13.1, Liczba pow.: 1 / 1, System ukladania: Ptyta izolacyjna z folig ze spinkami
13.1-1-1 SW 6,6 10 Rura wielowarstwowa TWEETOP PERT 16 x 2,0 81,6 1,75 Jastrych cementowy CT, kl. F4 7,0 cm (Su 5,4 cm)
Ptytki ceramiczne, 8 Slimak I/min Laminat metalizowany z rastrem 0,25 mm
mm - 0,008 Ptyta styropianowa (A=0,025) 20 EPS 025 DEO

RA,strop = 0,095 (m2-K)/W
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ymbol<br/>Oktadzina RA, Typ A VA Rura Lcatk Nast. Konstrukcja
zaw.
(m2:K)/W m?2 cm m

Pomieszczenie: 13.2, Liczba pow.: 1 / 1, System ukfadania: Plyta izolacyjna z folig ze spinkami

13.2-1-1 SW 4,2 10 Rura wielowarstwowa TWEETOP PERT 16 x 2,0 45,0 1,00 Jastrych cementowy CT, kl. F4 7,0 cm (Su 5,4 cm)
Ptytki ceramiczne, 8 Slimak I/min Laminat metalizowany z rastrem 0,25 mm
mm - 0,008 Ptyta styropianowa (A=0,025) 20 EPS 025 DEO

RA,strop = 0,095 (m2:-K)/W

Pomieszczenie: 14, Liczba pow.: 1 / 1, System uktadania: Plyta izolacyjna z folig ze spinkami

14-1-1 SW 7,1 10 Rura wielowarstwowa TWEETOP PERT 16 x 2,0 72,1 0,50 Jastrych cementowy CT, kl. F4 7,0 cm (Su 5,4 cm)
Ptytki ceramiczne, 8 Slimak I/min Laminat metalizowany z rastrem 0,25 mm
mm - 0,008 Ptyta styropianowa (A=0,025) 20 EPS 025 DEO

RA,strop = 0,095 (m2-K)/W
Podwoéjny rozdzielacz mieszkaniowy: 181, Kondygnacja: 1, Jedn. bud.: 07
Liczba wyj$¢: 12, Rozdzielacz L premium Typ szafki rozdziel.: Szafka podtynkowa TRSP 4
Zaw. zasil: Przeplywomierz, Zaw. powr.: Zawor odcinajacy,

Pomieszczenie: 15, Liczba pow.: 1 / 1, System uktadania: Plyta izolacyjna z folig ze spinkami

15-1-1 SW 6,4 15 Rura wielowarstwowa TWEETOP PERT 16 x 2,0 46,5 0,25 Jastrych cementowy CT, kl. F4 7,0 cm (Su 5,4 cm)
Ptytki ceramiczne, 8 Slimak I/min Laminat metalizowany z rastrem 0,25 mm
mm - 0,008 Ptyta styropianowa (A=0,025) 20 EPS 025 DEO

RA,strop = 0,095 (m2-K)/W

Pomieszczenie: 16, Liczba pow.: 1 / 1, System ukladania: Plyta izolacyjna z folia ze spinkami

16-1-1 SW 6,4 15 Rura wielowarstwowa TWEETOP PERT 16 x 2,0 60,1 0,25 Jastrych cementowy CT, kl. F4 7,0 cm (Su 5,4 cm)
Ptytki ceramiczne, 8 Slimak I/min Laminat metalizowany z rastrem 0,25 mm
mm - 0,008 Ptyta styropianowa (A=0,025) 20 EPS 025 DEO

RA,strop = 0,095 (m2-K)/W

Pomieszczenie: 17.1, Liczba pow.: 1 / 1, System ukladania: Ptyta izolacyjna z folig ze spinkami

17.1-1-1 SW 3,0 25 Rura wielowarstwowa TWEETOP PERT 16 x 2,0 23,8 0,00 Jastrych cementowy CT, kl. F4 7,0 cm (Su 5,4 cm)
Ptytki ceramiczne, 8 Slimak I/min Laminat metalizowany z rastrem 0,25 mm
mm - 0,008 Ptyta styropianowa (A=0,025) 20 EPS 025 DEO

RA,strop = 0,095 (m2-K)/W

Pomieszczenie: 17.2, Liczba pow.: 1 / 1, System ukladania: Ptyta izolacyjna z folig ze spinkami



InstalSystem-TWEETOP 5 PL (Rev. 26.5) © InstalSoft 1996-2024

Projekt: Instalacja C.O.

-27 -

ymbol<br/>Oktadzina RA, Typ A VA Rura Lcatk
(m2:-K)/W m?2 cm m
17.2-1-1 SW 3,3 10 Rura wielowarstwowa TWEETOP PERT 16 x 2,0 50,6
Ptytki ceramiczne, 8 Slimak
mm - 0,008

Pomieszczenie: 18, Liczba pow.: 1 / 1, System ukladania: Plyta izolacyjna z folia ze spinkami

18-1-1 SW 9,5 10 Rura wielowarstwowa TWEETOP PERT 16 x 2,0 96,6
Ptytki ceramiczne, 8 Slimak

mm - 0,008

Pomieszczenie: 19, Liczba pow.: 5 / 5, System ukladania: Plyta izolacyjna z folia ze spinkami
19-1-1 SW 11,9 10 Rura wielowarstwowa TWEETOP PERT 16 x 2,0 129,3
Ptytki ceramiczne, 8 Slimak

mm - 0,008

19-1-2 SW 13,3 10 Rura wielowarstwowa TWEETOP PERT 16 x 2,0 132,2
Ptytki ceramiczne, 8 Slimak

mm - 0,008

19-1-3 SW 12,9 10 Rura wielowarstwowa TWEETOP PERT 16 x 2,0 132,4
Ptytki ceramiczne, 8 Slimak

mm - 0,008

19-1-4 SW 12,0 10 Rura wielowarstwowa TWEETOP PERT 16 x 2,0 131,9
Ptytki ceramiczne, 8 Slimak

mm - 0,008

19-1-5 SW 11,2 10 Rura wielowarstwowa TWEETOP PERT 16 x 2,0 129,3
Ptytki ceramiczne, 8 Slimak

mm - 0,008

Nast.
zaw.

Konstrukcja

0,00 Jastrych cementowy CT, kl. F4 7,0 cm (Su 5,4 cm)

I/min

Laminat metalizowany z rastrem 0,25 mm
Ptyta styropianowa (A=0,025) 20 EPS 025 DEO
RA,strop = 0,095 (m2-K)/W

0,75 Jastrych cementowy CT, kl. F4 7,0 cm (Su 5,4 cm)

I/min

0,75
I/min

0,75
I/min

0,75
I/min

0,75
I/min

0,75
I/min

Laminat metalizowany z rastrem 0,25 mm
Ptyta styropianowa (A=0,025) 20 EPS 025 DEO
RA,strop = 0,095 (m2-K)/W

Jastrych cementowy CT, kl. F4 7,0 cm (Su 5,4 cm)
Laminat metalizowany z rastrem 0,25 mm

Ptyta styropianowa (A=0,025) 20 EPS 025 DEO
RA,strop = 0,095 (m2-K)/W

Jastrych cementowy CT, kl. F4 7,0 cm (Su 5,4 cm)
Laminat metalizowany z rastrem 0,25 mm

Ptyta styropianowa (A=0,025) 20 EPS 025 DEO
RA,strop = 0,095 (m2-K)/W

Jastrych cementowy CT, kl. F4 7,0 cm (Su 5,4 cm)
Laminat metalizowany z rastrem 0,25 mm

Ptyta styropianowa (A=0,025) 20 EPS 025 DEO
RA,strop = 0,095 (m2-K)/W

Jastrych cementowy CT, kl. F4 7,0 cm (Su 5,4 cm)
Laminat metalizowany z rastrem 0,25 mm

Ptyta styropianowa (A=0,025) 20 EPS 025 DEO
RA,strop = 0,095 (m2-K)/W

Jastrych cementowy CT, kl. F4 7,0 cm (Su 5,4 cm)
Laminat metalizowany z rastrem 0,25 mm

Ptyta styropianowa (A=0,025) 20 EPS 025 DEO
RA,strop = 0,095 (m2-K)/W



Pomieszczenie: 20, Liczba pow.: 1 / 1, System uktadania: Plyta izolacyjna z folig ze spinkami
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ymbol<br/>Oktadzina RA, Typ A VA Rura Lcatk Nast. Konstrukcja
zaw.
(m2:-K)/W m?2 cm m
20-1-1 SW 16,1 15 Rura wielowarstwowa TWEETOP PERT 16 x 2,0 116,0 0,75 Jastrych cementowy CT, kl. F4 7,0 cm (Su 5,4 cm)
Ptytki ceramiczne, 8 Slimak I/min Laminat metalizowany z rastrem 0,25 mm
mm - 0,008 Ptyta styropianowa (A=0,025) 20 EPS 025 DEO

RA,strop = 0,095 (m2-K)/W

Pomieszczenie: 21, Liczba pow.: 1 / 1, System ukladania: Plyta izolacyjna z folia ze spinkami

21-1-1 SW 6,4 10 Rura wielowarstwowa TWEETOP PERT 16 x 2,0 79,7 0,75 Jastrych cementowy CT, kl. F4 7,0 cm (Su 5,4 cm)
Ptytki ceramiczne, 8 Slimak I/min Laminat metalizowany z rastrem 0,25 mm
mm - 0,008 Ptyta styropianowa (A=0,025) 20 EPS 025 DEO

RA,strop = 0,095 (m2-K)/W
Powierzchnie ogrzewane przytaczami lub bez rui, Kondygnacja: 1, Jedn. bud.: 06

Pomieszczenie: 02, Liczba pow.: 2 / 2, System ukladania: Plyta izolacyjna z folia ze spinkami

02-2-1 3,1 Jastrych cementowy CT, kl. F4 7,0 cm (Su 5,4 cm)
Ptytki ceramiczne, 8 Laminat metalizowany z rastrem 0,25 mm
mm - 0,008 Ptyta styropianowa (A=0,025) 20 EPS 025 DEO

RA,strop = 0,095 (m2-K)/W
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Zestawienie rur, ksztattek i ztaczek

Produkt Wielkosé Kod katalogowy Ilo$¢ Jednostka

Rury i ztaczki miedziane wg EN 1057

Rury

Rura stalowa cienkowarstwowa w 12x12 6 m

sztangach

Rura stalowa cienkowarstwowa w 18x1.2 13 m

sztangach

Rura stalowa cienkowarstwowa w 22x1.2 25 m

sztangach

Rura stalowa cienkowarstwowa w 28x 15 13 m

sztangach

Rura stalowa cienkowarstwowa w 35x15 8 m

sztangach

Ksztattki

Kolanko 90° z gw. wewn. 12 - %'"w 1 szt.

Kolanko 90° z gw. zewn. 18-%"z 1 szt.

Kolano 90° 12-12 5 szt.

Kolano 90° 18-18 7 szt.

Kolano 90° 22-22 17 szt.

Kolano 90° 28 -28 6 szt.

Kolano 90° 35-35 4 szt.

Mufa z gw. wewn. 12 - %"w 1 szt.

Mufa z gw. zewn. 12-%"z 4 szt.

Mufa z gw. zewn. 18- %"z 12 szt.

Tréjnik 28-18-22 2 szt.

Tréjnik 35-22-28 2 szt.

Tréjnik 28-12-28 2 szt.
TWEETOP PERT/AI/PERT

Rury

Rura wielowarstwowa Tweetop 16 x 2.0 06010103/200 42 m

PERT/AI/PERT w zwojach ’

EE,;aTmiva;;aTrsv\t,ﬁ?,vv;?aTcgeEtOP 25%2,5 06010109/100 2 m

Ksztattki

Kolano zaprasowywane 90° 16 - 16 06012003 2 szt.

Kolano zaprasowywane 90° 25-25 06012009 5 szt.

Kolano zaprasowywano-wkretne GZ 16 - 2"z 06012103 1 szt.

Tréjnik zaprasowywany, prosty 16-16 - 16 06013003 4 szt.

rzéjgzzli(;apcziejsc'owa €9 ElElE 16 - %"w 06015003 2 szt.

5:‘3;2‘:3;1’052?‘;"% "\:’Vzna przytaczeniowa 25-22 06011707 4 szt.

Ztaczka zaprasowywano-wkretna GZ 16 - 2"z 06011205 1 szt.

Ztaczka zaprasowywano-wkretna GZ 25-1"z 06011225 4 szt.
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Zestawienie zaworow i armatury

Produkt Wielkosé

Armatura rézna dowolnego producenta
Zawory

Kod katalogowy Ilos¢ Jednostka

Zawor kulowy wg DIN 1988 15 6 szt.

Inne

Filtr wody V2"w 1 szt.
Elementy spoza katalogéw

Inne

Manometr 3 szt.
HERZ - zawory termostatyczne i podpionowe

Zawory

Herz TS-3000 DelLuxe biaty katowy,nast 2- 15 S 3691 44 3 ot

r (3691)

Stromax 401? M - z kroccami 15-MF 14017 21 1 oot

pomiarowymi

Z_awor_mleszajacy kulowy 2137 z 15, kvs=1,00 12137 41 1 szt

sitownikiem

Glowice/Sitowniki

gg;wica term. PROJEKT 16-28°C (1 7060 17060 06 3 ot

Naped nastawczy 3-dr. 10Nm AC24V 17712 56 1 szt.
Katalog neutralny zaworéw - konstrukcje typowe

Zawory

Zawor przytaczeniowy katowy, GZ (2-rur) 15 1 szt.
Typowe mieszacze, bloki pompowe i bypassy

Mieszacz / Ukiad pompowy

Z zaworem tréjdrogowym na zasilaniu bez pompy 1 szt.
VK - zbiorczy katalog

Glowice/Sitowniki

Glowica termost. do VK 1 szt.
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Zestawienie rozdzielaczy
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Zestawienie elementow systemow ptaszczyznowych

Produkt Wielkosé Kod katalogowy Ilo$¢ Jednostka

TWEETOP - ogrz. ptaszcz.
Plyty systemowe

Laminat metalizowany z rastrem 0,25 mm 06037201 161 m?
Rury
Rura wielowarstwowa TWEETOP PERT 16 x2,0 1503 m

Plyty izolacyjne

Ptyta styropianowa (A=0,025) 20 EPS 025 DEO dowolnego producenta 153 m?
Akcesoria

Dodatek do jastrychu dowolnego producenta 31 kg
Klips do takera 06037105 61 set
Tasma brzegowa 06037301 177 m
Ksztattki

Potsrubunek zaciskowy 16x3/4" 06015003 36 szt.

Rozdzielacze
Rozdzielacz L premium 12 06036121 1 szt.
Rozdzielacz L premium 7 06036111 1 szt.

Szafki rozdzielaczy
Szafka podtynkowa TRSP 2 06036605 1 szt.
Szafka podtynkowa TRSP 4 06036609 1 szt.
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.estawienie elementéow automatyki sterowania systemow ptaszczyznowych

Produkt Wielkosé Kod katalogowy Ilo$¢ Jednostka

TWEETOP - ogrz. pltaszcz.

Automatyka
Modut rozszerzenia skrzynki

> A 06038011 1 szt.
podfaczeniowej

. o Sitownik term. 230 V gwint

Sitowniki M30x1,5 06038111 18 szt.
Skrzynka potgczeniowa radiowa 6
. kanatowa (max 40 sitownikéw) z

Skrzynka potaczeniowa bezprzewodowa przekaznikiem pompy 6 038 207 2 szt.
Zasilanie 220V
Termostat radiowy standard

Uk’fady. sFerUche przewodowe zasilane INSTAT 6038 201 13 ot
bateryjnie 868-r0

Zasilanie - baterie
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Produkt L H

Elementy spoza katalogéw

Odbiorniki
Odbiornik: 02-1<br/>®wym,H=2200 W,
Ap=2,00 kPa

GRZEJNIKI NEUTRALNE

Zestawienie grzejnikow

Kod katalogowy Ilos¢ Jednostka

Neutralne grzejniki stal. ptyt. VK (podtaczenie lewe) - Podiaczenie - lewe

PV22_600 500 600

INSTAL-PROJEKT - grzejniki

INSTAL-PROJEKT BASIC ASTRO

AST-50 500 1044
AST-50 500 1198

1 szt.
102 1 szt.
160 1 szt.
160 2 szt.
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Produkt

Rura miedziana twarda, Typ
X w sztangach

Rura miedziana twarda, Typ
X w sztangach

Rura miedziana twarda, Typ
X w sztangach

Rura miedziana twarda, Typ
X w sztangach

Rura miedziana twarda, Typ
X w sztangach

Rura wielowarstwowa
TWEETOP PERT

Rura wielowarstwowa
Tweetop PERT/AI/PERT w
zwoijach

Rura wielowarstwowa
Tweetop PERT/AI/PERT w
zwoijach

Wielkos¢

12x1,2
18x1,2
22x1,2
28x1,5
35x1,5

16x2,0

16x2,0

25x2,5

Kod katalogowy

06010103/200

06010109/100

Izolowane

5,82
12,11
24,27
12,17

7,39

41,87

1,67

Nieizolowane

Narzucone

5,65

Podsumowanie rur

Dobrane

5,82
12,11
24,27
12,17

7,39

36,23

1,67

Projektowane

5,82
12,11
24,27
12,17

7,39

41,87

1,67

Istniejace

Z sys. ptaszcz.

3

1502,26
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Produkt

Katalog izolacji standardowych

Wielkosé

Zestawienie izolacji

Kod katalogowy Ilos¢ Jednostka

Otuliny
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 12 mm. Gru:)(())énc]';r: 5 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 12 mm. Grubose = 2 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 18 mm. Gru:)(())énc]';r: 10 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. =18 mm. Grubos¢ = 45 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 22 mm. Gru:)génc]';r: 4 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. =22 mm. Grubose = 21 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 25 mm. Gru;génc]';r: 2 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. =26 mm. Gruposc = 13 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 35 mm. Grufgénc]';r: 8 m
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