Rys. 12 Zabezpieczenie przej$¢ rury metalowej przez strop wykonane przy uzyciu Pasty Nipro Int -1.

Materiat Srednica Klasa odpornosci
aena zewnetrzna ogniowej
rura stalowa <273 mm El 120
rura zeliwna <273 mm El 120
rura miedziana <10 mm El 120
rura miedziana <108 mm E 120

1 - grubosc stropu B = 150 mm; wykonany z betonu
lub betonu zbrojonego, o gestosci nie mniejszej,

niz 1700 kg/m3;
2 - rura metalowa o srednicy D;
3 - Pasta ogniochronna Nipro Int -1 (ostona rury),
dtugosé L = 500 mm, grubos¢ g1 = 1,2 mm;
4 - Pasta ogniochronna Nipro Int -1 (pierscieh wokot
przejscia), grubos¢ g2 = 0,6 mm,

szerokos¢ e =2 60 mm;
5 - przestrzen miedzy rurg a konstrukcjg nosng stropu
wypetniona zaprawg cementowg lub skalng

wetng mineralng o gestosci nie mniejszej niz 50
kg/m?3, grubo$¢ u < 30 mm.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z Europejskg Oceng
Techniczng wydang przez ITB:
- ETA 22/0018

Inwestycja:

BUDOWA RAMIZY OCHOTNICZNEJ STRAZY POZARNEJ
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PRZY UL. KOSCIELNEJ

W JASIONOWCE

dziatka nr ew. 142/8, czes$¢ dziatki nr ew. 142/9
obreb: 0006 Jasion6wka, jed. ewid. 200802_2 Jasiondwka

GMINA JASIONOWKA

ul.Rynek 19
19-122 Jasionowka

Inwestor:

Jednostka projektowa:

PW Afwldeuma

ul. Battycka 2/9
15-611 Biatystok

Faza opracowania:

PROJEKT TECHNICZNY

Stadium:

INSTALACJIA C.0.

Rysunek:

SCHEMAT PRZEJSC P.POZ. PRZEZ
PRZEGRODY KONSTRUKCYINE — CZESC 2

Branza:

Instalacje sanitarne: Nr upraw.: [Podpis:

Projektant:  mgrinz. Renata KUPINSKA | upr. B/193/01
w spec. instal. w zakr. sieci,
instal. i urz, ciepl., wentyl.,
gaz., wod. i kan.

Sprawdzajqcy: mgr inz. Monika Tworkowska| upr. PDL/0170/
w spec. instal. w zakr. sieci, | PBS/22
instal. i urz, ciepl., wentyl.,
gaz., wod. i kan.

Opracowanie: mgr inz. Zbigniew Rutkowski

Projekt jest chroniony prawem autorskim.
Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym,
wszystkie niescisfosci konsultowaé z Gféwnym Projektantem
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