ZESTAWIENIE URZADZEN, ARMATURY, RUR | ZOLACJI

WYTWARZANIE CIEPLA

1.1

Modut zewnetrzny pompy ciepta typu powietrze-woda typu monoblock
przeznaczona do ogrzewania i produkcji cieptej wody wraz z
regulatorem; klasa A++; Pompa wiodgca;

- Napetnienie czynnikiem chtodniczym R410A
— Sprezarka sterowana inwerterem
— 4-drogowy zawor rewersyjny
— Elektroniczny zawor rozprezny
— Wentylator EC
— Parownik
— Skraplacz;

Moc grzewcza/COP (7/35) / 6,39-14,7 kW / 4,95; Pobor mocy 2,04

kW

1.2

Modut zewnetrzny pompy ciepta typu powietrze-woda typu monoblock
przeznaczona do ogrzewania i produkcji cieptej wody wraz z
regulatorem; klasa A++; Pompa nadazna;

— Napetienie czynnikiem chtodniczym R410A
— Sprezarka sterowana inwerterem
— 4-drogowy zawor rewersyjny
— Elektroniczny zawor rozprezny
— Wentylator EC
— Parownik
— Skraplacz;

Moc grzewcza/COP (7/35) / 6,39-14,7 kW / 4,95; Pob6r mocy 2,04

kW
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przeznaczona do ogrzewania i produkcji cieptej wody wraz z
regulatorem; klasa A++; Pompa wiodgca

— Wbudowany zawor przetgczny
,ogrzewanie/podgrzew cieptej
wody uzytkowej”
— Wbudowana wysokowydajna pompa obiegowa do obiegu wtérnego
— Wbudowany zawoér bezpieczenhstwa i manometr
— Sterowany pogodowo regulator pompy ciepta z
czujnikiem temperatury zewnetrznej
— Zintegrowany monitoring przeptywu objetosciowego

Moc grzewcza/COP

(7/35) 1 6,39-14,7 kW / 4,95; Pob6r mocy 2,04 kW

2.2;
2.2.1;
2.2.2;
2.2.3

Modut wewnetrzny pompy ciepta typu powietrze-woda typu monoblock
przeznaczona do ogrzewania i produkcji cieptej wody wraz z
regulatorem; klasa A++; Pompa wiodgca

— Wbudowany zawor przetgczny
,ogrzewanie/podgrzew cieptej
wody uzytkowej”
— Wbudowana wysokowydajna pompa obiegowa do obiegu wtérnego
— Wbudowany zawoér bezpieczenhstwa i manometr
— Sterowany pogodowo regulator pompy ciepta
— Zintegrowany monitoring przeptywu objetosciowego

Moc grzewcza/COP

(7/35) 1 6,39-14,7 kW / 4,95; Pob6r mocy 2,04 kW




Filtr gwintowany Dn32 PN10 F300

Zawor 3-dr. przetgczajacy Dn 25 Kvs 4,5-12 m3/h, PN 6, wykonanie z
gwintem wewnetrznym

Sitownik zaworu przetgczajgcego wymagany przy pompach ciepta, jesli
realizowana jest funkcja podgrzewu cieptej wody- 2-punktowy sitownik
do zaworu 3-D przetgczajgcego miedzy c.o./c.w.u.; - zasilanie
elektryczne 230 V; - czas przestawienia 90 -12s; - moment obrotowy 6
Nm

Zbiornik buforowy poj. 200 I; HxSxG = 1081x732x474 mm; cztery
krééce przytgczeniowe 1 1/2"; kréciec termometru 1/2"; kréciec
odwodnienia 1/2"

Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. 25 | z zespotem odcinajgcym i
oprézniajgcym 3/4"; PN6; D = 308 mm, H = 477 mm, na ci$nienie 6
bar/70°C.

Czujnik temperatury zewnetrznej NTC 10 K

Czujnik temperatury powrotu

Zanurzeniowy czujnik temperatury bufora

Czujnik temperatury zasilania

Zawor antyskazeniowy klasy BA Dn15

alalaInNdi=IN

13

Automatyczny zawdr napetniania instalacji 1/2", zabezpieczony przed
osadzaniem sie kamienia,z mozliwoscig inspekcji, z manometrem,
zaworem recznym,filtrem i zaworem zwrotnym. Zakres regulowanego
cisnienia: 0,2—4 bar

—_—

14

Manometr zakres od 0-10 bar, fi 100

15;
15.1

Olejowy kondensacyjny kociot o mocy (80/60) 33,5 kW z
jednostopniowym olejowym palnikiem niebieskoptomieniowym, z
regulatorem pogodowym z czujnikiem temperatury zewnetrznej;
Sprawnos¢ znormalizowana: do 103%; Wymiary DxSxW =
1362x500x940 mm. Do pracy z ptynnie obnizang temperaturg wody w
kotle.. Z kondensacyjnym wymiennikiem cieptfa ze stali nierdzewnej do
eksploatacji na lekki olej opatowy. regulatorem pogodowym kotfa i
obiegdéw grzewczych Vitotronic 200, typ KO2B do pracy z ptynnie
obnizang temp. wody w kotle z regulatorem temp. w zasobniku. Dla
instalacji grzewczych z jednym obiegiem grzewczym bez mieszacza
i/lub - w potgczeniu z zestawami uzupetniajgcymi (wypos.dodatkowe) -
max 2 obiegami grzewczymi z mieszaczem. Z czujnikami temperatur:
wody w kotle, zewnetrznej i wody w zasobniku. Regulator zawiera:
wigcznik urzgdzenia, elektroniczny ogranicznik temp. max., regulator
temp. i STB, przycisk kominiarz, wyswietlanie trybu pracy i usterek.
Mozliwos¢ wymiany danych z regulatorem obiegow grzewczych
Vitotronic 200- H przez LON-BUS. Zadawanie temperatury wody w kotle
prez sygnat 0-10 V, zewnetrzne przetgczanie trybdw dla obiegow
grzewczych, zewnetrzne blokowanie ze zbiorczym meldowaniem
usterek, wyjscie zbiorczej sygnalizacji zaktécen, wysterowanie pompy
transportowej dla podstacji i wysterowanie pompy cyrkulacyjnej c.w.u.
mozliwe przy zastosowaniu rozszerzenia EA1 (wyposazenie
dodatkowe). Czujnik temperatury w podgrzewaczu c.w.u. w zakresie
dostawy. Zakres dostawy: korpus kotta z zamontowang izolacjg cieplng i
regulatorem obiegu kotta. Z wymiennikiem kondensacyjnym ze stali
nierdzewnej do pracy na olej opatowy, niebieskoptomieniowy palnik
olejowy Vitoflame 300 i ttumik drgan po stronie spalinowe;.

16

Czujnik temperatury kotta




17 |Czujnik temperatury zewnetrznej NTC 10 K 1
Pompa elektroniczna obiegowa obiegu wtérnego Dn25-80 /punkt pracy
pompy Gc.0.=3 m3/h i Hp= 6,6m/ - fadowanie zasobnika c.w.u.; U=230

18 |V; P=116 W, I1=1,02 A 1
Zawor 3-dr. przetgczajacy Dn 32 Kvs 7,5-19 m3/h, PN 6, wykonanie z

19 |gwintem wewnetrznym 1
Sitownik zaworu przetgczajgcego wymagany przy pompach ciepta, jesli
realizowana jest funkcja podgrzewu cieptej wody- 2-punktowy sitownik
do zaworu 3-D przetgczajgcego miedzy c.o./c.w.u.; - zasilanie
elektryczne 230 V; - czas przestawienia 90 -12s; - moment obrotowy 6

20 |Nm 1

21 |Czujnik temperatury zasilania 1
Zawor bezpieczenstwa membranowy o danych: wielkos¢é zaworu dn25,

Srednica kanatu dolotowego 20 mm, wspoétczynnik wyptywu 0,4;

22 |ci$nienie 3 bar 1
Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. 25 | z zespotem odcinajgcym i
oprézniajgcym 3/4"; PN6; D = 308 mm, H = 477 mm, na ci$nienie 6

23 [|bar/70°C. 1

24  |Filtr gwintowany Dn 40 PN10 F300 1

25 |Manometr zakres od 0-10 bar, fi 100 1
Rozdzielacz hydrauliczny RGP 2D+ Dn40, 2 obiegi grzewcze, L=0,53
m; kré¢ce zasilajgce 1 1/2"; krééce przytgczeniowe instalacyjne 1" w

26 |otulinie termoizolacyjnej 1
Zawor odcinajgcy Dn15 z podejsciem do ztgczki 1
Zawor odcinajgcy do wody Dn15 1
Zawor odcinajacy Dn32 8
Zawor odcinajacy Dn40 10
Zawor zwrotny Dn32 2
Zawor zwrotny Dn40 1
Odwodnienie z zaworem odcinajgcym Dn15 1
Odwodnienie z zaworem odcinajgcym Dn20 3
Wezyk w oplocie stalowym 1/2" 1

PODGRZEW C.W.U. W ZASOBNIKU
Podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 300 | z mozliwoscig tadowania z
zewnetrznego ptytowego wymienika ciepta oraz z gérng wezownicg o
27 |pow. grzejnej 0,9 m2 1
27.1 |Lanca tadujgca wymiennik c.w.u. Zasilanie z wymiennika ptytowego. 1
Czujnik temperatury podgrzewacza c.w.u. - podtgczony do regulatora

28 |pompy ciepta 1
Pompa elektroniczna tadujgca zasobnik (st. nierdzewna/brgz) Dn25-
80/punkt pracy pompy Gc.w.u.=2,14 m3/h i Hp= 1,9 m/; U=230 V;

29 |P=50W, I=0,44 A 1
Ptytowy wymiennik ciepta cieptej wody uzytkowej o mocy 14,7 kW, o
pow. 0,9 m2 z kr6¢cami przytgczeniowymi 1"; dP1/dP2 = 5,1/7,8 kPa;

30 [Srubunki gwintowane 1"; izoalcja; konsola $cienna 1
Zawor 2-drogowy kulowy z sitownikiem, DN25, Rp1", Kvs 60 m3/h, 230

31 [VAC,NC 1

32

Zawor rownowazgco-pomiarowy DN32, 20-70 I/min, GZ1 1/2 cala xGZ1

1/2 cala, TB100C, Pb10Bar




33

Pompa elektroniczna cyrkulacyjna (st. nierdzewna/brgz) Dn25-40/punkt
pracy pompy Gc.w.u.=0,3 m3/hiHp=1,2 m/

34

Zawor bezpieczenstwa membranowy o danych: wielko$¢ zaworu
dn20,Srednica kanatu dolotowego 14 mm, wspoétczynnik wyptywu 0,2 ,
cisnienie 6 bar

—_—

35

Naczynie wzbiorcze przeponowe do wody pitnej o pojemnosci 12 1; D
=280 mm, H = 318 mm, na cisnienie 10 bar/70°

—_—

36

Zawor antyskazeniowy klasy EA Dn32

37

Filtr do wody gwintowany Dn 15 F300

38

Filtr do wody gwintowany Dn 40 F300

39

Manometr zakres od 0-10 bar, fi 100

Zawor odcinajgcy do wody Dn15

Zawor odcinajgcy do wody Dn32

Zawor odcinajgcy do wody Dn40

Zawor odcinajgcy Dn32

Zawor odcinajgcy Dn40

Zawor zwrotny do wody Dn15

Zawor zwrotny do wody Dn40

Odwodnienie z zaworem odcinajgcym do wody Dn20

Odwodnienie z zaworem odcinajgcym Dn20

Neutralizator kondensatu

22 W[=2]=2INININ|WIN| A=~

OBIEG GRZEWCZY Z MIESZACZEM

40

Pompa elektroniczna obiegu ogrzewania podtogowego Dn25-80 /punkt
pracy pompy Gc.0.=0,79 m3/h i Hp=7,3 m/. ; U=230 V; P=50 W, 1=0,44
A

41

Zawor 3-drogowy obrotowy mieszajgcy Dn25 o Kvs=3,5 m3/h ,
wykonanie z gwintem wewnetrznym

42

Sitownik zaworu mieszajgcego 3-dr z sygnatem sterujgcym 3-
punktowym ; - zasilanie elektryczne 230 V; - czas przestawienia 90
-60s; - moment obrotowy 6 Nm

43

Czujnik temperatury zasilania

44

Termostat przylgowy 20-90 °C ; nast. 50 °C

45

Filtr gwintowany Dn32 PN10 F300

46

Manometr zakres od 0-10 bar, fi 100

Zawor odcinajgcy Dn32

NI =]~

Zawor zwrotny Dn32

N

Odwodnienie z zaworem odcinajgcym Dn20

OBIEG GRZEWCZY CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

47

Pompa elektroniczna obiegu grzewczego ciepta technologicznego —
strona wodna Dn25-80 /punkt pracy pompy Gc.t.1=2,05 m3/h i Hp=5,6
m/. ; U=230 V; P=116 W, I=1,02 A

48

Pompa elektroniczna obiegu grzewczego ciepta technologicznego —
strona glikolowa Dn25-80 /punkt pracy pompy Gc.t.2=2,17 m3/h i Hp=
4,9 m/.; U=230 V; P=116 W, I1=1,02 A

49

Ptytowy wymiennik ciepta o pow. wymiany 0,7 m2; dP1=7,3 kPa,

dP2=8,9 kPa, kro¢ce 3/4” + izolacja + konsola $cienna




50

Zawor bezpieczenstwa membranowy: D 1/2",
Srednica kanatu dolotowego 12 mm, wspoétczynnik wyptywu 0,27 ,
cisnienie 3 bar

51

Naczynie wzbiorcze przeponowe do glikolu o pojemnos$ci 81, 6 bar z
zestawem przytgczeniowym 3/4"; D = 206 mm, H = 286 mm, na
cisnienie 6 bar/70°C.

52

Filtr gwintowany Dn 40 F300

53

Manometr zakres od 0-10 bar, fi 100

54

Automatyczny odpowietrznik z zaworem stopowym Dn15

Zawor odcinajgcy Dn40

Zawor zwrotny Dn40

Odwodnienie z zaworem odcinajgcym Dn20

QN[NNI =

SCIEZKA OLEJOWA

55

Dwuptaszczowy zbiornik na olej opatowy poj. 1000 I; wym.
SxGxH=810x810x1945 mm

N

56

Mechaniczny wskaznik poziomu oleju

Bezpieczny system napetniania DE-A-01:

57

Zestaw podstawowy x1 A

58

Zestaw rozbudowujgcy x1 B

59

Rura wspétosiowa olej/powietrze L= 0k.870 mm

60

Przewod napetniajgcy staloway ocynkowany Dn50 montowany na wtyk,
z obejmami zabezpieczajgcymi

ok.1,6m

61

Przewod odpowietrzajgcy staloway ocynkowany Dn40 montowany na
wtyk, z obejmami zabezpieczajgcymi

ok.2,3m

62

Kréciec z korkiem zamykajgcm Dn50

63

Odpowietrznik z grzybkiem Dn40

64

Przewdd odbiorczy Cu 8 mm

ok.7,8 m

65

Filtrooddpowietrznik do oleju opatowego z wkigdks filtracyjng 7,5-20um;
przeptyw max 110 I/h; pow. 120 I/h; przytacza 3/8"

66

\Wskaznik max. napetnienia - montaz w skrzynce na kréciec
napetniajgcy

67

Skrzynka zamykana na zamek

RUROCIAGI | IZOLACJE

Rurociggi w instalacjach c.o. z rur z wysokiej jakosci stali o niskiej
zawartosci wegla, pokrytej cienkg warstwg cynku stanowigce;j
zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni o
potgczeniach zaprasowywanych o srednicy 22x1,5mm

Rurociggi w instalacjach c.o. z rur z wysokiej jakosci stali o niskiej
zawartosci wegla, pokrytej cienkg warstwg cynku stanowigce;j
zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni o
potgczeniach zaprasowywanych o srednicy 35x1,5mm

50,7m

Rurociggi w instalacjach c.o. z rur z wysokiej jakosci stali o niskiej
zawartosci wegla, pokrytej cienkg warstwg cynku stanowigce;j
zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni o
potgczeniach zaprasowywanych o srednicy 42x1,5mm

46,9m

Rurociagi z tworzyw sztucznych /polipropylen SDR 6 PN20 PP20
Dz25x4,2 mm o potgczeniach zgrzewanych, gruboscienne,

3,5m




Rurociagi z tworzyw sztucznych /polipropylen SDR 6 PN20 PP20/

Dz40x6,7 mm o potgczeniach zgrzewanych, gruboscienne, 2,7m
Rurociagi z tworzyw sztucznych /polipropylen SDR 6 PN20 PP20/

Dz20x3,4 mm o potgczeniach zgrzewanych, gruboscienne,

stabilizowane wtopiong warstwg Al. 1,4m
Rurociagi z tworzyw sztucznych /polipropylen SDR 6 PN20 PP20Stabi

Al/ Dz40x6,7 mm o potgczeniach zgrzewanych, gruboscienne,

stabilizowane wtopiong warstwg Al. 2,2m
Rurociagi z tworzyw sztucznych /polipropylen SDR 6 PN20 PP20Stabi

Al/ Dz50x8,3 mm o potgczeniach zgrzewanych, gruboscienne,

stabilizowane wtopiong warstwg Al. 3,9m
Izolacja rurociggow otulinami termoizolacyjnymi o wspotczynniku

przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK Dz20 gr.20 mm 1,4m
Izolacja rurociggow otulinami termoizolacyjnymi o wspotczynniku

przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK Dz25 gr.20 mm 3,5m
Izolacja rurociggow otulinami termoizolacyjnymi o wspotczynniku

przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK Dz40 gr.20 mm 2,7m
Izolacja rurociggow otulinami termoizolacyjnymi o wspotczynniku

przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK Dz40 gr.30 mm 2,2m
Izolacja rurociggow otulinami termoizolacyjnymi o wspotczynniku

przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK Dz50 gr.40 mm /20+20/ 3,9m
Izolacja rurociggow otulinami termoizolacyjnymi o wspotczynniku

przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK Dz35 gr.40 mm /20+20/ 50,7 m
Izolacja rurociggow otulinami termoizolacyjnymi o wspotczynniku

przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK Dz42 gr.40 mm /20+20/ 46,9 m




