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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
BUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W JASIONOWCE WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,
MUREM OPOROWYM | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1.1/45111000-8 |Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.|m3
d.1.1|0207-02 kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi w miejsce wska-
zane przez Inwestora - wykop do wymiany gruntu
Przyjeto powierzchnie do wymiany x sr. gtebokos¢ - 350 m2 x 2,55 m
350*2,55 m3 892,50
RAZEM 892,500
2|KNR AT-06 |Dowodz kruszywa o uziarnieniu 8-16mm (gr. warstwy min. 40cm) t
d.1.1/0104-01 Zatadunek tadowarka kotowg 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni
materiatdéw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadowcze;
kategoria tadunku |
350*0,4*1,4 t 196,00
RAZEM 196,000
3|KNR AT-06 |Dowoz kruszywa - pospotka t
d.1.1{0104-01 Zatadunek tadowarkg kotowg 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni
materiatéw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadowcze;
kategoria tadunku |
350%(2,55-0,4)*1,8 t 1.354,50
odliczenia warstw posadzkowych i fundamentéw
-(17,7*11,7*0,8+p0oz.6+poz.7+p0oz.8+poz.10+poz.11)*1,8 t -394,83
RAZEM 959,666
4|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.1/0230-01 m w gruncie kat. |-l
poz.2/1,4+poz.3/1,8 m3 673,15
RAZEM 673,148
5|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Ill Wskaznik za-  |m3
d.1.1|0236-03 z.sz. |geszczenia Js = 0.97
2.5.2. 9907
poz.4 m3 673,15
RAZEM 673,148
2/45216121-8 |Roboty budowlane w zakresie obiektow strazy pozarnej
2.1/145262300-4 |Fundamenty
6|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.2.1{1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podiozu gruntowym - beton C8/10
0,9%0,1*83,25+0,55*(2,56+1,55)*0,1 m3 7,72
2,0%2,0*0,1 m3 0,40
1,55%0,45*2*0,1 m3 0,14
RAZEM 8,259
7|KNR-W 2-02 |tLawy fundamentowe prostokatne o szerokosci do 0.8 m w deskowaniu syste- |m3
d.2.1/0243-02 mowym - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem - beton C
16/20
0,7%0,4*83,25 m3 23,31
pod $ciany dziatowe przy schodach
0,35*0,35%(2,56+1,55) m3 0,50
RAZEM 23,813
8|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokgtne o objetosci do 1.5 m3 w deskowaniu syste- |m3
d.2.1/0244-03 mowym - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem - beton C
16/20
1,8*1,8*0,4 m3 1,30
RAZEM 1,296
9|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysoko$ci do 3 m - z zastosowaniem  |m2
d.2.1{0207-01 pompy do betonu - POD SCHODY
0207-07
1,55%(1,45+1,97) m?2 5,30
RAZEM 5,301
10|KNR 2-02 Rdzenie zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie  |m3
d.2.1/0211-01 deskowane - beton C 16/20
0,25*(0,25*1,35+0,97%4+0,76*2+1,45*2) m3 2,16
0,25*0,35*(1,45+0,76*2) m3 0,26
RAZEM 2,419
11|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2.1{0101-06
(26,2*1,1+18,74*1,2+24,06*0,51+11,1*0,72)*0,25 m3 17,89
RAZEM 17,893
12|KNR 2-02 Wience fundamentowe $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane |m3
d.2.1]0211-04 o szerokosci przewigzek do 0,3 m - beton C 16/20
0,25%0,25%(26,2+18,74+24,06+11,1) m3 5,01
RAZEM 5,006
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli - prety gtadkie |t
d.2.1/0290-01 o $r. do 7 mm - wg wykazu
(0,51+67,91+20,85+68,22)/1000 t 0,16
RAZEM 0,157
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14|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.2.1|0290-02 wane o $r. 8-12 mm - wg wykazu
(36,23+310,62+299,5)/1000 t 0,65
RAZEM 0,646
15|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebro- |t
d.2.1/0290-02 wane o $r. 16 mm i wigkszej
(19,19+193,46)/1000 t 0,21
RAZEM 0,213
2.2/45320000-6 |lzolacje fundamentéw
16/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe bitumiczne pionowe i poziome - wykony- |m?2
d.2.2|0603-09 wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
2*0,4*83,25 m?2 66,60
1,8*4*0,4+0,4*4*1,0+1,8*1,8 m?2 7,72
RAZEM 74,320
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe i poziome - wykony- |m?2
d.2.2|0603-10 wane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.16 m2 74,32
RAZEM 74,320
18/KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy na powierzch-  |m?2
d.2.2|/0301-04 niach pionowych narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowej; grubo$¢ warst-
wy 2,00 mm
((17,65+11,35)*2-(1,4+2,5+4,1*2))*2,28+(1,4+4,1*2)*0,98+2,5*1,45 m?2 117,69
(3,25+8,05+1,7+2,56+9,95+3,1+1,55*2)*2*1,45+(11,55+10,85)*2*1,0 m?2 136,76
RAZEM 254,444
19|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.2.2/202 0618-01
0,7*83,25+0,35%(2,56+1,55) m?2 59,71
RAZEM 59,714
20|KNR 2-02 Izolacje cieplne fundamentow styropianem ekstrudowanym XPS, grubosci 15 m2
d.2.2|0609-08 cm; wspotczynniku przewodzenia ciepta lambda=0,034
((17,65+11,35)*2-(1,4+2,5+4,1*2))*2,28 m?2 104,65
(1,4+4,1*2)*0,98 m?2 9,41
2,5%1,45 m?2 3,63
RAZEM 117,685
21|KNR 9-15 Drenaz i ochrona pionowa $cian fundamentowych z folii kubetkowej - podtoza  |m?2
d.2.2|0501-02 betonowe izolowane ptytami termoizolacyjnymi
((17,65+11,35)*2-(1,4+2,5+4,1%2))*1,85 m?2 84,92
(1,4+4,1*2)*0,98 m?2 9,41
2,51,45 m?2 3,63
RAZEM 97,948
2.3 Podktady pod posadzki
22|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy posadzkowe m2
d.2.3/0103-01
26,1+4,35+19,4+124,95 m?2 174,80
RAZEM 174,800
23|KNR 2-02 Podkiady - piasek sredni zageszczony warstwami do 1d=0,5 gr. 20 cm m3
d.2.3{1101-07
(26,1+4,35+19,4+124,95)*0,2 m3 34,96
RAZEM 34,960
24|KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |ms3
d.2.3/1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - beton C8/10
(26,1+4,35+19,4+124,95)*0,1 m3 17,48
RAZEM 17,480
25|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg m?2
d.2.3{1106-07
26,1+4,35+19,4+124,95 m?2 174,80
RAZEM 174,800
2.4/45262300-4 |Roboty konstrukcyjne - nadziemie
26|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.2.4/0208-10 wodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
0,4%0,4*6,2 m3 0,99
0,25*0,25*0,42 m3 0,03
RAZEM 1,018
27|KNR 2-02 Rdzenie zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie  |m3
d.2.4/0211-01 deskowane - beton C 16/20
parteru
0,25*0,25%(3,62+5,44*2+5,23*2+4,48*2) m3 2,12
0,25*0,35%4,75 m3 0,42
0,25*0,4*5,44*2 m3 1,09
0,25*0,25*0,75*5 m3 0,23
pietra
0,25*0,25%(2,315+2,92*4+3,94*2+3,18+4,56*2+6,34+2,55+3,25*2+3,0*2) m3 3,47
0,25*0,4*(3,96*2+1,21*3+3,005+2,315*5) m3 2,61
RAZEM 9,944
28|KNR 2-02 Nadproza zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C 16/20 m3
d.2.4/0210-03
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parteru
0,25*0,25%(3,75+7,5+1,5+1,92*2+2,05+1,75+1,12) m3 1,34
0,25*0,3%(4,1*2+0,65) m3 0,66
0,25*0,44%1,22 m3 0,13
0,25*0,53*1,03 m3 0,14
pietra
0,25*0,25%(8,2+7,42+2,05) m3 1,10
0,25*0,33*5,55 m3 0,46
0,25*0,53*5,76 m3 0,76
0,25*0,315*5,55 m3 0,44
RAZEM 5,040
29|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi w deskowaniu systemowym - transport betonu pompa, pozosta-|ms3
d.2.4|0249-05 tych materiatéw wyciggiem - beton C20/25
0,4%0,5*5,225*2 m3 2,09
0,25*0,32*6,09 m3 0,49
RAZEM 2,577
30(KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa o grubosci 10 cm w deskowaniu systemowym - transport betonu|m?2
d.2.4|0246-03 pompa, pozostatych materiatéw zurawiem - beton C 16/20
<gr. 15 cm>46,65 m?2 46,65
<gr. 20 cm>135,55 m2 135,55
RAZEM 182,200
31|KNR-W 2-02 |Stropy w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci |m?2
d.2.4|0246-04 ptyty - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem - beton C 16/
20
<gr. 15 cm>46,65*5 m?2 233,25
<gr. 20 cm>135,55*10 m2 1 355,50
RAZEM 1 588,750
32|KNR 2-02 Schody zelbetowe wspornikowe proste z ptyta grubosci 18 cm - z zastosowa- m2
d.2.4/0218-03 niem pompy do betonu
0218-06
(8,3+3,32)*1,55 m?2 18,01
2,32*1,55 m?2 3,60
RAZEM 21,607
33|KNR 2-02 Wience $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o szerokosci m3
d.2.4|0211-04 przewigzek do 0,3 m - beton C 16/20
parteru
0,25*0,25%(30,22+13,83+19,15) m3 3,95
0,25*0,05*47,3 m3 0,59
RAZEM 4,541
34|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli - prety gtadkie |t
d.2.4|0290-01 o $r. do 7 mm - wg wykazu
(4,49+7,21+8,67+6,94+6,74+14,3+6,74+6,94+8,67+11,14+17,56+17,77+29,22+ |t 0,50
91,09+12,38+7,58+2,86+11,19+3,79+13,07+8,77+3,88+4,88+9,8+7,56+3,27+
7,568+3,79+7,76+6,94+82,29+68,22+0,41)/1000
RAZEM 0,504
35|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.2.4|0290-02 wane o $r. 8-12 mm - wg wykazu
<8>(137,46+243,95)/1000 t 0,38
<10>(1483,88+404,72+566,6)/1000 t 2,46
<12>(14,99+28,34+32,07+24,3+20,6+45,47+20,6+24,3+32,07+43,83+76,85+ |t 2,13
55,*3+58,33+415,94+190,39+33,07+13,39+16,61+55,2+26,68+47,74+33,67+
15,63+7,53+40,99+29,06+13,46+46,92+6,3+31,9+30,12+168,37+319,82+3,59)/
1000
RAZEM 4,969
36|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.2.4|0290-02 wane o sr. 16 mm i wiekszej - wg wykazu
<16>(66,53+34,84+30,49)/1000 t 0,13
<20<307,51/1000
RAZEM 0,132
2.5/45262500-6 |Roboty murowe
37|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw m?2
d.2.5|0604-02 fundamentowych betonowych
(26,2+18,74+24,06+11,1)*0,25 m?2 20,03
RAZEM 20,025
38/ NNRNKB Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pusta-  |m2
d.2.5/202 0194-01 |kéw ceramicznych
parteru
(5,05+11,35-0,25+3,25+2,56+3,25)*3,38 m?2 85,21
8,54*3,28 m?2 28,01
(10,45-0,35)*(4,5-0,25) m?2 42,93
(1,25+10,73+0,75+11,55+0,75-(0,4*2+0,25*2))*(5,19-0,25) m?2 117,23
0,65*4,39+(1,2*4+1,65*2)*0,5 m?2 6,90
odliczenia
-(0,95*1,14+1,8*0,6*3) m?2 -4,32
-(2,5*2,8+1,4*2,1+1,42*2,0*2+1,12*2,0*3) m?2 -22,34
poddasze
(10,85-0,4*3)*(1,98+6,33)/2 m?2 40,10
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(4,89*2-0,4*4)*1,98 m?2 16,20
3,97%(1,98+5,58)/2 m?2 15,01
10,85%1,98+(10,85+5,8)/2*1,3 m?2 32,31
10,85*3,27 m?2 35,48
(11,55-0,4*2)*(0,85+5,1)/2*2 m?2 63,96
0,14*1,5*4 m?2 0,84
-(0,95*1,9+0,95%1,562+0,9*0,6"2+1,8*0,6+0,9*2,4+1,8"2,4) m?2 -11,89
-(1,12*2,0*2+1,55*2,0*2+2,0*2,1) m?2 -14,88
RAZEM 430,732
39|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet pojedyn- |szt
d.2.5|0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
11 szt 11,00
RAZEM 11,000
40|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do |szt
d.2.5/0126-02 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
14 szt 14,00
RAZEM 14,000
41|NNRNKB Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. do 4,5 |m2
d.2.5|202 0195-01 |m z pustakéw ceramicznych
parteru
1,565*2,32+1,55*3,1+2,55*3,89 m?2 18,32
(0,67+0,38)*3,19 m?2 3,35
-1,12*2,0 m?2 -2,24
poddasze
(6,61+1,83*2+3,1)*3,56 m?2 47,60
(5,65*2+0,3+2,04+1,62+1,79+0,47)*3,27 m?2 57,29
(4,78*2+4,28)*(2,2+3,27)/2 m?2 37,85
1,62*2,5 m?2 4,05
(0,67+0,38)*3,85 m?2 4,04
-(1,02*2,0*4+1,12*2,0*5+1,52*2,0*2) m?2 -25,44
RAZEM 144,823
42|NNRNKB Scianki dziatowe z pustakéw ceramicznych o grub. 8.0 cm - transport pionowy |m?2
d.2.5/202 0175-04 |materiatdw wyciggiem
1,83*3,4+1,83*3,56 m?2 12,74
-1,02*2,0*2 m?2 -4,08
RAZEM 8,657
43|NNRNKB (z.11) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.5/202 0160-01
1,42*6+1,52*6+2,0*2 m 21,64
RAZEM 21,640
44|KNR 9-07 Kominy spalinowe dwuwarstwowe z ksztattek keramzytobetonowych z izolacjg o |kpl.
d.2.5/0208-07 $r. przewodu 16-20 cm idt. 11 m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,000
45|KNR 2-02 Zabudowa pionéw kanalizacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach me-|m2
d.2.5/2003-05 talowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo
(0,25*2+0,33)*2*3,19 m?2 5,30
1,22%(2,09+2,8)/2 m?2 2,98
(1,0+0,95+0,32*2)*3,34 m?2 8,65
(0,25*2+1,05)*2,2 m?2 3,41
RAZEM 20,339
2.6 Konstrukcja wiezby i $cian drewnianych
46 |KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2.6|/0406-02 drew.
0,16*0,16*(6,4*2+3,8*4+2,6*2+2,4) m3 0,91
drew.
0,18*0,08*14,0 m3 0,20
drew.
RAZEM 1,113
47|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tar- |m3
d.2.6/0407-06 cicy nasyconej drew.
0,12*0,25*2,6 m3 0,08
drew.
RAZEM 0,078
48|KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.2.6/0407-03 syconej drew.
0,12*0,12*(1,6*5+2,6+1,8*4) m3 0,26
drew.
RAZEM 0,256
49|KNR 2-02 Ramy gérne i ptatwie, dtugos$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad |m3
d.2.6/0406-06 180 cm2 z tarcicy nasycone;j drew.
0,12*0,24*(9,8*2+3,0+4,3+2,3*2+14,0) m3 1,31
drew.
RAZEM 1,310
50|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.2.6/0408-07 nasycone;j
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2*0,08*0,18%(2,4*2+4,7*2+9,7*2)*1,23 m3 1,19
RAZEM 1,190
51/KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 |m3
d.2.6/0408-05 z tarcicy nasycone;j
0,08*0,18*395 m3 5,69
RAZEM 5,688
52|KNR 2-02 Jetki przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j m3
d.2.6/0408-02
0,08*0,18*(5,6*11+3,8+2,1+5,8"6+4,8*6+3,5"2) m3 1,99
RAZEM 1,989
53|KNR 2-02 Wymiany i wieszaki, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.2.6{0409-04 nej
0,08*0,18*1,6*2 m3 0,05
0,05*0,15*(2,4*11+1,8+1,5) m3 0,22
RAZEM 0,269
54|KNR 2-02 Deska okapowa i wiatrowa tarcicy nasycone;j m3
d.2.6{0409-06
0,038%0,2*(5,2*2+13,0+2,7*4+(6,5*2+6,95*4+2,1*4)*1,23) m3 0,72
RAZEM 0,720
55|KNR 2-02 Konstrukcja $cianek lukarn m?2
d.2.6/0403-01
analogia
0,52,9*2,35*4 m?2 13,63
RAZEM 13,630
56|KNR 2-02 Konstrukcja $ciany w osi 4 powyzej sufitu podwieszanego m?2
d.2.6/0403-01
analogia
10,85%1,8 m?2 19,53
RAZEM 19,530
57|KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z ptyt wiérowych OSB gr. 18 mm m?2
d.2.6{4004-06
(poz.55+p0z.56)*2 m2 66,32
RAZEM 66,320
2.7|45261200-6 |Pokrycie dachu
58/ KNR AT-09 |Membrana wiatroizolacyjna paroprzepuszczalna uktadana na krokwiach - roz- |m?2
d.2.7|/0103-02 staw kontrtat 0,80 m - kontrtaty 30x50 mm
321,65 m?2 321,65
RAZEM 321,650
59|KNR AT-09 |tacenie 40x40 mm - rozstaw fat 30 cm m?2
d.2.7/0101-04
poz.58 m2 321,65
RAZEM 321,650
60|KNR K-05 Wykonanie potaci dachowych z dachéwki cermentowej m2
d.2.7/0201-02
analogia
poz.58 m2 321,65
RAZEM 321,650
61|KNR K-05 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka m
d.2.70202-02
12,2+4,95*2+13,0 m 35,10
RAZEM 35,100
62|KNR K-05 Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajgcych - tagcznik gasioréw  |szt.
d.2.7|0202-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,000
63|KNR K-05 Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajgcych - ggsior poczatkowy |szt.
d.2.7/0202-06
5 szt. 5,00
RAZEM 5,000
64|KNR K-05 Dodatkowe nakfady na obrébke szczytow dachéw dachéwkami szczytowymi m
d.2.7|0203-01
(6,52+6,95*4+2,1*4)*1,23 m 60,52
RAZEM 60,516
65|/KNR K-05 Wykonanie koszy aluminiowych zwyktych m
d.2.7|0206-01
(9,6*2+2,95%4)*1,23 m 38,13
RAZEM 38,130
66|KNR 0-15 Osadzenie wytazu w potaci dachowej 54x85 o odpornosci El 30 szt
d.2.7]0526-02
1 szt 1,00
RAZEM 1,000
67|KNR K-05 Montaz rynien dachowych o $r. 125 mm m
d.2.7/0301-02
5,2*2+13,0+2,7*4 m 34,20
RAZEM 34,200
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68|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.2.7/0301-06
8 szt. 8,00
RAZEM 8,000
69|KNR K-05 Montaz rur spustowych o $r. 100 mm m
d.2.7/0302-02
6,5*4+0,3*4 m 27,20
RAZEM 27,200
70|NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej m?2
d.2.7202 0541-02
<pas pod i nadrynnowy>(5,2*2+13,0+2,7*4)*(0,31+0,36) m?2 22,91
<przyscienna>(3,0*4+3,2*2)*0,41 m2 7,54
<wiatrownice>(6,5*2+6,95*4+2,1*4)*1,23*0,36 m?2 21,79
RAZEM 52,244
71/KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciw$nieznego z ptotkiem m
d.2.70207-01
5,02+1,5*3 m 14,50
RAZEM 14,500
72|KNR-W 2-02 |Ruszty drewniane pod podbicie okapéw m2
d.2.7120202-01
analogia
(5,2*2+13,0+2,7*4)*0,6+(6,5*2+6,95*4)*1,23*0,7+2,1*4*1,23*0,5 m?2 60,82
RAZEM 60,815
73|KNR-W 2-02 |Podbicie okapdw z listew drewnianych zabezpieczonych impregnatami do drew- |m2
d.2.7|20203-02 na w kolorze
analogia
poz.72 m2 60,82
RAZEM 60,815
2.8 Izolacja termiczna dachu i $cianek lukarn
74/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 20cm, wspotczynniku |m?2
d.2.8/0612-03 przewodzenia ciepta lambda=0,036
analogia
(5,03+5,65%2)*(2,45*2+8,2) m?2 213,92
0,5*2,9*2,35*4 m?2 13,63
RAZEM 227,553
75|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej gr. 5 cm, wspotczynniku |m?2
d.2.8/0612-03 przewodzenia ciepta lambda=0,036
analogia
(5,03+5,65%2)*(2,45*2+8,2) m?2 213,92
RAZEM 213,923
76|/KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsowych z listew drewnianych na m2
d.2.8/2007-02 stropach
(5,03+5,65%2)*(2,45*2+8,2) m?2 213,92
0,5*2,9*2,35*4 m?2 13,63
RAZEM 227,553
77|/KNR 2-02 Izolacje z folii paroizolacyjnej PE 0,2 mm m2
d.2.8/0607-02
poz.76 m2 227,55
RAZEM 227,553
2.9/45420000-7 |Stolarka drzwiowa i okienna zewnetrzna
78|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe zewnetrzne o wspdtczynniku przenikania ciepta dla catego wy-|m?2
d.2.9/1039-02 robu U =0,9 W/m2K., - wg wykazu
<01, 03>1,8*0,6"4 m?2 4,32
<02>0,9*0,6*2 m?2 1,08
<04>0,9*2,4*1 m?2 2,16
<05>1,8*2,4*1 m?2 4,32
<06>1,8*1,5"2 m?2 5,40
RAZEM 17,280
79|KNR 2-02 Otwory okienne z pustakéw szklanych. Jako robota w bud.z elem.prefabrykowa- |m?2
d.2.9/0121-06 z.sz. |nych - do 3 m2 w jednym miejscu
5.7.9907-04
0,95*1,14+0,95%1,9+0,95%1,52 m?2 4,33
RAZEM 4,332
80|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe o wspoétczynniku przenikania ciepta nieprze- |m?2
d.2.9/1040-02 kraczajgcym U = 1,3 (W/m2K) - wg wykazu
<Dz1>1,42*2,82 m?2 4,00
RAZEM 4,004
81|KNR-W 2-02 |Brama garazowa segmentowa, przemystowa z paneli aluminiowych, ocieplona - |m2
d.2.9|1032-01 zgodnie z wykazem
4,1*4,05*2 m2 33,21
2,6%2,85 m?2 7,41
RAZEM 40,620
2.10/45443000-4 |Elewacja
82|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na izolacji termicznej $ciana fundamentowych po- |m2
d.2.|0102-04 wyzej gruntu - izolacja termiczna ujeta w izolacji fundamentow
10
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(17,65+11,7)*0,5+1,8*0,75%0,5 m?2 15,35
(11,35+1,25*3+0,42*4)*1,2+(1,42+1,07+0,58+1,0+0,42*2)*0,65 m?2 23,33
RAZEM 38,678
83|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej fgcznikami (kotkami) w m?2
d.2.|0704-03 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z betonu
10
poz.82 m2 38,68
RAZEM 38,678
84|KNR AT-22 |Okfadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej m?2
d.2./0301-01 cienkowarstwowej o grubosci 4 mm
10
poz.82 m2 38,68
murek
(4,0+0,3)*0,5+4,0%(0,5+0,95)/2 m?2 5,05
RAZEM 43,728
85|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BSO (wyprawa tynkarska silikatowa- tynk cienkowarst-  |m?2
d.2./0203-05 wowy faktura baranek ziarno 1,5 mm ); ptyty styropianowe gr. 15 cm o wspot-
10 czynniku przewodzenia ciepta lambda=0,031
(5,15*5,05+12,5%(4,95+9,25)/2)*2 m?2 229,52
11,65%(4,95+9,25)/2 m?2 82,72
11,65%4,85 m?2 56,50
3,2%(1,76+2,88)/2*2+0,5*2,9*2,35*4 m?2 28,48
1,07%3,32+1,96 m?2 5,51
odliczenia otworéw >1 m2
-(4,1*2,8*2+2,5*2,15+1,4*1,65) m?2 -30,65
-(0,95*1,14+1,8*0,6"4+0,95*1,9+0,95*1,52+0,9*2,4+1,8"2,4+1,8*1,5*2) m?2 -20,53
RAZEM 351,546
86|/KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) w m2
d.2./0704-02 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegty
10
poz.85 m2 351,55
RAZEM 351,546
87|KNR AT-31 |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami przy uzyciu siatki pancernej m2
d.2.|0702-03
10
((17,65+11,65)*2-(2,5+4,02+1,4))*2,2 m?2 102,74
RAZEM 102,740
88|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BSO (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty styropianowe |m?2
d.2./0204-08 gr. 4 cm na osciezach
10
((4,1+2,8"2)2+2,5+2,15*2)*0,4 m?2 10,48
RAZEM 10,480
89|KNR AT-31 |Wykonanie boni w styropianie m
d.2.|0701-01
10
(17,65+11,65+12,2+0,55+1,0+1,25*3)*3 m 140,40
-(0,95+1,8*3)*2 m -12,70
RAZEM 127,700
90|KNR AT-31  |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.2.|0702-01
10
(4,1+2,8*2)*2+2,5+2,15*2 m 26,20
0,95+1,14*2+(1,8+0,6*2)*4+0,95+1,9*2+0,95+1,562*2+0,9+2,4*2+1,8+2,4*2+ m 45,87
(1,8+1,5%2)*2
RAZEM 72,070
91|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m?2
d.2.|0102-04
10
(0,95+1,14*2+(1,8+0,6*2)*4+0,95+1,9*2+0,95+1,52*2+0,9+2,4*2+1,8+2,4*2+ m?2 7,34
(1,8+1,5*2)*2)*0,16
RAZEM 7,339
92|KNR AT-08 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti Srodkami AGS - recznie na powierzch- |m?2
d.2./0105-03 niach porowatych
10
((17,65+11,65)*2-(2,5+4,02+1,4))2,2 m?2 102,74
RAZEM 102,740
93|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy - wykonany recznie; warstwa posrednia na |m?2
d.2.|0504-02 osciezach
10
poz.91 m2 7,34
RAZEM 7,339
94| NNRNKB Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,6 mm m
d.2.|202 0541-01
10(analogia
0,96*3+1,01*3+1,86*7 m 18,93
RAZEM 18,930
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3/45400000-1 |Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
3.1/45410000-4 |Tynki i okladziny $cian, malowanie
95|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.3.1/0801-02 pach
parter
<1>(1,55+7,39)*2*(3,59+3,2)/2 m?2 60,70
<2>(11,55+10,85+0,4*2)*2*4,87 m?2 225,97
<3,5,6>(8,04+3,25+1,7+2,56+1,43+2,56)*2*3,2 m?2 125,06
<4>(1,55*2+1,35"2+1,02*2+1,22)*3,59 m?2 32,53
odliczenia powierzchni >3m2
-(2,5*2,8+4,0%4,0*2) m?2 -39,00
pietro
(6,62+2,88*2+10,85*2+5,8+5,65"4+5,85*2+3,5*6+1,62*4+0,6)*3,12 m?2 339,58
(2,52*8+2,86*4)*(3,12+1,1)/2 m?2 66,68
1,62%2*2,2 m?2 7,13
(1,36*2+2,38)*1,1 m?2 5,61
(3,1+5,96)*2%(3,4+3,3)/2 m?2 60,70
(3,1+4,76+1,7+4,1)*2*(3,4+2,33)/2 m?2 78,27
(1,83*2+1,0)*(2,33+2,56)/2 m?2 11,39
(2,75+1,83)*2*(2,56+3,4)/2 m?2 27,30
((1,65+1,83)*2+0,95+1,58*2)*3,4 m?2 37,64
RAZEM 1 039,550
96| KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne m2
d.3.1/0114-01
parter
<0/4>((1,55+1,35+1,02+1,22)*2-(0,8*2+0,9))*2,1 m?2 16,34
pietro
<1/3>((1,58+1,0+1,83+2,75+1,83+1,65+1,58+0,95)*2-(0,8*6+0,9))*2,1 m?2 43,34
<1/7>((1,37+1,05+1,62+1,15+1,62+1,85)*2-(0,8*4+0,9))*2,1 m?2 27,76
RAZEM 87,444
97|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) |m?2
d.3.1]0115-03 oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajgca
powierzchnie pionowe, bez wktadki z wiékniny
poz.96 m2 87,44
RAZEM 87,444
98|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami - ptytki ceramiczne o wymiarze 30x60 cm do wysoko$- |m2
d.3.1]0829-07 ci2,1m
parter
<0/2>((11,55+10,85+0,4*2)*2-(4,1*2+1,42+0,9))*2,1 m?2 75,35
<0/3>((8,04+3,25)*2-(2,5+0,9*2+1,42))*2,1 m?2 35,41
<0/4>((1,55+1,35+1,02+1,22)*2-(0,8*2+0,9))*2,1 m?2 16,34
pietro
<1/3>((1,58+1,0+1,83+2,75+1,83+1,65+1,58+0,95)*2-(0,8*6+0,9))*2,1 m?2 43,34
<1/4>((1,77+4,28)*2-0,9)*2,1 m?2 23,52
<1/6>((1,35+4,78)*2-0,8)*2,1 m?2 24,07
<1/7>((1,37+1,05+1,62+1,15+1,62+1,85)*2-(0,8*4+0,9))*2,1 m?2 27,76
<1/8>((2,44+4,78)*2-0,9*2)*2,1 m?2 26,54
RAZEM 272,328
99|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementow prefa- |m2
d.3.1]0815-03 brykowanych i betonowych wylewanych
p0z.95-p0z.98 m2 767,22
RAZEM 767,222
100|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg o wysokich parametrach zmywalno$ci, lateksowg, |m?2
d.3.1/1505-03 wykonczenie pot-mat,
poz.99 m2 767,22
RAZEM 767,222
3.2 Parapety wewnetrzne
101|NNRNKB (z.1V) Podokienniki i potki o szer.do 20 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych |m
d.3.2|202 2143-01 |na spoiwie poliestrowym
0,96*2+1,01*3+1,86*6 m 16,11
RAZEM 16,110
3.3 Tynki i sufity podwieszane, malowanie
102|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach i pod- |m?2
d.3.3/0801-04 ciggach
166,84 m?2 166,84
RAZEM 166,840
103|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefa-  |m2
d.3.3|0815-05 brykowanych i betonowych wylewanych
poz.102 m2 166,84
RAZEM 166,840
104 | KNR-W 2-02 |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje-  |m?2
d.3.3/2005-01 dynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud - (ptyty GKF) w klasie EI30
gr zabudowy 85mm. W pomieszczeniach sanitarnych zastosowac ptyty GKFI
odporne na wilgo¢
(5,03+5,65*2)*(2,45*2+8,2) m?2 213,92
RAZEM 213,923

-10 -
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105|KNR-W 2-02 |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z m?2
d.3.3/2005-04 ksztattownikéw CD i Ud - dodatek za drugg warstwe
poz.104 m2 213,92
RAZEM 213,923
106|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z ptyt gipsowych m2
d.3.3/0815-02
poz.104 m?2 213,92
RAZEM 213,923
107 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg o wysokich parametrach zmywalnosci, lateksowg, |m?2
d.3.3{1505-03 wykonczenie pot-mat,
poz.103+poz.106 m2 380,76
RAZEM 380,763
108 Klapy rewizyjne 60x60 cm w suficie podwieszanym szt
d.3.3|wycena indy-
widualna
3 szt 3,00
RAZEM 3,000
3.4/45430000-0 |Warstwy posadzkowe w garazu - (P-1, P-1a)
109|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy poziomych pod bitumiczne masy uszczelniajgce - |m?2
d.3.4/0301-04 podtoza mineralne
Krotnos¢ = 2
124,22+25,8 m?2 150,02
RAZEM 150,020
110|KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z wkfadka zbrojgcg z bitumicznych m2
d.3.4/0304-03 mas uszczelniajgcych naktadanych na wyréwnanym podfozu
poz.109 m?2 150,02
RAZEM 150,020
111|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe - styropian ekstrudowany XPS 500 gr. m?2
d.3.4|0609-03 15cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta lambda=0,034
124,22 m?2 124,22
RAZEM 124,220
112|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe - styropian ekstrudowany XPS 300 gr. m2
d.3.4|0609-03 15cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta lambda=0,034
25,8 m?2 25,80
RAZEM 25,800
113|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PE - przektadka |m?2
d.3.4/0607-02
poz.109 m2 150,02
RAZEM 150,020
114 Posadzka przemystowa typu ciezkiego o grubosci 15-20 cm ze spadkiem w kie- |m?2
d.3.4|wycena indy- |runku odptywow z betonu C16/20 (B20) zbrojonego w masie zbrojeniem rozpro-
widualna szonym, wykonczona posypka systemowa ktora stanowi jednoczesnie warstwe
antyposlizgowa.
Odporna na obcigzenia, zarysowania, uszkodzenia mechaniczne oraz wode.
124,22 m?2 124,22
RAZEM 124,220
115 Posadzka przemystowa typu ciezkiego o grubosci 10-13 cm ze spadkiem w kie- |m2
d.3.4|wycena indy- |runku odptywow z betonu C16/20 (B20) zbrojonego w masie zbrojeniem rozpro-
widualna szonym, wykonczona posypka systemowa ktora stanowi jednoczesnie warstwe
antyposlizgowa.
Odporna na obcigzenia, zarysowania, uszkodzenia mechaniczne oraz wode.
25,8 m?2 25,80
RAZEM 25,800
3.5/45430000-0 |Warstwy posadzkowe na gruncie (P-2,P-3,P-3a)
116|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy poziomych pod bitumiczne masy uszczelniajgce |m?2
d.3.5/0301-04 KMB i membrany samoprzylepne - podtoza mineralne
3,565+3,46+3,89+3,54 m?2 14,44
RAZEM 14,440
117|KNR AT-27 |lIzolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych na podtozu poziomym m?2
d.3.5/0305-01
poz.116 m2 14,44
RAZEM 14,440
118|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe - styropian ekstrudowany gr. 15 cm o m2
d.3.5/0609-03 wspotczynniku przewodzenia ciepta lambda=0,034
poz.117 m2 14,44
RAZEM 14,440
119|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PE - przektadka |m?2
d.3.5/0607-02
poz.117 m2 14,44
RAZEM 14,440
120 Posadzka przemystowa o grubosci 13 cm z betonu C16/20 (B20) zbrojonego w |m?2
d.3.5|wycena indy- |masie zbrojeniem rozproszonym zatarta na gtadko. wykonczona posypka syste-
widualna mowg ktéra stanowi jednoczes$nie warstwe antyposlizgows.
3,89+3,54 m?2 7,43
RAZEM 7,430
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121|KNR 2-02 Szlichta betonowa grubosci 8 cm zbrojona wiéknami m?2
d.3.5/1102-02
1102-03
3,55 m?2 3,55
RAZEM 3,550
122|KNR 2-02 Szlichta betonowa grubo$ci 4-6 cm zbrojona wiéknami ze spadkiem min 1% w  |m2
d.3.5/1102-02 kierunku odptywow
1102-03
3,46 m?2 3,46
RAZEM 3,460
3.6/45430000-0 |Warstwy posadzkowe na stropie (P-4,P-4a)
123|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy poziomych pod bitumiczne masy uszczelniajgce |m?2
d.3.6/0301-04 KMB i membrany samoprzylepne - podtoza mineralne
159,21-13,87<schody> m?2 145,34
RAZEM 145,340
124|KNR AT-27 |lzolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych na podtozu poziomym m2
d.3.6/0305-01
poz.123 m?2 145,34
RAZEM 145,340
125|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe - styropian EPS 100 gr. 5 cm o wspdiczyn- |m?2
d.3.6/0609-03 niku przewodzenia ciepta lambda=0,036
poz.124 m2 145,34
RAZEM 145,340
126|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe - styropian akustyczny gr. 3 cm m2
d.3.6{0609-03
145,34 m?2 145,34
RAZEM 145,340
127|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PE - przektadka |m?2
d.3.6/0607-02
poz.124 m2 145,34
RAZEM 145,340
128|KNR 2-02 Szlichta betonowa grubosci 6 cm m2
d.3.6/1102-02
1102-03
poz.123-(11,08+4,86+6,22) m?2 123,18
RAZEM 123,180
129|KNR 2-02 Szlichta betonowa grubosci 4-6 cm ze spadkiem min 1% w kierunku odptywéw |m2
d.3.6{1102-02
1102-03
11,08+4,86+6,22 m?2 22,16
RAZEM 22,160
3.7 Posadzki wlasciwe
130|KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne m2
d.3.7/0114-01
3,46+11,08+4,86+6,22 m?2 25,62
RAZEM 25,620
131|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) |m?2
d.3.7/0115-03 oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajgca
powierzchnie pionowe, bez wktadki z wiékniny
poz.130 m2 25,62
RAZEM 25,620
132|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3.7/202 1134-01
poz.133+poz.134 m2 180,37
RAZEM 180,370
133|NNRNKB Plytki gresowe - gres szkliwiony, - antyposlizgowy R10, - wym.: 60x60cm, gr. m2
d.3.7/202 2805-05 |9,5mm.
3,565+3,46 m?2 7,01
159,21-13,87<schody> m?2 145,34
RAZEM 152,350
134|NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na  |m?2
d.3.7|202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
16,82+1,55*0,18*23 m?2 23,24
2,83+1,55%0,18*7 m?2 4,78
RAZEM 28,020
135|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys.10 cm na zaprawie klejowej | m
d.3.7]202 2809-02
(poz.133+p0z.134)*1,16 m 209,23
RAZEM 209,229
3.8/45420000-7 |Stolarka okienna i drzwiowa wewnetrzna
136 KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe EI 30 m?2
d.3.8/1040-02
analogia
<Dw1>1,42*2,12*2 m?2 6,02
RAZEM 6,021
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137|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m?2
d.3.8/1040-02
<Dw2>1,52*2,12*3 m?2 9,67
RAZEM 9,667
138|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe przesuwne m2
d.3.8{1040-03
analogia
<Dw3>2,0*2,1 m?2 4,20
RAZEM 4,200
139|KNR-W 2-02 [Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
d.3.8/1040-01
<Dw4,Dw5>1,12*2,12*(3+4) m?2 16,62
RAZEM 16,621
140|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe przeszklone m?2
d.3.8/1040-01
analogia
<Dw6, Dw7>1,02*2,12*(6+1) m?2 15,14
RAZEM 15,137
141|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe EI 60 m?2
d.3.8/1040-01
<Dw8>1,12*2,12*2 m?2 4,75
RAZEM 4,749
142|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe El 30 m2
d.3.8/1040-01
<Dw9>1,12*2,12 m?2 2,37
RAZEM 2,374
3.9 Elementy $lusarskie
143(1.15.91 Woycieraczki zewnetrzne kraty stalowej ocynkowanej ogniowo, zgbkowanej m?2
d.3.9|wycena indy-
widualna
1,2*0,9 m?2 1,08
RAZEM 1,080
14411.15.91 Woycieraczki wewnetrzne w ramie do zabudowy w podtozu (rama z aluminiowych|m?2
d.3.9|wycena indy- |profili, tekstylne wktady osuszajgce i pytochtonnez wiékna polipropylenowego na
widualna zmiekczonym PVC)
1,2*1,6+1,2*1,4 m?2 3,60
RAZEM 3,600
145|KNR-W 2-02 |Pochwyt d = 50mm, mocowany do $ciany, elementy ze stali szlachetnej, spaw |m
d.3.9/1208-03 estetyczny, pochwyt na wys. 110 cm nad stopniami i 110 cm od poziomu po-
sadzki
15,8 m 15,80
RAZEM 15,800
146 KNR-W 2-02 (Balustrady schodowe ze stali szlachetnej m
d.3.9/1207-01
7,1 m 7,10
RAZEM 7,100
147|KNR-W 2-02 |Balustrady okienne ocynkowane, malowane proszkowo na kolor grafitowy m
d.3.9{1209-04
2,05+1,15 m 3,20
RAZEM 3,200
148(1.15.92 Drabina techniczna (przemystowa), przystawna, aluminiowa, 12-stopniowa, dt.  |kpl
d.3.9|wycena indy- |320 cm, szer. 49 cm, przechowywana na wieszaku $ciennym w pomieszczeniu
widualna technicznym, nalezy zapewni¢ swobodny dostep do drabiny
1 kpl 1,00
RAZEM 1,000
4 Wyposazenie pomieszczen
4.1 Zespot sanitarny, toaleta ogéina, wc
149|0/4, 1/3, 1/7 |Dostawa: szt
d.4.1|wycena indy- |pojemniki na odpady z tworzywa sztucznego ABS o poj. 15L (wszystkie po-
widualna mieszczenia), pokrywa obrotowa, kolor grafitowy
3 szt 3,00
RAZEM 3,000
150|0/4, 1/3, 1/7 |Dostawa i montaz: szt
d.4.1|wycena indy- |dozowniki mydta - z tworzywa sztucznego ABS, o poj. 0,5L, zwykty, okienko in-
widualna formujgce o ilosci mydta, zawér niekapek, sprezyna wykonana ze stali hartowa-
nej, montowany do $ciany za pomocg srub, zamykany na plastikowy kluczyk,
kolor biaty
6 szt 6,00
RAZEM 6,000
151|0/4, 1/3, 1/7 |Dostawa i montaz: szt
d.4.1|wycena indy- |podajniki papieru do rak - z tworzywa sztucznego ABS, poj. 400 szt., zwykly -
widualna nieautomatyczny, montowany do $ciany za pomoca $rub, wyposazony w plasti-
kowy zamek i klucz, kolor biaty
4 szt 4,00
RAZEM 4,000
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152|0/4, 1/3, 1/7 |Dostawa i montaz: kpl
d.4.1|wycena indy- |podajniki papieru toaletowego - z tworzywa sztucznego ABS, - podajnik na pa-
widualna pier toaletowy w rolkach JUMBO o $rednicy do 23 cm, zamykany na kluczyk, ko-
lor biaty
4 kpl 4,00
RAZEM 4,000
153|0/4, 1/3, 1/7 |Dostawa i montaz: kpl
d.4.1|wycena indy- |Lustro tazienkowe 60x80 cm
widualna
6 kpl 6,00
RAZEM 6,000
154|1/3 Dostawa i montaz: kpl
d.4.1|wycena indy- |wieszaki i potki na przybory toaletowe z tworzywa sztucznego - komplet przy na-
widualna trysku
2 kpl 2,00
RAZEM 2,000
4.2 Szatnia
155(1/2 Dostawa: szt
d.4.2|\wycena indy- |szafki ubraniowe, podwdjne, z fawka, wykonane z blachy o grubosci 0,6 - 0,8
widualna mm, malowane proszkowo na kolor szary, otwory wentylacyjne, zamykane za-
mkiem kluczykowym, siedzisko fawki z listew drewnianych pokrytych lakierem
bezbarwnym
7 szt 7,00
RAZEM 7,000
156(1/2 Dostawa: szt
d.4.2|wycena indy- |kabina suszarnicza, wyposazona w aparat dezynfekujgcy UV-C, materiat blacha
widualna ocynkowana, lakierowana
1 szt 1,00
RAZEM 1,000
4.3 Pralnia
157(1/4 Dostawa: szt
d.4.3|wycena indy- |pralnico-wiréwka przemystowa, tadownos$¢ 11 kg, drzwi otwierajgce sie o 180 °
widualna w celu utatwienia zatadunku i roztadunku
1 szt 1,00
RAZEM 1,000
158(1/4 Dostawa: szt
d.4.3|wycena indy- |suszarka przemystowa, ustawiona na pralce, tadownos$¢ 11 kg, drzwi otwier. sie
widualna 0 180 ° w celu ufatwienia zatadunku i roztadunku
1 szt 1,00
RAZEM 1,000
159(1/4 Dostawa: szt
d.4.3|wycena indy- |prasowalnica elektryczna
widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,000
160(1/4 Dostawa: szt
d.4.3|wycena indy- |szafa w zabudowie do przechowywania odziezy i tekstyliéw z ptyt mdf w okleinie
widualna drewnianej, grub. ptyt 18 mm, krawedzie wykonczone obrzezem ABS, grubosci
1 mm, otwory went. w tylnej czesci szafy
1 szt 1,00
RAZEM 1,000
4.4 Pomieszczenie porzadkowo-magazynowe
161|1/6 Dostawa: kpl
d.4.4|wycena indy- |szafa porzgdkowa, wykonana z blachy, malowana proszkowo na kolor szary,
widualna otwory wentylacyjne, zamykana zamkiem kluczykowym
1 kpl 1,00
RAZEM 1,000
162|1/8 Dostawa i montaz kpl
d.4.4|wycena indy- |zabudowa socjalna kuchenna ze zlewozmywakiem dwukomorowym, lodowka,
widualna kuchenkg i okapem, zmywarka; blat kuchenny gr. 5 cm wykonany z ptyty wi6ro-
wej jako warstwy konstrukcyjnej i masy zywicznej typu corian jako oktadziny
wierzchniej w kolorze jasnoszarym, modutowa zabudowa szafek i szuflad ku-
chennych podblatowych, szer. modutu 40 i 60 cm, wysoko$¢ razem z cokotem
85 cm, z plyt mdf w okleinie drewnianej, grubos¢ ptyt 18 mm, szafki wiszace,
gtebokos¢ 30 cm, z ptyt mdf w okleinie drewnianej, grubos¢ ptyt 18 mm
1 kpl 1,00
RAZEM 1,000
163|1/8 Dostawa: kpl
d.4.4|\wycena indy- |stét jadalniany - gruby blat z ptyt mdf w okleinie drewnianej, konstrukcja stalowa
widualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,000
164|1/8 Dostawa: kpl
d.4.4|\wycena indy- |krzesto jadalniane, nieobrotowe na konstrukcji stalowej, siedzisko i oparcie
widualna drewniane
3 kpl 3,00
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RAZEM 3,000
165|1/8 Dostawa: kpl
d.4.4|wycena indy- |pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego ABS o poj. 15L (wszystkie po-
widualna mieszczenia), pokrywa obrotowa, kolor grafitowy
1 kpl 1,00
RAZEM 1,000
5/45112700-2 |Zagospodarowanie terenu
5.1 Murek przy schodach
166|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty m3
d.5.1]0317-0101
2,02,0*4,0 m3 16,00
RAZEM 16,000
167|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym - beton B 10 m3
d.5.1{1101-01
1,1*4,0%0,1 m3 0,44
RAZEM 0,440
168|KNR-W 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokgtna o stopie ptaskiej -z |m3
d.5.1{0228-01 zastosowaniem pompy do betonu
1,0*0,4*4,0 m3 1,60
RAZEM 1,600
169|KNR-W 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju m3
d.5.1/0229-04 prostokatnym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
0,25*1,5*4,0 m3 1,50
RAZEM 1,500
170|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.5.1/0290-02 wane o $r. 12 mm
(poz.168+poz.169)*80/1000 t 0,25
RAZEM 0,248
171|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome i pionowe - wykony- |m?2
d.5.1/0602-01 wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
4,0%1,0*2 m?2 8,00
RAZEM 8,000
172|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m?2
d.5.1|0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.171 m2 8,00
RAZEM 8,000
173|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-ll; gte- |m3
d.5.1{0320-0101 bokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
p0z.166-(p0z.167+p0z.168+p0z.169) m3 12,46
RAZEM 12,460
174 KNR-W 2-02 |Balustrady zewnetrzne z profili stalowych ocynkowanych, malowanych proszko- |m
d.5.1{1209-01 wo
3.7 m 3,70
RAZEM 3,700
5.2 Ogrodzenie
175|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty m3
d.5.2{0317-0101
42,0*(0,8+2,4)/2*0,9 m3 60,48
RAZEM 60,480
176 KNR-W 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich - podyspka zwirowa m3
d.5.2{1103-03
analogia
0,4*0,2*42,0 m3 3,36
RAZEM 3,360
177 |KNR 2-02 Fundamenty betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 1,1 m - z zastoso- |m?2
d.5.2|0206-01 waniem pompy do betonu
42,0"1,1 m?2 46,20
RAZEM 46,200
178|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli t
d.5.2{0290-02
(42,0*6*0,888+42,0/0,2%1,24*0,222)/1000 t 0,28
RAZEM 0,282
179(9.2.1 Ogrodzenie panelowe m
d.5.2|wycena indy- |Stupki stalowe o wym. 40x60x2mm zaslepione od gory osadzone w fundamen-
widualna cie. Panele ogrodzenia ocynkowane zgrzewane z pretéw stalowych pojedyn-
czych o srednicy 5 i 6 mm. Wymiary oczek 50x200 mm. Panele wysokosci 143
cm i szerokosci 250 cm mocowane do stupkéw za pomoca obejm montazo-
wych.
42,0 m 42,00
RAZEM 42,000
180|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa posrednia na m2
d.5.2/0505-01 $cianach
42,0*0,6 m?2 25,20
RAZEM 25,200
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181|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cianach m?2
d.5.2{0505-03
poz.180 m2 25,20
RAZEM 25,200
5.3/45112730-1 |Opaska wokoét budynku
182|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - gru- |m?2
d.5.3/0104-01 bos¢ warstwy po zag. 10 cm
(1,2+18,4+12,4+1,15+12,75+1,2)*0,4 m?2 18,84
RAZEM 18,840
183|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce piasko- |m?2
d.5.3/0511-01 wej
(1,2+18,4+12,4+1,15+12,75+1,2)*0,35 m?2 16,49
RAZEM 16,485
184|KNR 2-31 tawa pod obrzeza z oporem m3
d.5.3|0402-04
(0,28*0,1+0,1*0,05+0,1%(0,2+0,1)/2)*(1,2+18,4+12,4+1,15+12,75+1,2) m3 2,26
RAZEM 2,261
185|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5.3|0407-02 niem spoin piaskiem
1,2+18,4+12,4+1,15+12,75+1,2 m 47,10
RAZEM 47,100
5.4 Zielen
186|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej gr. 10 cm - wykorzystaé ziemie urodzajng z rob6t |ms3
d.5.4/0218-02 ziemnych
142,6*0,1 m3 14,26
RAZEM 14,260
187|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll z nawozeniem |m2
d.5.4|0401-04
142,6 m?2 142,60
RAZEM 142,600
188|KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.5.4/0702-06
poz.187 m?2 142,60
RAZEM 142,600
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