Opis techniczny

Projekt techniczny budowy REMIZY OCHOTNICZE)J STRAZY POZARNEJ W JASIONOWCE WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, MUREM OPOROWYM | ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU, na dz. nr ew. 142/8 i czesci dz. nr ew. 142/9, obreb ew. 0006 Jasiondéwka, jedn. ew.
200802_2 Jasionéwka. CZESC SANITARNA — INSTALACIA C.O.

Podstawa opracowania :

zlecenie inwestora i umowa,
plan realizacyjny zagospodarowania terenu,
projekt architektoniczno — budowlany,
norma PN-EN 12831 -, Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego”,
norma PN-EN 12828 -, Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania”,
norma PN-EN 1SO 6946 - ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”,
norma PN-EN ISO 14683 - ,Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspodtczynnik przenikania
ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne”,
norma PN-91/B-02420 - ,,Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych”,
Dz. U. Nr 201 poz. 1238 z dnia 13.11.2008r.

Opis ogdiny.
2.1.Charakterystyka obiektu i zakres opracowania.

Budynek zostat wyposazony w instalacje: wody zimnej, cieptej wraz z cyrkulacjg, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i kottownie
hybrydowga (pompy ciepta + kociot olejowy).

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt wewnetrznej instalacji c.0. do budynku REMIZY
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W JASIONOWCE WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA, MUREM OPOROWYM | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, na dz. nr ew. 142/8 i
czesci dz. nr ew. 142/9, obreb ew. 0006 Jasiondwka, jedn. ew. 200802_2 Jasion6wka.

Proponuje sie rozprowadzenie przewoddw instalacji c.0. w ukfadzie poziomym dwururowym
mieszanym. W energie cieplng na potrzeby C.0., C.T. i C.W.U. budynek bedzie zasilany z
projektowanej kottowni hybrydowej zlokalizowanej na poziomie parteru budynku.

2.2.0bliczenia.

2.2.1. Straty ciepta.
Temperatury pomieszczen przyjeto zgodnie z PN-EN 12831.
Temperatury zewnetrzne przyjeto zgodnie z PN-EN 12831.
Wspdtczynnik ,,U” obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946.
Projektowe obcigzenie cieplne obliczono na podstawie normy PN-EN 12831.
Projektowe obcigzenie cieplne budynku ®HL=9,82 kW.

Do projektu dotgczono obliczenia ogdlne i obliczenia wspdtczynnika przenikania ciepta.

2.2.2. Obliczenia hydrauliczne.
Obliczenia hydrauliczne, wynikajagce z nich srednice przewoddéw oraz wartosci nastaw

zaworow przeprowadzono z uzyciem programu komputerowego.
Strata ci$nienia w instalacji c.o. wynosi 16,1 kPa.
Do projektu dotgczono obliczenia ogdlne i wyniki nastaw zawordw.



3. Opis szczegétowy.
3.1. Prowadzenie przewoddw.

W energie cieplng na potrzeby c.o. z projektowanej kottowni hybrydowej w oparciu o
powietrzng pompe ciepta i kociot olejowy, zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym na
parterze budynku. Zapotrzebowanie cieptfa dla budynku na cele c.o0. wynosi — Qc.o = 6,5 Kw.

W pokrycie strat ciepta zaprojektowano ogrzewanie podtogowe o parametrach 40/30 eC z rur
PERT-AL-PERT oraz grzejniki tazienkowe.
Zaprojektowano instalacje wodng pompowg z rozdziatem dolnym w uktadzie zamknietym.
Przewody poziome prowadzone bedg pod stropem parteru w przestrzeni sufitu podwieszanego
zgodnie z czescig graficzng zachowujac spadek 0,3% w kierunku pom. Pompy cieptg. Piony
zakonczy¢ odpowietrznikami automatycznymi %”, przed ktérymi nalezy zainstalowa zawory
stopowe %”. W najnizszych punktach instalacji nalezy zamontowac¢ odwodnienia z zaworami
odcinajgcymi kulowymi Dn20. Odwodnienie instalacji c.o. odbywad sie bedzie grawitacyjnie do
kanalizacji sanitarnej poprzez wpusty. Do zaworéw wyposazonych w krdéce spustowe nalezy
podtaczy¢ waz gumowy, ktérego drugi koniec wyprowadzié¢ nad kratke wpustu.
Przejscia przewodow przez sciany przewiduje sie w otworach konstrukcyjnych lub tulejach
ochronnych z rur stalowych o Srednicy o dwie dymensje wiekszych od przechodzacych przewodéw
wraz z izolacjg. Mocowanie przewoddw poziomych wykona¢ za pomocg uchwytéw do stropu
parteru.
Instalacje rozdzielczg wykonac z rur i ksztattek z wysokiej jakosci stali o niskiej zawartosci wegla,
pokrytej cienkg warstwg cynku stanowigcej zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych
powierzchni o potgczeniach zaprasowywanych / @18x1,2; #22x1,5; $28x1,5; #35x1,5/.

W najwyzszych punktach instalacji projektuje sie odpowietrzniki automatyczne.

Przejscia przewodow przez sciany przewiduje sie w tulejach ochronnych z rur ,peszel” o $rednicy
o dymensje wiekszych od przechodzgcych przewodéw wraz z izolacjg. W przypadku prowadzenia
przewoddéw w wylewce betonowej na klatce schodowej, przewody nalezy uktada¢ na uprzednio
wylanej pierwszej warstwie wylewki, a po utozeniu zala¢ drugg warstwg wylewki. Zmiany
kierunkow trasy przewoddéw dokonywac poprzez tagodne tuki giete.
Trase przewodow i ich Srednice pokazano w czesci graficznej projektu na rzutach piwnic, parteru i
poszczegdlnych kondygnacji oraz rozwinieciu instalacji.

3.2. Materiaty.

3.2.1. Przewody.
Instalacje rozdzielczg projektuje sie z rur i ksztattek z wysokiej jakosci stali. Stal weglowa RSt 34—-2

numer materiatu 1.0034 wg DIN EN 10305-3, rury zewnetrznie galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn
88) warstwg o grubosci 8-15 um o potgczeniach zaprasowywanych typu ,press”., armatura
kulowa PN 10 o potaczeniach gwintowanych.

Na przewody doprowadzajgce czynnik grzejny do elementéw grzejnych zaproponowano z
rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT / @16x2,0/. Przewody uktada¢ w posadzkach w izolacji
termicznej gr. 6mm /pianka polietylenowa/ o wspdtczynniku przewodnosci cieplnej A < 0,035
W/mK.

Petle ogrzewania podfogowego wykonaé z rur PE-RT @ 16x2,0 z ostong antydyfuzyjng
mocowanych do ptyt styropianowych.

3.2.2. Armatura.
3.2.2.1. Elementy grzejne.
Na pokrycie strat ciepta w magazynie oleju zaprojektowano grzejnik stalowy ptytowy typu
CV z wktadkg zaworowga. Montaz za pomocg konsoli Sciennej. W tazience na parterze oraz w
tazience na pietrze (oprécz ogrzewania podtogowego) zastosowano grzejniki tazienkowe
drabinkowe.




W pokrycie strat ciepta zaprojektowano ogrzewanie podtogowe o parametrach 40/30 ¢C z
rur PE-RT @16x2 z ostong antydyfuzyjng mocowanych do ptyt styropianowych. Regulacja
ogrzewania podtogowego za pocg zawordow regulacyjnych na dolnej belce rozdzielacza.

Grzejnik podtogowy

Wezownice ogrzewania podtogowego wykonac¢ z rur z polietylenu PE-RT Dz16x2, z
zabezpieczeniem przed dyfuzjg tlenu wg DIN 4756. Kolektory/rozdzielacze do ogrzewania
podtogowego, o rozmiarze belki 1”, zaprojektowano jako element systemowy, z regulacjg za
posrednictwem przeptywomierzy i zawordw regulacyjnych, montowanych na jednej z belek
rozdzielacza oraz automatycznymi odpowietrznikami i zaworami spustowymi. Rozdzielacze
zainstalowane bedg w szafkach podtynkowych . Potgczenia przewoddw z rozdzielaczem wykonac
za pomocg systemowych ksztattek mosieznych (Srubunkdw) z przecietym pierscieniem. Obliczenia
hydrauliczne i regulacje instalacji wykonano w oparciu o parametry techniczne systemu.

Grzejnik podtogowy nalezy wykonaé w systemie mokrym z mocowaniem rury spinkami. Po
obwodzie pomieszczenia rozwingé tasme brzegowa. Jako poziomg warstwe izolujgcg dla posadzek
na gruncie zaprojektowano ptyte styropianowg o tgcznej grubosci 12cm, uktadang na wierzchnig
warstwe chudego betonu. W przypadku wystgpienia mozliwosci podciggania wody przez grunt lub
niewielkiej gtebokosci wystepowania wdd gruntowych nalezy zastosowaé oddzielenie warstwy
izolujgcej folig PE. Na styropian nalezy roztozy¢ mate styropianowg EPS100 038 — ptyta
styropianowa z folig metalizowang o gr. 30 mm do ogrzewania podtogowego. Rozstaw petli oraz
ich dtugos¢ wedtug graficznej czesci opracowania. W miejscach, gdzie przez powierzchnie posadzki
przechodzi duza liczba przytaczy do ptaszczyzn grzewczych, przy jednoczesnym braku mozliwosci
zachowania rozstawow wynikajgcych z obliczenn projektu, zaleca sie zastosowanie izolacji
termicznej wykonanej z pianki polietylenowej o grubosci 6 mm badz przytgcza prowadzi¢ w rurze
ostonowej typu PESZEL. Potgczenia przewoddw z rozdzielaczem wykonad za pomocg systemowych
ksztattek mosieznych (Srubunkdw) z przecietym pierscieniem. Dokrecanie ztgczek wykonaé za
pomoca klucza dynamometrycznego w celu unikniecia zerwania gwintu w wyniku nadmiernej sity.
Grzejniki podtogowe wykonaé z warstw zgodnie z projektem.

Dylatacje wykonaé¢ z profili piankowych, ze spienionego PE o grubosci 8 mm,
montowanych do podtoza na specjalnym uchwycie montazowym. W miejscach wystepowania
pozornych dylatacji, np. oddzielenie ptyt grzewczych o tgcznej powierzchni mniejszej niz 36 m2,
dopuszcza sie wykonanie takiego oddzielenia ptaszczyzn grzewczych poprzez naciecie szlichty na
gtebokos$¢ ok. 5 cm. Szeroko$é naciecia ok. 3 mm. Ubytek materiatu wypetni¢ po zastygnieciu
wylewki oraz przeprowadzeniu procesu wygrzewania, zywicg epoksydowg. Nalezy przestrzegac
dylatacji wyznaczonych w graficznej czesci opracowania.

Wylewke wykonaé jako cementowsy, z dodatkiem plastyfikatora do betonu (proporcje
wedtug wytycznych producenta) oraz zbrojenia rozproszonego w postaci wtdkna badz wior
tworzywowych. Grubos¢ warstwy 4,5 cm nad wierzch rury. Cato$¢ uktadaé¢ na wykonanej
instalacji, napetnionej czynnikiem (powietrze lub woda) pod cisnieniem ok. 3 bar. Wstepny
rozruch instalacji wykonaé¢ po 21 dniach od momentu wykonania, utrzymujac przez trzy dni
temperature zasilenia ok. 25 st. C. Po tym okresie podnies¢ do temperatury zasilenia okreslonej w
opracowaniu i utrzymac jg przez kolejne pie¢ dni. Nastepnie schtadza¢ co 24h o 10 st. C do 25 st.
C.

Po wykonaniu wygrzewania ptyte grzewczg nalezy osuszy¢ poprzez podniesienie
temperatury zasilenia o 10 st. C przez 24h do temperatury 55 st. C i utrzymywaniu jej przez
kolejne 12 dni. Proces ten ma na celu usuniecie wilgoci z posadzki, tak by poziom wilgoci w
posadzce nie przekraczat 20%.

Wymagania ogélne dotyczgce wyktadzin podtogowych.

Wszystkie rodzaje wykfadzin podtogowych oraz kleje stosowane do uktadania tych
wyktadzin na ptytach grzewczych nie mogg emitowac szkodliwych substancji w podwyzszonych
temperaturach, dlatego tez powinny posiada¢ oznaczenia dopuszczajgce do stosowania
w ogrzewaniu podfogowym. Materiaty te, azwilaszcza kleje, narazone s3 na wystepowanie
wysokich temperatur, przekraczajgcych 40°C na poziomie warstwy kleju.




Wszystkie pokrycia, a zwtaszcza elastyczne wyktadziny z tworzyw sztucznych, powinny by¢
doktadnie przyklejone na catej powierzchni, bez pecherzy, ktére niepotrzebnie zwiekszajg opor
cieplny wyktadziny. Uktadanie zewnetrznej warstwy podtogowej mozina przeprowadzac
po wstepnym wygrzaniu jastrychu, przy temperaturze posadzki 18—20°C. Przed uktadaniem nalezy
sprawdzi¢ wilgotnos¢ podtoza. Maksymalng zawartos$¢ wilgoci w jastrychach grzewczych przed
utozeniem wykfadziny podtogowej wg producenta. Uktadanie wyktadzin podtogowych nalezy
wykonywac zgodnie z zaleceniami producentéw posadzek.

Zaprawy klejowe i fugi do wyktadzin ceramicznych ze wzgledu na réznice w wydtuzalnosci
wyktadzin i podioza muszg mieé¢ odpowiednig trwatos¢ i elastycznosé. Fugi ptyt powinny sie
pokrywac ze szczelinami dylatacyjnymi pdl grzewczych.

Wyktadziny PCV muszg posiada¢ dopuszczenie producenta do stosowane w ogrzewaniu
podtogowym. Do podtoza powinny by¢ przyklejone na catej powierzchni.

Do obliczenn ogrzewania podtogowego przyjeto nastepujgce wartosci oporu cieplnego
wyktadziny podtogowej (z uwzglednieniem warstwy wigzacej) RAB [m2 K/W]:

— gres: R=0,012m2K/W.

Do poszczegdlnych pomieszczenn czynnik grzewczy doprowadzany jest za pomocga
wezownic podtgczonych do rozdzielaczy OP. Rozdzielacze wykonane sg z mosigdzu o przekroju 1.
Na rozdzielaczu zasilajgcym wbudowane sg zawory regulacyjne go kazdej petli grzewczej. Sq one
wyposazone w sitowniki elektryczne sterowane przez termostat bezprzewodowy umieszczony w
pomieszczeniu. Powinien on by¢ ustawiony na zgdang temperature. W kazdym pomieszczeniu
obstugiwanym przez ogrzewanie podtogowe winien znajdowac sie taki termostat. Na rozdzielaczu
powrotnym zastosowano natomiast zawory do regulacji przeptywu (z nastawg wstepng) lub
zaworéw regulacyjno-pomiarowych (przeptywomierzy), umozliwiajgce doktadng regulacje
hydrauliczng instalacji. Zasilanie elementéw automatyki zapewni sterujgca listwa elektryczna
230V. Stosowac sitowniki bezprgdowo zamkniete (NC) o niskim poborze mocy w pracy ciggtej
(max. 1 W) wyposazone we wtasne przewody zasilajgce.

Potgczenia pomiedzy listwa elektryczng a termostatami pokojowymi bezprzewodowo.

Pofaczenia elektryczne listwa — sitownik wykonaé¢ zgodnie z dostarczonymi kartami
urzadzen. Sitowniki elektryczne mocowaé na zaworach rozdzielaczy przy pomocy adapteréw o
odpowiednim rozmiarze gwintu.

Zasilanie i montaz termostatéw zgodnie z wytycznymi producenta.

Dodatkowo nad drzwiami wejsciowymi do budynku zaprojektowano kurtyne powietrzng z
nagrzewnicg wodng /nad drzwiami szer. 150cm/ + termostat. Podtgczenie elektryczne kurtyn
powietrznych zawarte jest w projekcie instalacji elektrycznej budynku.

Grzejnik kompaktowy z wbudowanym zaworem zostanie wyposazony w zestaw przytgczeniowy-
katowy Dn15, umozliwiajacy odtgczenie grzejnika przy pracy pozostatej czesci instalacji,
podtaczenie ze Sciany.

Doboru grzejnikdw dokonano na parametry instalacyjne. Ze wzgledu na zastosowanie
zaworow termostatycznych wielkosci grzejnikow zwiekszono o 15%. Wielkosci grzejnikéw podano
na rzutach piwnic i poszczegdlnych kondygnacji oraz rozwinieciu instalacji.

3.2.2.2.  Armatura regulacyjna.

Regulacje instalacji c.0. zmierzajgcg do utrzymania w pomieszczeniach temperatury na
zatozonym poziomie projektuje sie za pomocg zawordw termostatycznych z nastawami
wstepnymi. Na belkach rozdzielaczy zasilajgcych ogrzewania podtogowego zainstalowane bedg
przeptywomierze, zas na belkach powrotnych zawory regulacyjne.

Nastawy zawordw i ich srednice podano na rzucie kondygnacji oraz formie tabelarycznej
w czesci obliczeniowe]j opracowania.




3.2.2.3.  Armatura odcinajaca, odwadniajgca i odpowietrzajgca.

Jako armature odcinajgcg proponuje sie zawory kulowe. Parametry pracy armatury
regulacyjnej, przygrzejnikowej i odcinajgcej PN 0,6 MPa, T =95°C.

Kazdy rozdzielacz zakoriczony bedzie odpowietrznikiem automatycznym %” prostym lub
katowym, przed ktérym nalezy zamontowac zawdr stopowy %”.

Grzejniki stalowe ptytowe i tazienkowe drabinkowe majg odpowietrzniki wbudowane
reczne.

W najnizszych miejscach instalacji nalezy zamontowac¢ zawory odwadniajace.

3.2.2.4. Armatura przygrzejnikowa.
Na armature regulacyjng w mieszkaniach utrzymujgcg temperature na zatozonym poziomie
zastosowano gtowice termostatyczne do grzejnikéw stalowych ptytowych CV z wbudowanym
zaworem.
Grzejniki tazienkowe wyposazone bedy w zestaw przytaczeniowy-katowy Dnl5 z zaworem
termostatycznym, umozliwiajgcy odtgczenie grzejnika przy pracy pozostatej czesci instalacji,
podtaczenie ze Sciany oraz regulacje temperatury pomieszczenia.
Nastawy zawordéw podano na rzutach poszczegdlnych kondygnaciji.
Nastawy zawordw i ich $rednice podano na rzutach kndygnacji oraz w formie tabelarycznej w
czesci obliczeniowe]j opracowania.

3.3. 1zolacja przewodéw.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku prdb szczelnosci instalacji przewody poziome oraz
piony zabezpieczone bedg antykorozyjnie farbg epoksydowa zgodnie z PN-EN I1SO 12944-4;5:2001.
Nastepnie przewody poziome oraz piony nalezy zabezpieczy¢ termicznie.

Przewody pionowe prowadzone catym budynku bedg z zaizolowane otulinami
termoizolacyjnymi o wspodtczynniku przewodnosci cieplnej A < 0,035 W/mK gr. 20mm dla $rednicy
Dn15+Dn25, gr. 40mm dla Srednicy Dn32+Dn40.

Przewody PE-RT doprowadzajgce czynnik grzejny do petli ogrzewania podtogowego nalezy
zaizolowac otuling termoizolacyjng gr. 6mm.

4. Mocowanie przewodow.

Zawieszenie instalacji c.o. wykonaé w systemie np. firmy NICZUK METALL. Rurociagi wraz
z ksztattkami nalezy mocowac zgodnie z zaleceniami technicznymi uwzgledniajgcymi parametry
ich pracy oraz warunki i mozliwosci konstrukcyjne w miejscu montazu.

Pojedyncze rurociggi montowac na pretach gwintowanych, natomiast grupy rurociggéw
na szynie montazowej, ktdra umozliwia elastyczne utozenie instalacji. W razie jakichkolwiek
probleméw nalezy skontaktowad sie dostawcg systemu.

Rzedne zawieszenia przewododw instalacji c.0. podano w czesci graficznej opracowania na
rzucie piwnic.

Odlegtosci miedzy podporami.

Srednica Najwieksza odlegtos¢ miedzy podporami przewodow
nominalna rury [m]

nieotulonych otulonych




Srednica Najwieksza odlegtos¢ miedzy podporami przewodow
nominalna rury [m]
15 2,5 2,0
20 3,0 2,5
25 3,5 3,0
32 4,0 3,0
40 4,5 3,5
50 5,0 4,0
65 6,0 4,5
80 6,0 4,5
100 6,5 5,0

5. Podstawowe dane do obliczen wezta cieplnego.
e 7rédto ciepta stanowi wezet cieplny zlokalizowany na parterze.

e Projektowe obcigzenie cieplne na cele c.o. ®HL=9,82 kW
e Parametry instalacji c.o. Tz/Tp =40/30 oC
e Parametry do doboru pomp obiegowych c.o.:
-Hp = 16,1 kPa,
-Gp=1,22 m3/h.

6. Zabezpieczenia przej$¢ przewoddéw instalacyinych o wymaganej klasie odpornosci ogniowej
przez przegrody budowlane.
6.1. Bierna ochrona przejsc instalacyjnych.
Obiekt niski (N) zaliczono do dwdch kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i PM na podstawie § 212 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z
20022 roku, poz. 1225) powinien spetnia¢ wymagania klasy ,C” odpornosci pozarowej dla kat.
ZLIII.

Z uwagi na § 212 ust.3 klase odpornosci pozarowej catego budynku obnizono do ,D” ,a
elementy obiektu na podstawie § 216 powinny spetni¢ nastepujgce wymagania w zakresie
odpornosci ogniowej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci  |Gtéwna . ‘. Sciana
. . . |Konstrukcj Sciana .
pozarowej |konstrukcja Stropl) wewnetrzna), |Przekrycie dachu3)
, adachu zewnetrzna),2)
budynku nosna 4)
1 2 3 4 5 6 7
R 30 (-) REI30 |EI30 (-) (-)
nD” (O_i)
Oznaczenia w tabeli:
R- nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E- szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz
z potaczeniem ze stropem.




3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla Scian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.
Wszystkie elementy konstrukcyjne obiektu powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

« wszystkie elementy budowlane powinny by¢ NRO — nierozprzestrzeniajgce ognia,

o biegiispoczniki klatki schodowej R60,

o S$ciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej majg klase
odpornosci ogniowej REI 30,

o obudowa poziomych drég ewakuacyjnych ma klase odpornosci ogniowej wymagana
dla $cian zewnetrznych — El 15,

« przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego majg klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementdw,

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

na podstawie wymagan okreslonych w paragrafie 234 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065 ze zmianami
wprowadzonymi w Dz. U. z 2020 roku poz. 1608, 2351):

Przejécia przez sciany i stropy elementéw wydzieleni przeciwpozarowych:

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonaé w
klasie odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw (dopuszcza sie nie instalowanie
przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych),

- przepusty instalacyjne o S$rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego (np. kottownia), dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej
jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
nalezy wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej (El) Scian i stropow tego pomieszczenia,

Uwaga: przepusty instalacyjne powinny by¢ wykonane jako rozwigzanie systemowe w
wymaganej klasie odpornosci ogniowej na podstawie aktualnych certyfikatéow.

7. Wytyczne dla brani.

7.1. Branza budowlano-konstrukcyijna.

— wykona¢ bruzdy Scienne dla rur przytgczeniowych do grzejnikdw, instalacje uktadac¢ w

koordynacji z projektowanymi pracami podtogowymi,

— wykonaé w projektach architektonicznym i konstrukcyjnym przebicia w przegrodach
konstrukcyjnych pod prowadzone przewody,

— wykonad przewierty i przebicia przez Sciany dziatowe i konstrukcyjne (nie ujete w
projekcie konstrukcyjnym) pod prowadzone przewody,

— wykonaé wypetnienia bruzd i otwordw z przechodzgcymi przewodami,

— szachty instalacyjne zamkng¢ Sciankg murowang z drzwiczkami stalowymi wg projektu
detali architektonicznych,

— przewody instalacyjne poziome mocowac na zawiesiach do stropow pomieszczen,

— wykonad przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego jako
gazoszczelne, klasy El 120.

7.2. Branzia elektryczna.
- wykonad podtaczenie elektryczne do kurtyny powietrznej, lokalizacja podana na rzucie parteru,




- przy szafkach rozdzielczowych nalezy przewidzie¢ wyjscia do zasilania listew sterujgcych OP,
- dla metalowych elementéw instalacji C.O. wykonac potgczenia wyréwnawcze.

8. Wskazéwki wykonawcze.

- przewody PE-RT/AL/PE-RT @ 16x2,2, @ 20x2,8, @ 25%2,5;

Rury uktada¢ z naddatkiem. Nalezy unika¢ prowadzenia przewodéw w miejscach
narazonych na uszkodzenia mechaniczne np. w obrysie misek ustepowych mocowanych na sruby
do posadzki. Przed dokonaniem nastaw zawordw instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ woda.
Préby instalacji nalezy wykonac na cisnienie réwne 1,5 x cisnienia roboczego, po wykonaniu préb
dla przewoddw stalowych.

Prébe na gorgco przeprowadzi¢ po okresie wigzania betonu (21-28 dni). Poczgtkowa temperatura
wody 20 °C. Kazdego dnia temperature czynnika nalezy zwieksza¢ o 5 °C az do osiggniecia
temperatury obliczeniowej.

- przewody stalowe;

Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed pomalowaniem elementéw
instalacji i wykonaniem izolacji termicznej. W czasie przeprowadzania proby szczelnosci instalacji
w stanie zimnym, potgczonym z ptukaniem ztadu wszystkie zawory muszg znajdowac sie w
punkcie catkowitego otwarcia. Na 24 godz. przed prdébg szczelnosci na zimno nalezy dokonad
dodatkowych ogledzin. Prébe szczelnosci na zimno nalezy wykonaé na cisnienie 0,6 MPa. Przed
przystgpieniem do préby na gorgco budynek powinien by¢ ogrzany w ciggu co najmniej 72 godzin.
Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a
po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Rozprowadzenie przewodow dostosowac do otwordw w przegrodach konstrukcyjnych.

9. Warunki wykonania.

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem i wymogami opracowania
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz
z,,Poradnikiem projektanta” zastosowanego systemu.

Uwagi:

e Materiaty zamienne nie mogg pogarsza¢ przyjetych w projekcie parametrow i
standardow.

e Podczas realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych norm, zasad sztuki budowlanej,
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz instrukcji Producentéw dot.
zastosowanych materiatéw. Catosc realizacji odpowiadaé musi najnowszemu
poziomowi techniki budowlanej.

o Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobdw i elementdéw, ktére wskazujg lub mogtyby
kojarzyc¢ sie z producentem lub firmg nie maja na celu preferowania wyrobu lub
materiatéw danego producenta lecz wskazanie na wyréb, materiat lub element, ktéry
powinien posiadac cechy — parametry techniczne nie gorsze od zatozonych w

dokumentac;ji.
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