1PG/Ch
2PG/Ch
3PG/Ch
4PG/Ch
5PG/Ch
] eperch
7PG/Ch
8PG/Ch
9PG/Ch
10PG/Ch

11PG/Ch

12PG/Ch

Rozdzielacz: 181
Typ: Rozdzielacz L premium

Zestaw rozdzielaczowy: Z zaworami kulowymi | odpowietrznikami
poziomy

Temperatury -Str. wtérna 3o 5/ 5 g oc

Min. dyspozycyjna réznica ciéni
Dyspozycyjna réznica ciéni

Typ

(Ogrzewanie):
Szafka rozdzielacza: Szafka podtynkowa TRSP 4
Przeplyw masowy:

Do odb. Opis pom.

15-1-1Przedpoksj
20-1-1Pokéj mieszkalny
21-1-1Pokéj mieszkalny
16-1-1Magazyn/skiad

17.2-1-1WC

17.1-1-1 Przedpokdj
18-1-1Kuchnia
19-1-1Pokdj mieszkalny
19-1-2 Pokéj mieszkalny
19-1-3 Pokéj mieszkalny
19-1-4 Pokéj mieszkalny

19-1-5 Pokdj mieszkalny

L

Pow.
efekt.

Odst.

3 c m Ap ApZ Nastawa)

ukt.  uzyskana ApP  zaw. (2)

ogrzewania

cm w kg/h kPa kPa  I/min
15 353 283 05 be 02
15 850 59,3 2,9 g;g 0,75}
10 492 51,8 1,6 g:g 0,75}
15 333 250 06 S
10 186 12,8 0,3 g:g 0,00|
25 121 9,8 0,1 &s 00
10 615 48,7 1,9 A
10 675 47,7 2,6 3:8 0,75
10 751 477 2,7 3;8 0,75
10 727 48,3 2,7 g:g 0,75}
10 679 49,1 2,8 3i3 0,75
10 635 48,4 2,7 g;g

TWEETER ’

03-1
AST-50 1044 mm|
[1044x500x160]
OH=260 W

T
HTS_3000_DL_k2r
D15

2,00

LEGENDA:

zasilanie i powrdt instalacji c.o.

dane pomieszczenia

dane ptyty grzewczej

grzejnik stalowy fazienkowy

grzejnik stalowy ptytowy

podtogowa ptyta grzejna OP

- zasigg utozenia petli OP
uzgodni¢ z wiascicielem lokalu
i dostosowac¢ do wstawianych
przyboréw sanitarnych

dylatacja ptyt grzejnych OP

@,H,,

&l

15x17.5K 3
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Rozdzielacz: 141
Typ: Rozdzielacz L premium
Zestaw rozdzielaczowy: Z zaworami kulowymi i odpowietrznikami
poziomy
Temperatur(\{)gitlré‘xv;:;:)a: 40,0/33,4°C
Szafka rozdzielacza: Szafka podtynkowa TRSP 2
Przeplyw masowy: 484,3 ka/h
Min. dyspozycyjna réznica cisnien: 9,97 kPa
Dyspozycyjna réznica ci$nien: 12,50 kPa

Nr Typ Do odb. Opis pom. L Pow.
efekt.
m m2

1PG/Ch 14-1-1Pokdj mieszkalny 721 71
2PG/Ch 02-1-1 Przedpokdj 54,4 4,9
3PG/Ch 12-1-2 Szatnia 60,6 8,2
4PG/Ch 12-1-1Szatnia 60,0 6,2
5PG/Ch 13.2-1-1 tazienka 45,0 4,2
6Grz. 03-1Garaz
7PG/Ch 13.1-1-1 tazienka 81,6 6,6

Odst.

ukt.

cm

Moc m
uzyskana
ogrzewania
w kg/h
505 44,3
490 93,4
571 65,9
435 58,1
325 69,2
260 44,9
509  108,5

TWEETER ’

ap

kPa

2,2
2,3

8,8

ApZ Nastawa
ApP  zaw.(2)

kPa
11,1
0,0

oW oV 05 05 oY oN
L1 o o o oo R

1/min

0,50

Inwestycja:

BUDOWA RAMIZY OCHOTNICZNEJ STRAZY POZARNEJ
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PRZY UL. KOSCIELNEJ

W JASIONOWCE
dziatka nr ew. 142/8, czg$¢ dziatki nr ew. 142/9
obreb: 0006 Jasion6wka, jed. ewid. 200802_2 Jasiondwka

Inwestor:

GMINA JASIONOWKA

ul.Rynek 19
19-122 Jasiondwka

Jednostka projektowa:

o 4o A ‘oz: kz
Sp. zo.0.

ul. Battycka 2/9
15-611 Biatystok

p

Faza opracowania:

PROJEKT TECHNICZNY

Stadium:

INSTALACJIA C.0.

Rysunek:

RZUT PARTERU

Branza:

Instalacje sanitarne: Nr upraw.: [Podpis:

Projektant:

mgr inz. Renata KUPINSKA | upr. B/193/01

w spec. instal. w zakr. sieci,
instal. i urz, ciepl., wentyl.,
gaz., wod. i kan.

Sprawdzajqcy: mgr inz. Monika Tworkowska

upr. PDL/0170/

w spec. instal. w zakr. sieci, | PBS/22

instal. i urz, ciepl., wentyl.,
gaz., wod. i kan.

Opracowanie: mgr inz. Zbigniew Rutkowski

wszystkie niescistosci

Projekt jest chroniony prawem autorskim.
Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym,
konsultowa¢ z Gféwnym Projektantem
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