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Wsparcie techniczne

Wentylatory dachowe RF  RF/4-160S
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@ RF/4-1 60S Dodaj do projektu Dodaj do poréwnania Generuj karte doboru

Numer artykutu: 43528036

A dodaj punkt . Cisnienie statyczne [Pa]

@ Teoretyczny punkt pracy

Przeptyw Temperatura
powietrza Sprez wymagany — medium
Q 230 m¥yh AP 95 Pa  Tmedium 20 °c

Brak regulacji  Regulacja V

A Obliczony punkt pracy . Moc absorbowana ] . Sprawnoss cakowt 4
Przeptyw Q 253 m%h
Cisnienie statyczne psr 115 Pa | e ;
Ci$nienie catkowite pror 122 Pa T me w we s we wn
Cignienie dynamiczne Po 7 Pa

Predkos$c¢ v 3.5 mss

Predkos¢ obrotowa n 1425 rpm

Moc Pos 37 W

Natezenie pradu s 0.18 A

SFP SFP 526 W/(m%/s)

Sprawnos¢ statyczna ner 21.8 %

Sprawno$¢ catkowita Nror 23.2 %

Regulacja obrotéw reg 230 v

A Parametry akustyczne w punkcie pracy

Poziom mocy akustycznej L, dB(A)

Pasmo Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k b3
Lyyas Wiot e =
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Lyao Emitowany - - - - - - -

Poziom cisnienia akustycznego L, dB(A)
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Pasmo Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k b3
Lpas Wlot
Lpe Wylot 44 47 48 49 49 43 35 55
Lppp EMmitowany - - - - - - - - -
Poziom ci$nienia akustycznego L, dB(A)
1 2 4 8 odlegtos¢ 3 m chionnos¢  20m?
Wspo+czynn|1kog)
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Parametry nominalne

Przeptyw Elektryczne Konfiguracja
Przeptyw Q604 m3/hosc ~ 1 Srednica
maksymalny faz Masa
Cignienie Psyax 139 Pa Napiecie Uwou 230 V  urzadzenia
statyczne nominalne
maksymalne Minimalne Uuy 115 V
Predkosc¢ n 1425 min  napiecie
obrotowa 1 przy
nominalna regulacji

Moc Pvow 39 W

nominalna

Natezenie lvow 0.2 A

pradu

nominalne

Czestotliwosé fuow 90 Hz

Lista modeli wentylatorow

Lista produktow

nominalna

Ostatni dobdr Q:230m3/h Ap:95Pa
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Silnik Temperatura Akustyka
Typ AC Minimalna toperun ~40 °C Poziom Ly, 65 dB(
silnika temperatura cisnienia
Rodzaj Vv pracy asuséy%znv\e/go
regulacji Maksymalna  toperuny 70 °C ©9 OPULOWY
silnika temperatura w 1.5 m
llogé 4 pracy odlegtosci
biegundéw Maksymalna tyepumwax 70 °C
silnika temperatura
medium
Wsparcie techniczne
= Schemat D Karta
i A AN . -
@) rfzip  Otworz podtaczenia . . % katalogowa Otworz
tworz
elektrycznego RF_rooffan_pl.pdf
10.gif
. Karta . Karta = ]
katalogowa otérs katalogowa S (€| CERI.1RFRFV_DEpdf Otwérz
/DE/ /EN/
RF_rooffan_de.pdf RF_rooffan_en.pdf
N N D
. MANUAL_RF- A .
<€ CE_R1.1.RERFV_EN.pdf  Otwérz 5}, RFV_2023_V1_(PL_EN_DE).pdf Otwor BER1.1.RERFV_UKCA pdf  Otwérz
— .
(€| CERI.1RFRFV_SEpdf Otwérz Q=|z CE_R1.1.RFRFV_PLpdf Otwérz
Przydzielone akcesoria
Model Typ Numer Opis llo$¢ sztuk
artykutu
: RS 1F-2B SP Obudowa przystosowana do montazu natynkowego.
‘ 10A Wytacznik serwisowy 91040907-01 Czerwone pokretto na zottym tle, mozliwose 1
o F zablokowania ktédka w pozycji wytgczone.
Jednofazowy, bezstopniowy regulator tyrystorowy,
dostepny w wersji natynkowej (N) i podtynkowej (NE).
REB-1 NE Regulator predkosci 40025020 Urzadzenie ma mozliwos¢ regulacji dolnego zakresu 1
- nastawy, wyposazone jest w wytgcznik zintegrowany z
nastawnikiem.
ACOP PL 160 Ziqczg ) 40521820 Opaski przeciwdrganiowe do wentylatorow z 1
przeciwdrganiowe przytgczeniem okragtym np. typu VENT.
Ttumik kanatowy do elastycznych potaczen w
AKU-COMP . systemach wentylacyjnych. Thumik dostarczany jest w
m 160/0.6 Thumik akustyczny 40521530 formie $ciénietej, ktdrg nalezy przy montazu rozciggnac 2
do petnej dtugosci aby osiggna¢ petny efekt absorpciji.
Do montazu na ptaskim pokryciu poziomym lub
[ - skosnym, gdzie xx oznacza kat nachylenia dachu.
J RS 300 Podstawa dachowa  S=a26010 Wnetrze podstawy wytozone 10mm warstwa pianki 1
poliuretanowe;.
Eksport do pliku
Lista modeli wentylatorow Lista produktow Ostatni dobor Q:230m3/h Ap:95Pa
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Akcesoria
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HIG-2

Czujnik wilgotnosci

RS 1F-2B SP
10A

Wytgcznik serwisowy

L o)
SQA
Czujnik
zanieczyszczenia
powietrza
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REB-1 N
Regulator predkosci

RS 1F-2B SP
16A

Wytgcznik serwisowy

—

L 2
. = P

TK-1

Termostat kanatowy

Lista produktow
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1

REB-1 NE
Regulator predkosci

g/?

RVS-1.5
Regulator predkosci

TS

Termostat Scienny

Ostatni dobdr Q:230m3/h Ap:95Pa
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RMB-1.5
Regulator predkosci

SC2-1-15L25

Transformator

L

VREB 1.5H
Regulator predkosci

=

AND-T
P

e

Y
- e

RND-1
Regulator predkosci

SC2A1-15L25

Transformator
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ACOP PL 160 AKU-COMP
Ztacze 160/0.6 CAR-PL 160 K300
przeciwdrganiowe Ttumik akustyczny Klapa zwrotna Kréciec
1
e 4 R L
P 300 PZK 160 RS 300 RS-RI 300
Ztgcze Ptyta z kré¢cem Podstawa dachowa Podstawa dachowa

N\
e

[‘4
S

T 300

Taca ociekowa

— <IN

e

RSS 300

Podstawa dachowa

SBF 165
Opaska

SBF 215
Opaska

ZPD 300
Ztgcze
przeciwdrganiowe

VENTAL 165

Przewod elastyczny

Lista modeli wentylatorow Lista produktow Ostatni dobor Q:230m3/h Ap:95Pa
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KZD 300

Klapa zwrotna

-~

RSA 300

Podstawa dachowa

U 300
Modut uchylny
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Przedstawione charakterystyki zostaty wyznaczone w warunkach laboratoryjnych dla parametréw powietrza T=20°C, p=1,213kg/m? patm=1013.25hPa (dla dmuchaw
bocznokanatowych T=15°C, p=1,225kg/m? patm=1013.25hPa). Pomiary przeptywowe zostaty wyznaczone zgodnie z norma EN PN ISO 5801.Produkty oraz dane
techniczne przedstawiono wytgcznie w celach informacyjnych, moga ulec zmianie bez uprzedzenia i nie powinny by¢ traktowane jako zobowigzujgce. Z uwagi na
charakter pracy dmuchaw bocznokanatowych, parametry osiggane w danej instalacji zalezg od szeregu czynnikéw tj. cyklu pracy / rodzaju aplikacji / specyfiki uktadu

itp. i dlatego moga odbiegac od projektowanego punktu doboru. Rekomendujemy zachowanie rezerwy w doborze cisnienia/wydajnosci i mocy minimum 10% oraz
kontakt z Venture Industries w celu potwierdzenia/konsultacji poprawnosci doboru.
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