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Filtr wody
[½"w]

P1

2564 W

3,64 m²
+20 °C

02

AST-50 1198 mm
[1198×500×160]

ΦH=213 W

04-2

N
-2

,0
0

4,36 m²
+20 °C
388 W

05

26,13 m²

2883 W
+16 °C

03

3,66 m²
+16 °C
188 W

06

AST-50 1198 mm
[1198×500×160]

ΦH=213 W

04-1

124,83 m²

16728 W
+16 °C

01

Zaw_kul
DN15

3,97 m²
+20 °C
447 W

04

H.TS_3000_DL_k2r
DN15
1,00

P2

H.TS_3000_DL_k2r
DN15
1,00

28 x 1,5

Φwym,H=2200 W

Δp=2,000 kPa

18 x 1,2

[DN15, kvs=1,00]
Miesz_2137_sił.

28 x 1,5

22 x 1,5

Zaw_kul
DN15

35 x 1,5

Zaw_kul
DN15 Zaw_kul

DN15

12 x 1,2

DN15-MF
4017_M

3,40

Zaw_przył_k

kv= 0,30
[DN15]

Zaw_kul
DN15

28 x 1,5

PV22_600 500 mm
600×500×102

ΦH=179 W

06-1

16 x 2,0

16 x 2,0 16 x 2,0

16 x 2,0

KURTYNA POWIETRZNA L=1,5m

otwór Ø160
hoś=+4,69m

otwór Ø160
hoś=+3,50m

otwór Ø160
hoś=+3,47m

ot
w

ór
 Ø

16
0

ho
ś=

+3
,0

2m

p.poż.
EIS120

p.
po

ż.
EI

S1
20

p.poż.
EIS120 p.poż.

EIS120

p.poż.
EIS120

p.poż.
EIS120

STEROWNIK TS
(1,5 m nad posadzką)

LEGENDA:

dane pomieszczenia

dane płyty grzewczej

zasilanie i powrót instalacji c.o.

grzejnik stalowy łazienkowy

dylatacja płyt grzejnych OP

podłogowa płyta grzejna OP
- zasięg ułożenia pętli OP

i dostosować do wstawianych
przyborów sanitarnych

uzgodnić z właścicielem lokalu

9,22 m²
+20 °C
385 W

7E

Lcałk=123,9 m
ΦH=756 W

11,5 m²
[10 cm]

8E-2-1

grzejnik stalowy płytowy

1:100
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