Vitocal 200-A (cigg dalszy)

Typ AWO/AWO-E/AWO-E-AC 201.A10 | 201.A13

Dane dotyczace mocy w trybie grzewczym wg EN 14511 (A7/W35,

réznica 5 K)

Znamionowa moc grzewcza kW 7,58 8,88 10,11
Predkos¢ obrotowa wentylatora 1/min 600 600 600
Przeptyw objetosciowy powietrza md/h 4500 4500 4500
Pobdr mocy elektrycznej kW 1,51 1,78 2,04
Stopien efektywnosci  (COP) w trybie grzewczym 5,01 4,99 4,95
Regulacja mocy kW 5,56do 13,6 5,9 do 14,2 6,4 do 14,7
Dane dotyczace mocy w trybie grzewczym wg EN 14511 (A—7/W35)

Znamionowa moc grzewcza kW 10,09 11,06 11,60
Pobdér mocy elektrycznej kW 3,17 3,60 3,87
Stopien efektywnosci € (COP) w trybie grzewczym 3,18 3,07 3,00
Dane dotyczace mocy w trybie grzewczym wg rozpo-

rzadzenia UE nr 813/2013 (przecigtne warunki klimatycz-

ne)

Zastosowanie niskotemperaturowe (W35)

— Efektywnos$¢ energetyczna ng % 180 182 182
— Znamionowa moc grzewcza P4 kW 9,75 10,99 11,65
— Sezonowy stopien efektywnosci (SCOP) 4,58 4,64 4,62
Zastosowanie $redniotemperaturowe (W55)

— Efektywnos¢ energetyczna ng % 132 134 134
— Znamionowa moc grzewcza P g kW 9,67 11,00 11,98
— Sezonowy stopien efektywnosci (SCOP) 3,37 3,42 3,42
Klasa efektywnosci energetycznej wg rozporzadzenia

UE nr 813/2013

Ogrzewanie, przecietne warunki klimatyczne

— Zastosowanie niskotemperaturowe (W35) A A A
— Zastosowanie $redniotemperaturowe (W55) At At At
Dane dotyczace mocy w trybie grzewczym wg EN 14511 (A35/W7)

Znamionowa wydajnos$¢ chtodnicza kW 5,00 6,00 7,00
Predkos¢ obrotowa wentylatora obr/min 600 600 600
Pobdr mocy elektrycznej kW 1,85 2,31 2,80
Stopien efektywnosci (EER) w trybie chtodzenia 2,70 2,60 2,50
Regulacja mocy kW do 8,0 do 9,0 do 10,0
Dane dotyczace mocy w trybie grzewczym wg EN 14511 (A35/W18)

Znamionowa wydajno$¢ chtodnicza kW 7,00 8,20 9,20
Predkos¢ obrotowa wentylatora obr/min 600 600 600
Pobdr mocy elektrycznej kW 1,71 2,00 2,30
Stopien efektywnosci (EER) w trybie chtodzenia 4,10 4,10 4,00
Regulacja mocy kW do 8,0 do 9,0 do 10,0
Temperatura powietrza na wlocie

Tryb chtodzenia (tylko typ AWO-E-AC)

— Min. °C 10 10 10
— Maks. °C 45 45 45
Tryb grzewczy

— Min. °C -20 -20 -20
— Maks. °C 35 35 35
Woda grzewcza (obieg wtérny)

Minimalny przeptyw objetosciowy I/'h 1400 1400 1400
Pojemnos¢ minimalna instalacji grzewczej, bez mozliwosci | 50 50 50
odcinania

Maks. zewnetrzna strata cisnienia (RFH) przy minimalnym mbar 500 500 500
przeptywie objetosciowym kPa 50 50 50
Maks. temperatura na zasilaniu °C 60 60 60
Parametry elektryczne modutu zewnetrznego

Napiecie znamionowe sprezarki 3/N/PE 400 V/50 Hz

Maks. prad roboczy sprezarki A 8,7 8,7 8,7
Cos ¢ 0,96 0,96 0,96
Prad rozruchowy sprezarki A 5 5 5
Zabezpieczenie B16A B16A B16A
Stopien ochrony IPX4 IPX4 IPX4
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Vitocal 200-A (cigg dalszy)

Typ AWO/AWO-E/AWO-E-AC 201.A10 | 201.A13 | 201.A16
Parametry elektryczne modutu wewnetrznego
Regulator pompy ciepta/modut elektroniczny

— Napigcie znamionowe 1/N/PE 230 V/50 Hz
— Zabezpieczenie przytacza elektrycznego 1 x B16A | 1xB16A | 1xB16A
— Zabezpieczenie wewnetrzne T6,3A/250V

Podgrzewacz przeptywowy wody grzewczej
— Typ AWO-E/AWO-E-AC:
Zamontowane fabrycznie

— Typ AWO:
Wyposazenie dodatkowe
— Napigcie znamionowe 1/N/PE 230 V/50 Hz
lub

3/N/PE 400 V/50 Hz
— Moc grzewcza kW 9 9 9
— Zabezpieczenie przytacza elektrycznego 3 xB16A 3 xB16A 3 xB16A
Maks. pobor mocy elektrycznej
Wentylator W 2 x45 2x45 2x45
Modut zewnetrzny kW 5,13 5,13 5,15

w 60 60 60
— Wskaznik efektywnosci energetycznej EEI <0,2 <0,2 <0,2
Regulator/uktad elektroniczny modutu zewnetrznego w 15 15 15
Regulator/uktad elektroniczny modutu wewnetrznego w 10 10 10
Moc regulatora/ukiad elektroniczny modutu wewnetrznego W 1000 1000 1000
Obieg chtodniczy

Pompa wtérna (PWM)

Czynnik roboczy R410A R410A R410A
— Armatura zabezpieczajgca A1 A1 A1
— llos¢ czynnika chtodniczego kg 2,40 2,40 2,40
- Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) "2 1924 1924 1924
— Ekwiwalent CO, t 4.6 4.6 4.6
Sprezarka (catkowicie hermetyczna) Typ Scroll Scroll Scroll
— Olej w sprezarce Typ 3 MAF POE 3 MAF POE 3 MAF POE
— llos¢ oleju w sprezarce | 1,17 1,17 1,17
Dopuszczalne cis$nienie robocze
— Strona wysokiego ci$nienia bar 43 43 43
MPa 43 4,3 4,3
— Strona niskiego ci$nienia bar 28 28 28
MPa 2,8 2,8 2,8
Wymiary modutu zewnetrznego
Dtugos$c¢ catkowita mm 546 546 546
Szerokos$¢ catkowita mm 1109 1109 1109
Wysokos¢ catkowita mm 1377 1377 1377
Wymiary modutu wewnetrznego
Dtugos$c¢ catkowita mm 370 370 370
Szerokos$¢ catkowita mm 450 450 450
Wysokos¢ catkowita mm 880 880 880
Masa catkowita
Modut zewnetrzny kg 153 | 153 | 153
Modut wewnetrzny
— Typ AWO kg 40 40 40
— Typ AWO-E/AWO-E-AC kg 41 41 41
Dopuszczalne cisnienie robocze po stronie wtérnej bar 3 3 3
MPa 0,3 0,3 0,3

Przytacza (gwint wewnetrzny)

Zasilanie wodg grzewczg G 1% 1% 1%
Powrét wody grzewczej oraz powrét z pojemnosciowego G 1% 1Y 14
podgrzewacza cwu

Zasilanie pojemnosciowego podgrzewacza cwu G 1% 1% 1%
Zasilanie obiegu wtérnego G 1% 1Y 1Ya
Powrét obiegu wtérnego G 1% 1% 1%
Dlugos¢ przewodu potaczeniowego modutu wewnetrz- m 1do 20 1do 20 1do 20

nego — Modut zewnetrzny (poczworny przewod tgczg-
cy)

*2 Zgodnie z pigtym sprawozdaniem oceniajgcym przyjetym przez Miedzyrzadowy Zespét ds. Zmian Klimatu (IPCC)
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Vitocal 200-A (cigg dalszy)

Typ AWO/AWO-E/AWO-E-AC

201.A10 [201.A13 [201.A16

Poziom mocy akustycznej modutu zewnetrznego przy znamionowej
mocy grzewczej

(pomiar w oparciu o norme EN 12102/EN 1SO 9614-2)
Szacowany catkowity poziom mocy akustycznej

— Przy A7*3K/W55*5K (maks.)

— Przy A7*3K/W55%5K \ trybie nocnym

61
55

61
55

61
55

Poziom mocy akustycznej wg ErP

Poziom hatasu emitowanego przez modut zewnetrzny: dB(A)

56 56 56

Wskazowka
Tryb pracy z redukcjg hatasu mozna ustawi¢ na regulatorze pompy
ciepta na poziomie ustawien ,Specjalista”.

Wymiary modutu wewnetrznego

>150

370

960
880

66

21105

!

|

(A Woda grzewcza do modutu zewnetrznego: G 1% (nakretka kot-
pakowa DN 32, gwint wewnetrzny)

Woda grzewcza z modutu zewnetrznego: G 1%4 (nakretka kotpa-
kowa DN 32, gwint wewnetrzny)

(© Zasilanie pojemnosciowego podgrzewacza cwu (po stronie
wody grzewczej) G 1% (nakretka kotpakowa DN 32, gwint wew-
netrzny)

Wymiary modutéw zewnetrznych
Patrz od strony 29.

16 VIEZSMANN

Powrét wody grzewczej oraz powr6t z pojemnosciowego pod-
grzewacza cwu G 1% (nakretka kotpakowa DN 32, gwint wew-
netrzny)

Zasilanie wodg grzewczg G 1% (nakretka kotpakowa DN 32,
gwint wewnetrzny)

WiIot na przewody niskiego napigcia <42 V

Wiot na zasilajgce przewody elektryczne 400 V~/230 V~, > 42V

0 ® ©

VITOCAL
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Moduty zewnetrzne (cigg dalszy)

Wymiary
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(A Woda grzewcza do modutu wewnetrznego G 1% (dotaczona (© WiIot przewodu zasilajgcego

nakretka kotpakowa, gwint wewnetrzny) (D Wiot przewodu potaczeniowego magistrali Modbus modutu
Woda grzewcza z modutu wewnetrznego G 1% (dotaczona wewnetrznego/zewnetrznego

nakretka kotpakowa, gwint wewnetrzny)
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Charakterystyki (ciag dalszy)

Stopien efektywnosci COP przy temperaturze wody na zasilaniu b Temperatura powietrza na wlocie
35°C, 45°C, 55°C, 60°C P Moc grzewcza

Pe  Pobdr mocy elektrycznej

COP Stopien efektywnosci

10
-35°C Wskazéwka
8 '/ m Dane dotyczgce COP w tabelach i na wykresach zostaty ustalone
w oparciu o norme EN 14511.
/ m Dane dotyczgce mocy obowigzujg dla nowych urzgdzen z czys-
6 ,/‘45°C tymi ptytowymi wymiennikami ciepfa.
/ // _~195C
4 A _60°C
L~ LT _~ //
L1 e et
2=
o
o
o0
-20-15-10 -5 0 5 10 15 20 25 30
dw°C
Punkt pracy w °C 35
A °C -20 -15 -7 y. 7 10 20 30
Maks. moc grzewcza kW 7,70 8,78 11,60 11,18 14,70 16,00 18,38 21,15
Znamionowa moc grzewcza kW 7,70 8,78 11,60 7,02 10,11 10,64 12,89 15,76
Pobér mocy elektrycznej kw 3,66 3,70 3,87 1,79 2,04 1,99 1,92 1,77
Stopien efektywnosci < (COP) 2,10 2,37 3,00 3,94 4,95 5,35 6,71 8,90
Min. moc grzewcza kW 4,31 4,83 4,96 5,18 6,39 6,96 8,68 10,88
Punkt pracy w °C 45
A °C -20 -15 -7 2 7 10 20 30
Maks. moc grzewcza kW 8,11 9,28 11,07 10,95 11,67 15,36 17,01 19,50
Znamionowa moc grzewcza kW 8,11 9,28 11,07 6,96 9,59 10,14 12,36 15,12
Pobdr mocy elektrycznej kW 4,51 4,51 4,56 2,23 2,54 2,49 2,46 2,37
Stopien efektywnosci € (COP) 1,80 2,06 2,43 3,12 3,78 4,07 5,02 6,38
Min. moc grzewcza kW 4,18 517 6,30 5,83 5,99 6,58 8,25 10,36
Punkt pracy w °C 55
A °C -20 -15 -7 2 7 10 20 30
Maks. moc grzewcza kW 8,65 10,70 10,36 11,16 14,73 16,44 18,82
Znamionowa moc grzewcza kW 8,65 10,70 7,04 9,16 9,68 11,81 14,47
Pobdr mocy elektrycznej kW 4,83 4,83 2,73 3,05 3,01 2,98 2,92
Stopien efektywnosci € (COP) 1,79 2,22 2,58 3,00 3,22 3,96 4,96
Min. moc grzewcza kwW 4,56 6,60 6,89 8,70 9,20 11,25 13,79
Punkt pracy w °C 60
A °C -20 -15 -7 2 7 10 20 30
Maks. moc grzewcza kW 9,24 9,80 12,69 13,32 15,84 18,45
Znamionowa moc grzewcza kW 9,46 6,95 8,86 9,53 11,36 13,89
Pobdér mocy elektrycznej kW 4,85 3,22 3,42 3,42 3,39 3,34
Stopien efektywnosci € (COP) 1,95 2,16 2,59 2,79 3,35 4,16
Min. moc grzewcza kw 6,84 7,36 9,13 9,70 11,57 14,12
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Vitorondens 200-T (cigg dalszy)

1.3 Dane techniczne typu BR2A, 20,2 do 53,7 kW

5824441

Znamionowa moc grzewcza

Ty/Tg = 50/30 °C kW 20,2 24,6 28,6 354 42,8 53,7
Ty/Tgr = 80/60 °C kW 18,8 22,9 27 33 40 50
Znamionowe obciazenie cieplne kW 19,6 23,9 28,1 34,4 41,6 52,1
Numer identyfikacyjny produktu CE-2456CL102.3

Wymiary do wstawienia

(z izolacjg termiczna)

Dlugosce mm 515 515 650 650 810 810
Szerokosc¢ mm 500 500 500 500 500 500
Wysokos¢ mm 940 940 940 940 940 940
Wymiary catkowite

Dtugosc¢ catkowita (wigcznie z wymien- | mm 1226 1226 1362 1362 1662 1662
nikiem ciepfa i izolacjg termiczng)

Szerokos¢ catkowita mm 500 500 500 500 500 500
Wysokos¢ catkowita mm 940 940 940 940 940 940
Wysoko$¢ podstawy mm 250 250 250 250 250 250

Wysokos$¢ ustawionego pod kottem
pojemnosciowego podgrzewacza cwu

— Pojemnos¢ 130 do 200 litrow mm 654 654 654 654 654 654
— Pojemnos¢ 350 litrow mm - - 786 786 786 786
Masa korpusu kotta kg 89 89 120 120 152 152
Masa catkowita kg 147 147 184 184 224 224

Kociot grzewczy z izolacjg termiczng,
wymiennikiem ciepta, palnikiem i regu-
latorem obiegu kotta

Masa palnika kg 12 12 12 12 13 13

Pojemnos¢ kotta grzewczego | 27 27 35 35 44 44

Pojemnos¢ wody kotlowe;j | 32 32 40 40 52 52

Dop. cisnienie robocze bar 3 3 3 3 3 3
MPa 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Pobér mocy elektrycznej

— 100% znamionowej mocy grzewczej w 226 215 235 235 320 320

— 30% znamionowej mocy grzewczej w 60 66 73 80 113 113

— Urzgdzenie w trybie oczekiwania W 3 3 3 3 3 3

Przytacza kotta grzewczego

Zasilanie z kotta i powrdét do kotta G 1% 1% 173 1% 1% 1%

Przytacze zabezpieczajgce G 1% 1% 17 1% 1% 1%

(zawor bezpieczenstwa przy matym

rozdzielaczu)

Spust G 1% 1% 17 1% 1% 1%

Odptyw kondensatu & mm 20 20 20 20 20 20

Przewéd ssacy i powrotny R % % ¥ %8 Y8 Y8

Weze oleju opatowego palnika

Przeptyw oleju kg/h 1,7 2 2,5 2,9 3,5 4,6
I’h 2 2,4 2,9 3,4 4,1 5,1

Parametry spalin”’

Temperatura przy

— 30 °C temperatury na powrocie °C 32 34 37 39 36 40

— 60 °C temperatury na powrocie °C 62 63 65 67 64 67

Masowe natezenie przeptywu przy za- | kg/h 31 38 46 56 68 85

stosowaniu oleju opatowego lekkiego

Maksymalna ilo$¢ kondensatu I/h 1,9 2,3 2,7 3,4 41 5,1

wg DWA-A 251

Przytacze spalinowe & mm 80 80 80 80 110 110

Przewéd powietrza dolotowego & mm 80 80 80 80 80 80

Pojemnos$¢ gazowa kotta | 27 27 39 39 51 51

Cisnienie dyspozycyjne tloczenia”? | Pa 100 100 100 100 100 100
mbar 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Poziom mocy akustycznej dB(A) 56 57 58 57 61 60

*1 Projektowe warto$ci obliczeniowe instalacji spalinowej wg EN 13384 w odniesieniu do 13% emisji CO, w przypadku oleju opatowego lek-
kiego.
Temperatury spalin jako Srednie warto$ci brutto wg normy EN 304 przy temperaturze powietrza do spalania wynoszgcej 20 °C.

2 Uwzgledni¢ przy wymiarowaniu komina.

Olejowy zespolony kociot kondensacyjny/Olejowy kociot kondensacyjny VIEEMANN 7



Vitorondens 200-T (cigg dalszy)

Znamionowa moc grzewcza

Ty/Tg =50/30 °C kW 20,2 24,6 28,6 35,4 42,8 53,7
Ty/Tgr = 80/60 °C kW 18,8 22,9 27 33 40 50
Klasa efektywnosci energetycznej A A A A A A
Sezonowa efektywnos¢ energetycz- | ns (%) 90 90 91 91 92 92
na ogrzewania pomieszczen™
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a
(® Odpowietrznik (H) Maly rozdzielacz (wyposazenie dodatkowe)
Zawor bezpieczenstwa E  Spust
@ Przytacze przeponowego cisnieniowego naczynia wzbior- KTS Czujnik temperatury wody w kotle
czego ZK  Zasilanie z kotta
(©  Zawor do napetniania PK  Powrét do kotta
(®) Element przytaczeniowy kotta RLU Przytgcze wlotu powietrza do eksploatacji z zasysaniem
(®  Ttumik powietrza do spalania z zewnatrz
@ Podstawa SK  Odptyw kondensatu
Wskazéwka

Minimalna wysoko$¢ catkowita z podstawg przy zastosowaniu
kolana spaliny/powietrze dolotowe (87°) do $rodka kolana o

m Wymiar systemowy () 80 mm: 1545 mm

m Wymiar systemowy (J 110 mm (42,81 53,7 kW): 1777 mm

*3 Dane dotycza tylko urzgdzen (bez regulatora): aby uzyskac ostateczng warto$c efektywnosci energetycznej, nalezy obliczy¢ etykiete tgcz-
na.

8 VIEEMANN Olejowy zespolony kociot kondensacyjny/Olejowy kociot kondensacyjny

5824441



KARTA PRODUKTU

Nazwa dostawcy

Klimosz Sp. z 0. 0., z siedzibg w Pawtowicach

Identyfikator modelu - BUFOR BUFOR BUFOR
0W2K 0W2K 0W2K
100 200 300
Klasa efektywnosci energetycznej - C C C
Strata ciepta W 60 69 84
Pojemnosc¢ L 102 210 299

Szczegdlne srodki ostroznosci

DANE TECHNICZNE

Kazdorazowo przed montazem / instalacjg / konser-
wacja nalezy zapoznac sie z instrukcjg obstugi oraz
postepowac wedtug wskazan tam zawartych.

100 200 300
Pojemnos¢ L 102 210 299
Waga pustego zbiornika kg 96 132 170
Maksymalna temperatura robocza °C 920
Maksymalne ci$nienie robocze wody bar 1,5
- B
e B . bl

Rys 2. Oznaczenia wymiarow i odlegtosci




WYMIARY

Uwagal! Litery oznaczen odnoszg sie do Rys.2 z poprzedniej strony

100 200 300
Wysokos¢ catkowita A mm 832 1081 1052
Szerokos¢ catkowita B mm 640 732 832
Gtebokos¢ catkowita C mm 402 474 581

VAL SNG4
100 ‘ 200 ‘ 300
Zasilanie instalacji / Powrét z instalacji cal 1
Zasilanie / powrét zrédto ciepta #1 / #2 cal 6/4
Kréciec do montazu grzatki cal 6/4
Czujnik temperatury cal 1/2
Spust wody cal 1/2

Rasdzietses H ST H H H®H H
._q__h}‘

Eempatyhilne kratce i dh

7 rodziclacrem - - 'T' 'J-'
Crunik - - -H%.‘H -
temperatuny Zasilanie
— ] 1 & i fraho depla 2

- [ y i
Zasilariie Erédko ] 0‘/
depla | d_.a---"D ! [~ Caujnik
fem peratuy
|~
- i g
L+

Poweit Eidio 0"‘
depla 1 H"‘“

— : e Preyacze
Czujnik 1 “edgraatki
termpe ratuny \\ e

s
. ", Powrtt irddio
‘\\ \\ | ciopta 7
H"x I_ 0 ———— ——
‘*H ! Spust veody
L+ I | ° -
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Rys 3. Oznaczenia przytgczy. UWAGA rozdzielacz nie wchodzi w zakres dostawy.
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Rozdzielacze do grup pompowych RGP 2D+ i 3D+

Rozdzielacze do grup pompowych RGP 2D+ kotnierzowe
(2 wyjscia w gore + 1 w bok)

s | AT, E'_]'ERM® RGP 2D+ kod 562225 RGP 2D+ kod 562420

= A A

65-2">"

: =
F% 4 '%/«ﬁffpmm&q‘\\
',. ” — ; .
- C:; sam rozdzielacz wymiary pétpalety sam rozdzielacz wymiary palety
L f z rozdzielaczem RGP z rozdzielaczem RGP
% &l S
\
Z Z
\ _ 24 kg 800x600x680 mm 26 kg 800x600x680 mm
e’ = ==
) E = = | 39 kg 41 kg
k._:] = uE Rozdzielacze do grup pompowych RGP 3D+ kotnierzowe
== (3 wyjscia w gore + 1 w bok)
’ ; RGP 3D+ kod 563420 RGP 3D+ kod 563225
. i A & & A A &
t-Hie
- ‘ | 65-2">"
\ 785 785
1 sam rozdzielacz wymiary pétpalety sam rozdzielacz wymiary palety
. " z rozdzielaczem RGP z rozdzielaczem RGP
h Sl $Bl
: [ W <z N2
uniwersalny v 2 30 kg 1200x800x940 mm 34 kg 1200x800x940 mm

rozstaw

125 mm 55 kg 59 kg




(2 Rozdzielacze do grup pompowych RGP 2D+ i 3D+

RGP 2D+ (12571351125 A ‘
rozdzielacz do grup pompowych RGP 2D+ I .///
otulina H@
KOD A B c D solarna N
512040 1" Gz 1" Gw 250 mm 605 mm TAK 645 x 560 x 135 9 kg
512070 1" Gz 5/4"Gw  300mm 605 mm TAK 645 x 560 x 135 10 kg
C 512100 1" Gz 6/4"Gz  350mm 525 mm TAK 645 x 560 x 135 9 kg
512156 1" Gz 2" Gz 350mm 595 mm TAK 690 x 640 x 140 11 kg
D 562156 5/4" Gz 2" Gz 350mm 595 mm TAK 735x650x210 14 kg
| |
[ |
(2 wyjscia w gére + 1 w bok)
rozdzielacz do grup pompowych RGP 3D+ 2
RGP 3D+ 1125135 [ 125 135 | 125 | | H@
otulina
KOD A B C D solarna S
513040 1" Gz 1" Gw 250 mm 865 mm TAK 920 x 560 x 135 13 kg
513070 1" Gz 5/4"Gw  300mm 865 mm TAK 920 x 560 x 135 13,5 kg
obieg 513100 1" Gz 6/4"Gz  350mm 785 mm TAK 920 x 560 x 135 12,5 kg
boczny ” "
P 513156 1" Gz 2" Gz 350mm 855 mm TAK 920 x 560 x 135 16 kg
563156 5/4" Gz 2" Gz 350 mm 855 mm TAK 1010x730x 210 21kg
(3 wyjsciaw gére + 1 w bok)
Rozdzielacze do grup pompowych RGP 2D+ i 3D+
- kompatybilne ze sprzegtami SHE, SHE-OC, SHE-CD Kolektory kotnierzowe na zaméwienie
Przytacze 25-1"Gw 32-1%" Gw 40-1%"Gz 50-2"Gz Przytacze 50-2"Gz Przytacze 65-2" 80-3" 100-4" 125-5"
Do SHE OC 40 kW 70 kw 100 kW 115/156 kW Do SHE OC 115/156 kW Do SHE OC 225 kw 420 kw 435/700 kW 750 kw
Do SHE CD 55 kw 90 kw 135 kw 210 kw Do SHE CD 210 kw Do SHE CD 300 kw 560 kw
A=1" RGP 2D+ (2 wyjscia w gére + 1 w bok) A=5/4" 2 wyjscia w gore + 1 w bok A=5/4" RGP 2D+ (2 wyjscia w gore + 1 w bok)
Kod towaru 512040 512070 512100 512156 Kod towaru 562156 Kod towaru 562225 562420 562700 562750
Otulina solarna Tak Tak Tak Tak Otulina solarna Tak Otulina solarna Tak Tak Tak Tak
B=1" RGP 3D+ (3 wyjscia w gére + 1 w bok) A=5/4" 3 wyjscia w gére + 1 w bok A=5/4" RGP 3D+ (3 wyjécia w gore + 1 w bok
Kod towaru 513040 513070 513100 513156 Kod towaru 563156 Kod towaru 563225 563420 563700 563750
Otulina solarna Tak Tak Tak Tak Otulina solarna Tak Otulina solarna Tak Tak Tak Tak
Przytacze DN B 25-1"Gw 32-1%" Gw 40-1%"Gz 50-2"Gz Przytacze DN B 50-2"Gz Kotnierz PN 16-A 65-2%" 80-3" 100-4" 125-5"
Przytacze DN - A 25-1" Gz 25-1"Gz 25-1"Gz 25-1"Gz Przytacze DN - A 32-1%" Gz Przytacze DN - B 32-1%" Gz 32-1Y4" Gz 32-1Y" Gz 32-1" Gz

Rura gtéwna DN - E 40-1%" 40-1%" 40-1%" 50-2" Rura gtéwna DN - E 50-2" Rura gtéwna DN - C 65-2" 80-3" 100-4" 125-5"




