SCHEMAT PODLACZENIOWY NAGRZEWNICY W CENTRALI WENTYLACYJUNEJ
Przeptyw w obiegu pierwotnym zmienny w obiegu wtdrnym staty

Odpowietrznik

Inwestycja:

AHU BUDOWA RAMIZY OCHOTNICZNEJ STRAZY POZARNEJ

A5 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA

DNB

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PRZY UL. KOSCIELNEJ
W JASIONOWCE

A5 dzialka nr ew. 142/8, cze$¢ dzialki nr ew. 142/9

obreb: 0006 Jasionowka, jed. ewid. 200802_2 Jasiondwka

GMINA JASIONOWKA

ul.Rynek 19
19-122 Jasiondwka

A.S

Inwestor:

T_ (uklad przeplywu wody w zaworze)

czujnik temperatury kanalowy
monfaz na kanale wyw.

Jednostka projektowa:

pz ’ “A ‘oz!‘z

Poz.| Wyszczegolnienie AHU-1 Sp.zo.0.
. ul. Battycka 2/9
Moc nagrzewnicy [kW] 3,89 15-611 Bialystok
Spadek cisnienia [kPa] 0,830
- Faza opracowania:
Przeptyw czynnika [I/h] 370 PROJEKT TECHNlCZNY
Srednica rurociggu DN A= DN B dn15
A1 | Zawer 3-drogowy 2137 dn15 dn15 tadium:
| Stounik Hpunkony 230V B INSTALACJIA WENTYLACJI MECHANICZNE
’ | CIEPtA TECHNICZNEGO
Rysunek:
A2 | Zawtr townowazacy 4217 ants SCHEMAT PODLACZENIOWY NAGRZEWNICY W
Nastawa 55 CENTRALI" WENTYLACYJNEJ W UKLADZIE N1-W1
A.3 | Zawér rbwnowazacy 4217 dn15 Branza:
Nastawa 59 Instalacje sanitarne: Nr upraw.: [ Podpis:
Projektant:  mgr inz. Renata KUPINSKA | upr. Bi/193/01
A4 . i w spec. instal. w zakr. sieci,
Filtr siatkowy dn20 Ignaszt.zjl'm}oudr.zi Egenpl., wentyl.,
A5 | Zawor kulowy dn20 SR oo | oSz
instal. i udrz: Eiaenpl., wentyl.,
Pompa obiegowa Dn25-40 gaz., Woe 1xam
parametry: przeptyw 0,37 [m3/h] / wys. podn. 1,0 [m] Opracowanie: mgr inz. Zbigniew Rutkowski
Napiecie 230 [V] / Pobo 4-20 [W
apigcie 230 [V] /Pobdr mocy 420 (W] Projekt jest chroniony prawem autorskim.
CTA . Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym,
" | Cazuinik temperatury kanalowy wszystkie niescistosci  konsultowa¢ z Gtownym Projektantem
CT2 Nr proj. Skala: | Data: Nr rys.:| Rev.
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