SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ BETONOWEJ DN1000

1.Podsypka piaskowa

2.Podbudowa z chudego betonu C 12/15

3.Dennica z kinetg monolityczng
i otworami do wigczen kanatéw

wykonana jako jednolity odlew z betonu
samozageszczalnego ( SCC), dojrzewajgcego w formie.

4 .Przejscia szczelne systemowe

w postaci uszczelki zintegrowanej,uszczelki
wklejanej w gniazdo w $cianie dennicy lub
gniazda na rure z uszczelkg na bosym koncu.

5.Potaczenie elementdéw studni przy pomocy
uszczelki gumowej i pasty poslizgowe;.

6.Kregi betonowe wibroprasowane.

7.Szerokie (podwadjne) szczeble ztazowe w kolorze
z6itym, montowane w zaktadzie prefabrykaciji.
Uktad stopni drabinkowy, w rozstawie

pionowym 250mm.

Konstrukcje stopnia stanowi rdzen stalowy

w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004.

8. Pokrywa typu DIN wykonana z betonu SCC
taczona z kregiem na uszczelki gumowe.

9. Pierscienie regulacyjne betonowe lub tworzywowe.

T AT RO P N 10. Wiaz zeliwny klasy C250 (PN-93/H-74124/DIN EN12)
- SLSRERELERSELE S S A CEENL S NI bez zawiasu, nie ryglowane, wentylowane, luzne.

1 11. Opcjonalna izolacja elementéw betonowch,
przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3

Elementy betonowe wykonane w oparciu o
norme PN-EN 1917: 2004.

Klasa betonu min C35/45,

wodoszczelno$é min W6,

mrozoodpornos¢ F150, nasigkliwos¢ do 5%.

krociec PVC-U Lite DN160 L=1.0 mb
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