A FLOWAIR

intelligent air flow

Dobor rozwigzania
grzewczo - wentylacyjnego

Dotyczy: OSP Jasionéwka
Data: 22.04.2024
Wykonat: Michat Majdanik, michal.majdanik@flowair.pl, tel. +48 508 808 487

ZALOZENIA:

. Temperatura zewnetrzna: -22°C,

. Temperatura wewnetrzna: +16°C,

e Parametry czynnika grzewczego: 45/35°C (glikol etyl. 35%),

e  Rozpatrywane pomieszczenia:
- 0/3 Garaz na 2 sam.: 130,4 m2,
- 0/4 Garaz na 1sam.: 26,3 m?2,

¢  Wentylacja mechaniczna, strata wentylacyjna Qw obliczona zgodnie z PN-EN-12831:
- 0/3 Garaz na 2 sam.: Vnaw/wyw §w pow= 860 m?3/h, Qw= 11,1 kW,
- 0/4 Garaz na 1 sam.: Vnaw/wyw §w pow= 140 m3/h, Qw= 1,8 kW,

e  Projektowe zapotrzebowanie na moc grzewczq:
- 0/3 Garaz na 2 sam.: 15,7 KW (4,5 kW przenikanie + 11,1 kW wentylacja),
- 0/4 Garaz na1sam.: 3,0 kW (1,2 kW przenikanie + 1,8 kW wentylacja),

Propozycja doboru
urzqgdzen

ZESTAWIENIE URZADZEN

0/3 Garaz na 2 sam.:

1szt. LEO L3 + KM L; aparaty grzewczo-wentylacyjne, montaz nascienny,
Moc grzewcza: Qgrz= 16,0 kW (tp/tp2= 15/25,0°C, Qw= 1523 I/h, dp= 11,5 kPa),
Vnaw éw pow= 860 md/h,

Vnaw catk= 2250 m3/h,

Nastawa: 3 bieg wyd. wentylatoréw, 62% recyrkulacji,

1szt. UVO H1.4 EC; dachowy wentylator wyciggowy wspotpracujqcy z aparatami grzewczo-wentylacyjnymi LEO z
komorg mieszania za pomocg automatyki KM zapewniajgc w ten sposdb odpowiedni bilans strumieni powietrza w
pomieszczeniu,

Vwyw proj= 860 m?/h,

Vwyw nom= 1400 mé/h,
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0/4 Garaz na1sam.:

1szt. LEO S$2 + KM S; aparaty grzewczo-wentylacyjne, montaz nascienny,
Moc grzewcza: Qgrz= 3,6 kW (tm/te= 9,0/22,5°C, Qw= 342 I/h, dp= 3,8 kPa),
Vnaw $w pow= 140 m/h,

Vnaw catk= 800 m3/h,

Nastawa: 2 bieg wyd. wentylatoréw, 83% recyrkulacji,

1szt. UVO H1.4 EC; dachowy wentylator wyciggowy wspotpracujqgey z aparatami grzewczo-wentylacyjnymi LEO z
komorg mieszania za pomocqg automatyki KM zapewniajgc w ten sposéb odpowiedni bilans strumieni powietrza w
pomieszczeniu,

Vwyw proj= 140 m3/h,

Vwyw nom= 1400 mé/h,

Oznaczenia:

Qgrz - moc grzewcza, [kW],

Vnaw/wyw - strumief powietrza hawiewanego/wywiewanego, [m3/h],
ta1 — temperatura powietrza na wlocie do aparatu, [°C],

tp2 — temperatura powietrza na wylocie z aparatu, [°C],

Qw - strumien przeptywu wody grzewczej, [I/h],

dp - spadek cisnienia czynnika w wymienniku urzqdzenia, [kPa],

OPIS TECHNICZNY

W obiekcie wszystkie zaproponowane urzgdzenia bedq obstugiwane poprzez SYSTEM FLOWAIR, ktory integruje prace
wszystkich urzqdzef w danym pomieszczeniu. System daje mozliwo$¢€ tatwego zarzgdzania parametrami pracy
wszystkich urzqdzen i zapewnia ich wspétdziatanie za pomocq inteligentnego sterownika z dotykowym
wysSwietlaczem T-box.

Ogobine funkcje sterownika T-box:

- kontrola wszystkich urzqdzen jednym sterownikiem,

- obstuga do 31réznych urzqgdzef,

- indywidualna nastawa parametréw grup urzqdzen,

- kalendarz tygodniowy, mozliwo$¢ zdefiniowania parametréw i standw pracy w poszczegdlne dni tygodnia,

- W petni zaprogramowany do obstugi urzqdzen firmy FLOWAIR, mozliwo$¢ rozbudowa systemu,

- inteligentne menu, zmieniajgce sig wraz z ilociq grup urzqdzen podtqczonych do sterownika,

- kolorowy dotykowy wyswietlacz 3,5’,

- wizualizacja stanéw pracy oraz alarméw urzqdzen,

- energooszczedno$¢ dzieki lokalnej regulacja temperatury i selektywnej pracy urzqdzeh wyposazonych w czujniki
temperatury przy urzgdzeniach oraz automatycznej destratyfikacji,

- wbudowany czujnik temperatury powietrza w pomieszczeniu,

- zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe pomieszczenia "Antifreeze’,

- automatyczna blokada- dostgp do menu po wpisaniu kodu zabezpieczajgcego,

- kompatybilno$¢ z systemem BMS MODBUS RTU.

Ogrzewanie w obiekcie realizowane jest aparatami grzewczymi LEO BMS . Nagrzewnice wyposazone w
energooszczedny wentylator, spetniajgcy wymagania dyrektywy ERP, z silnikiem AC z mozliwo$ciq przetgczania
wydajnoéci w zakresie 3-biegdw, obrotowq konsoleg oraz obudowe z lekkiego i wytrzymatego EPP.

Do aparatéw dotgczony jest czujnik pomiaru temperatury oraz modut sterujgcy DRV, ktéry hadzoruje prace
urzgdzenia wg. poleceh wydawanych ze sterownika T-box bqdz systemu BMS. Automatyka systemu pozwala na:

- automatyczng regulacje predkosci obrotowej wentylatora dostosowanqg do aktualnego zapotrzebowania na ciepto,
- wybér trybu pracy w zakresie grzanie/wentylacja oraz ciggty/termostatyczny,

- mozliwoéé pracy nagrzewnic w trybie destratyfikacji (dot. urzgdzef montowanych podstropowo).

Parametry urzqdzeh potwierdzone sq przez akredytowane laboratorium.
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W celu zapewnienia wentylacji mechanicznej zaproponowano komory mieszania KM wspotpracujqce z aparatami
grzewczymi LEO oraz wentylatorami wyciggowymi UVO. Komora wyposazona jest w filtr kasetowy klasy EU3, 3 wloty
powietrza: 1 $wiezego i 2 recyrkulacyjnego.

Uktadem steruje zestaw automatyki KM, w sktad ktérego wchodzqg: modut sterujgcy DRV KM, proporcjonalny sitownik
przepustnic komory mieszania, zawdr 3-drogowy z sitownikiem 3- punktowym oraz 4 czujniki temperatury powietrza:
zewnetrznego, recyrkulacyjnego, nawiewanego do pomieszczenia i czujnika czynnika grzewczego na kréécu
powrotnym. Systemowa automatyka kierowana sterownikiem T-box umozliwia:

- regulacje temperatury powietrza nawiewanego, dzigki zaworowi 3-drogowemu z sitownikiem 3-punktowym,

- nastawe przepustnic wzgledem temperatury powietrza zewnetrznego,

- ustawienie bilansu, nadcisnienia lub podciSnienia w obiekcie dzieki wspotpracy z wentylatorami dachowymi UVO,
- zwiekszenie wydajnosci wentylaciji w funkciji wspétpracy z szafkq detekciji zagrozenia (np. gazu CO, C02),

- ochrone przeciwzamrozeniowq wodnego wymiennika cieptq,

- kontrole stanu zabrudzenia filtra po dotgczeniu presostatu jako akcesorium.
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