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Okno z pustaków szklanych
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STREFA ZL III - ,,D''
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0
x
6
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c
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Nastawa
zaw. (Z)

0,00

0,00

0,25

0,75

0,75

0,25

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

l/min

4,7
0,0

5,7
0,0

7,1
0,0

6,0
0,0
7,0
0,0
7,3
0,0
7,5
0,0

5,0
0,0
4,9
0,0
4,9
0,0
4,9
0,0
5,0
0,0

Δp Z
Δp P

kPa

1,6

0,6

2,6

2,8

2,7

2,7

2,7

2,9

1,9

0,5

0,3

0,1

kPa

Δp

48,4

51,8

12,8

9,8

48,7

47,7

47,7

25,0

28,3

59,3

48,3

49,1

kg/h

m ̇

186

727

492

850

679

615

675

635

353

333

121

751

Moc
uzyskana

ogrzewania
W

10

10

10

10

10

10

10

10

15

15

15

25

Odst.
ukł.

cm

6,4

6,4

6,4

11,2

3,0

11,9

12,9

12,0

9,5

3,3

13,3

16,1

Pow.
efekt.

Z zaworami kulowymi i odpowietrznikami
poziomy

m²

132,4

50,6

96,6

23,8

79,7

132,2

116,0

131,9

46,5

129,3

129,3

60,1

m

L

Szafka podtynkowa TRSP 4

Rozdzielacz L premium

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Pokój mieszkalny

Opis pom.

Magazyn/skład

39,9 / 25,9 °C

Przedpokój

Przedpokój

476,8 kg/h

Kuchnia

3,40 kPa
7,79 kPa

WC

181

19-1-4

19-1-2

19-1-5

19-1-3

15-1-1

20-1-1

21-1-1

16-1-1

17.2-1-1

17.1-1-1

18-1-1

19-1-1

Temperatury -str. wtórna
(Ogrzewanie):

Min. dyspozycyjna różnica ciśnień:
Dyspozycyjna różnica ciśnień:

Rozdzielacz:
Typ:

Zestaw rozdzielaczowy:

Szafka rozdzielacza:
Przepływ masowy:

Do odb.Typ

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

4

6

8

7

2

12

9

10

5

3

1

11

Nr

Nastawa
zaw. (Z)

0,50

1,50

1,00

1,00

0,75

0,75

1,75

l/min

9,6
0,0

7,8
0,1

10,2
0,0

10,2
0,0

11,1
0,0

9,9
0,0
3,5
0,1

Δp Z
Δp P

kPa

2,8

8,8

2,2

2,2

4,5

1,3

2,3

kPa

Δp

93,4

69,2

65,9

44,9

108,5

44,3

58,1

kg/h

m ̇

490

260

509

505

435

325

571

Moc
uzyskana

ogrzewania
W

10

10

10

10

15

15

-

Odst.
ukł.

cm

6,6

8,2

6,2

4,2

4,9

7,1

Pow.
efekt.

Z zaworami kulowymi i odpowietrznikami
poziomy

m²

54,4

60,6

81,6

60,0

45,0

72,1

m

L

Szafka podtynkowa TRSP 2

Rozdzielacz L premium

Pokój mieszkalny

Opis pom.

40,0 / 33,4 °C

Przedpokój

Łazienka

Łazienka

484,3 kg/h

Szatnia

Szatnia

12,50 kPa

Garaż

9,97 kPa

141

12-1-2

14-1-1

02-1-1

12-1-1

13.2-1-1

03-1

13.1-1-1

Temperatury -str. wtórna
(Ogrzewanie):

Min. dyspozycyjna różnica ciśnień:
Dyspozycyjna różnica ciśnień:

Rozdzielacz:
Typ:

Zestaw rozdzielaczowy:

Szafka rozdzielacza:
Przepływ masowy:

Do odb.Typ

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

PG/Ch

Grz.

4

6

7

2

5

3

1

Nr

14,82 m²

1007 W
+20 °C

12 12-1

Lcałk=46,5 m
ΦH=353 W

6,4 m²
15-1-1

15 cm

14-1

Lcałk=116,0 m
ΦH=850 W

16,1 m²
20-1-1

15 cm

4,78 m²
+24 °C
485 W

13.2

17.1-1

P1

16-1

6,88 m²
+24 °C
685 W

13.1

P2

18-113.1-1

Lcałk=23,8 m
ΦH=121 W

17.1-1-1
3,0 m²
25 cm

02-2

13.2-1

Lcałk=72,1 m
ΦH=505 W

7,1 m²
14-1-1

10 cm

19-1

7,59 m²
+20 °C
492 W

21

15-1

Lcałk=81,6 m
ΦH=509 W

13.1-1-1
6,6 m²
10 cm

16,08 m²
+20 °C
850 W

20 20-1

Lcałk=45,0 m
ΦH=325 W

13.2-1-1
4,2 m²
10 cm

6,40 m²
+20 °C
353 W

15

21-1

61,30 m²

3467 W
+20 °C

1917.2-1

7,13 m²
+20 °C
505 W

14

AST-50 1044 mm
[1044×500×160]

ΦH=260 W

03-1

11,66 m²
+20 °C
615 W

18

Lcałk=54,4 m
ΦH=490 W

4,9 m²
02-1-1

10 cm

Lcałk=132,2 m
ΦH=751 W

13,3 m²
19-1-2

10 cm

6,45 m²
+20 °C
333 W

16

Lcałk=0,0 m
ΦH=0 W

3,1 m²
02-2-1

Lcałk=129,3 m
ΦH=675 W

11,9 m²
19-1-1

10 cm

2564 W

3,64 m²
+20 °C

02

Lcałk=79,7 m
ΦH=492 W

6,4 m²
21-1-1

10 cm

3,00 m²
+20 °C
121 W

17.1

02-1

Lcałk=132,4 m
ΦH=727 W

12,9 m²
19-1-3

10 cm

Lcałk=60,1 m
ΦH=333 W

6,4 m²
16-1-1

15 cm

3,76 m²
+20 °C
186 W

17.2

Lcałk=129,3 m
ΦH=635 W

11,2 m²
19-1-5

10 cm

Lcałk=50,6 m
ΦH=186 W

17.2-1-1
3,3 m²
10 cm

Lcałk=131,9 m
ΦH=679 W

12,0 m²
19-1-4

10 cm

Lcałk=96,6 m
ΦH=615 W

9,5 m²
18-1-1

10 cm

H.TS_3000_DL_k2r
DN15
2,00

Lcałk=60,0 m
ΦH=435 W

6,2 m²
12-1-1

15 cm

Lcałk=60,6 m
ΦH=571 W

8,2 m²
12-1-2

15 cm

16 x 2,0

LEGENDA:

dane pomieszczenia

dane płyty grzewczej

zasilanie i powrót instalacji c.o.

grzejnik stalowy łazienkowy

dylatacja płyt grzejnych OP

podłogowa płyta grzejna OP
- zasięg ułożenia pętli OP

i dostosować do wstawianych
przyborów sanitarnych

uzgodnić z właścicielem lokalu

9,22 m²
+20 °C
385 W

7E

Lcałk=123,9 m
ΦH=756 W

11,5 m²
[10 cm]

8E-2-1

grzejnik stalowy płytowy

1:100

S.2.1
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