Opis techniczny

Projekt techniczny budowy REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W JASIONOWCE WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, MUREM OPOROWYM | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
na dz. nr ew. 142/8 i czesci dz. nr ew. 142/9, obreb ew. 0006 Jasiondwka, jedn. ew. 200802_2
Jasionéwka. CZESC SANITARNA — INSTALACJA WENTYLAC)I MECHANICZNEJ i C.T.

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora i zawarta umowa,

e  Projekt architektoniczny,

e DTR i materiaty ofertowe poszczegdlnych urzadzen technicznych, pomiarowych i automatycznej
regulacji,

e Obowigzujgce zarzadzenia, wytyczne oraz normy.

2. Zakres opracowania

Budynek zostat wyposazony w instalacje: wody zimnej, cieptej wraz z cyrkulacjg, kanalizacji

sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i kottownie
hybrydowg (pompy ciepta + kociot olejowy).
Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej i
instalacji ciepta technicznego w budynku REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W JASIONOWCE
WRAZ Z NIEZBEDNA  INFRASTRUKTURA  TECHNICZNA, MUREM OPOROWYM |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, na dz. nr ew. 142/8 i czesci dz. nr ew. 142/9, obreb ew. 0006
Jasiondwka, jedn. ew. 200802_2 Jasiondwka.

Projekt instalacji detekcji CO oraz instalacji zasilania wentylatorow zawiera odrebne
opracowanie instalacji elektrycznej.

3. Wentylacja mechaniczna wentylacji mechanicznej .

W projektowanym budynku projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne;j z
odzyskiem cieptfa i dwa uktady z recyrkulacjg powietrza.
Instalacja wentylacyjna sktada sie z nastepujgcych uktaddéw:
e Uktad N1/W1-N =1740 m3/h / W = 1500 m3/h; dP = 150/150 Pa - Uktad obstuguje wszystkie
pomieszczenia na pietrze, poza WC,
e Uktad N2/W2 - N = 860 m3/h / W = 860 m3/h; dP = 80 Pa - Uktad obstuguje garaz strazy
pozarnej
e Uktad N3/W3 -N =140 m3/h /W =140m3/h, dP = 80 Pa — ukfad obstuguje garaz ratownictwa
e Uktad W4 — W =230 m3/h; dP = 103 Pa - Uktfad realizuje wywiew z WC
e Uktad N5 — N = 50 m3/h — ukfad realizuje nawiew grawitacyjny do pomieszczenia kottowni i
magazynu oleju
e Uktad W6 — W =300 m3/h — uktad realizuje wywiew z okapu kuchennego

Zaprojektowano instalacje o dziataniu cigglym, przy czym istnieje mozliwos¢ zmniejszenia ilosci
powietrza wentylacyjnego w okresie nocnym lub podczas przerw w uzytkowaniu.

3.1. Wentylacja bytowa — opis projektowanego rozwigzania

Urzadzenia.

Uktad N1/W1 - N=1740 m3/h / W=1500 m3/h
Ukfad obstuguje pomieszczenia biurowe



Centrala zamontowana bedzie w garazu strazy.

Centrala wyposazona jest w:
o filtr powietrza nawiewanego F7
o filtr powietrza wywiewanego M5
e wymiennik przeciwpragdowy o sprawnosci temp. 84,4 %
e nagrzewnice wodng o mocy 3,89 kW /glikol etylenowy 35%/
e wentylator powietrza nawiewanego o mocy 0,5 kW
e wentylator powietrza wywiewanego o mocy 0,5 kW
e automatyke regulacyjng

Uktad N2 — N =860 m3/h nawiew do garazu strazy
Do przygotowania powietrza oraz ogrzewania zastosowano 1 aparat grzewczo-wentylacyjny LEO L3 w
zestawie ze skrzynkg mieszajgcg LEO KM L. Aparat zawieszony bedzie pod sufitem garazu.

Komplet sktada sie z:
o filtra powietrza nawiewanego EU3
e aparatu grzewczo — wentylacyjnego LEO L o wydajnosci V=2250 m3/h (bieg Ill ) i mocy
grzewczej 15,8 kW
e komory mieszajgcej LEO KM L —recyrkulacja 62 %
e czerpni $ciennej do komory mieszania CSKM L
e zespot sterujgco-zabezpieczajacy:
e moduf sterujgcy DRV KM
e proporcjonalny sitownik przepustnic komory mieszania
e czujnik temperatury powietrza zewnetrznego
e czujnik temperatury powietrza recyrkulacyjnego
e czujnik temperatury powietrza nawiewanego
e czujnik temperatury czynnika grzewczego
e zawdr 3-drogowy z sitownikiem 3-punktowym dn 20 Kvs=6,3 m3/h
e T-box inteligentny sterownik z wyswietlaczem

Uktad W2 — W=860 m3/h — wywiew z garazu strazy

Wywiew powietrza z garazu bedzie sie odbywat za pomocg wentylatora wyciggowego typ UVO H 1.4
EC. Sterowanie wentylatora bedzie sprzezone z pracg aparatu LEO KM L3. Zasilanie wentylatora
poprzez falownik z modutu sterujgcego DRV KM.

Instalacje wentylacji mechanicznej garazu zaprojektowano z dwustopniowg regulacja wydajnosci
powietrza. Wentylator wyciggowy pracuje w sposob ciggty na nizszym biegu (ok.50% wydajnosci
zaktadanej).Uruchamianie Il stopnia wentylacji (100% wydajnosci zaktadanej) odbywac sie bedzie
poprzez sygnat z instalacji pomiaru stezenia CO, przy osiggnieciu poziomu 80% wartosci granicznej.
Jednoczesnie przepustnice w komorze mieszania przestawiajg sie aby zapewni¢ 50% zakfadanej ilosci
Swiezego powietrza, w momencie wykrycie przekroczenia stezenia CO aby zapewni¢ 100% zaktadanej
ilosci Swiezego powietrza.

Uktad N3 — N =140 m3/h nawiew do garazu ratownictwa
Do przygotowania powietrza oraz ogrzewania zastosowano 1 aparat grzewczo-wentylacyjny LEO S2 w
zestawie ze skrzynkg mieszajgcg LEO KM S. Aparat zawieszony bedzie pod sufitem garazu.

Komplet sktada sie z:
o filtra powietrza nawiewanego EU3
e aparatu grzewczo — wentylacyjnego LEO S o wydajnosci V=800 m3/h (bieg IlI) i mocy grzewczej 3,4
kW
o komory mieszajacej LEO KM S — recyrkulacja 83 %
e czerpni Sciennej do komory mieszania CSKM S



e zespot sterujgco-zabezpieczajacy:

e modut sterujgcy DRV KM

e proporcjonalny sitownik przepustnic komory mieszania

e czujnik temperatury powietrza zewnetrznego

e czujnik temperatury powietrza recyrkulacyjnego

e czujnik temperatury powietrza nawiewanego

e czujnik temperatury czynnika grzewczego

e zawdr 3-drogowy z sitownikiem 3-punktowym dn 15 Kvs=0,63 m3/h
e T-box inteligentny sterownik z wyswietlaczem

Uktad W3 — W=140 m3/h — wywiew z garazu strazy

Wywiew powietrza z garazu bedzie sie odbywat za pomocag wentylatora wyciggowego typ UVO H 1.4
EC. Sterowanie wentylatora bedzie sprzezone z pracg aparatu LEO KM S2. Zasilanie wentylatora
poprzez falownik z modutu sterujgcego DRV KM.

Instalacje wentylacji mechanicznej garazu zaprojektowano z dwustopniowg regulacja wydajnosci
powietrza. Wentylator wyciggowy pracuje w sposob ciggty na nizszym biegu (ok.50% wydajnosci
zaktadanej).Uruchamianie Il stopnia wentylacji (100% wydajnosci zaktadanej) odbywac sie bedzie
poprzez sygnat z instalacji pomiaru stezenia CO, przy osiggnieciu poziomu 80% wartosci granicznej.
Jednoczesnie przepustnice w komorze mieszania przestawiajg sie aby zapewni¢ 50% zakfadanej ilosci
Swiezego powietrza, w momencie wykrycie przekroczenia stezenia CO aby zapewni¢ 100% zaktadanej
ilosci Swiezego powietrza.

Uktad W4 — W=230 m3/h
Uktad obstuguje pomieszczenia WC

W sktad uktadu wchodza:
e wentylator dachowy RFV4/160S- o mocy 0,040 kW
e  napieciowy regulator obrotéw

Powietrze nawiewane z centrali wentylacyjnej bedzie przefiltrowane i ogrzane do temperatury
nawiewu +20 2C, a nawiewane z aparatow grzewczo-wentylacyjnych +16 oC dla garazy.

3.2. Obliczenia ilosci powietrza wentylacyjnego

Parametry obliczeniowe powietrza

Powietrze zewnetrzne zima (IV strefa klimatyczna):

Temperatura -22 2C, wilgotnos¢ 100%, entalpia -20,5kJ/kg, zawartos¢ wilgoci 0,5 g/kg

Powietrze zewnetrzne lato (Il strefa klimatyczna):

Temperatura 30 oC, wilgotno$¢ 45%, entalpia 60,6kJ/kg, zawartos¢ wilgoci 11,9 g/kg

Powietrze wewnetrzne zima:

Temperatura powietrza nawiewanego zimga: +16 2C, +20 2C, wilgotnos¢ niekontrolowana

Powietrze wewnetrzne lato:

Temperatura i wilgotno$¢ powietrza nawiewanego do pomieszczen: latem  niekontrolowana,
wilgotnosé niekontrolowana

llosci powietrza okreslono na podstawie minimalnych krotnosci wymian, przyjmujgc co najmniej 20
m3/h na jedng osobe.

W sanitariatach ilosci powietrza okresSlono na podstawie zainstalowanych przyboréw sanitarnych
przyjmujac ilo$¢ powietrza wywiewanego dla ustepu 50m3/h, pisuaru 30m3/h.

ilos¢ uktad
nr |nazwa wym
pom. | pomieszczenia pow. Kub. . ilos¢ powietrza




Indyw.
nawiew | wywiew | wywiew
m2 m3 1/h m3/h m3/h m3/h
1 2 3 4 7 6 7 8
0/1 komunikacja 5,93 18,5 2,5 100 0 0 N1-w1
0/2 garaz 124,22 567,7 1,5 860 860 0 N2-W2
0/3 garaz 25,8 80,5 1,5 140 140 0 N3-W3
N1-w1
0/4 WC 3,49 17,0 2,9 50 0 50 /W4
0/5 kottownia 4,27 13,3| 3,8 0 0 50 Graw.
0/6 magazyn oleju 3,58 11,2 4,5 0 0 50 Graw.
1/1 kl. Schodowa 18,44 60,9 2,5 0 70 0 N1-w1
1/2 szatnia 14,5 47,9 5 240 240 0 N1-w1l
N1-w1l

1/3 zespot sanitarny 11,15 36,8 4,1 150 50 100 /W4
1/4 pralnia 6,89 22,7 5 120 120 0 N1-w1
1/5 komunikacja 8,95 29,5 2,5 80 0 0 N1-w1
1/6 pom porzgdkowe 6,67 22,0| 2,5 0 30 0| Ni1-w1
1/7 WC ogdlne 6,93 22,9 3,5 0 0 80 w4
1/8 kuchnia 11,71 38,6 3 120 120 0 N1-w1
1/9 pom. Socjalne 25,19 83,1 2,5 320 320 0 N1-W1
1/10 |sala wielofunkcyjna 57,83 190,8 2,5 550 550 0 N1-w1

Uktad

W2

llos¢ powietrza okreslono na podstawie obliczer dopuszczalnego stezenia CO.

maksymalne dopuszczalne stezenie CO

(NDS)

mgCO/mn3
COdop= 58 powietrza
zawartos$¢ CO w powietrzu zasysanym z zewnatrz (obcigzenie wstepne)
mgCO/mn3

COA= 20 powietrza

stopien obcigzenia garazu przyjeto fA = 1

$rednia droga przejazdu = 10 m

Eco’
emisja CO na pojazd przy rozruchu wynosi = 0,569 kgCO/h

czas rozruchu
25s Tr= 25 S

emisja CO na pojazd w czasie jazdy przy

Ecol
predkosci jazdy ok. 10 km/h; 25t = 1,21 kgCO/h
llo$¢ powietrza zewnetrznego na 1 pojazd
qCo
gCO =(Eco"x Tr/3600 +EcoP x L/10000)x fA = 0,005161389 kgCO/h
VA
VA= qCO / COdop — COA = 135,8 m3/h



VA
W projekcie na 1 samochéd przyjeto ilos¢ powietrza = 140 m3/h

Wymagana ilo$¢ powietrza zewnetrznego dla catego garazu

Ilo$¢ stanowisk postojowych w garazu n= 2 szt
Vag=n Vag
x VA = 280 m3/h

W garazu 0/2 doboru urzadzen przyjeto ilos¢ powietrza wynikajgca z krotnosci wymian tj. 860 m3/h.

Ukfad
W3

llo$¢ powietrza okreslono na podstawie obliczert dopuszczalnego stezenia CO.
maksymalne dopuszczalne stezenie CO (NDS)
COdop= 58 x10® mn3CO/mn3 powietrza

zawartos$¢ CO w powietrzu zasysanym z zewnatrz (obcigzenie wstepne)

COA= 20 x10® mn3CO/mn? powietrza
stopien obcigzenia garazu przyjeto fA = 1
$rednia droga przejazdu = 10 m

Eco’
emisja CO na pojazd przy rozruchu wynosi = 0,55 mn3CO/h
czas rozruchu 25s Tr= 25 s
emisja CO na pojazd w czasie jazdy przy

Ecol
predkosci jazdy ok. 10 km/h; 3,5t = 0,5 mn3CO/h
llo$¢ powietrza zewnetrznego na 1 pojazd

qCo
gCO =(Eco"x Tr/3600 +EcoP x L/10000)x fA = 0,004319444 mn3CO/h

VA
VA= qCO / COdop — COA = 113,7 m3/h
VA

W projekcie na 1 samochéd przyjeto ilos¢ powietrza = 120 m3/h
Wymagana ilo$¢ powietrza zewnetrznego dla catego garazu
llo$¢ stanowisk postojowych w garazu n= 1 szt

Vag
Vag =nxVA = 120 m3/h

W garazu 0/3 doboru urzadzen przyjeto ilos¢ powietrza wynikajgcg z krotnosci wymian tj. 140
m3/h.

3.3. Kanaty wentylacyjne

Okragte

Przewody wentylacyjne niskocisnieniowe. Kanaty i ksztattki z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro,
rury zwijane, kolana R=D, tgczenia za pomocg muf i nypli, spetniajgce warunki Polskich Norm: PN-B-
03434, PN-EN-1506, PN-EN-1507, PN-B-76001, PN-B-76002 Ilub odpowiednich. Wykonanie z
uszczelnieniem.

Dane techniczne: dopuszczalne max. podci$nienie/nadci$nienie = 500/1000Pa, min. klasa szczelnosci B



wg. PN-EN 1507:2007. Materiat: blacha stalowa ocynkowana o grubosci zaleznej od dtugosci bokéw
oraz parametréw jw. Wyposazenie dodatkowe: materiaty uszczelniajgce i montazowe. Uwagi: przewody
nalezy uziemié¢, montaz za pomocg nitow.

Prostokatne

Przewody wentylacyjne niskocisnieniowe. Kanaty i ksztattki prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej
typu Al, wraz z ramkami do potgczenia przewoddw wentylacyjnych spetniajgce warunki Polskich Norm:
PN-B-03434, PN-EN-1505, PN-EN-1507, PN-B-76001, PN-B-76002 lub odpowiednich. Usztywnienie
przewodow wentylacyjnych odpowiednio do wymiaréw. Dane techniczne: dopuszczalne max.
podcis$nienie/nadcisnienie = 500/1000Pa, min. klasa szczelnos$ci B wg. PN-EN 1507:2007. Materiat:
blacha stalowa ocynkowanej o grubosci zaleznej od diugosci bokdw oraz parametréw jw. Kolana
kanatéw o przekroju prostokgtnym wykonaé z kierownicami wg. wymagan PN-EN-1505. Wyposazenie
dodatkowe: materiaty uszczelniajgce i montazowe. Uwagi: przewody nalezy uziemié, montaz za pomoca
klamer zaciskowych na kotnierzach.

Kanaty montowa¢ do stropu lub $cian za pomocg standardowych akcesoriow podwieszeniowych
przeznaczonych do montazu kanatéw wentylacyjnych.

Rozstaw podwieszen:

Dla kanatéw okragtych o srednicy do D=500 odlegtosci pomiedzy podwieszeniami nie mogg przekroczy¢
3m.

Dla kanatéw prostokatnych odlegtosci pomiedzy podwieszeniami nie mogg przekroczy¢ 2,4m.
Dodatkowo podwieszenia kanatéw muszg spetnia¢ wymagania norm:

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym.
Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci.

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkdw. Sie¢ przewodow. Wytrzymatosé i szczelnos¢ przewoddw z
blachy o przekroju okragtym.

Kanaty elastyczne (Flex)

Jako alternatywe podtgczenia skrzynek przytgczeniowych i rozpreznych sztywnymi przewodami Spiro
dopuszcza sie podtgczenie ich do instalacji poprzez kanaty elastyczne izolowane Flex.

Dtugosé pojedynczych podtgczen elastycznych nie moze przekroczy¢ 4m.

Warstwe wewnetrzng przewodu stanowi nieznacznie perforowany przewdd. Powtoka izolacyjng jest
wetna mineralna, natomiast ostone zewnetrzng stanowi dwuwarstwowa powtoka z laminowanego
aluminium wzmocniona wtdéknem szklanym. Przewdd Flex zawiera miedzy przewodem wewnetrznym a
izolacjg warstwe paroszczelng z folii poliestrowe;.

3.1. Czerpnie i wyrzutnie.

Czerpnie:

Uktad N1 — czerpnia $cienna typ A 600x300
Uktad N2 — czerpnia $cienna typ A 515x515
Uktad N3 — czerpnia $cienna typ A 420x420
Uktad N5 — 2 x czerpnia $cienna typ C 3160

Wyrzutnie:

Ukfad W1 - powietrze usuwane bedzie wyrzutnig dachowg typ E 300x300 zamontowang na podstawie
dachowej kanatu wyrzutowego.

Uktad W6 - powietrze usuwane bedzie kolanem wyrzutowym 135° 3160

3.2. Nawiewnikii wywiewniki

Elementy nawiewne instalacji wentylacyjnej:



e nawiewniki sufitowe wirowe kierunkowe ze skrzynkami rozpreznymi,
e zawory powietrzne nawiewne na skrzynkach rozpreznych,

Powietrze wywiewane bedzie anemostatami wywiewnymi sufitowymi ze skrzynkami przytagczeniowymi
oraz zaworami wentylacyjnymi okragtymi.

Wszystkie elementy nawiewne i wywiewne instalacji powinny by¢ wykonczone powtoka
lakierniczg proszkowg w kolorze biatym RAL 9010 (ustali¢ z inwestorem).

3.3. Regulacja instalacji

Do regulacji wydajnosci central wentylacyjnych zastosowano automatyke sterujgca central a do
wentylatorow wywiewnych przewidziano tyrystorowe regulatory obrotéw. Szafy sterujace zlokalizowac
w pomieszczeniach w poblizu central. Przed ich montazem i wykonaniem okablowania nalezy
potwierdzi¢ lokalizacje z Inwestorem. Regulatory obrotow i wytgczniki serwisowe przy wentylatorach.
Do regulacji hydraulicznej uktadéw na poszczegdlnych odgatezieniach instalacji zastosowano
przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe lub wieloptaszczyznowe. Regulacja wydajnosci zaworéw
powietrznych kotowych odbywaé sie moze poprzez obracanie ruchomego stozka wewnetrznego, tak
aby uzyskac¢ odpowiednig szerokos$¢ szczeliny i odpowiadajacy jej spadek cisnienia i przeptyw powietrza.
Skrzynki rozprezne i przytgczeniowe nalezy zamawiac z przepustnicami regulacyjnymi.
Do regulacji hydraulicznej instalacji zaprojektowano przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe.

3.4. Ochrona akustyczna

W projekcie uwzglednione zostaty wymogi i wytyczne z zakresu dopuszczalnego poziomu
hatasu w pomieszczeniach oraz oddziatywania obiektu na Srodowisko (emisji hatasu do otoczenia).
Dopuszczalny poziom dzwieku hatasu przenikajgcego do pomieszczen od urzadzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych, przyjeto zgodnie z normg PN-B-02151-02:1987, a wartosSci progowe poziomu hatasu
w Srodowisku (hatas oddziatujgcy na sgsiedni budynek) wg Dz. U. nr 120, poz. 826 z 2007r.

W celu ochrony akustycznej budynku przewiduje sie stosowanie:

- Ttumiki akustyczne przy centralach oraz regulatorach zmiennego i statego przeptywu.

- Podstawa ttumigca przy wentylatorze dachowym.

- Podkfadki antywibracyjne z gumy naturalnej przy centralach wentylacyjnych.

- Podkfadki antywibracyjne z gumy przy urzgdzeniach mechanicznych

- Mocowania i podwieszenia przewodéw wykonane bedg w sposéb zapewniajgcy odizolowanie
przewodow od przegrod budowlanych i ograniczeni rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych.

- Predkosci w kanatach wentylacyjnych dostosowane sg do bezszumnych zakresow przeptywow,
zabrania sie stosowania ksztattek wentylacyjnych o duzym wspoétczynniku oporéw miejscowych, w
miare mozliwosci stosowac tuki z kierownicami.

3.5. Czyszczenie instalacji

Nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ czyszczenia instalacji przez zastosowanie otworédw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze
urzadzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich
oczyszczenia w inny sposdb. Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i
szczelnosci przewodow, jak rowniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy
usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddéw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie
utrudniaty czyszczenia przewododw.

Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.
Nie nalezy stosowaé wewnatrz przewodow ostro zakoriczonych $rub lub innych elementéw, ktére moga
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Nie dopuszcza sie ostrych
krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otworéw
rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwieraé. W przewodach o przekroju



kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac zdejmowane zaslepki lub
trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddw o wiekszych srednicach nalezy stosowacd
trojniki o minimalnej Srednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne. W przypadku wykonywania otworéw
rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny byé réwne wymiarom przekroju poprzecznego
przewodu.

3.6. lzolacja przeciwkondensacyjna i termiczna.

Kanaty wentylacyjne wewnatrz pomieszczen, na odcinku od czerpni do centrali oraz od centrali do
wyrzutni nalezy zaizolowacé wetng mineralng laminowang folig aluminiowg, grubos¢ izolacji 50mm.
Pozostate kanaty nawiewne i wywiewne zaizolowaé¢ wetng mineralng laminowang folig aluminiowa,
grubosé izolacji 30mm.

Kanaty wentylacyjne na dachu, na odcinku od przejscia przez dach do centrali oraz od centrali do
przejscia przez dach nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng grubosci izolacji 100mm pod ptaszczem z
blachy stalowej. Odcinki kanatéw od central do wyrzutni i od czerpni do centrali zaizolowa¢ wetng
mineralng gr 50 mm pod ptaszczem z blachy stalowej.

3.7. Klapy odcinajace p.poz.

Przejscia instalacji wentylacyjnej przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wyposazy¢ w klapy
przeciwpozarowe odcinajgce o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci przegrody w ktérej
bedg zamontowane.

Klapy p.poz. zamontowane w $cianie garazu i klatki schodowej sg wyposazone w mechanizm topikowy
zamykajacy klape w przypadku przekroczenia temperatury w kanale powyzej 72°C.

Jako przyktadowe zaprojektowano klapy EIS60 lub EIS120 mcr FID S/S ¢/P/RST/KW1/S/WK1, odcinajgce
z mechanizmem topikowym, wytgcznikiem kraricowym i sygnalizacjg potozenia klapy.

Klapy nalezy potgczyé z odpowiednimi wentylatorami tak aby zamkniecie klapy spowodowato
zatrzymanie wentylatora.

3.8. Odprowadzenie skroplin

Ewentualne skropliny powstate na wymiennikach central nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej.
Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PVC-U @25 tgczonych przez klejenie. Rurocigg nalezy
prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 5% w kierunku pionu kanalizacyjnego. Podtaczenie do centrali
wentylacyjnej nalezy wykonac poprzez syfon.

3.9. Ukiad detekcji tlenku wegla (CO).

System ma za zadanie zapewni¢ optymalng ilosci Swiezego powietrza w garazu.
Scenariusze dziatania wentylatora w zaleznosci od stezenia monitorowanych gazéw:

e Stezenie CO ponizej I-szego progu detekcji (35 ppm CO)
e Wentylator wywiewny zatgczany na nizszym biegu

e Stezenie CO powyzej llI-szego progu detekcji (90 ppm CO)
e Wentylator wywiewny zatgczany na wyzszym biegu

Nalezy zastosowac jeden detektor tlenku wegla typ DG-22.EN w kazdym garazu.
Instalacja i podtgczenie czujnikéw CO zgodnie z wytycznymi producenta.

3.10. Klapy odcinajace p.poz.

Przejscia instalacji wentylacyjnej przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wyposazyé w klapy
przeciwpozarowe odcinajgce o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci EIS120. Montaz klap
na mokro.

Klapy p.poz. zamontowane w $cianach i stropach wyposazone sg w mechanizm topikowy zamykajgcy
klape w przypadku przekroczenia temperatury w kanale powyzej 72°C.



3.11. Mocowanie przewodow.

Zawieszenie instalacji wykona¢ w systemie firmy Niczuk-Metal. Rurociggi wraz z ksztattkami
nalezy mocowac zgodnie z zaleceniami technicznymi uwzgledniajgcymi parametry ich pracy oraz
warunki i mozliwosci konstrukcyjne w miejscu montazu.

Pojedyncze rurociggi montowacé na pretach gwintowanych, natomiast grupy rurociggdw na
szynie montazowej, ktéra umozliwia elastyczne utozenie instalacji. Odlegtos¢ miedzy podporami lub
podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci
przewodow tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej szczelno$¢, wtasnosci aerodynamiczne
i nienaruszalnos$¢ konstrukcji. Nalezy przewidzie¢ min. 2 obejmy na kazdej kondygnacji /obejmy maja
by¢ wyposazone w uszczelki EPDM/. Przewody Spiro tgczyé poprzez systemowe tgczniki nyplowe lub
mufowe wyposazone w uszczelke gumowag ttumigca drgania.

W razie jakichkolwiek problemdw nalezy skontaktowac sie z firmg Niczuk-Metal.

4. Instalacja ciepta technicznego.

Zasilanie w ciepto techniczne budynku z projektowanej kottowni hybrydowej w oparciu o powietrzng
pompe ciepta i kociot olejowy, zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym na parterze budynku.
Zapotrzebowanie ciepta dla budynku na cele c.o0. wynosi — Qc.t. = 23,5 kW

Do zasilania nagrzewnic centrali wentylacyjnej i aparatow grzewczo-wentylacyjnych zaprojektowano
instalacje zasilang z projektowanej instalacji C.T. o parametrach 55/45°C.

Aby zabezpieczyé nagrzewnice przed zamarznieciem instalacie C.T. nalezy zastosowaé wymiennik
posredni woda/glikol i za wymiennikiem instalacje napetnié 35 % roztworem glikolu etylenowego.

Do zasilania nagrzewnicy central wentylacyjnych zaprojektowano instalacje glikolowg w ukfadzie
zamknietym o parametrach 45/35°C.

Przewody poziome, wykonane z rur stalowych tgczonych za pomocy ztaczek zaprasowywanych,
prowadzone beda pod stropem pomieszczern zgodnie z czescig graficzng zachowujac spadek 3%. w
kierunku pompy ciepta. W najwyzszym punkcie instalacji na poszerzonych odcinkach kolektoréw
pionowych nalezy zainstalowa¢ odpowietrzniki automatyczne %” (do glikolu), przed ktérymi nalezy
zainstalowaé zawory odcinajagce kulowe @ 15. Odwodnienie instalacji C.T. odbywaé sie bedzie
grawitacyjnie poprzez zawory odwadniajgce do zbiornika na glikol. Do zaworéw wyposazonych w
kroéce spustowe nalezy podtaczyé waz gumowy, ktérego drugi koniec wprowadzi¢ do zbiornika na
glikol. Uzupetnianie glikolu w instalacji z w/w zbiornika za pomocg mobilnej pompki recznej lub
elektrycznej.

Przejscia przewodow stalowych przez Sciany przewiduje sie w otworach konstrukcyjnych. Mocowanie
przewoddow poziomych wykonaé za pomocg uchwytéw do stropu lub $cian pomieszczen przez ktére
przebiega instalacja.

4.1. Materiaty.
4.1.1. Przewody.

Instalacje zasilajgcg nagrzewnice kanatowga projektuje sie z rur i ksztattek z wysokiej jakosci stali. Stal
weglowa RSt 34-2 numer materiatu 1.0034 wg DIN EN 10305-3, rury zewnetrznie galwanicznie
ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwg o grubosci 8-15 um o potgczeniach zaprasowywanych typu ,press”.,
armatura kulowa PN 10 o potgczeniach gwintowanych.

4.1.2. Armatura.
4.1.2.1. Armatura regulacyjna.

Do regulacji gatezi C.T. zaprojektowano zawory regulacyjne z nastawg /na powrocie/ i zawory
odcinajgce kulowe /na zasilaniu/”. W celu regulacji temperatury centrala wyposazona jest w zestaw
mieszajgcy sktadajgcy sie z pompy obiegu nagrzewnicy, zaworu 3-dr mieszajgcego z sitownikiem
elektrycznym, zestawu zawordéw odcinajgcych i regulacyjnych oraz armatury kontrolno-pomiarowe;j.
Aparaty grzewczo-wentylacyjne wyposazone sg w zawor 3-dr mieszajacy z sitownikiem elektrycznym.



4.1.2.2. Armatura odcinajgca, odwadniajgca i odpowietrzajaca.

Jako armature odcinajgcg proponuje sie zawory kulowe. Parametry pracy armatury regulacyjnej i
odcinajgcej PN 1,0 MPa, T=95°C.

Przewody poziome w najwyzszych punktach instalacji zakonczy¢ zwiekszeniem Srednicy przewoddw
zwienczone odpowietrznikiem automatycznym 1/2” prostym do glikolu, przed ktérym nalezy
zamontowac zawér kulowy @ 15.

W najnizszych miejscach instalacji nalezy zamontowa¢ zawory odwadniajace @ 15.

4.1.3. lzolacja przewodoéw.

Przewody poziome oraz podejscia central nalezy zabezpieczy¢ termicznie otulinami termoizolacyjnymi z
pianki PE A=0,035 W/mK.

Minimalne grubosci izolacji przewoddw:

Grubosc izolacji [mm]
Srednica przewodu Temperatura czynnika
45 °C 302C
Dn 20 - stal 20 20
Dn 25 - stal 30 30
Dn 32 - stal 30 30
Dn 40 - stal 40 40

Dopuszcza sie pocienienie izolacji rurociggdw w miejscu przejscia przez $ciany oraz skrzyzowan
przewoddéw do ¥ wymaganej grubosci.

4.1.4. Mocowanie przewodow.

Rurociggi wraz z ksztattkami nalezy mocowac zgodnie z zaleceniami technicznymi uwzgledniajgcymi
parametry ich pracy oraz warunki i mozliwosci konstrukcyjne w miejscu montazu.

Pojedyncze rurociggi montowaé na pretach gwintowanych, natomiast grupy rurociggdw na szynie
montazowej, ktdra umozliwia elastyczne utozenie instalacji. W razie jakichkolwiek problemdéw nalezy
skontaktowac sie z producentem mocowan.

Odlegtosci miedzy podporami.

Srednica nominalna| Najwieksza odlegto$é miedzy podporami przewodéw
rury [m]
nieotulonych otulonych

15 2,5 2,0

20 3,0 2,5

25 3,5 3,0

32 4,0 3,0

40 4,0 3,0

5. Zapotrzebowanie energii.

Zapotrzebowanie energii elektryczne;j:
centrala wentylacyjna N1-W1 - 2 sekcje wentylatoréw
1 sekcja wentylatora:
moc 0,5 kW
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6.

2 sekcja wentylatora:

moc 0,5 kW

aparat grzewczo-wentylacyjny N2
wentylator:

moc 0,34 kW

wentylator wywiewny W2
wentylatora:
moc 0,28 kW

aparat grzewczo-wentylacyjny N3
wentylator:
moc 0,34 kW

wentylator wywiewny W3
wentylatora:
moc 0,28 kW

wentylatorwywiewny W4
moc 0,04 kW
Razem = 2,28 kW

Zapotrzebowanie ciepta technicznego.

Centrala ukt. N1/W1 - 3,9kW
Centrala ukt. N2 — 16 kW
Centrala ukt. N3 - 3,6 kW

Razem = 23,5 kW

Zabezpieczenie p.pozi.

Bierna ochrona przejsc¢ instalacyjnych.

Obiekt niski (N) zaliczono do dwdch kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill i PM na podstawie § 212 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 20022 roku, poz. 1225)
powinien spetnia¢ wymagania klasy ,,C” odpornosci pozarowej dla kat. ZLIII.
Z uwagi na § 212 ust.3 klase odpornosci pozarowej catego budynku obnizono do ,D” ,a
elementy obiektu na podstawie § 216 powinny spetni¢ nastepujgce wymagania w zakresie odpornosci

ogniowej:
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci |Gtéwna . ‘. Sciana
. . . |Konstrukcj Sciana .
pozarowej |konstrukcja Stropl) wewnetrzna), |Przekrycie dachu3)
, adachu zewnetrzna),2)
budynku nosna 4)
1 2 3 4 5 6 7
R 30 (-) REI30 |EI30 (-) (-)
,D” (o-i)

Oznaczenia w tabeli:
nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normga dotyczgcg zasad ustalania

R -
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E- szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
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1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz
z potaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla Scian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.
Wszystkie elementy konstrukcyjne obiektu powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

« wszystkie elementy budowlane powinny by¢ NRO — nierozprzestrzeniajgce ognia,

« biegiispoczniki klatki schodowej R60,

« $ciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej majg klase odpornosci
ogniowej REI 30,

« obudowa poziomych drog ewakuacyjnych ma klase odpornosci ogniowej wymagana dla
$cian zewnetrznych — El 15,

« przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego majg klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementdw,

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

na podstawie wymagan okreslonych w paragrafie 234 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065 ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z
2020 roku poz. 1608, 2351):

Przejécia przez sciany i stropy elementéw wydzieleni przeciwpozarowych:

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonaé w
klasie odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementdw (dopuszcza sie nie instalowanie
przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych
przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych),

- przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego (np. kottownia), dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowe] jest nie nizsza niz
El 60 lub REI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy wykona¢ w klasie
odpornosci ogniowej (El) Scian i stropow tego pomieszczenia,

Uwaga: przepusty instalacyjne powinny byé wykonane jako rozwigzanie systemowe w
wymaganej klasie odpornosci ogniowej na podstawie aktualnych certyfikatéow.

Przejécia przewodéw wentylacyjnych :
Klapy p.poz. lub zawory powietrzne p.poz. o klasie odpornosci ogniowej EIS120 o dziataniu
samoczynnym /bezpiecznik topikowy 72 °C/ z wytgcznikami kraricowymi lub bez nalezy zainstalowaé na
przewodach wentylacyjnych przechodzgcych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego.

Do zakonczenia kanatéw nawiewnych lub wywiewnych w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy uzy¢ zaworéw powietrznych p.poz. klasy EIS120. W $cianach wydzielonych przeciwpozarowo
pomieszczen, ktore wymagajg wyrdéwnania cisnien z pomieszczeniami sgsiednimi nalezy zamontowac
kanaty zakoniczone z jednej strony zaworem powietrznym p.poz. o klasie odpornosci ogniowej EIS120.

Instalacje wentylacji mechanicznej garazy zaprojektowano z dwustopniowg regulacjg
wydajnosci powietrza. Wentylator wyciggowy do osiggniecia | progu detekcji pracuje w sposdb
cykliczny na nizszym biegu w godzinach uzgodnionych z Inwestorem. Nastepnie po osiggnieciu | progu
detekcji pracuje w sposéb ciggly na nizszym biegu (0k.50% wydajnosci). Uruchamianie Il stopnia
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wentylacji (100% wydajnosci) odbywac sie bedzie poprzez sygnat z instalacji pomiaru stezenia tlenku
wegla, przy osiggnieciu poziomu 80% wartosci granicznej. Nalezy zastosowac jeden detektor tlenku
wegla w kazdym garazu.

7. Wytyczne wykonania.

Przejscia kanatdw przez Sciany lub stropy uszczelni¢ masg trwale plastyczna.
Elementy i kanaty wentylacyjne nalezy zamontowaé za pomocg typowych systemdw mocowania i
zawiesi do konstrukcji, Scian i stropow budynku. Nie opierac i nie podwiesza¢ przewoddw do stupkéw
dZwigaréow. Potgczenia kotnierzowe kanatéw nalezy uszczelni¢ materiatem plastycznym (uszczelki
gumowe, silikon).
Potgczenie kanatéw z wentylatorami nalezy zrealizowac za pomocg kréécow elastycznych lub opasek
antywibracyjnych.
Kanaty muszg by¢ zamontowane w taki sposéb aby ich sztywnos¢ nie pozostawata naruszona.
Sposdb montazu musi uwzgledniad i spetnia¢ wszystkie wymogi wytrzymatosciowe zgodnie z
PN oraz bezpieczeristwa BHP.
Catosc instalacji wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”, cz.ll ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz "Warunkami technicznym wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” zgodnie z Wymaganiami Technicznymi CORBIT INSTAL.
Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien
roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugieé¢ przewodéw miedzy
podporami.
Minimalne grubosci kanatéw okragtych:
- fi 100 + fi 125—-0,50 mm
- fi 160 + fi 250 — 0,60 mm
-fi 280 + fi 710 - 0,75 mm
- powyzej fi 710—1 mm
Kanaty prostokatne (decyduje dtugosé dtuzszego boku):
-do 500 mm —0,6 mm
- od 500 do 1000 mm — 0,8 mm
- od 1000 do 2000 Mm —1,0 mm
Nalezy zabudowac¢ na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umozliwienia czyszczenia
kanatéw. Klapy zabudowac przy:
- przepustnicach (z dwéch stron),
- klapach pozarowych (z jednej strony),
- ttumikach akustycznych (z dwéch stron),
- wentylatorach kanatowych (z dwéch stron),
- na kanatach wentylacyjnych max co 10 m,
- przy kolanach i tukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),
- przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wiecej niz o0 100 mm.
W przypadku zabudowy na kanatach (lub podtgczenia do kanatéw) tatwo demontowanych elementdw,
np. kratek wentylacyjnych, mogga one petnic role otwordw rewizyjnych.
Czerpnie i wyrzutnie powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi, wiatrem,
owadami i zanieczyszczeniami mechanicznym.

Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych wymiary sg od
50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw z izolacjg. Przewody na catej grubosci
przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wtasciwosciach.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w
sposAb nie obnizajgcy odpornosci ogniowe] przegrod.

Izolacje cieplne przewoddw powinny miec szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny mieé

13



odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpodr i podwieszenn powinna charakteryzowaé¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w
miejscu zamontowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewoddéw nie wptywato na jej
szczelnosé, whasnosci aerodynamiczne i nienaruszalnos$¢ konstrukcji. Nalezy przewidzie¢ min. 2 obejmy
na kazdej kondygnacji /obejmy maja by¢ wyposazone w uszczelki EPDM/.

Co dwie kondygnacje nalezy wykonaé przepony w szachtach wentylacyjnych w_celu
zminimalizowania _efektu przenoszenia dzwieku przez szacht. Przepony wykonuje sie jako warstwowe
wypetnienie szachtu wentylacyjnego /w grubosci stropu/ w_kolejnosci: warstwa wylewki, wetna
mineralna /10cm/, warstwa wylewki. Przed wykonaniem przepony zaizolowane przewody wentylacyjne
nalezy zabezpieczy¢ przez zgnieceniem.

W najnizszym punkcie kazdego pionu zamontowac dekiel rewizyjny w celu awaryjnego wgladu
lub czyszczenia pionu wentylacyjnego.

Kratki wyciggowe nalezy przymocowac do $ciany za pomocg kotkdw rozporowych.

Kratki nalezy zamontowac po wykonaniu prac tynkarskich i malarskich w pomieszczeniach.

8. Wytyczne dla branzy elektrycznej.

e dane elektryczne urzadzen wg zatgczonych kart katalogowych

e Instalacja i podtgczenie czujnikdow CO zgodnie z wytycznymi producenta

e scenariusz dziatania detekcji CO wg punktu 3.9 opisu

e doprowadzi¢ napiecie do centrali wentylacyjnej, wentylatoréw i aparatéow grzewczo-
wentylacyjnych

e wykonac uziemienia kanatéw stalowych,

9. Wytyczne dla branzy budowlanej

e wypetni¢ otwory w przegrodach budowlanych po przejsciu kanatéw wentylacyjnych przez
$ciany dziatowe, Sciany oddzielenia p. poz. i stropy miedzy kondygnacjami,

o wykonac konstrukcje wsporcze pod wentylatory dachowe,

e roboty montazowe przewoddw, przejscie przez dach nalezy skoordynowaé z wykonaniem
pokrycia dachowego

Catos¢ robdt nalezy wykonac¢ na podstawie dokumentacji oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom Il — instalacje sanitarne i przemystowe”.

4. Eksploatacja instalacji

Praca instalacji odbywa sie w petni automatycznie. Obstuga sprowadza sie do jej uruchomienia,
wytaczenia, kontroli pracy, przegladéw biezgcych i konserwacji. Czestotliwos$¢ czyszczenia lub wymiany
filtrow ustalona zostanie po dtuzszym okresie pracy instalacji.

Do samodzielnej obstugi instalacji winien by¢ dopuszczony pracownik znajgcy zasady budowy i
dziatania instalacji oraz przepisy ruchu i bezpieczenstwa pracy. Konserwacje i remonty urzgdzen nalezy
przeprowadzac zgodnie z instrukcjg ich producentéw. Instrukcja taka jest kazdorazowo dostarczana
wraz z urzgdzeniami.

Wskazane jest, aby konserwacje wykonywat przeszkolony i upowazniony zespét serwisowy, a w trakcie
montazu nadzorowanego przez firme dostarczajgcg urzadzenia, nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
pracownikéw, ktérzy przejma bezposredni nadzor i obstuge instalacji w trakcie eksploatacji.

Obowigzek wykonywania regularnych przegladéw serwisowych urzgdzen przeciwpozarowych wynika z
§3 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr
109, poz.719).

Urzadzenia p.poz. powinny by¢ poddawane okresowym przeglagdom technicznym i czynnoSciom
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konserwacyjnym w okresie zalecanym przez producenta, nie rzadziej niz co 12 miesiecy w ciggu catego
okresu eksploatacji.
Zalecane czynnosci kontrolne:
e |dentyfikacja klapy
e Data kontroli
e Kontrola potaczenia elektrycznego mechanizmu uruchamiajgcego (jesli dotyczy)
e Kontrola klapy pod katem czystosci i ewentualnej potrzeby czyszczenia (w razie potrzeby)
e Kontrola stanu przegrody zamykajgcej i uszczelnienia, mozliwa korekta i rejestrowanie (w razie
potrzeby)
e Sprawdzenie prawidtowego zamkniecia klapy przeciwpozarowej
e Sprawdzenie funkcjonalnosci klapy — otwieranie i zamykanie za pomocg sterowania, ogledziny
fizyczne klapy zachowanie, ewentualna korekta i logowanie (w razie potrzeby)
e Sprawdzenie funkcjonalnosci wytgcznikow krancowych w pozycji otwartej i zamknietej,
ewentualna korekta i rejestracja (gdzie potrzebne)
e Sprawdzenie, czy przepustnica spetnia swojg role jako czes¢ systemu regulacji (w razie
potrzeby)
e Sprawdzenie, czy przegroda zamykajgca pozostaje w swoim standardowym potozeniu
roboczym.
e Klapa jest zwykle czescig systemu. W takim przypadku caty system musi zostaé sprawdzony
zgodnie z opisem w jego dziatanie i wymagania opublikowane przez konstruktora systemu.

Przeglady i konserwacja powinny by¢ przeprowadzane przez producenta lub przez firmy posiadajgce
autoryzacje na serwis zamontowanych urzadzen.

Zalecane jest, aby pomiedzy przeglgdami uzytkownik wykonywat:

e Sprawdzenie stanu potgczen elektrycznych, zwracajgc szczegdlnie uwage na uszkodzenia
mechaniczne.

e Sprawdzenie stanu korpusu urzadzen, zwracajgc szczegolnie uwage na uszkodzenia mechaniczne.

e Sprawdzenie czy nie wystepujg przeszkody, ktdre mogtyby wptynac na prawidtowg prace urzadzen.

e Sprawdzenie stanu uszczelek.

5. Warunki wykonania i odbioru

Rozprowadzenie przewodow instalacyjnych dostosowaé do wykonanych otworéw w $cianach
konstrukcyjnych. Rurociggi wraz z ksztattkami nalezy mocowac zgodnie z zaleceniami technicznymi
uwzgledniajgcymi parametry ich pracy oraz warunki i mozliwosci konstrukcyjne w miejscu montazu.

Wszystkie stosowane w projekcie wyroby budowlane muszg posiadac:

- oznakowanie znakiem budowlanym B lub znakiem CE

- krajowgq deklaracje zgodnosci dla wyrobdw oznakowanych znakiem CE albo dobrowolny - certyfikat
zgodnosci lub obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,,B”,

- aprobate techniczng ITB dla wyrobéw objetych PN.

Przebieg instalacji w budynku nalezy dopasowaé¢ do aranzacji wnetrz. Montaz instalacji
wentylacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, wytycznymi montazu
poszczegdlnych urzadzen oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano
montazowych tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” COBRTI Instal Zeszyt 5 oraz Specyfikacjami Technicznymi.

Przed zamodwieniem prefabrykatéw sprawdzi¢ wymiary na budowie.

Przewody zamocowac do stropu na elementach podwieszenia rur np. firmy Niczuk-Metal.

Przed wykonaniem konstrukcji wsporczych pod urzadzenia, potwierdzi¢ u dostawcy wymiar urzadzenia.
W przypadku kolizji z instalacjami lub konstrukcjg zmiane prowadzenia przewoddéw ustalac¢ na biezgco
w trakcie realizacji inwestycji w porozumieniu z projektantem. Ewentualne zmiany nanie$¢ na
dokumentacje powykonawcza.
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Uwaga: materiaty i urzadzenia opisane w projekcje, dobrane sg jako przyktadowe. Isthieje mozliwos¢
zamiany urzadzen i materiatéw na inne, réwnowazne lub lepsze, zapewniajgce zatozone wymagania i
rozwigzania przyjete w niniejszej dokumentaciji.

Uwagi:

Materiaty zamienne nie mogg pogarszac przyjetych w projekcie parametrow i
standardow.

Podczas realizacji nalezy przestrzegac¢ obowigzujgcych norm, zasad sztuki budowlanej,
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz instrukcji Producentéw dot.
zastosowanych materiatéw. Catos¢ realizacji odpowiadaé musi najnowszemu poziomowi
techniki budowlane;j.

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementow, ktore wskazujg lub mogtyby
kojarzy¢ sie z producentem lub firma nie majg na celu preferowania wyrobu lub
materiatdw danego producenta lecz wskazanie na wyrdb, materiat lub element, ktéry
powinien posiadac cechy — parametry techniczne nie gorsze od zatozonych w
dokumentacji.

OPRACOWAL: PROJEKTANT:

mgr inz. Zbigniew Rutkowski mgr inz. Renata Kupinska
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