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Spis zawartości projektu 
                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Załączniki  
- zaświadczenie o przynależności do POIIB projektanta zał. nr 1 
- stwierdzenie przygotowania zawodowego  projektanta zał. nr 2 
- Techniczne warunki OPL zał. nr 3 
- Uzgodnienie OPL zał. nr 4 

2.  Opis techniczny str. nr 13 
3.  Projekt zagospodarowania terenu rys. nr T-1 
4.  Schemat ideowy przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych rys. nr T-2 
5.  Zestawienie materiałów str. nr 15 
6.  Przedmiar robót str. nr 18 

  7. Oświadczenie o zgodności z przepisami projektanta str. nr 20 
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Opis techniczny 
 

1. Podstawa opracowania 
- zlecenie Inwestora 
- projekty techniczne innych branż 
- obowiązujące przepisy, normy i zarządzenia 
- warunki techniczne OPL, 
- oględziny w terenie 
 
2. Zakres opracowania 
Dokumentacja zawiera następujące elementy:  
- budowa doziemnej linii telekomunikacyjnej, 
- budowa napowietrznej linii telekomunikacyjnej, 
- rozbiórka istniejącej linii napowietrznej telekomunikacyjnej.  
 
3. Zakres rzeczowy robót 
    
Budowa słupa kablowego telekomunikacyjnego 7m  szt.   2 
 
Budowa kabli rozdzielczych w rurociągu kablowym  km kabla  0,019 
          -----------------  ------- 
          km par   0.190 
 
Budowa kabli rozdzielczych na słupach kablowych   km kabla  0,008 
          -----------------  ------- 
          km par   0.080 
 
Budowa kabli abonenckich w rurociągu kablowym   km kabla  0,019 
          -----------------  ------- 
          km par   0.019 
 
Budowa kabli abonenckich na słupach kablowych   km kabla  0,016 
          -----------------  ------- 
          km par   0.016 
 
Budowa kabli abonenckich napowietrznych    km kabla  0,027 
          -----------------  ------- 
          km par   0.027 
 
Budowa doziemnych osłon złączowych małoparowych  szt.   1 
Budowa nasłupowych osłon złączowych małoparowych  szt.   1 
Budowa słupowej skrzynki kablowej    szt.   1 

 
Przewieszenie istn. kabli abonenckich napowietrznych  km kabla  0,065 
Demontaż kabli rozdzielczych doziemnych     km kabla  0,007 
Demontaż kabli rozdzielczych na słupach     km kabla  0,005 
Demontaż linii telekomunikacyjnej napowietrznej   km kabla  0,026 
Demontaż skrzynek kablowych nasłupowych   szt.   1 
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Demontaż słupów kablowych telekomunikacyjnych  szt.   1 
 
4. Stan istniejący  

W miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu (objętym niniejszym 
opracowaniem) w rejonie ul. Kościelnej w Jasionówce przebiegają należące do Orange Polska 
S.A., linie telekomunikacyjne doziemne oraz napowietrzne podlegające przebudowie.    

 
5. Przebudowa istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej napowietrznej 

W związku z kolizją istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska z 
planowaną inwestycją budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Kościelnej w 
Jasionówce zaistniała konieczność przebudowy przedmiotowej infrastruktury telekomunikacyjnej 
doziemnej i napowietrznej.  

Ze względu na konieczność wykonywania w/w prac w sposób nie powodujący przerw w 
ruchu telekomunikacyjnym, prace należy prowadzić w następujących po sobie etapach:  

- w miejscach wskazanych na planie zagospodarowania terenu (Rys. T1) należy 
posadowić  projektowane słupy żelbetowe SŻT-7m (2 szt.), 

- w/w słupy kablowe należy uziemić za pomocą uziomu szpilkowego np. typu Galmar ¾” 
uzyskując rezystancję uziemienia mniejszą niż 10Ω, 

- na odcinku pomiędzy dwoma projektowanymi słupami telekomunikacyjnymi istn. 
odcinek kabla rozdzielczego doziemnego należy zabezpieczyć dwudzielną rurą ochronną np. typu 
A160PS oraz wzdłuż w/w rury osłonowej należy ułożyć rurę typu HDPE110/6.3mm 
zabezpieczona obustronnie przed zamuleniem, 

- na odcinkach wskazanych na schemacie ideowym przebudowy infrastruktury 
telekomunikacyjnej (rys. T2) (doziemnie i na słupach kablowych) należy wybudować 
projektowane kable miedziane rozdzielcze i abonenckie, 

- na projektowanym kablu rozdzielczym należy wybudować doziemną osłonę złączową 
małoparową w miejscu wskazanym na rysunku nr T2, 

- na projektowanym kablu abonenckim należy wybudować nasłupową osłonę złączową 
małoparową w miejscu wskazanym na rysunku nr T2, 

- na przeciwległych końcach w/w kable rozdzielcze i abonenckie należy zakończyć w 
projektowanej szafce kablowej nasłupowej na zestawie łączówek rozłącznych np. typu LSA-
PLUS 2/10 (w/w szafkę kablową nasłupową należy dostarczyć z zestawem ochronników 
przeciwprzepięciowych),   

- istniejące linie napowietrzne do posesji nr 5, 7 i 9 należy przewiesić na projektowany 
słup kablowy zgodnie ze schematem ideowym przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej 
(rys. T2),  

- w projektowanych osłonach złączowych małoparowych wykonać przełączenie kabla 
miedzianego za pomocą łączników do połączeń równoległych, 

- w projektowanej skrzynce kablowej nasłupowej należy wykonać krosowanie kabla 
rozdzielczego z kablami abonenckimi zachowując dotychczasowy schemat połączeń kablowych, 

- wykonać badania i pomiary przebudowanej infrastruktury telekomunikacyjnej, 
- wykonać demontaż przeznaczonych do likwidacji elementów infrastruktury 

telekomunikacyjnej doziemnej i napowietrznej. 
Do budowy infrastruktury telekomunikacyjnej należy zastosować słupy żelbetowe 

telekomunikacyjne 7m oraz rury ochronne typu HDPE110/6.3 i A160PS. 
Do budowy linii telekomunikacyjnej doziemnej i napowietrznej należy wykorzystać kable 

np. typu:  
- XzTKMXpw5x4x0,5mm, 
- XzTKMXpwn2x2x0,5mm. 
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Roboty rozbiórkowe wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Materiały z 
demontażu winny być zagospodarowane zgodnie z umową zawartą między Inwestorem a 
Wykonawcą.  Wykonawca ma obowiązek wykonania robót rozbiórkowych w taki sposób, aby 
elementy rozebranych urządzeń nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym 
ich rozbiórkę. W przypadku niemożności rozbiórki elementów urządzeń bez ich uszkodzenia, 
Wykonawca powinien powiadomić o tym Inżyniera i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie 
lub zniszczenie. W szczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić elementy bez ich 
rozbiórki o ile uzyska na to zgodę Inwestora i kierownika robót. Wykonawca zobowiązany jest 
do przekazania, nieodpłatnie, wszystkich materiałów pochodzących z rozbiórki Zamawiającemu, 
do wskazanego przez niego miejsca. Rozbiórkę należy wykonywać zgodnie z normami i 
przepisami budowlanymi oraz z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy. Wykonawca 
powinien opracować i przedstawić do akceptacji kierownikowi robót harmonogram robót. 
Demontaż winien być wykonany po wybudowaniu kanalizacji kablowej zastępczej bez przerw w 
łączności. Roboty rozbiórkowe winny być ściśle skoordynowane z robotami budowlanymi, tak 
aby zabezpieczyć interesy osób trzecich, tj. by nie nastąpiły przerwy w łączności czy znaczne i 
niespodziewane utrudnienia w ruchu drogowym. Wszelkie ingerencje czy działania prowadzące 
do odczuwalnych skutków przez osoby trzecie winny być wcześniej z nimi uzgodnione oraz 
ogłoszone do ogólnej wiadomości.  

Prace dot. przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej należy wykonywać, 
zachowując szczególna ostrożność, aby jej nie uszkodzić. 

 
Zabezpieczenie projektowanych kabli miedzianych: 

Projektowane kable miedziane doziemne prowadzić na całej długości w projektowanym 
rurociągu kablowym z rur ochronnych typu HDPE Ø110/6.3 i A160PS. Projektowane rury 
układać w rowie kablowym  z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do 
projektowanej niwelety. Kanalizację układać na głębokości 0,7m +  0,1m podsypki  z piasku. Na 
ułożone kable i rury nasypać 0,1m warstwę piasku, 0,25m warstwę gruntu rodzimego, a 
następnie przykryć taśmą w kolorze pomarańczowym i uzupełnić gruntem rodzimym. W trakcie 
zasypywania rowu kablowego należy zagęszczać warstwy gruntu co ok. 0,2m. 

 
6. Uwagi końcowe 
- wszystkie elementy projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej powinny być 

wytyczone w terenie przez uprawione do tego jednostki geodezyjne, 
- w niniejszej dokumentacji zostały spełnione wszystkie wymagania dotyczące etapu 

projektowania linii telekomunikacyjnych. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z 
wymogami zawartymi w poszczególnych uzgodnieniach,   

- Prace ujęte w niniejszym projekcie nie stwarzają szczególnego zagrożenia dla zdrowia (dla 
tego rodzaju prac), niemniej jednak należy przy ich wykonywaniu postępować zgodnie z 
zasadami i przepisami wyszczególnionymi poniżej. 

- Całość prac związanych z infrastrukturą Orange Polska S.A., należy wykonać zgodnie z 
postanowieniami grupy norm PN, BN oraz Norm Zakładowych ZN-96/TP S.A. wraz z ich 
aktualizacjami i pod ścisłym nadzorem przedstawicieli służb technicznych Orange Polska 
S.A. 

- Roboty budowlano – montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w 
robotach teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie 
telekomunikacyjnym,  

- Podczas prac dotyczących przebudowy i zabezpieczenia linii telekomunikacyjnych należy 
zwrócić uwagę aby ich nie uszkodzić, 
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- po zakończeniu robót budowlanych należy dokonać ich komisyjnego odbioru. komisji należy 
przedstawić dokumentację formalno-prawną oraz techniczną powykonawczą wraz pomiarami 
kabli oraz inwentaryzację geodezyjną wybudowanych urządzeń teletechnicznych. wszystkie 
zdemontowane elementy infrastruktury należy przekazać Inwestorowi,    

- Opis stanowi integralną część projektu. 
 

7. Obszar oddziaływania 
Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian w istniejącym i projektowanym 

zagospodarowaniu działek sąsiednich. Projektowana budowa linii telekomunikacyjnej nie 
wymaga wycinki drzew. 

 
8. Zestawienie materiałów 
 

8.1. Wyszczególnienie kabli miedzianych rozdzielczych kanałowych i napowietrznych Orange 
Polska S.A.  

Lp. 
Wyszczególnienie 

projektowanych kabli 
miedzianych  

Długość kabli [mb] 
Ilość  

km par Trasowa  montażowa 

Budowa kabli miedzianych rozdzielczych w rurociągu kablowym 
1. XzTKMXpw5x4x0,5mm 16 19 0,190 
SUMA 1 16 19 0,190 
Budowa kabli miedzianych rozdzielczych na słupach kablowych 
2. XzTKMXpw5x4x0,5mm 7 8 0,080 
SUMA 2 7 8 0,080 
SUMA 1+2 23 27 0,270 
 

8.2. Wyszczególnienie kabli miedzianych abonenckich kanałowych i napowietrznych Orange 
Polska S.A.  

Lp. 
Wyszczególnienie 

projektowanych kabli 
miedzianych  

Długość kabli [mb] 
Ilość  

km par Trasowa  montażowa 

Budowa kabli miedzianych abonenckich w rurociągu kablowym 
1. XzTKMXpwn2x2x0,5mm 16 19 0,019 
SUMA 1 16 19 0,019 
Budowa kabli miedzianych abonenckich na słupach kablowych 
2. XzTKMXpwn2x2x0,5mm 14 16 0,080 
SUMA 2 14 16 0,080 
Budowa kabli miedzianych abonenckich napowietrznych 
3. XzTKMXpwn2x2x0,5mm 26 27 0,027 
SUMA 3 26 27 0,027 
SUMA 1+2+3 56 62 0,062 
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8.3. Zestawienie materiałów zasadniczych 

 Wyszczególnienie Ilość j.m. 
1Słup żelbetowy SŻT-7m 2szt. 
2Belka ustojowa typu BUT 4szt. 
3Śruba hakowa typu SOS 16-200  5szt. 
4Uchwyt odciągowy typu PA06-200 5szt. 
5Korytko ochronne typu GPC 35x35 4szt. 
6Rura osłonowa np. typu RL22 10m 
7Rura przepustowa HDPE Ø110/6.3 15m 
8Osłona złączowa małoparowa np. typu KM-1 1kpl 
9Osłona złączowa małoparowa np. typu KM-3 1kpl 

10Skrzynka kablowa nasłupowa np. typu SS-A 10/30 kompletna z wyposażeniem 1kpl. 

11

uziom typu np. Galmar 
pręt Galmar ¾”,  l = 1,5m,                   -  szt. 6 (9m) 
złączka ¾”,                                          -  szt. 6 
głowica pogrążająca ¾”,                     -  szt. 1 
grot stalowy                                         -  szt. 1 
nakrętka montażowa                           -  szt. 1 

2kpl 

12Przywieszka identyfikacyjna do kabli miedzianych 8szt. 
13Materiały dodatkowe 1kpl 

Pozostałe, drobne materiały dostarczy Wykonawca we własnym zakresie na plac budowy. 
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9. Przedmiar robót dotyczący przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej   
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Białystok, 15.04.2024r. 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3  ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 z 
późniejszymi zmianami oświadczam, że projekt techniczny o temacie: 
 

PROJEKT TECHNICZNY (branża telekomunikacyjna) 
 BUDOWA I ROZBIÓRKA INFRASTRUKTURY 
TELEKOMUNIKACYJNEJ ORANGE POLSKA  

 
dot. budowy remizy ochotniczej straży pożarnej przy ul. Kościelnej w Jasionówce dz. nr ewid. 
142/8 i cześć działki nr 142/9, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektant inst. telekomunikacyjnych:      Michał Redo 
          PDL/0055/PWBT/17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


