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OPIS TECHNICZNY

do PLANU SYTUACYJNEGO przytacza wodociggowego, przytacza kanalizacji sanitarnej oraz
przebudowy hydrantu w zwigzku z budowa REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W JASIONOWCE
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, MUREM OPOROWYM | ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU, na dz. nr ew. 142/8 i cze$ci dz. nr ew. 142/9, obreb ew. 0006 Jasiondwka, jedn. ew. 200802_2
Jasiondéwka.

1.0. Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora,

projekt architektoniczno-budowlany,

projekt zagospodarowania terenu,

Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wydane przez Wodociagi Podlaskie
sp. z 0.0. w Biatymstoku Nr31/WT/2024 3/17/24-PW 3/18/24-PK z dnia 15.02.2024r..

e normy i normatywy.

2.0. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest PLAN SYTUACYJNY przytacza wodociggowego,
przyfacza kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy hydrantu w zwigzku z budowg REMIZY OCHOTNICZE)
STRAZY POZARNEJ W JASIONOWCE WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, MUREM
OPOROWYM | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, na dz. nr ew. 142/8 i cze$ci dz. nr ew. 142/9, obreb
ew. 0006 Jasiondwka, jedn. ew. 200802_2 Jasiondwka.

3.0. Opis szczegétowy.
3.1.Przytacze wodociggowe

Budynek zasilany bedzie z projektowanego przytgcza wodociggowego z istniejgcego wodociggu z
rur PVC @110 zlokalizowanego na dziatce nr geod. 142/8 zgodnie z warunkami technicznymi nr
31/WT/2024 3/17/24-PW 3/18/24-PK wydanymi przez Wodociggi Podlaskie Sp. z.0.0..

Gtéwne opomiarowanie budynku wykona¢ wodomierzem DN40 Q3=16m3/h zlokalizowanym w
garazu. Pomieszczenie zabezpieczone jest przed zalaniem i zamarzaniem.

Przytacze o dtugosci L=17.4 m zaprojektowano z rur PE100 SDR17 ©®63x3.8 taczonych przez
zgrzewanie.

Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych:

Zestawienie przyborow sanitarnych
Rodzaj punktu czerpalnego Normatywny llosé taczny
wyptyw wody wyptyw wody
I/s szt I/s

ptuczka 0,13 4 0,52
umywalka 0,14 7 0,98
natrysk 0,30 2 0,60
pisuar 0,30 2 0,60
ztaczki czerpalne 0,30 2 0,60
zfaczki czerpalne 0,15 5 0,75
zlewozmywak 0,14 2 0,28
zmywarka 0,15 1 0,15
pralka 0,25 1 0,25




Suma 4,73

Zapotrzebowanie na wode bytowg dla projektowanego budynku obliczono wg PN-92/01707:

q=0,698*(2q.)%° - 0,12

2qn- normatywny wyptyw wody z punktéw czerpalnych
w dm?3/s dla catego budynku

q=0,698*(4,73)°° - 0,12 = 1,40dm?>/s

Wymagany przeptyw wodomierza dla wody gospodarcze;j:
Qw = qx3,6=1,40x 3,6 =5,04 m3/h

Napetnianie zbiornikdw wozéw strazackich:

Zestawienie przyboréw sanitarnych
Rodzaj punktu czerpalnego Normatywny llosé taczny
wyptyw wody wyptyw wody
I/s szt I/s
Ztaczka czerpalna 2,5 1 2,5

Qw= gx3,6=2,5x3,6=9m3/h

Do pomiaru zuzycia wody przyjeto wodomierz jednostrumieniowy DN40 Q3=16m3/h o
charakterystyce:

Q4= 20 m3/h, DN40

Q3= 16 m3/h, Q2= 160 I/h, Q1= 100 I/h

0/Q3 = 9/16=0.56 /zakres od 0.45 do 0.6/
Wodomierz zamontowac na konsoli wodomierzowe;j.

Na odgatezieniu wody zimnej, za odejsciem na zasilenie zbiornikdw wozéw strazackich, zastosowac
wodomierz /podlicznik/ DN32 Q3=10m3/h w celu rozdzielenia kosztow na wode bytowg i wode do
napetniania zbiornikdéw wozéw strazackich.

Do pomiaru zuzycia wody bytowej przyjeto wodomierz jednostrumieniowy DN32 Q3=10m3/h/
wodomierz zamontowac na konsoli/ o charakterystyce:

Q4=12,5 m3/h, DN32

Q3=10 m3/h, Q2=1601/h, Q1=100/h

9/Q3 =5,04/10=0.50 /zakres od 0.45 do 0.6/
Wodomierz zamontowac na konsoli wodomierzowe;.

Instalacja wodociggowa ma zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem — zawoér
antyskazeniowy typ EA Kvs=60m3/h Dn50 oraz filtr do wody Dn50.

Projektowane przytacze wykona¢ z PE100 SDR17 Dz63x3.8 PN10 tgczonych przez zgrzewanie.

WHtgczenia do istniejgcego przewodu z rur PVC @110 /wezet ZD1/ wykonaé z zastosowaniem
opaski do nawiercania z odej$ciem gwintowanym Dn50 do rur PVC d110/50 i zasuwy gwintowanej Dn50.
Zasuwa z zeliwa sferoidalnego GGG-40 lub GGG-50 /korpus i pokrywa/ z zabezpieczeniem
antykorozyjnym zewnetrznym i wewnetrznym epoksydowanym o ciSnieniu roboczym PN10,
bezgniazdowe (petnoprzelotowe) z trzpieniem ze stali nierdzewnej z wielokrotnym uszczelnieniem oraz z
otworem na zawleczke, klinem z zeliwa sferoidalnego klasy korpusu pokrytym catkowicie powtokg EPDM,
trwatym oznaczeniem /producent, $rednica, ci$nienie robocze , klasa zeliwa/.
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Nawiercony w przewodzie wodociggowym otwdr powinien posiada¢ $rednice nominalng
przyfacza.

Zamkniecie zasuwy zamontowac w skrzynce ulicznej. Schemat wezta ZD1 pokazano w czesci
graficznej opracowania —rys. Nr 4.

Zasuwe posadowié¢ na betonowych blokach podporowych prefabrykowanych lub wykonanych na
budowie z kl. betonu min C12/15.

Lokalizacje zasuwy oznaczy¢ tabliczkg z tworzywa sztucznego na stupku betonowym z
wgtebieniem do jej montazu na trzech ptaszczyznach wys. min 120 cm /50 cm — cze$¢ podziemna, max
70 cm — czes$é nadziemna/ lub trwatym elemencie zabudowy.

Skrzynke do zasuwy stosowac o wysokosci catkowitej korpusu min. 270 mm, $rednicy podstawy
korpusu min.270 mm i zewnetrznej $rednicy pierscienia korpusu mocowania pokrywy min. 190 mm,
pokrywami z zeliwa szarego z oznaczeniem ,\W”, malowane lub bitumizowane na czarno. Dopuszczone
jest stosowanie skrzynek wodociggowych o korpusie z tworzywa sztucznego.

Do stabilizacji skrzynki ulicznej w gruncie uzywaé ptyt/podstaw podktadowych z prefabrykatow
betonowych min. B15 lub z tworzyw sztucznych /np. PEHD/. Skrzynke do zasuwy montowanej w
chodnikach i jezdniach nalezy zlicowaé z ich poziomem, skrzynke montowang w trawnikach i terenach
nieutwardzonych nalezy obfozy¢ pierscieniem z prefabrykatéw Zzelbetowych przystosowanych do
zamocowania skrzynki. Poziom pierscienia zréwnac z poziomem gory skrzynki. Zalecana odlegtos¢ miedzy
koncéwka obudowy a spodem pokrywy skrzynki wodociggowej powinna wynosi¢ ok. 25 cm.

Rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm z zageszczeniem, wykonaé zasypke 30
c¢cm nad wierzch rury z zageszczeniem warstwami. Na zasypce utozyé tasme lokalizacyjng polietylenowa z
wtopiong wktadka stalowa, kolor tasmy niebieski. TaSme zakoriczyé w skrzynce zasuwy w sposéb
umozliwiajgcy podtgczenie urzadzen do trasowania sieci. Zasypywanie wykopdw powyzej tasmy
lokalizacyjnej wykona¢ gruntem rodzimym (bez kamieni i korzeni, frakcji spoistych i organicznych), ubijac
grunt warstwami do wskaznika min Is = 0.97. Rury PE-RC nie wymagajg podsypki i obsypki z gruntéw
dowiezionych , mozna je uktadac bezposrednio w gruncie rodzimym bez frakcji spoistych, organicznych i
nasypow niebudowlanych.

Po zakoriczeniu montazu przyfacza wodociggowego nalezy wykonac probe szczelnosci zgodnie z
PN-81/B-10725 na cisnienie 1,0 MPa. Po wykonaniu préby z wynikiem pozytywnym nalezy zleci¢ badania
bakteriologiczne wody i w razie koniecznosci wykona¢ dezynfekcje przytacza.

Spadek, srednica oraz trasa przebiegu przylgcza zgodnie z czescig graficzng niniejszego
opracowania.

Przykrycie projektowanego przytacza wynosi min 1.80 m.

Wejscia przytacza do budynku jest ponizej poziomu posadowienia budynku. Odcinki pionowe
przytacza oraz przejscia pod tawa budynku zostang zabezpieczone rurg ochronng PE100 SDR26 dz125
L=1.5 mb —rys. Nr 4.

Wodomierz gtédwny zlokalizowano w garazu ogrzewanym za pierwszg $ciang zewnetrzng, w
miejscu tatwo dostepnym, zabezpieczonym przed zalaniem i zamarzaniem wg proj. Instalacji
wewnetrznej wod.-kan.

Do montazu wodomierza gtéwnego przygotowaé konsole wodomierzowg z zaworem
umozliwiajgcym skuteczne ograniczenie doptywu wody. Zaprojektowano zestaw wodomierzowy
sktadajacy sie z konsoli z zastosowaniem zawordéw grzybkowych DN50 przed i za wodomierzem
gtéwnym., zgodnie z rys Nr 7.

Za zestawem wodomierzowym, po stronie instalacji wewnetrznej budynku, nalezy zamontowac
zawor antyskazeniowy EA DN50, Kvs=60 m3/h i filtr do wody pitnej DN50.

Uwaga:

Zakup i montaz wodomierza giéownego w przygotowanym przez Inwestora zestawie zrealizuja

4



Wodociagi Podlaskie Sp. z o0.0.

Decyzja lokalizacyjna 0r.7130.8.2024 nie natozyta dodatkowych wymagan w zakresie wykonania
przytacza w pasie drogowym nr geod. 142/9.

Po utozeniu przewodu przytacza wodociggowego w wykopie /przed zasypaniem/ nalezy go
zainwentaryzowa¢ geodezyjnie i zgtosi¢ do odbioru technicznego w Wodociggach Podlaskich. Mapa
poinwentaryzacyjna przytagcza musi by¢ sporzagdzona w wersji papierowej oraz elektronicznej /szkic
polowy z plikiem tekstowym/.

Pas drogowy nr geod. 142/9 - chodnik, w ktérym utozone jest przytgcze wodociggowe nalezy
przywrdécic¢ do stanu wyjsciowego.
Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia naruszonej nawierzchni fragmentu pasa drogowego.
Pobdér wody na cele budowy realizowany bedzie poprzez transport beczkowozem.

3.2.Likwidacja istniejgcego przytacza wodociggowego

Teren objety opracowaniem ma przytacze wodociggowe, ktdére zostanie zdemontowane w zakresie
wskazanym wg. rys. Plan sytuacyjny.

Wodocigg przeznaczy do demontazu zostanie odciety od czynnej sieci. W miejscu odciecia
zastosowac zaslepke koncowag Dn110 do rur PVC z zasuwg gwintowana Dn50, obudowgq i skrzynkg
uliczng. Szczegdty montazu zasuwy patrz punkt 3.1. opracowania.

3.3.Przebudowa hydrantu

Istniejagcy hydrant na dziatce nr geod. 142/8 zostanie zdemontowany z uwagi na zblizenie
projektowanego budynku do istniejgcego hydrantu. Sie¢ wodociggowa w miejscu zdemontowanego
hydrantu zostanie zaslepiona. W miejscu odciecia zastosowac¢ zaslepke koricowg Dn110 do rur PVC z
zasuwag gwintowana Dn50, obudowa i skrzynka uliczna.

Na dziatce nr geod. 142/9 zaprojektowano hydrant naziemny Dn80 zgodnie z warunkami
technicznymi nr 31/WT/2024 3/17/24-PW 3/18/24-PK wydanymi przez Wodociaggi Podlaskie Sp. z.0.0..
Hydrant zaprojektowano na istniejacej sieci wodociggowej /wezet ZD2/ na bocznym odejsciu na tréjniku
zeliwnym kotnierzowym z kolanem stopowym wraz z zasuwg zeliwng kotnierzowg @80mm, poprzez
zastosowanie wstawki kotnierzowej Dn80 za zasuwa.

Zasuwa do projektowanego hydrantu HP — ZL2 jest z zeliwa sferoidalnego GGG-40 lub GGG-50
/korpus i pokrywa/, z zabezpieczeniem antykorozyjnym zewnetrznym i wewnetrznym epoksydowanym o
cisnieniu roboczym PN10, bezgniazdowe (petnoprzelotowe) , z trzpieniem ze stali nierdzewnej z
wielokrotnym uszczelnieniem oraz z otworem na zawleczke, klinem z zeliwa sferoidalnego klasy korpusu
pokrytym catkowicie powtoka EPDM, trwatym oznaczeniem /producent, $rednica, cisnienie robocze ,
klasa zeliwa/. Koricowki PE zasuw do zgrzewania zabezpieczone przed zerwaniem, gwarantujgce trwatos¢
i szczelnosc¢ potgczenia.

Zamkniecia zasuw zamontowac¢ w skrzynkach ulicznych. Schematy wezta pokazano w czesci
graficznej opracowania —rys. Nr 5.

Lokalizacje zasuw oznaczy¢ tabliczkg z tworzywa sztucznego na stupku betonowym z wgtebieniem do
jej montazu na trzech ptaszczyznach wys. min 120 cm /50 cm — cze$¢ podziemna, max 70 cm — czesc
nadziemna/ lub trwatym elemencie zabudowy tzn. w miejscach widocznych na elewacjach,
ogrodzeniach lub innych trwatych obiektach budowlanych wytgcznie za zgoda wiasciciela /zarzadcy
nieruchomosci.

Skrzynki do zasuw stosowaé o wysokosci catkowitej korpusu min. 270 mm, Srednicy podstawy
korpusu min.270 mm i zewnetrznej $rednicy pierscienia korpusu mocowania pokrywy min. 190 mm,
pokrywami z zeliwa szarego z oznaczeniem ,\W”, malowane lub bitumizowane na czarno. Dopuszczone
jest stosowanie skrzynek wodociggowych o korpusie z tworzywa sztucznego.

Do stabilizacji skrzynek ulicznych w gruncie uzywaé ptyt/podstaw podktadowych z prefabrykatow
betonowych min. B15 lub z tworzyw sztucznych /np. PEHD/. Skrzynke do zasuwy montowanej w
chodnikach i jezdniach nalezy zlicowaé z ich poziomem, skrzynke montowang w trawnikach i terenach
nieutwardzonych nalezy obfozy¢ pierscieniem z prefabrykatéw Zzelbetowych przystosowanych do
zamocowania skrzynki. Poziom pierscienia zréwnac¢ z poziomem gory skrzynki. Zalecana odlegtos¢ miedzy

5



koncéwka obudowy a spodem pokrywy skrzynki wodociggowej powinna wynosi¢ ok. 25 cm.

Projektowany hydrant nadziemny HP1 DN80 powinien spetnia¢ wymagania: cisnienie robocze PN10
(1.0 MPa), srednica nominalna dn=80 z owierceniem kotnierza przytacza PN10, z samoczynnym,
automatycznym odwodnieniem dziatajgcym wytgcznie przy zamknieciu (element zamykajacy
odwodnienie powinien by¢ catkowicie szczelny w potozeniu otwartym), z mozliwoscia wymiany
elementéw wewnetrznych bez koniecznosci demontazu czesci podziemnej hydrantu, z gtowicg wykonana
z zel. sferoidalnego min. GGG-40 z zabezpieczeniem antykorozyjnym wewnetrznym z farby epoksydowej
lub emalii oraz zewnetrznym epoksydowym z dodatkowg warstwg poliestrowa odporng na
promieniowanie UV, koloru czerwonego, z kolumng ze stali nierdzewnej lub Zeliwa sferoidalnego min.
GGG-40 zabezpieczonego antykorozyjnie wewnatrz emalia, na zewnatrz powtokg epoksydowa z
dodatkowg warstwg poliestrowg odporng na promieniowanie UV koloru czerwonego, z przedtuzeniem
trzpienia zaworu (zespotem uruchamiajgcym) ze stali nierdzewnej, z min dwiema nasadami bocznymi
dn=75mm do podtgczenia wezy PPOZ, z mozliwoécig obrotu czesci nadziemnej lub gtowicy hydrantu, ze
Srubami i podktadkami tgczacymi ze stali nierdzewnej (min. A2), z zaworem napowietrzajgcym z
mosigdzu lub tworzywa sztucznych, z oznakowaniem na czesci nadziemnej min. producenta i srednicy
hydrantu. Zaprojektowano standardowg wysoko$é Rd=1500 mm, max. wysokos¢ 1015 mm nad terenem.
W celu zapewnienia wysoko$ci montazu zgodna z kartg katalogowa nalezy zastosowac w pionie kréciec
dwukotnierzowy (FF) L=450mm z zeliwa sferoidalnego min GGG-40 z zabezpieczeniem antykorozyjnym
zewnetrznym i wewnetrznym powtokami epoksydowymi oraz owierceniem kotnierzy PN10.

Hydrant posadowié na kolanie kotnierzowym ze stopkg z zeliwa sferoidalnego o paramentach j.w.

Wysokos$¢é czesci nadziemnej hydrantu winna by¢ zgodna z jego kartg katalogowa co zapewni jego
prawidtowg eksploatacje.

Odwodnienia hydrantéw obudowa¢ dedykowanymi ostonami/otulinami podziemnej czesci hydrantu
o korpusie z tworzyw sztucznych ostonietymi wiékning ochronng, zapewniajgca prawidtowe oprdznianie
hydrantu, sprawne rozsgczanie wody w gruncie oraz chronigcg system odwodnienia przez zarastaniem i
zatykaniem. Kazdorazowo dookota ostony/otuliny w gruntach spoistych projektowa¢ obsypke z gruntu
sypkiego, mineralnego granulacji np.4-16 mm o wymiarach uwzgledniajgcych pojemnosc kolumny.

Przed hydrantem zamontowana jest zasuwa zgodna z opisem parametrow zasuwy w wezle
wiaczeniowym.

Zasuwa oraz kolano stopowe hydrantu posadowié¢ na betonowych blokach podporowych
prefabrykowanych lub wykonanych na budowie z kl. betonu min C12/15.

Lokalizacje hydrantu oznaczy¢ jak w przypadku opisanym zasuwy.
Decyzja lokalizacyjna 0r.7130.8.2024 nie natozyta dodatkowych wymagan w zakresie wykonania
hydrantu w pasie drogowym nr geod. 142/9.

Po utozeniu przewodu wodociggowego w wykopie /przed zasypaniem/ nalezy go
zainwentaryzowa¢ geodezyjnie i zgtosi¢ do odbioru technicznego w Wodociggach Podlaskich. Mapa
poinwentaryzacyjna musi byé sporzgdzona w wersji papierowej oraz elektronicznej /szkic polowy z
plikiem tekstowym/.

Pas drogowy nr geod. 142/9, w ktorym zlokalizowany jest hydrant nalezy przywrdci¢ do stanu
wyjsciowego.
Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia naruszonej nawierzchni fragmentu pasa drogowego.

3.4.Przytacze kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie $ciekdw z budynku i przebudowywanego przytgcza kanalizacji sanitarnej z budynku
zlokalizowanego na dziatce nr geod. 142/7 zaprojektowano do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w ul.
Koscielnej poprzez projektowane przytacze i instalacje doziemng PVC-U LITE /SN8/ SDR34 dz160 do
studni Nr S1.

Istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej na dziatce nr geod. 142/8 odprowadzajgce $cieki kanalizacji
sanitarnej z budynku zlokalizowanego na dziatce nr geod. 142/7 zostanie przebudowane z uwagi na
kolizje z projektowanym budynkiem.

Termin prace zwigzanych z przetaczeniem istniejgcego przytacza na dziatce nr geod. 142/7
/budynek Podlaskiego Banku Spoétdzielczego w Knyszynie Oddziat w Jasionéwce/ okreslic w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru z ramienia Inwestora i z Zarzgdem Banku Spétdzielczego w
Knyszynie.



Prace zwigzanie z przebudowa przytacza kanalizacji z dziatki nr 142/7 wykonaé w moizliwie
najkrétszym czasie oraz w okresie i w sposob jak najmniej zakiécajgcym funkcjonowanie Banku.
Likwidacje kolidujacego z planowang inwestycja przytacza KS wykonaé po wykonaniu projektowanych
odcinkéw kanalizacji sanitarnej na dziatce nr 142/8 od studni S5 do studni S1 w ul. Koscielnej. Samo
przetaczenie istniejgcego przylacza do projektowanych odcinkéw kanalizacji mozliwe jest np. poza
godzinami pracy Banku, aby zachowana byta ciggtos¢ odbioru sciekéw z budynku Banku.

Przytacze kanalizacji sanitarnej stanowi odcinek S1-S2.

Przytacze kanalizacji sanitarnej wykonaé¢ z PVC-U LITE dz160 (SDR34, SN8) taczonych na kielich i
uszczelki gumowe.

Wiaczenia projektowanego przytacza wykonaé poprzez istniejgcg studnie S1 na kanalizacji sanitarnej
DN160.

Doktadna srednice i materiat istniejgcej studni S1 na sieci bedzie mozna okresli¢ po dokonaniu
odkrywki. Wtaczenie projektowanego przytagcza do w/w studni moze wymagac przebudowy/wymiany
kinet co nalezy stwierdzi¢ po wykonaniu wykopdw.

W studni wigczeniowej S1 nalezy wykona¢ wiaczenie w kinete. Przejscie projektowanego przyfacza
przez $ciane studni betonowej S1 zaprojektowano jako przejscia szczelne gumowe typu in-situ lub
tulejowe z tworzywa sztucznego z uszczelkg gumowg, otwory w $ciance nalezy wykonaé wiertnica,
wykonac przebudowe kinety w miejscu wprowadzenia przewody PVC-U dz160.

Studnie inspekcyjne Nr S2 na przytgczu wykonaé z kregdw betonowych 1000 wibroprasowanych
lub polimerobetonowych tgczonych na uszczelki gumowe, z dennicg z kinetg monolityczng z otworami i
uszczelkami zintegrowanymi. Wysokos$¢ kinety wynosi min. 3/4 wysokosci $rednicy kanatu gtéwnego a
spadek spocznika w kierunku kinety min. 2%. Zwienczenie studni Nr S$2: wtaz klasy D400 (zgodnie z
normg PN-93/H-74124/DIN EN 124) bez zawiasow, nie ryglowany, wentylowany, luzny zamontowac¢ na
pokrywie typu DIN, zgodnie z rys. Nr 7.

Studnie Nr S2 z zewnatrz zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo zgodnie z zaleceniami producenta
prefabrykatow.

Sposdb posadowienia studni zalezy od warunkéw gruntowo wodnych. Studzienki nalezy montowac
w odwodnionym , przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym lub zageszczonej podsypce piaskowe;j.
Posadowienie studni na nie zageszczonym , niestabilnym podtozu moze spowodowac osiadanie studni.

Grunt pod dennicg studzienki nalezy zagesci¢c do wskaznika min. Is = 0.97, modut odksztatcenia
wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

Przewody i studnie nalezy uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku. Piasek ubity na catej szerokosci
podsypki. Wykop do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu przewoddéw witgczonych do studzienek oraz co
najmniej 50 cm wokét Scian na obwodzie studzienek nalezy zasypaé piaskiem. Pozostaty czes¢ wykopu
wypetni¢ gruntem niewysadzinowym. Zasypka studni powinna by¢ wznoszona réwnomiernie z
réwnoczesnym zageszczaniem mechanicznym co 30 cm.

Spadki, $rednice oraz trasy przebiegu przytacza kanalizacji sanitarnej zgodnie z czescig graficzng
niniejszego opracowania.

Decyzja lokalizacyjna 0r.7130.8.2024 nie natozyta dodatkowych wymagan w zakresie wykonania
przytacza w pasie drogowym nr geod. 142/9.

Po utozeniu przewodu przytacze kanalizacji sanitarnej w wykopie /przed zasypaniem/ naleiy je
zainwentaryzowa¢ geodezyjnie i zgtosi¢ do odbioru technicznego w Wodociggach Podlaskich. Mapa
poinwentaryzacyjna przytagcza musi by¢ sporzgdzona w wersji papierowej oraz elektronicznej /szkic
polowy z plikiem tekstowym/.

Pas drogowy nr geod. 142/9, w ktérym utozone jest przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy przywrdcié
do stanu wyjsciowego.

Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia naruszonej nawierzchni fragmentu pasa drogowego.

3.5.Likwidacja istniejgcego przytacza kanalizacyjnego

Istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej na dziatce nr geod. 142/8 odprowadzajgce $cieki kanalizacji
sanitarnej z budynku zlokalizowanego na dziatce nr geod. 142/7 zostanie przebudowane z uwagi na
kolizje z projektowanym budynkiem.

Likwidowany odcinek przytacza kanalizacyjnego kolidujgcego z projektowanym budynkiem na dziatce
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nr geod. 142/8 zostanie zakorkowany i zdemontowany w zakresie wskazanym wg. rys. Plan sytuacyjny.

4.0. Uwagi do wykonania skrzyzowan z innymi sieciami.

Projektowane przytacze wodociggowe PE100 dz63x3,8 krzyzuje sie:

e Istniejacy kanalizacjg sanitarna Dn150 przeznaczona do demontazu - skrzyzowanie Nr 1

e Projektowanym kablem energetycznym eS, - skrzyzowanie Nr 2 — sposéb wykonania
skrzyzowan wykona¢ zgodnie z opisem na rys. Nr 9.

e Istniejgcym kablem telekomunikacyjnym t, - skrzyzowanie Nr 3 — nie jest wymagane
dodatkowe zabezpieczenie dla skrzyzowania ze wzgledu na zachowanie minimalnej
odlegtosci 10 cm miedzy krzyzujgcymi sie skrajniami przewoddw.

e Projektowang kanalizacjg deszczowg PVC Dn200, skrzyzowanie Nr 4 — nie jest wymagane
dodatkowe zabezpieczenie dla skrzyzowania ze wzgledu na zachowanie minimalnej
odlegtosci 10 cm miedzy krzyzujgcymi sie skrajniami przewoddw.

Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej PVC-U dz160 na odcinku: S1-S2 krzyzuje sie z:

e Istniejgcym kablem telekomunikacyjnym t, - skrzyzowanie Nr 5 — nie jest wymagane
dodatkowe zabezpieczenie dla skrzyzowania ze wzgledu na zachowanie minimalnej
odlegtosci 10 cm miedzy krzyzujgcymi sie skrajniami przewoddw.

e Projektowanym kablem energetycznym eS, - skrzyzowanie Nr 6 — sposéb wykonania
skrzyzowan wykona¢ zgodnie z opisem na rys. Nr 9.

5.0. Opis warunkow gruntowo-wodnych.
Warunki gruntowe sg proste.

6.0. Uwagi konicowe.

Teren przed rozpoczeciem robét, powinien by¢ przygotowany do prowadzenia inwestycji. Przed
przystgpieniem do robdt ziemnych, Przedsiebiorstwo Geodezyjne powinno wytyczy¢ przebieg trasy i
lokalizacje obiektdw na sieciach. Ukfadanie warstw podsypki, montaz rurociggdéw oraz roboty
budowlane, winny odbywac sie w suchym wykopie.

Ziemie z wykopéw sktadowac i cze$¢ jej uzy¢ do zasypywania wykopdw. Nadmiar ziemi uzy¢ do
uksztattowania terenu lub wywiez¢ wg wskazan Inwestora.

Catos¢ robot wykonywac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych tom II- Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz instrukcja montazowa
producenta rur z PVC-U i PE oraz normg BN-82/8836-02 do wykonania robét ziemnych.

Roboty wykonywa¢ pod nadzorem technicznym inspektora robét sanitarnych.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywacé recznie
pod nadzorem uzytkownikéw tych sieci.

Przystgpienie do robdt przy skrzyzowaniach z istn. kablami musi by¢ koniecznie, z odpowiednim
wyprzedzeniem, zgtoszone do odpowiedniego Rejonu Energetycznego . Wszystkie prace w poblizu istn.
kabli energetycznych muszg by¢ poprzedzone wytaczeniem napiecia i dopuszczeniem do tych prac oraz
prowadzone pod nadzorem uprawnionych pracownikéw Rejonu Energetycznego.

Przed zasypaniem wykonywanych przytaczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej nalezy
wykonac inwentaryzacje i sporzadzi¢ mapke lokalizacyjng z rzednymi posadowienia przewoddw.

UWAGA:

o Wszelkie zmiany w zakresie przytacza wodociggowe i kanalizacji sanitarnej
wprowadzone do projektu na etapie realizacji nalezy uzgodnic z zespotem autorskim,
Inwestorem oraz z W.P. Sp. Z 0.0. w Bialymstoku.

e Ewentualne propozycje zmian materiatowych muszg byé przedstawione do akceptacji
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nadzorowi autorskiemu. Materialy zamienne nie mogg pogarsza¢ przyjetych w
projekcie parametréw i standardéw.

Podczas realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych norm, zasad sztuki budowlanej,
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz instrukcji producentéw dot.
zastosowanych materiatow. Catos¢ realizacji odpowiada¢ musi najnowszemu
poziomowi techniki budowlanej.

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobéw i elementéw, ktére wskazuja lub mogtyby
kojarzy¢ sie z producentem lub firma nie majg na celu preferowania wyrobu lub
materiatéw danego producenta lecz wskazanie na wyréb, materiat lub element , ktéry
powinien posiadaé cechy — parametry nie gorsze od zatozonych w dokumentacji.

Opracowata: Projektant:

mgr inz. Monika Tworkowska mgr inz. Renata Kupiniska



