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OPIS DO INWENTARYZACJI | EKSPERTYZY ZABYTKOWEGO KOSCIOLA

1. PRZEDMIOT, CEL OPRACOWANIA ORAZ ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dotyczgcy remontu budynek
zabytkowego kosciota pw. sw. Trojcy potozonego na dziatce nr geod. 141 w miejscowos$ci Jasiondwka.
Przedmiotowy obiekt nalezy do kategorii X obiektéw budowlanych. Zakres rob6t do wykonania obejmuje
wymiane stolarki okiennej ( o identycznym wygladzie) i remont (renowacje ) stolarki drzwiowej oraz
wymiane nagtosnienia na nowa.

Bryta i konstrukcja budynku

Budynek murowany, dwupietrowy. Dachy kosciota dwuspadowy, kryty blachg ptaska na ragbek stojgcy.
Budynek ma orynnowanie oraz rury spustowe z blachy . Stolarka drzwiowa drewniana, stolarka okienna
stalowa, jednoszybowa. Elewacja kaplicy wykona z tynkéw cementowo-wpaiennych, w kolorze bieli oraz
cokét w odcieniach bezu. W budynku od wewnetrznej strony okien znajdujg sie 12  witrazy, ktére
zamontowane zostaty w 1986r. Witraze wykonane z szyb barwionych w masie w ramach ofowianych o catej
konstrukcji wpietej w rame stalowg niezalezng od okna, oddalonego o 5-7cm. Witraze réznig sie od siebie,
przedstawiajg swietych, symbole koscielne jak réwniez np. herb ( witraze podczas wymiany okien zostang
nienaruszone).

Swigtynia zostata zbudowana przez braci: Lukasza, Kacpra i Jerzego Korzenieckich. Kosciét otrzymat
wezwanie Swietej Trdjcy, Niepokalanego Poczecia Naj$wietszej Maryi Panny, $wietego Jana Chrzciciela i
Wszystkich Swietych. Podczas potopu szwedzkiego w potowie XVII wieku budowla zostata zniszczona i
wowczas zostata wzniesiona nowa, murowana. W XVIII wieku $wiatynia zostata rozbudowana o kruchte i
zakrystie. Nastepna przebudowa i rozbudowa kosciota zostata zakoriczona przed pierwszg wojng Swiatowa.
W latach 1909-1911 Dzieki staraniom ksiedza Bolestawa Leszczynskiego zostata wzniesiona wieza,
potkoliste prezbiterium (na miejscu dawnej zakrystii) i dwie zakrystie. Po Il wojnie Swiatowej budowla byta
restaurowana, w tym réwniez podczas urzedowania ksiedza Juliana Siemieniako, proboszcza parafii w
latach 1993-2022.

2. PODSTAWY PRAWNE | TECHNICZNE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z p6zn. zm.)
Wykaz norm i przepisdw majgcych zwigzek z opracowang opinig techniczna:
- PN-B-01040:1994 Rysunek konstrukcyjno-budowlany. Zasady ogdine.
- PN-82/B-02000: Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
- PN-82/B-02003: Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.
- PN-B-03264:2002 Konstrukcje zelbetowe
- PN-81/B-03020: Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia statyczne i
projektowanie.

3. DANE MATERIALOWE ISTNIEJACEGO BUDYNKU:

4.1. Podtoga: posadzka betonowa wykonczona gresem.

4.2, Sciany zewnetrzne: $ciany murowane z cegly petnej o grubosci ok. 100~120cm, wykona z
tynkéwcementowo-wapiennych w kolorze odcieni bieli.

4.3. Dach: wiezba drewniana, dach dwuspadowy pokryty blachg ptaskg na rgbek stojgcy, w
kolorze odcieni szarosci

4.4. Stolarka okienna: stalowa, jedno szybowa, w kolorze odcieni szarosci, dwoje okna
(oznaczone O2 na zestawieniu stolarki okiennej ) drewniane, jednoszybowe.

4.5. Stolarka drzwiowa: drzwi wewnetrzne oraz zewnetrzne drewniane, w kolorze brgzowym,
drzwi od strony zakrystii oblicowane sg blachg stalowa.

4.6. Schody zewnetrzne: betonowe, wykonczone lastrykiem.

4.7. Obrébki blacharskie: rynny i rury spustowe blaszane

4. ZAKRES INGERENCJI W ISTNIEJACY BUDYNEK

Istniejgca bryta budynku zostanie zmieniona poprzez wymiane stolarki okiennej na nowg oraz renowacje
drzwiowej.

5. EKSPERTYZA TECHNICZNA

5.1. Fundament: fundamenty betonowe, wykonczone tynkiem. Pod wzgledem wytrzymatosci
fundamenty nie pozostawiajg zastrzezen, w dobrym stanie technicznym.

5.2. Sciany zewnetrzne: Sciany sg w dobrym stanie technicznym pod wzgledem konstrukcyjnym.

5.3. Podtoga: Podtoga betonowa na gruncie w dobrym stanie technicznym

5.4. Pokrycie dachu: pokrycie dachu wykonane z blachy ptaskiej na rgbek stojagcy w dobrym stanie
technicznym.

5.5. Stolarka okienna: stolarka okienna w zlym stanie technicznym. Okna posiadajg liczne
nieszczelnosci. Farba ulegta zwietrzeniu i odspojenia. Ramy okienne posiadajg widoczne Slady
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korozji biologicznej stali. Okna nalezy wymieni¢ na nowe, zachowujgc przy tym istniejgcy podziat
okien stosujgc pakiety szybowe potrojnie szklone.

5.6. Stolarka drzwiowa: drzwi zewnetrzne drewniane sg w dobrym stanie technicznym. Drewno, z
ktérego zostaty wykonane, w dobrym stanie technicznym. Powtoka lakiernicza ulegta zwietrzeniu
oraz znacznemu zituszczeniu. Drzwi od strony zewnetrznej oblicowane sg blachg stalowg ktéra
wymaga oczyszczenia i ponownego zabepieczenia. Drzwi wymagajg renowacji, zachowujac przy
tym identyczny wyglad drzwi

6. WNIOSKI KONCOWE EKSPERTYZY TECHNICZNEJ
Budynek i jego elementy konstrukcyjne oraz grunt, sg w dobrym stanie technicznym, przez co mogag
by¢ wykonywane przewidziane w projekcie prace remontowe wymienionych elementow.

7. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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