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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r.
poz. 2351 z pézn. zm.) oswiadczam, ze sporzadzony projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy

»Remontu zabytkowego budynku kosciota pw. sw. Tréjcy ,,

potozonego na dziatce nr geod. 141 w miejscowosci Jasiondwka jest zgodny z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS PRAC REMONTOWYCH BUDYNKU ZABYTKOWEGO KOSCIOLA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dotyczagcy remontu budynku
zabytkowego kosciota pw. $w. Trojcy potozonego na dziatce nr geod. 141 potozonej w miejscowosci
Jasionoéwka. Przedmiotowy obiekt nalezy do kategorii X obiektéw budowlanych. Zakres robét do wykonania
obejmuje wymiane stolarki okiennej ( o identycznym wygladzie) i renowacji stolarki drzwiowej oraz wymianie
nagto$nienia na nowe.
2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
Budynek obecnie uzytkowany jest do celéw sakralnych.
3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek murowany, dwupietrowy. Dach kosciota dwuspadowy, kryty blachg ptaskg na ragbek stojgcy.
Budynek ma orynnowanie oraz rury spustowe z blachy . Stolarka drzwiowa drewniana, stolarka okienna
stalowa, jednoszybowa. Elewacja kaplicy wykona z tynkdw cementowo-wapiennych, w kolorze bieli oraz cokét
w odcieniach bezu. W budynku od wewnetrznej strony okien znajdujg sie 12 witrazy, ktére zamontowane
zostaly w 1986r. Witraze wykonane z szyb barwionych w masie w ramach otowianych o catej konstrukc;ji
wpietej w rame stalowg niezalezng od okna, oddalonego o 5-7cm. Witraze réznig sie od siebie, przedstawiajg
Swietych, symbole koscielne jak rowniez np. herb ( witraze podczas wymiany okien zostang nienaruszone).
Witraze sg w dobrym stanie technicznym, ich stan nie wymaga zadnej ingerenciji.

Swigtynia zostata zbudowana przez braci: tukasza, Kacpra i Jerzego Korzenieckich. Ko$ciét otrzymat
wezwanie Swietej Trojcy, Niepokalanego Poczecia Naj$wietszej Maryi Panny, $wietego Jana Chrzciciela i
Wszystkich Swietych. Podczas potopu szwedzkiego w potowie XVII wieku budowla zostata zniszczona i
wowczas zostata wzniesiona nowa, murowana. W XVIII wieku $wigtynia zostata rozbudowana o kruchte i
zakrystie. Nastepna przebudowa i rozbudowa ko$ciota zostata zakohczona przed pierwszg wojng $wiatowg. W
latach 1909-1911 Dzieki staraniom ksiedza Bolestawa Leszczynskiego zostata wzniesiona wieza, pétkoliste
prezbiterium (na miejscu dawnej zakrystii) i dwie zakrystie. Po |l wojnie swiatowej budowla byta restaurowana,
w tym rowniez podczas urzedowania ksiedza Juliana Siemieniako, proboszcza parafii w latach 1993-2022.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) kubatura:

- kubatura zabudowy 6 224,40m®
b) zestawienie powierzchni:

- pow. zabudowy: 489,34m?
c) wysokos¢, diugosé, szerokosc:

wysoko$¢é budynku: 14,44 m
dtugosé budynku: 41,78m
szerokos¢ budynku: 16,90m

d) ilos¢ kondygnaciji:

- ilos¢ kondygnaciji: dwie

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
Stwierdzono warunki gruntowe proste, kategorie geotechniczng pierwsza.
6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
W przedmiotowym budynku brak lokali mieszkalnych. Budynek przeznaczony do celdéw sakralnych

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

W przedmiotowym budynku nie przewiduje sie lokali mieszkalnych.
8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE
Budynek nie jest przystosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
9. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZKIE | OBIEKTY
SASIEDNIE
a) Zapotrzebowanie w wode: budynek zaopatrywany jest z istniejacego przytgcza do sieci wodociggowej
b) budynek nie bedzie zanieczyszczaé powietrza.
¢) usuwanie odpadow tzw. socjalnych i technologicznych: brak
d) projektowane inwestycja sama sobg nie bedzie generowacé hatasu jak i drgan.
e) projektowana inwestycja nie wptynie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi oraz wody
powierzchniowe i podziemne.
10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHtLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W

SZQZEGOLNOS'CI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGII

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej: Nie dotyczy
b) dostepne nosniki energii: Nie dotyczy




c) wybor dwoch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej (systemu konwencjonalnego
oraz systemu alternatywnego albo systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego
jako potaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego): Nie dotyczy
d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie: Nie dotyczy
e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie: Nie dotyczy

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE

AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Nie dotyczy
12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
a) instalacja wodociggowa: z istniejgcego przytgcza do sieci wodociggowej
b) instalacja kanalizacji sanitarnej: brak
c) instalacja kanalizacji deszczowej: Odprowadzenie wod opadowych na teren zielony dziafki
d) instalacja elektryczna: Budynek zasilany jest z sieci energetycznej w ramach istniejgcego przytacza
e) instalacja ogrzewania: brak
f) instalacja cieptej wody: Brak
g) instalacja gazowa: Brak
13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy
14. PROJEKTOWANE PRACE REMONTOWO-KONSERWACYJNE
remont (renowacja) stolarki drzwiowej ( 3szt):
- demontaz starych skrzydet drzwiowych
-montaz drzwi zastepczych
- demontaz poszycia drzwi z blachy stalowej (drzwi od strony zakrystii) — oczyszczenie poprzez
piaskowanie, zabezpieczenie blachy farba hydrofobowg w kolorze istniejgcej stolarki ( RAL 8017),
ponowny montaz blach na skrzydfa drzwiowe.
- naprawa zamkow i oku¢ ( demontaz , oczyszczenie, smarowanie i konserwacja)
-usuniecie istniejgcej powtoki malarskiej ( za pomoca opalarki i szlifowania)
-naprawa uszkodzen i peknie¢ ( tudkowanie, klejenie)
- przygotowania skrzydet do malowania poprzez zagruntowanie podktadem zabezpieczajagcym od
grzybéw i pleéni
-3 — krotne malowanie farbg kryjgcg w kolorze istniejacej stolarki ( RAL 8017) ( Ostateczna
decyzja dotyczagca kolorystyki zostanie podjeta przez komisje PWKZ, po wykoanniu préb
kolorystycznych na obiekcie)
Po przeprowadzonej renowacji wyglad i wzér majg by¢ zachowane jak w orginale.
* wymiana stolarki okienne;j
-wymiana stolarki okiennej na nowg, aluminiowg z pakietem trzyszybowym, przeziernym,
w kolorze RAL 7042 ( Ostateczna decyzja dotyczgca kolorystyki zostanie podjeta przez komisje
PWKZ, po wykoanniu préb kolorystycznych na obiekcie)
Zachowa¢ nalezy podziaty identyczne do istniejgcych. Stara stolarka okienna zostanie
zutylizowana przez wyspecjalizowang do tego firme.
* wymiana istniejgcego nagtosnienia ( gtosnik zewnetrzny) oraz montaz nowego wewnetrznego
nagtosnienia.
- demontaz istniejacych gtosnikdw, montaz w tych samych miejscach nowych gtosnikow.
-podtgczenie gtosnikdéw przewodem prgdowym typu OMY 3x1 w systemie rownolegtym ze wzgledu
na system statoprgdowy 100W, wymiana przewodéw gtosnikowych .
-dobranie gtosnikow zgodnie z zasadg akustycznego spadku cisnienia akustycznego w zalezno$ci
od odlegtosci zrédta dzwigku. Gtosniki montowane bedg na wys. 1,7m od wys. +/- 0,00.
-przewody projektuje sie mocowane natynkowo w miejscach niewidocznych — przewody do
gtosnikéw poprowadzone zostang pod btazeria Scienng, a ponad btazerig bedg poprowadzone w
korytakch, natomiast przewody mikrofonowe pozostawione bedg istniejgce gdyz sg w dobrym
stanie technicznym. Wymianie podlega¢ beda mikrofony
16. WENTYLACJA
Budynek kosciota posiada wentylacje grawitacyjna. Istniejgca wentylacja po wymianie stolarki okiennej w
dalszym ciggu bedzie spetnia¢ wymagania pod wzgledem jej sprawnosci.
17. KOLORYSTYKA BUDYNKU
Projektowany remont nie obejmuje ingerencji w elewacje- elementami remontowanymi bedzie stolarka
okienna w kolorze RAL 7042 ( wymieniona na nowg) , oraz drzwiowa zewnetrzna w kolorze RAL 8017 (poddana
renowaciji ). Ostateczna decyzja dotyczaca kolorystyki zostanie podjeta przez komisje PWKZ, po wykoanniu préb
kolorystycznych na obiekcie.
18. UWAGI- Wszelkie prawa autorskie zastrzezone przez projektanta.
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